Begeisterung fiir Licht. Leidenschaft fiir Bihnentechnik

Prolyte Traversenkreise — Belast EI‘ 9
A

H40V Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points 4 Suspension Points 6 Suspension Points 8 Suspension Points

Diameter

4 | 131
19.7| 58 | 39,3 | 232 |512,1 256 | 172,1| 946 |2089,4
8 | 26.2| 34 | 22,8 | 182 |402,6/ 173 | 116,1| 818 |1805,Q
10 | 32.8| 21 | 14,0 | 146 |321,8/ 125 | 84,2 | 719 |1587,Q
12 |1 394 14 9,3 | 116 | 2555/ 95 | 63,9 | 641 |1414,

1610 3554,2
869 | 584,6| 1541 3402,0
636 | 427,8| 1478/ 3261,8
496 | 334,1| 1419|3132,2
404 | 271,9| 1365/3012,2
2900,6

S52SV Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points 4 Suspension Points 6 Suspension Points 8 Suspension Points 10 Suspension Points

Diameter CPL
4 | 131 5131,5 1035
19.7 | 401 | 269,5| 1919 4236,5
8 | 26.2| 265 | 178,7| 1631|3601,3
10 | 32.8 | 187 | 125,6| 1303|2876,0 321
12 | 39.4| 126 | 85,1 | 1059|2337,3

6195,3
5391,8
4768,7
3929,0
3229,7
2723,2

1158,3
737,1
528,5
404,8
323,3
263,6

1608,2
1042,5
760,7
592,3
480,7
401,4

2050,2 3712/8195,0
1993 1341,5 3592|7929,8
3 1468| 987,7| 3479|7680,5
1153| 775,8| 3373|7445,6
635,0| 3272(7223,9
534,6 7014,4

X30D Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points 4 Suspension Points 6 Suspension Points 8 Suspension Points

10 Suspension Points

Diameter CPL

4 131 | 115 | 77,7 | 318 |701,8| 205 | 138,0 | 457 |1008,4| 410 | 2759 | 686 |156154| 622 | 418,3 | 840 | 1854,4 | 830 | 558,7 | 939 |2072,0
6 | 197 58 393 | 232 |5121| 110 | 743 | 349 | 769,4 | 239 | 161,1 | 533 |1177,2| 380 | 2556 | 714 |1575,7 | 521 | 350,5 | 848 18729
8 | 26.2 34 22,8 | 182 |4026| 62 41,7 | 260 | 5731 | 142 | 957 | 397 | 8769 | 255 | 171,4 | 633 |1177,2| 369 | 248,2 | 669 [1476,2
10 | 32.8 21 14,0 | 146 |3218| 39 26,1 | 203 | 4491 | 90 | 60,7 | 315 | 6953 | 162 | 109,1 | 425 | 937,1 | 255 | 171,4 | 533 |1177.2
12 1 394 14 93 | 116 |2555| 26 17,7 | 165 | 3648 | 62 | 41,7 | 260 | 5731 | 112 | 753 | 352 | 7762 | 176 | 118,5 | 443 | 9772
14 | 4569 10 6,4 93 |2062| 19 12,6 | 137 | 3031 | 45 | 302 | 220 | 4848 | 82 54,9 | 299 | 6605 | 129 | 86,7 | 378 |833,8

H30D Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points 4 Suspension Points 6 Suspension Points 8 Suspension Points 10 Suspension Points

Diameter CPL

4 | 131 | 115 | 77,1 | 317 | 6998 | 204 | 137,3 | 456 |1006,3| 409 | 2753 | 686 |1513,3| 621 | 417,7 | 839 |1852,5| 829 | 558,1 | 938 |2070,3
6 19.7 58 38,7 | 231 | 510,0 | 109 | 73,7 | 347 | 767,0 | 238 | 160,56 | 565 |1246,8| 379 | 254,9 | 731 | 16129 | 520 | 349,9 | 847 |1870,6
8 | 262 | 34 | 229 | 181 | 4003 | 68 | 459 | 280 | 6188 | 159 | 106,7 | 480 |1059,3| 262 | 176,2 | 647 |1427,6 | 368 | 247,6 | 773 |1705,6
10 | 328 | 22 | 147 | 149 | 3289 | 46 | 31,1 | 235 |518,0| 114 | 764 | 417 |920,3 | 194 | 130,5 | 580 |1280,0 | 278 | 187,4 | 710 |1567,0
12 | 394 15 10,0 | 126 | 2787 | 33 22,3 | 202 | 4449 | 85 57,4 | 357 | 789,0 | 150 | 101,2 | 484 |1069,0 | 220 | 148,1 | 610 |1346,1
14 | 459 10 71 109 | 2415 | 25 166 | 176 | 3896 | 62 416 | 302 | 6673 | 112 756 | 412 | 909,56 | 177 | 119,4 | 520 |1148,4

9 t
L | |
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Begeisterung fiir Licht. Leidenschaft fiir Bihnentechnik

X30V Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points 4 Suspension Points 6 Suspension Points 8 Suspension Points 10 Suspension Points
Diameter ubL CPL ubL CPL ubL CPL ubL CPL
] Ibs  kg/m kg Ibs  kg/m kg Ibs  kg/m ] Ibs

kg/m  Ibs/ft Ibs/ft Ibs/ft Ibs/ft
4 | 131 | 189 | 127,0 | 576 |1272,4| 306 | 2059 | 759 [1676,0| 548 | 369,1 | 1003 |2213,1| 787 | 5629,5 | 1135|2505,1 | 1020 | 686,4 | 1210 |2670,7
6 | 197 | 103 | 69,1 | 445 | 9824 | 176 | 118,7 | 619 [1366,2| 337 | 227,0 | 882 |1947,0| 499 | 3358 | 1043 |2302,5 | 657 | 4424 | 1141 |2518,4
8 | 262 | 64 43,4 | 362 | 7985 | 116 | 782 | 522 |1151,7 235 | 167,8 | 787 |1737,1| 357 | 240,0 | 965 | 2129,6 | 477 | 321,1 | 1079 |2382,1
10 | 328 | 44 29,6 | 304 |671,4| 82 | 555 | 450 | 9942 | 175 | 117,56 | 710 |1567,2| 272 | 1833 | 897 |1980,3 | 370 | 248,8 | 1024 |2259,5
12 | 394 | 32 21,2 | 262 | 5783 | 62 | 41,4 | 392 | 8656 | 136 | 9156 | 606 |13388| 217 | 146,1 | 817 | 1804,0| 299 | 200,9 | 973 |2148,5
14 1459 | 23 15,8 | 230 | 5072 | 45 | 30,2 | 329 | 7269 | 105 | 71,0 | 515 |1137,5| 178 | 119,9 | 697 | 15638,7 | 248 | 167,0 | 877 |1936,2

H30V Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points 4 Suspension Points 6 Suspension Points 8 Suspension Points
Diameter UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL
kg Ibs kg

ft  kg/m Ibs/ft kg/m Ibs/ft kg Ibs  kg/m |Ibs/ft kg Ibs  kg/m | Ibs/ft Ibs
4 13.1 | 188 | 126,3 | 575 [1268,3| 305 | 2052 | 757 |1671,9| 547 | 368,4 | 1001 |2209,5| 786 | 528,8 | 1133 |2502,1 | 1019 | 685,7 | 1209 |2668,1
6 19.7 | 102 | 68,4 | 443 | 9776 | 175 | 118,0 | 617 |1361,3| 336 | 226,3 | 880 |1942,3| 498 | 3351 | 1041 | 2298,3 | 656 | 441,7 | 1139 |2514,8
8 262 | 63 42,7 | 359 [ 7933 | 115 | 77,56 | 519 |1146,1| 233 | 157,71 | 784 |1731,6| 356 | 239,3 | 962 |2124,4| 476 | 320,4 | 1077 |2377,5
10 | 32.8 43 28,8 | 302 | 6659 | 81 54,8 | 448 | 9882 | 174 | 116,8 | 707 |1560,9| 271 182,6 | 894 | 1974,3| 369 | 248,0 | 1021 |2254,0
12 1 394 | 30 20,5 | 259 | 5726 | 60 40,7 | 393 |867,4| 135 | 90,8 | 643 |1419,9| 216 | 1454 | 835 [1843,3| 297 | 200,2 | 970 |2142,3
14 | 459 | 22 151 | 227 | 501,3 | 46 31,3 | 350 | 772,0| 108 | 72,8 | 590 |1301,6| 177 | 119,22 | 783 [1728,0 | 247 | 166,3 | 924 |2040,7

10 Suspension Points

kg/m

o Das TOV Zertifikat ist nur fir die oben dargestellte Lasttabelle galtig.

o Alle Belastungsangaben gelten nur fiir statische bzw. ruhende Lasten.

o Alle Belastungsangaben beziehen sich auf statisch bestimmte Systeme (Triger auf zwei Auflager).
o Alle statisch unbestimmten Systeme bediirfen einer gesonderten Berechnung durch ein entsprechendes Ingenieurbiiro.

© Die Belastungstabelle wurde unter vollstindiger Beriicksichtigung gemdf des europdischen Standards (Eurocode) kalkuliert.

e Das Eigengewicht der Traverse ist in der Belastungstabelle bereits beriicksichtigt.

o Alle Werte in der Belastungstabelle beziehen sich ausschlieBlich auf die jeweils oben dargestellte Belastungsart.

© Dig Einwirkung von Biegemoment und Scherkraft auf die Verbindungsstelle bzw. -elemente sind bereits in der Lasttabelle beriicksichtigt.
© Die in der Belastungstabelle angegebene Spannweite kann aus beliebig vielen Traversenelementen bestehen.
* Die Betriebsanleitung ist vor dem Zusammenbau und Einsatz der Traverse zu beachten.

Technische Anderungen und Irtimer vorbehalten.

SEGMENT

OUTER RADIUS
INNER RADIUS
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