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Wie alle anderen Modelle der G4-Serie können mit dem mobilen Funkemp-
fänger Lastmesszellen per Funk ausgelesen werden. Das Besondere an dem 
neuen Modell ist, dass es per Akku betrieben wird und die Daten nicht wie 
gewohnt mit einem PC sondern mit einem iPad ausgewertet werden. Es 
können bis zu 40 Lastmesszellen der G4-Serie empfangen werden. Die Bat-
terielebensdauer des Akkus liegt bei min. 20 Betriebsstunden ohne StandBy. 
Selbstverständlich kann der tragbare Funkempfänger auch während des 
Ladevorgangs betrieben werden.

Das iPad lässt sich einfach via Bluetooth mit dem Funkempfänger verbin-
den. Die Bedienung und Einrichtung des System erfolgt durch eine völlig 
neu gestaltete, grafische Bedienoberfläche. Pläne und Bilder lassen sich als 

Systembeschreibung
Hintergrund einfügen und die Lastmesszellen sich frei darauf anlegen, somit 
erhält man sehr schnell die richtige Übersicht. Alle angelegten Projekte lassen 
sich speichern und wieder aufrufen. Pläne werden einfach aus dem E-Mail 
Programm importiert und anschließend über die App verwaltet. Unterschied-
liche Lastmesszellen können in verschiedenen Gruppen zusammen gefasst 
werden. Neben Unter- und Überlast kann man über die Software noch eine 
entsprechende Vorwarnschwelle, die Gesamtlast sowie eine situationsbedingte, 
zusätzliche Nutzlast einstellen. Selbstverständlich werden alle relevanten Daten 
während der Lastmessung protokolliert und gespeichert.

Artikelnummer 	 Bezeichnung
518-5079-6120	 Ron StageMaster mobiler Funkempfänger, Basic
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