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MDG Me-Serie

Best Fog in Town

Mit den neven Mel/ Me2/ Me4/ Me8 Nebel Generatoren
vereint MDG die Vorteile der bewdhrten MAX-Technik mit mo-
derner Digitaltechnik, wie sie schon aus der M3e bekannt ist.
Allesamt Gberzeugen durch einen extrem hohen Nebelaus-
stoB und kompakie Bauweise. Schnell sind komplette Ge-
biiude oder Sets eingenebelt. Dichte Wolken aus rein weiflem
Nebel mit hoher Standzeit kénnen sowohl im In- als auch im
Outdoorbereich erzeugt werden. Portabel oder stationdr — fiir
jeden Einsatzbereich iiberzeugen die neven MDG Nebel Gene-
ratoren der Me-Serie mit Leistung pur in 4 unterschiedlichen
Leistungsklassen.

Automatisches Reinigungssystem (APS)

Automatische Reinigung des Heizblocks nach dem ersten Aufheiz-
vorgang und nach jedem Haze-/Nebel-Einsatz um vor Verstopfun-
gen und Ablagerungen im System zu schiitzen.

Variabler Nebelausstofl
0-100% Ausstof regelbar. DMX-/ RDM-regelbare Nebelmenge
oder manuell am Generator.

Vielfiltige Ansteverungsmaglichkeiten
manuelle Bedienung dber 4 Kndpfe und LCD am Gerdit, 3-Kanal
USITT DMX 512 Betrieb, XLR 5pol., RDM fahig Gber eingebaute
Steuereinheit.

100% davernebelfdhig

Egal welche NebelausstoBmenge eingestellt wurde: Die Me-Ge-
neratoren produziert douerhaft qualitativ hochwertigen Nebel so
lange Fluid und Gas vorhanden sind.

Logfunktion fiir Fehler und UnregelmiiBigkeiten
Einfachere Diagnose durch protokollierten Fehlerspeicher.

Speicherung der letzten Benutzermodi
Neustart automatisch mit zuletzt verwendeten Einstellungen.

Spannungsversorgung
Automatische - Spannungserkennung von  100-250VAC (Mel,
Me2) bzw. 190-250VAC (Me4, Me8), 50,/60Hz (einphasig)

Zertifikate
Durch die CE Zertifizierung, CSA und UL Prifzeugnisse sind die Ge-
neratoren der Me-Serie perfekt fiir die globale Nutzung geeignet.
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MDG Me-Serie — Technische Daten

Artikelnummer 505-4002-0710 505-4002-0720 505-4002-0740 505-4002-0780
Maximaler NebelausstoBl pro Minute 100 m® 200 m® 400 m? 800 m?
Fluid Verbrauch pro Std. (@ 2.76 bar) 11 2L 41 8L
Gastyp (0, oder N, (0, oder N, (0, oder N, N,
Gasverbrauch 1kg 2.68 kg 3.4kg 8 kg
pro Stunde bei 2.76 bar
Ansteverung fiir alle Gerdite o manuelle Bedienung tber 4 Tasten und LCD am Geriit,

© 3-Kanal, USITT DMX512 XLR-5 pol,

o RDM fihig Gber eingebaute Steverung
Tankgrofie 251 251 651 951
Automatisches Reinigungssysten (4 4 (4 v
(APST™™)
MAX 3000* Personalitiit v - - -
Nebelfarbe reinwei reinwei reinwei reinweife
Partikelgrofe 0.5- 0.7 micron 0.5- 0.7 micron 0.5- 0.7 micron 0.5- 0.7 micron
Autheizzeit (maximal) 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten

Fluidtyp: (Sicherheitsdatenblatt
auf: www.castinfo.de)

MDG Neutral Fluid

MDG Neutral Fluid

MDG Neutral Fluid

MDG Neutral Fluid

Spannungsversorgung 100 - 250 VAC, 100 - 250 VAC, 190 - 250 VAC, 190 - 250 VAC,
50,/60 Hz einphasig 50,/60 Hz einphasig 50,/60 Hz einphasig 50,/60 Hz einphasig
Leistungsaufnahme 715W 1,415W 2,815W 5,630 W
Abmessungen  Liinge 61 cm 61 m 68.5m 73 m
Weite 18 cm 18 cm 28 m 30.4 m
Hohe 30 m 30 cm 30 415m
Gewicht 15.62 kg 16.62 kg 33 kg 45kg
Tertifikate CE zertifiziert, CE zertifiziert, CE zertifiziert, CE zertifiziert,
CSA und UL geprift (SA und UL geprift CSA und UL geprift (SA und UL geprift
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Zubehor zur MDG Me-Serie

“«w %Y

Arfikelnummer
505-4010-1305

MDG Unriistsatz Portabel Kit
fiir Me1, Me2

Artikelnummer
505-4010-1010 MDG Flightcase fiir Me1, Me2
505-4010-1035 MDG Flightcase fiir Med

Artikelnummer
505-4010-0010

MDG (02-Gasflosche

(mit Steigrohr), 1,5 kg leer

Artikelnummer

505-4010-1020 MDG Flightcase fiir Me1 portabel,
Me2 portabel
505-4010-1045  MDG Flightcase fiir Me4 portabel

£
as Artikelnummer
- 505-4050-0011
MDG Neutral Nebelfluid 5 |

Artikelnummer
505-4050-0021
MDG Neutral Nebelfluid 20 1

Artikelnummer

505-4010-2020

MDG Traversenhalterung f. hiingende Montage
(nur fiir Me1 + M2 erhiiltlich)

‘ Artikelnummer
505-4050-0030
; MDG Neutral Nebelfluid 200 |

Arfikelnummer

505-4010-2030

MDG Traversenhalterung f. stehende Montage
(nur fiir Me1 + M2 erhiiltlich)
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