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Speziell als marktführendes Mid-Air-Movinglight konzipiert, setzt der 
VL6000 Beam einen neuen Standard in seiner Klasse. Eine große 14“ 
(356mm) Frontlinse - unter Verwendung eines neuen exklusiven Philips- 
Ellipsoid-Reflektorarraysystems - erzeugt einen Retro-Style-Scheinwerfer- 
Effekt mit einem Licht-Beam von 6,5° mit über 60.000 Lumen Licht-
leistung.

Die leichte, robuste Konstruktion und das stilvolle, kompakte Design des 
neu entwickelten Gehäuses ermöglichen eine einfache und bequeme Mon-
tage. Die visuellen Effekte bieten spektakuläre Möglichkeiten für jede Art 
von Events, speziell in großen Arenen und Hallen.

Merkmale
Durch das „statisch-dynamische“ Farbsystem des VL6000 Beam kann zu 
jeder Zeit der max. Output zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig 
stehen dem Operator durch die 3 Farbräder mit je 6 Farben, 18 direkte 
Farben und 55 Kombinationen sowie endlose Splitt Effekte zur Verfügung.
Der VL6000 ermöglicht durch seine einzigartige Kombination aus Leucht-
mittel und Optik einen Beam mit 6,5° und einer Lichtleistung von mehr 
als 60.000 Lumen. 

Das exklusiv im VL6000 eingesetzte „cloaked-transition-generator-system“ 
ermöglicht das Erschaffen von automatischen Überblendungen zwischen 
Farbkombinationen mit möglichst geringem Programmieraufwand und da-
mit verbundener Zeitersparnis. Das „Aerial Beam and Image Projection“ 
System des VL6000 besteht aus einer variablen Iris um den 6,5° Beam 
auf fast 1° zu reduzieren sowie einem Goborad mit 7 austauschbaren 
dreh- und indizierbaren Gobos. Die Bildschärfe und die Bilddarstellung kann 
über einen separaten Fokus Kanal kontrolliert werden. 

Philips Vari*Lite 
VL6000 Beam

Eigenschaften
• 1500W Philips MSR Gold FastFit Lampe
• 6300K Farbemperatur
• >60.000 Lumen
• 14“ / 356mm Frontlinse
• 6,5° Beam
• IRIS
• Frostfilter
• 7 Gobos, rotier- und indizierbar
• 3 Farbräder mit je 6 Farben
• unabhängige Controller Kanäle für jedes Farbrad
• Mix- und Splitt-Farbeffekt Makros
• Color Cloak Transition System
• 23 DMX-Kanäle
• 540° Pan / 242° Tilt
• Abmessungen: 660 mm x 605 mm x 600 mm
• Gewicht: 28 kg
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Mid-Air-Movinglight der 
Extraklasse im Retro Design

Technische Änderunen und Irrtümer vorbehalten. Philips Vari*Lite ist eingetragene 
Marke der Philips Lighting Holding B.V.

Gobos
0  Open
1  4002  4-hole ray
2  4430  Blades
3  TBC  Ballz
4  6008  Tri cone
5  4428  Chopped
6  4009  Medium triangle
7  6011  Circle of ovals
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