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cast your stage
Mit unseren starken Marken der Bühnentechnik sind wir ein verlässlicher Partner für die
Veranstaltungstechniker, den Messebau und die Bühnen Europas.

Heben, Stellen, Verfahren, Anschlagen und Sichern. 

Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.
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bei
C. ADOLPH®: Qualität & Sicherheit
Theaterbohrer, Scharniere und mehr – seit über 100 Jahren 
sind C.Adolph Produkte auf den Brettern, die die Welt bedeuten,        
zu Hause. Die Anforderungen an unsere Produkte im rauen Alltag 
sind hoch. Und wir kennen sie genau. Unser C.Adolph Programm 
Räder & Rollen steht für Qualität und Vielfalt, genau wie unsere 
Lösungen bei Schienensystemen, Zugstangen und Zubehör für 
den Alltag hinter den Kulissen.

fiRSTstage®: Qualität & Sicherheit
Seile und Anschlagmittel, Hebezeuge und Verbindungs-
mittel. Bei cast finden Sie hochwertige Waren für den 
täglichen Einsatz. Unsere hauseigene Fertigung und 
Seilerei verpresst und konfektioniert ganz nach Ihren 
Wünschen. Viele Produkte sind auf Anfrage auch in matt 
schwarz erhältlich – unsere nahezu unsichtbaren Stars 
auf der Bühne.

Markenqualität
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GEWEBEBAND GLÄNZEND

fiRSTtape Economy
Oberfläche leicht glänzend, wasserfest, In- und Outdoor geeignet, das Universalgaffer zu einem 
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
273-0500-6010 	 schwarz 	 50 mm	 50 m
273-0500-6020 	 weiß	 50 mm	 50 m
273-0500-6030 	 silber 	 50 mm	 50 m	

Advance AT180, Gaffa, starke Haftung
Extra strapazierbar, starke Soforthaftung auch auf unebenem Untergrund, glänzend

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0500-1801 	 schwarz	 50 mm	 55 m
272-0500-1802 	 weiß	 50 mm	 55 m
272-0500-1803 	 silber	 50 mm	 55 m

Advance AT202, glänzendes Gaffa-Band
Glänzend, hohe Qualität, rückstandsfrei entfernbar, sehr leicht abzuwickeln und abzureißen 

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0500-2021 	 schwarz	 50 mm	 55 m
272-0500-2022 	 weiß	 50 mm	 55 m
272-0500-2023 	 silber	 50 mm	 55 m
272-0500-2028 	 rot	 50 mm	 55 m

Protape Gaffer-Tape Economy
Oberfläche leicht glänzend, wasserfest. Lieferbar nur in kompletten Verpackungseinheiten à 24 Rollen.

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0500-6010 	 schwarz	 50 mm	 50 m
270-0500-6020 	 weiß	 50 mm	 50 m
270-0500-6030 	 silber	 50 mm	 50 m
270-0500-6040 	 rot	 50 mm	 50 m
270-0500-6050 	 braun	 50 mm	 50 m
270-0500-6060 	 grün	 50 mm	 50 m
270-0500-6070 	 floral grün	 50 mm	 50 m
270-0500-6090 	 blau	 50 mm	 50 m
270-0500-6100 	 oliv	 50 mm	 50 m
270-0500-6110 	 gelb	 50 mm	 50 m
270-0500-6120 	 beige	 50 mm	 50 m
270-0500-6130 	 orange	 50 mm	 50 m
270-0500-6140 	 burgund	 50 mm	 50 m fixieren

fixieren

fixieren

fixieren
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GEWEBEBAND MATT

fixieren

fixieren

fiRSTtape® Gewebeband matt, 50 mm, 50 m
Die günstige Variante im Bereich mattes Gewebeband

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
273-0510-6010 	 matt schwarz	 50 mm 	 50 m 
273-0510-6020 	 matt weiß	 50 mm	 50 m
273-0510-6030 	 matt silbergrau	 50 mm	 50 m

Rosco GafftacTM

Dank der innovativen Materialkombination lässt sich dieses Klebeband rückstandslos wieder entfernen und 
erweist sich als robust auch bei hoher Belastung. Seine matte Oberflächenstruktur macht es gerade auch im 
Bühneneinsatz unentbehrlich

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
598-0510-5010	 schwarz	 24 mm	 25 m
598-0510-5020	 weiß	 24 mm 	 25 m
598-0510-6010	 schwarz  	 48 mm 	 50 m
598-0510-6020	 weiß	 48 mm 	 50 m
598-0510-6030	 silbergrau	 48 mm 	 50 m

fiRSTtape® Lassoband
Unser fiRSTtape® Lassoband ist ideal, um z.B. Übergänge bei Stoffen zu kaschieren oder zum Beschriften.       
Es ist unbeschichtet und dadurch auch übermalbar, sehr matt, extrem leicht reißbar und gut beschriftbar.  
Stärke 0,25 mm

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
273-0510-1010 	 schwarz 	 50 mm	 50 m
273-0510-1020 	 weiß  	 50 mm	 50 m
273-0510-1030 	 grau  	 50 mm	 50 m
273-0510-1901 	 schwarz 	 19 mm	 50 m 
273-0510-1902 	 weiß 	 19 mm	 50 m
273-0510-1903 	 grau 	 19 mm	 50 m
273-0510-1904 	 grün  	 19 mm	 50 m 
273-0510-1905 	 blau 	 19 mm	 50 m 
273-0510-1906 	 rot  	 19 mm	 50 m
273-0510-1907 	 gelb 	 19 mm	 50 m
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fixieren & markieren

Das könnte Sie auch interessieren
12 mm in fluoreszierenden Farben	 Seite 8

Protape ProGaffer-Tape 12 mm
Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Das Protape 
ProGaffer ist lieferbar in einer großen Farbvielfalt. 14 Farben erleichtern das Verkleben unterschiedlichster 
Nuancen z.B. bei Messeteppichen

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0510-1010 	 schwarz 	 12 mm	 41 m
270-0510-1020 	 weiß 	 12 mm	 41 m
270-0510-1030 	 silbergrau 	 12 mm	 41 m
270-0510-1040 	 rot 	 12 mm	 41 m
270-0510-1050 	 dunkel blau 	 12 mm	 41 m
270-0510-1060 	 hell blau 	 12 mm	 41 m
270-0510-1080 	 dunkel grün 	 12 mm	 41 m
270-0510-1100 	 gelb 	 12 mm	 41 m
270-0510-1110 	 braun 	 12 mm	 41 m
270-0510-1115 	 beige	 12 mm	 41 m
270-0510-1120 	 oliv 	 12 mm	 41 m
270-0510-1130 	 burgund	 12 mm	 41 m
270-0510-1150 	 violett	 12 mm	 41 m
270-0510-1160 	 türkis 	 12 mm	 41 m

Protape ProGaffer-Tape 25 mm
Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Das Protape 
ProGaffer ist lieferbar in einer großen Farbvielfalt. 14 Farben erleichtern das Verkleben unterschiedlichster 
Nuancen z.B. bei Messeteppichen

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0510-2010 	 schwarz 	 25 mm	 50 m
270-0510-2020 	 weiß 	 25 mm	 50 m
270-0510-2030 	 silbergrau 	 25 mm	 50 m
270-0510-2040 	 rot 	 25 mm	 50 m
270-0510-2050 	 dunkel blau	 25 mm	 50 m
270-0510-2060	 hell grün	 25 mm	 50 m
270-0510-2080 	 dunkel grün	 25 mm	 50 m
270-0510-2100 	 gelb	 25 mm	 50 m
270-0510-2110 	 braun	 25 mm	 50 m
270-0510-2115	 beige	 25 mm	 50 m
270-0510-2120 	 oliv	 25 mm	 50 m
270-0510-2130 	 burgund	 25 mm	 50 m
270-0510-2150 	 violett	 25 mm	 50 m
270-0510-2160 	 türkis	 25 mm	 50 m

Das könnte Sie auch interessieren
25 mm in fluoreszierenden Farben	 Seite 8
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Protape ProGaffer-Tape 50 mm
Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Das Protape 
ProGaffer ist lieferbar in einer großen Farbvielfalt. 15 Farben erleichtern das Verkleben unterschiedlichster 
Nuancen z.B. bei Messeteppichen

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0510-6010 	 schwarz	 50 mm	 50 m
270-0510-6020 	 weiß	 50 mm	 50 m
270-0510-6030 	 silbergrau	 50 mm	 50 m
270-0510-6040 	 rot	 50 mm	 50 m
270-0510-6050 	 dunkel blau	 50 mm	 50 m
270-0510-6060	 hell blau	 50 mm	 50 m
270-0510-6080 	 dunkel grün	 50 mm	 50 m
270-0510-6100 	 gelb	 50 mm	 50 m
270-0510-6110 	 braun	 50 mm	 50 m
270-0510-6115 	 beige	 50 mm	 50 m
270-0510-6120 	 oliv	 50 mm	 50 m
270-0510-6130 	 burgund	 50 mm	 50 m
270-0510-6150 	 violett	 50 mm	 50 m
270-0510-6160 	 türkis	 50 mm	 50 m
270-0510-6801 	 gelb/schwarz 	 50 mm	 50 m

ProTape ProGaffer fluoreszierend
Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Lieferbar in 
verschiedenen Breiten und tollen fluoreszierenden Farben

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0510-1170 	 grün 	 12 mm	 41 m
270-0510-1180 	 pink 	 12 mm	 41 m
270-0510-1190 	 orange 	 12 mm	 41 m
270-0510-1200 	 gelb	 12 mm	 41 m
270-0610-1210	 blau 	 12 mm	 41 m
270-0510-2170 	 grün 	 25 mm	 45,7 m
270-0510-2180 	 pink 	 25 mm	 45,7 m
270-0510-2190 	 orange 	 25 mm	 45,7 m
270-0510-2200 	 gelb 	 25 mm	 45,7 m
270-0510-2210	 blau 	 25 mm	 45,7 m
270-0510-6170 	 grün 	 50 mm	 45,7 m
270-0510-6180 	 pink 	 50 mm	 45,7 m
270-0510-6190 	 orange 	 50 mm	 45,7 m
270-0510-6200 	 gelb 	 50 mm	 45,7 m
270-0510-6210	 blau	 50 mm	 45,7 m
270-0510-6800 	 gelb/schwarz 	 50 mm	 45,7 m

Protape ProPocket Spike Stack Rainbow-Pack fluor. 
ProGaffer Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit.
5 Rollen à 12 mm x 5,5 m, farbsortiert: fluoreszierend pink, grün, orange, gelb und blau

Artikelnummer 	 Bezeichnung				 
270-0510-7500	 Protape ProPocket Spike Stack Rainbow-Pack fluor.	
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Advance AT160 mattes Gewebeband
Bewährtes mattes Gewebeband zum Markieren und Fixieren.

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0510-1601 	 schwarz	 12 mm	 50 m
272-0510-1602 	 weiß	 12 mm	 50 m
272-0510-1604 	 rot	 12 mm	 50 m

Advance AT159 mattes Gewebeband
Leicht abzureißen und sehr leicht abzuwickeln. Da das Tape seine Klebkraft erst nach und nach aufbaut, ist eine 
Korrektur schnell durchgeführt. Das ideale Tape für langfristige Verklebungen

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0510-1591 	 schwarz	 50 mm	 55 m
272-0510-1592 	 weiß	 50 mm	 55 m
272-0510-1593 	 grau	 50 mm	 55 m

Advance AT200 ultramattes Gaffa-Band
Ultramatt - minimiert Lichtblitze und Reflektionen. Sehr leicht abreißbar, rückstandslos entfernbar, kann 
beschriftet werden, flammhemmend, wenn aufgeklebt 

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0510-2001 	 schwarz	 50 mm	 50 m
272-0510-2002 	 weiß	 50 mm	 50 m
272-0510-2003 	 grau	 50 mm	 50 m

Advance AT201 mattes Gaffa-Band
Leicht abroll- und abreißbar, rückstandslos entfernbar, gute Abriebfestigkeit und Durchstichfestigkeit, wasser-
dicht

Artikelnummer 	 Farbe	 Länge	 Breite	
272-0510-2011 	 schwarz	 50 m	 50 mm
272-0510-2012 	 weiß	 50 m	 50 mm
272-0510-2013 	 grau	 50 m	 50 mm

Protape ProGaffer-Tape „Vorsicht Kabel“
Gewebeklebeband fluoreszierend gelb/schwarz gestreift, bedruckt mit „VORSICHT KABEL“ oder „CAUTION 
CABLE“, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit, Rolle 75 mm oder             
50 mm × 45,7 m

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0510-6900 	 Protape ProGaffer-Tape 75 mm „Vorsicht Kabel“ g/s
270-0510-6950 	 Protape ProGaffer-Tape 50 mm „Caution Cable“ g/s
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kaschieren
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fixieren & kaschieren

Protape Tunnel-Tape „cable-path“
Spezialklebeband zum Abkleben von Kabelsträngen, mittig ohne Klebstoff, rückstandsfrei vom Untergrund 
entfernbar, erhältlich mit Aufdruck oder neutral einfarbig

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0590-5120 	 gelb/schwarz	 100 mm	 27,5 m
270-0590-5130 	 gelb	 100 mm	 27,5 m
270-0590-5140 	 gelb/schwarz	 150 mm	 27,5 m
270-0590-5150 	 gelb	 150 mm	 27,5 m
270-0590-5170 	 schwarz	 100 mm	 27,5 m
270-0590-5190 	 schwarz	 150 mm	 27,5 m

Protape ProGaffer Camouflage
Gewebeklebeband, Oberfläche matt, Tarnfarbe/Tarnmuster grün oder braun, ohne Rückstände ablösbar, hohe 
Temperaturbeständigkeit

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0510-7000 	 Protape ProGaffer Camouflage Forest 50 mm x 18 m
270-0510-7010 	 Protape ProGaffer Camouflage Desert 50 mm x 18 m

Rosco Chroma Key Gaffa-Band grün und blau
Geweband für Chroma-Key (Blue-Box, Green-Box) Anwendungen

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
598-0590-0500 	 blau 	 48 mm	 50 m
598-0590-0510 	 grün 	 48 mm	 50 m
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Advance AT7 PVC-Klebeband 19 mm
Das beliebteste „Zumpelband“ unserer Kunden. Flexibel, leicht abreißbar, farbloser Klebstoff, rückstandsfrei 
entfernbar. 1a europ. Ware, kleiner Rollenkern

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0530-7101 	 schwarz 	 19 mm	 33 m
272-0530-7102 	 weiß 	 19 mm	 33 m
272-0530-7103 	 grau 	 19 mm	 33 m
272-0530-7104 	 grün	 19 mm	 33 m
272-0530-7105 	 blau	 19 mm	 33 m
272-0530-7106 	 orange	 19 mm	 33 m
272-0530-7107 	 violett	 19 mm	 33 m
272-0530-7108 	 rot	 19 mm	 33 m
272-0530-7109 	 braun	 19 mm	 33 m
272-0530-7110 	 gelb	 19 mm	 33 m
272-0530-7111 	 grüngelb	 19 mm	 33 m

Advance AT7 PVC-Klebeband 30 mm
Flexibel, leicht abreißbar, farbloser Klebstoff, rückstandsfrei entfernbar. Ideal zum schnellen Markieren durch 
11 verfügbare Farben. PVC-Klebeband. 1a europ. Ware, kleiner Rollenkern

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0530-7301 	 schwarz	 30 mm	 33 m
272-0530-7302 	 weiß	 30 mm	 33 m
272-0530-7303 	 grau	 30 mm	 33 m
272-0530-7304 	 grün	 30 mm	 33 m
272-0530-7305 	 blau	 30 mm	 33 m
272-0530-7306 	 orange	 30 mm	 33 m
272-0530-7307 	 violett 	 30 mm	 33 m
272-0530-7308 	 rot	 30 mm	 33 m
272-0530-7309 	 braun	 30 mm	 33 m
272-0530-7310 	 gelb	 30 mm	 33 m
272-0530-7311 	 grüngelb	 30 mm	 33 m

Rosco Vinyl-Klebeband für Tanzböden
Vinyl Klebeband in schwarz, grau, klar und weiß, 48 mm breit, 33 m lang. Zum Verkleben von Tanzböden im 
Tourneebetrieb oder zur semi-permanenten Installation bestens geeignet.

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
598-0530-0100	 klar 	 48 mm	 33 m
598-0530-0101 	 schwarz 	 48 mm	 33 m
598-0530-0102 	 weiss 	 48 mm	 33 m
598-0530-0103 	 grau 	 48 mm	 33 m

fixieren
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Rubens AT7 Tanzteppichklebeband, 50 mm K
PVC Tanzteppichklebeband, matt, 1a europ. Ware, kleiner Rollenkern, flammhemmend, selbstverlöschend, 
UV-beständig, nicht-korrosiver Kleber, Durchschlagsspannung mind. 8 kV, EN 60454, 12 Farben zur Auswahl

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
273-0530-7500 	 transparent	 50 mm	 33 m
273-0530-7501 	 schwarz	 50 mm	 33 m
273-0530-7502 	 weiß	 50 mm	 33 m
273-0530-7503 	 grau	 50 mm	 33 m
273-0530-7504 	 grün	 50 mm	 33 m
273-0530-7505 	 blau	 50 mm	 33 m
273-0530-7506 	 orange	 50 mm	 33 m
273-0530-7507 	 violett	 50 mm	 33 m
273-0530-7508 	 rot	 50 mm	 33 m
273-0530-7509 	 braun	 50 mm	 33 m
273-0530-7510 	 gelb	 50 mm	 33 m
273-0530-7511 	 grüngelb	 50 mm	 33 m

Rubens AT208 Tanzteppichklebeband, 50 mm G
PVC Tanzteppichklebeband, 1a europ. Ware, großer Rollenkern, flammhemmend, selbstverlöschend, 
UV-beständig, nicht-korrosiver Kleber, Durchschlagsspannung mind. 8 kV, EN 60454. Aufgrund des Rollen-
kerndurchmessers von 76 mm ist die Benutzung eines Klebebandabrollers möglich. 9 Farben zur Auswahl

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
273-0530-2081 	 schwarz	 50 mm	 33 m
273-0530-2082 	 weiß	 50 mm	 33 m
273-0530-2083 	 grau	 50 mm	 33 m
273-0530-2084 	 grün	 50 mm	 33 m
273-0530-2085 	 blau	 50 mm	 33 m
273-0530-2086 	 violett	 50 mm	 33 m
273-0530-2087 	 rot	 50 mm	 33 m
273-0530-2088 	 braun	 50 mm	 33 m
273-0530-2089 	 gelb	 50 mm	 33 m

Rubens AT6103 Tanzteppichband, transparent 50 mm G
33 m, 1a europ. Ware, großer Rollenkern matt, ausgezeichnete Transparenz, wenn aufgebracht, UV-bestän-
dig, nicht-korrosiver Kleber

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
273-0530-6103	 transparent	 50 mm	 33 m



13GAFFER | KLEBEBÄNDER

markieren

sichern

markieren

Protape Splice-Tape 50 mm
Das universelle PVC-Klebeband. Ob für Markierungszwecke auf Hallen-- und Ballettböden oder als Kennzeich-
nung für Seilzüge: die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt. Rückstandsfrei ablösbar, dehnfähig. Wasser- 
und wetterfest. Ideal auch zur Verklebung von Tanzteppich. Das klare Tape ist wirklich klar, nicht milchig

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0530-2010 	 klar	 50 mm	 33 m
270-0530-2020 	 schwarz	 50 mm	 33 m
270-0530-2030 	 weiß	 50 mm	 33 m
270-0530-2050 	 dunkel blau	 50 mm	 33 m
270-0530-2060 	 hell grün	 50 mm	 33 m
270-0530-2080 	 braun	 50 mm	 33 m
270-0530-2090 	 orange	 50 mm	 33 m
270-0530-2100 	 violett	 50 mm	 33 m
270-0530-2110 	 rot	 50 mm	 33 m
270-0530-2120 	 gelb	 50 mm	 33 m

Advance AT8H Warnband
Warnband nach dem offiziellen Sicherheitsfarbcode. Auch outdoor geeignet. 1a europ. Ware, weiches 
PVC-Band, viel besser als normales PVC! ANSCHMIEGSAM! 

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
272-0530-8001 	 gelb-schwarz	 50 mm	 33 m
272-0530-8002 	 rot-weiß	 50 mm	 33 m

Advance AT206 PVC-Regenbogenpack
10 Rollen à 15 mm × 10 m farbsortiert: schwarz, weiß, grau, blau, braun, grün, orange, rot, 
gelb, grüngelb, 1a europ. Ware, flammhemmend, selbstverlöschend, UV-beständig nicht-kor-
rosiver Kleber, Durchschlagsspannung mind. 8 kV, EN 60454, farbsortiert

Artikelnummer 	 Bezeichnung
272-0530-2060 	 Advance AT206 PVC-Regenbogenpack
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ProTape Artist-Tape 12 mm
Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0540-1010 	 weiß	 12 mm	 55 m
270-0540-1020 	 rot	 12 mm	 55 m
270-0540-1030 	 blau	 12 mm	 55 m
270-0540-1040 	 grün	 12 mm	 55 m
270-0540-1050 	 gelb	 12 mm	 55 m
270-0540-1060 	 orange	 12 mm	 55 m
270-0540-1070 	 schwarz	 12 mm	 55 m

ProTape Artist-Tape 25 mm
Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0540-2010 	 weiß	 25 mm	 55 m
270-0540-2020 	 rot	 25 mm	 55 m
270-0540-2030 	 blau	 25 mm	 55 m
270-0540-2040 	 grün	 25 mm	 55 m
270-0540-2050 	 gelb	 25 mm	 55 m
270-0540-2060 	 orange	 25 mm	 55 m
270-0540-2070 	 schwarz	 25 mm	 55 m

ProTape Artist-Tape fluoreszierend
Hochwertiges Papierklebeband. Einsetzbar überall dort, wo eine schnelle und unproblematische Kennzeich-
nung erforderlich ist. Rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, in ver-
schiedenen Breiten erhältlich

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0540-1100 	 orange	 12 mm		  55 m
270-0540-1110 	 pink	 12 mm		  55 m
270-0540-1120 	 gelb	 12 mm		  55 m
270-0540-1130 	 grün	 12 mm		  55 m
270-0540-2100 	 orange	 25 mm		  55 m
270-0540-2110 	 pink	 25 mm		  55 m
270-0540-2120 	 gelb	 25 mm		  55 m
270-0540-2130 	 grün	 25 mm		  55 m

PAPIERKLEBEBAND
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ProTape Artist-Tape Do Not X-Ray 25 mm, 45,7 m
Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, 
Maße: 25 mm × 45,7 m, gelb, schwarzer Aufdruck

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0540-2200 	 ProTape Artist-Tape Do Not X-Ray 25 mm, 45,7 m

ProTape Artist-Tape Film-Warning 25 mm, 45,7 m
Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, 
Maße: 25 mm × 45,7 m, fluoreszierend orange, schwarzer Aufdruck

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0540-2220 	 ProTape Artist-Tape Film-Warning 25 mm, 45,7 m

ProTape Artist-Tape Measurement Metric 12 mm
Metrische Einteilung, Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung 
und Kennzeichnung, Maße: 12 mm × 45 m, gelb, schwarzer Aufdruck

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0540-2245 	 ProTape Artist-Tape Measurement Metric 12 mm

ProTape Artist-Tape Measurement Imperial 12 mm
Zoll-Einteilung, Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und 
Kennzeichnung, Maße: 12 mm × 45 m, gelb, schwarzer Aufdruck

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0540-2230 	 ProTape Artist-Tape Measurement Imperial 12 mm
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Pro Mask-Tape High-Quality
Papierklebeband, matt schwarz durchgefärbt, lichtundurchlässig, rückstandsfrei ablösbar, ideal zur Kaschie-
rung, vollkommen reflexionsfrei auch bei direktem Scheinwerferlicht, Rolle 55 m

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0540-0010 	 schwarz	 12 mm	 55 m	
270-0540-0030 	 schwarz	 25 mm	 55 m	
270-0540-0040 	 schwarz	 50 mm	 55 m

Blue Scenic Tape 50 mm, blau
Papierklebeband, rückstandsfrei ablösbar, ideal für Blue Screen Kaschierungen, Rolle 50 mm × 55 m

Artikelnummer 	 Farbe	 Breite	 Länge
270-0540-0060 	 blau	 50 mm	 55 m

SPEZIALKLEBEBÄNDER

fiRSTtape Doppelklebeband A-Messe
Gewebeband mit 2 unterschiedlich stark klebenden Seiten, prof. Messe- und Bühnen-Verlegeband, leicht 
abreißbar, temperaturbeständig von - 30 °C bis + 110 °C, beige

Artikelnummer 	 Bezeichnung
273-0590-1080 	 fiRSTtape Doppelklebeband A-Messe, 50 mm x 25 m
273-0590-1085	 fiRSTtape Doppelklebeband A-Messe, 25 mm x 25 m

Protape Gel-Tape klar
Reparaturklebeband für Farbfolien, Farbscroller, etc. Absolut klar, vergilbungsfrei, temperaturbeständig, UV-
beständig, wetterfest, Rollenlänge: 65 m

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Farbe	 Breite
270-0520-1010 	 Protape Gel-Tape	 klar	 25 mm
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Protape Glow-Tape Rolle
Phosphoreszierendes Vinyl-Klebeband, einsetzbar zu Markierungszwecken auf und hinter der Bühne oder zur 
Kennzeichnung von Fluchtwegen. Speichert das Licht und leuchtet im Dunkeln nach. Wetterfest

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0590-0060 	 Protape Glow-Tape Rolle 12 mm × 9 m
270-0590-0070 	 Protape Glow-Tape Rolle 25 mm × 9 m
270-0590-0080 	 Protape Glow-Tape Rolle 50 mm × 9 m
270-0590-0081 	 Protape Glow-Tape Rolle 50 mm × 4,5 m

Protape Glow-Dots
Wetterfeste, phosphoreszierende, nachleuchtende Vinyl-Punkte, selbstklebend, zur Kennzeichnung z.B. von 
Lichtschaltern oder Treppenabsätzen in dunklen Ecken, Oberfläche matt

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0590-0200 	 Protape Glow-Dots 25 mm Durchmesser, Rolle mit 100 Stück
270-0590-0210 	 Protape Glow-Dots 50 mm 	Durchmesser, Rolle mit 60 Stück

Protape Glow-Pfeile
Wetterfeste, phosphoreszierende, nachleuchtende Vinyl-Pfeile, selbstklebend, zur Kennzeichnung, 
hervorragend geeignet als Wegweiser in dunklen Ecken, Oberfläche matt

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0590-0250 	 Protape Glow-Pfeile 50 mm, Pckg. mit 25 Stück
270-0590-0260 	 Protape Glow-Pfeile 75 mm, Pckg. mit 25 Stück

Aluminium-Klebeband
Aluminium Klebeband in zwei Ausführungen, schwarz oder natur. 50 mm × 45 m, temperaturbeständig 
von - 20 °C bis + 110 °C, flammhemmend, Stärke 50 micron, Banddicke 0,09 mm

Artikelnummer 	 Bezeichnung				   Farbe
272-0590-6100 	 Advance AT205 Aluminium-Klebeband 50 mm	 schwarz
273-0590-6000 	 fiRSTtape Aluminium-Klebeband 50 mm		  natur
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Advance AT-2000 Anti-Rutsch-Band
Anti-Rutsch Band nach gültigen Sicherheitsbedingungen zur Sicherung von Treppenaufgängen oder in 
Feuchtbereichen. Wasserfest, UV-beständig, langlebig, für den Innen- und Außenbereich geeignet 
Maße: 50 mm × 18 m

Artikelnummer 	 Bezeichnung				   Farbe
272-0590-2601 	 Advance AT-2000 Anti-Rutsch-Band, 50 mm 	 schwarz
272-0590-2602	 Advance AT-2000 Anti-Rutsch-Band, 50 mm 	 gelb/schwarz

Protape Anti-Rutsch-Tape schwarz, 50 mm × 18 m
Spezial-Klebeband mit rauer Oberfläche, z.B. für Treppenstufen und Kanten etc.,  Maße: 50 mm × 18 m

Artikelnummer 	 Bezeichnung
270-0590-2610 	 Protape Anti-Rutsch-Tape schwarz, 50 mm × 18 m

fiRSTtape Absperrband rot/weiß
80 mm × 500 m, rot/weiß-gestreift

Artikelnummer 	 Bezeichnung				 
273-0595-0100 	 fiRSTtape Absperrband, rot/weiß

Protape Duve-Tape schwarz
Seine flauschige, matt schwarze Oberfäche garantiert Reflexionsfreiheit auch bei direktem Scheinwerferlicht. 
Ideal zum Abkleben von Molton und Bühnenhintergründen, vollkommene Lichtabsorbtion, verfügbar in drei 
Breiten

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Länge
270-0590-1220 	 Protape Duve-Tape 50 mm, schwarz	 22,5 m
270-0590-1230 	 Protape Duve-Tape 75 mm, schwarz	 22,5 m
270-0590-1260 	 Protape Duve-Tape 150 mm, schwarz	 22,5 m
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	Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Verp.-
			  mm	 mm	 mm	 100 St.	 Einheit

ABMESSUNG

C.Adolph® Theaterschraube
mit eisernem Ringgriff und Platte, DIN 56922

240-0930-4080	 140/80	 80	 30	 7	 6,8	 50
240-0930-4100	 140/100	 100	 30	 7	 7,3	 50
240-0930-4130	 140/130	 130	 30	 7	 8,1	 50

C.Adolph® Theaterschraube
mit Vierkant, DIN 56922

240-0930-4040	 140b	 42	 30	 7	 2,7	 50

Vierkant
12,5 x 12,5 x 8 mm

C.Adolph® Schlüssel für Theaterschraube
mit Vierkant

240-0930-4049	 140c	 –	 –	 –	 14,0	 51
siehe auch Bühnenhammer mit Vierkant S. 359

C.Adolph®  Theaterbohrer | Stichbohrer
mit Ringgriff, mit Spezialgewinde, DIN 56922
						     C

240-0930-3450	 138/4,5 SpN	 140	 4,5	 5	 2,9	 50

mit verlötetem Ringgriff
240-0930-3451	 138/4,5 DIN	 140	 4,5	 5	 2,9	 50

Das könnte Sie auch interessieren
Bühnenhämmer	 Seite 358/359

Bei Ausfühung 
gem. DIN 56922: verlötet



SCHARNIERE
Hochwertige Scharniere von C.Adolph für viele Anwendungen. Kulissenscharniere mit 
herausnehmbaren Stift oder festem Stift, Hakenbänder für hohe Wände, Klappen-
standscharniere, Paraventscharniere, DIN Scharniere, Beschläge – bei cast finden Sie 
eine große Auswahl. Individuelle Oberflächenveredelungen, z.B. in Farbe schwarz oder 
verzinkt, sind mengenabhängig möglich.
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ANSCHLAGARTEN | ANWENDUNGSBEISPIELE

Links- und rechts-Bezeichnung – Nach DIN-Norm 107

Öffnet man eine Tür zu sich hin und der Drehpunkt ist links, so handelt es sich um eine 
Linkstür (DIN links) mit einem Linksband.

Öffnet man eine Tür zu sich hin und der Drehpunkt ist rechts, so handelt es sich um 
eine Rechtstür (DIN rechts) mit einem Rechtsband.

Türlappen
(Lochlappen)

Rahmen- bzw. Seitenlappen
(Stiftlappen)

Rechtsband
(DIN rechts)

Linksband
(DIN links)

Alle Scharniere mit vernietetem Stift (außer den gekröpften 
Ausführungen mit ausziehbarem Knopfstift) lassen sich rechts 
und links anschlagen. Bei allen anderen heraushebbaren Bän-
dern ist grundsätzlich links und rechts zu unterscheiden.

Abb. 1: Stumpf aufliegende Tür, gerade Bänder

Abb. 2: Überfälzte Tür 
(Falztiefe = 5 mm = D 5, 7,5 mm D 7 1/2) gekröpfte Bänder

Unterscheidungen

Scharniere richtig angewendet

Linkstüren – Linksbänder

Rechtstüren – Rechtsbänder

Die drei lieferbaren Scharnierausführungen Häufig vorkommende Kröpfungsarten

gerollte Scharniere geschlagene Scharniere Scharniere aus gezo-
genem Profilmaterial Gewerbe durchgedrückt Kröpfung A Kröpfung B Kröpfung D 7,5mm

Anwendungsbeispiele
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LEGENDE ZU TECHNISCHEN ANGABEN
Technische Angaben	 Technical Terms	 Termes Techniques
gerollt		  rolled	 enroulé
geschlagen	 hammered	 frappeé
leicht		  light	 léger
schwer		  heavy	 lourd
schmal		  small	 étroit
halbbreit		 semi-wide	 mi-large
käntig		  angular	 angulaire
breit		  wide	 large
gerade		  straight	 droit
gekröpft		 bent at right angles	 contre-coudé
aushebbar	 of lift – off design	 amovicle
rechts / links	 right / left	 droite / gauche
mit vernietetem Eisenstift	 with clinched iron pin	 avec goupille rivée en fer
mit vernietetem Messingstift	 with clinched brass pin	 avec goupille rivée en laiton
mit Schmiernippelstift	 with grease nipple pin	 avec goupille à raccord de graissage
mit losem Eisen-Knopfstift	 with loose iron buttton pin	 avec goupille à tête en fer, non fixée
mit losem Messing-Knopfstift	 with loose brass button pin	 avec goupille à tête en laiton, non fixée
mit losem Edelstahl-Knopfstift	 with loose high – grade steel button pin	 avec goupille à tête en acier fin, non fixée
mit aushebbarem Ringstift	 with lift-off ring pin	 avec goupille à anneau amovible
mit Edelstahl-Zylinderstift	 with high-grade steel straight pin	 avec goupille cylindrique en acier fin
mit Edelstahl-Zwischenringen	 with high-grade steel intermediate rings	 avec anneaux intermédiaires en acier fin
mit Kunststoff-Zwischenringen	 with plastic intermediate rings	 avec anneaux intermédiaires en plastique
mit durchgedrücktem Gewerbe	 with swaged joint	 avec charnière ancastrée enfoncée
mit abgerundeten Ecken	 with rounded corners	 avec coins arrondis
mit Nagellöchern	 with nail holes	 avec perforations pour clous
mit versenkten Schraublöchern	 with countersunk screw holes	 avec alésage fileté
mit Feder	 with spring	 à ressort
mit Sicherheits-Ausklinkung	 with safety lock	 avec arrêt de sécurité
mit Axial-Spiel	 with axial play	 à jeu axial
halbschwer	 light heavyweight	 mi-lourd
stark / extra stark	 strong / extra strong	 fort / extra fort
Dornstärke 	 spindle strength	 taille du boulon
zum Einschrauben	 to screw in	 à visser
zum Anschweißen	 to weld on	 à souder
zum Aufschrauben	 to screw on	 à boulonner
auf Platte	 on a plate	 sur plaque
mit Anschlag	 with stop	 avec butée
ohne Ösenplatten	 without loop plates	 sans plaque de montage à oilet
mit Ösen	 with eyelets	 avec oeillets
gebogen		 curved	 coudé
versenkte Löcher	 countersunk holes	 trous noyés
innen versenkte Löcher	 holes countersunk from inside	 trous noyés intérieurement
beidseitig versenkte Löcher	 holes countersunk from both sides	 trous noyés des deux côtés
gleichschenklig	 equal sided	 à ailes égales
ungleichschenklig	 unequal sided	 à ailes inégales
verstellbar	 adjustable	 réglable
Innenwinkel	 inside bracket	 angles intérieurs
Außenwinkel	 outside bracket	 angles extérieurs
Neigungswinkel	 agled brackets	 angle d‘ inclinaiso
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LEGENDE ZU AUSFÜHRUNGEN
	 Ausführungen	 surfaces	 exécution

A	 Antik schwarz	 antique look black ironed	 fer noir antique

AS	 antik schwarz verzinkt	 antique-look-blackened	 noir antique

B	 braun kunststoffbeschichtet	 brown plastic-coated	 brun plastifié

BG	 Bolzengelenkbank	 Bar joint hinges	 Charnières à tourillon

BL	 blau kunststoffbeschichtet	 blue plastic-coated	 bleu plastifié

BR	 brüniert	 burnished	 bruni

C	 verchromt	 chromium-plated	 chromé

EK	 eiserner Knopfstift	 iron button-pin	 goupille à tête en fer

GR	 grau kunststoffbeschichtet	 grey plastic-coated	 gris plastifié

L	 lose geschüttet	 loose in bulk	 en vrac

LI	 Limba	 limba	 limba

MK	 Messingknopfstift	 brass button-pin	 goupille à tête en laiton

N	 vernickelt	 nickel-plated	 nickelé

NM	 matt vernickelt	 unpolished nickel-plated	 nickelage mat

NG	 Nietgelenkbank	 rivet joint hinge	 charnières rivée

P	 poliert	 polished	 poli

R	 rot kunststoffbeschichtet	 red plastic-coated	 rouge plastifié

RI	 eisenblank mit Ringstift	 bright iron with ring pin	 fer brillant avec goupille à anneau

S	 schwarz kunststoffbeschichtet	 black plastic-coated	 noir plastifié

SM	 Stahl matt	 steel unpolished	 acier mat

SN	 Schmiernippelstift	 grease nipple pin	 goupille à raccord de graissage

U	 ungebohrt und eisenblank	 undrilled bright iron	 non alésé fer poli

V	 vermessingt	 brassed	 laitonné

VL	 vermessingt lose	 brassed bulk pack	 laitonné en vrac

VE	 vernieteter Eisenstift	 clinched iron pin	 goupille rivée en fer

VM	 vernieteter Messingstift	 clinched brass pin	 goupille rivée en laiton

W	 weiß kunststoffbeschichtet	 white plastic-coated	 blanc plastifié

Z	 verzinkt	 galvanized	 galvanisé
	 oder Riegel mit angebundener Schlaufe	 or bolts with fitted bolt loops	 ou verrous à gâche ajouter

ZO	 Riegel ohne Schlaufe	 bolts without bolt loops	 verrous sans gâche

ZX	 Riegel mit lose beigefügter Schlaufe	 bolts with loose bolt loops	 verrous à gâche séparé

ZF	 feuerverzinkt	 hot galvanized	 galvanisé pár trempe

ZL	 verzinkt, lose geschüttet	 galvanized. bulk pack	 galvanisé, en vrac

ZR	 verzinkt Ringstift	 galvanized ring pin	 galvanisé goupille à anneau

RF	 Edelstahl rostfrei	 high-grade stainless steel	 acier spécial innoxidable
	 messing	 brass	 laiton
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C.Adolph® Podestecke/Stahleckwinkel (Tafelecke) 	
für Bühnenpodesttafeln. Aus Stahlwinkelprofil 20/20/2, Kantenlänge 120 mm. Alle Bohrungen gesenkt

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
696-9999-2463	 Podestecke/Stahleckwinkel (Tafelecke) für 		  1

C.Adolph® Pfostenschuhe für Holzpraktikabel, geschlossen	
Gefertigt aus Stahlblech 2 mm stark, 96 x 26 x 26 mm (innen), seitlich geschlossen. 6 Befestigungs
bohrungen ø 5,5 mm, 4 Bohrungen ø 11,5 mm. 

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
696-9999-2710	 Pfostenschuhe, geschlossen			   1	

C.Adolph® Pfostenschuhe für Holzpraktikabel, 
geschlossen extra	

Gefertigt aus Stahlblech 1,5 mm stark, 94 x 28 x 50 mm (außen), seitlich geschlossen. 
1 Befestigungsbohrung ø 6,5 mm gesenkt, 4 Langlöcher 6 x 12 mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
696-9999-2712	 Pfostenschuhe für Holzpraktikabel, geschlossen extra	 1

C.Adolph® Pfostenschuhe für Holzpraktikabel, offen	
Gefertigt aus Stahlblech 2 mm stark, 30 mm breit x 90 mm lang,  seitlich offen. 6 Befestigungsbohrungen 
ø 5,5 mm,  4 Bohrungen ø 11,5 mm. 

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
696-9999-2711	 Pfostenschuhe, offen			   1	

Holzpraktikabeln ab Seite 312
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C.Adolph® Einlaßblech für Schloßschraube M8	
Verwendung bei Schraubverbindungen von Wänden oder anderen Kulissenteilen. 
Schützt die Bohrung im Holz. Vierkantloch 9 mm.  Maße: 65/30/2 mm, Vierkantloch mittig, 
2 Anschraublöcher ø 5 mm, je 10 mm von der Außenkante/mittig entfernt # Anschraublöcher gesenkt #

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
240-0646-1080	 Einlaßblech für Schloßschraube M8. 		  200	

C.Adolph® Einlaßblech für Schloßschraube M10	
Verwendung bei Schraubverbindungen von Wänden oder anderen Kulissenteilen. 
Schützt die Bohrung im Holz. Vierkantloch 11mm.  Maße: 65/30/2 mm, Vierkantloch mittig, 
2 Anschraublöcher ø 5 mm, je 10 mm von der Außenkante/mittig entfernt # Anschraublöcher gesenkt #

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
240-0646-1100	 Einlaßblech für Schloßschraube M10.		  200

C.Adolph® Einlaßblech 60/60/2
Rundloch 11 mm. Maße: 60/60/2 mm, mittige Bohrung 11 mm, 4 Anschraublöcher ø 5 mm, je 10 mm 
von der Außenkante entfernt. Anschraubelöcher nicht gesenkt.

Artikelnummer	 Bezeichnung				    VE
240-0646-2100	 C.Adolph Einlaßblech 60/60/2			   100
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B

A

Abb. zeigt

59060 RI

ABMESSUNG

C.Adolph® Geschlagene Kulissenscharniere mit 2 mm Axialspiel
mit aushebbarem Ringstift Ø 5,5 mm, DIN 56923

verzinkt
235-0880-7560  	 00056070 ZR	 70	 55	 3,0	 13,0	 6	 4,5	 20
Andere Größen in „verzinkt“ bitte anfragen

eisenblank
235-0880-7550	 00056070 RI	 70	 55	 3,0	 13,0	 6	 4,5	 50
235-0880-5550	 00057050 RI	 50	 50	 3,0	 8,5	 6	 4,5	 50
235-0880-6650	 00057060 RI	 60	 60	 3,0	 13,0	 6	 4,5	 50
235-0880-4750	 00058457 RI	 45	 70	 3,0	 10,0	 8	 4,5	 50
235-0880-5150	 00058510 RI	 50	 100	 3,0	 15,0	 6	 4,5	 50
235-0880-6950	 00058609 RI	 60	 90	 3,0	 17,0	 8	 4,5	 50
235-0880-6150	 00058612 RI	 60	 120	 3,0	 21,0	 8	 4,5	 50
235-0880-8150	 00058812 RI	 80	 120	 3,0	 30,0	 10	 4,5	 50

C.Adolph® Geschlagene Kulissenscharniere mit 10 mm Axialspiel
eisenblank, mit aushebbarem Ringstift Ø 5,5 mm, DIN 56923

eisenblank
235-0880-7551	 00056170 RI	 70	 55	 3,0	 13,0	 6	 4,5	 50
235-0880-6951	 00058619 RI	 60	 90	 3,0	 17,0	 8	 4,5	 50
235-0880-6651	 00057160 RI	 60	 60	 3,0	 13,0	 6	 4,5	 50

C.Adolph® Gerollte Kulissenscharniere mit 2 mm Axialspiel
eisenblank, mit aushebbarem Ringstift  Ø 5,5 mm, DIN 56923

eisenblank
235-0880-4700	 00059045 RI	 45	 70	 1,75	 6,0	 6	 4,0	 50
235-0880-6900	 00059060 RI	 60	 95	 2,0	 12,0	 8	 4,5	 50

C.Adolph® Federstecker angespitzt 5 mm
passend für „C.Adolph“-Kulissenscharniere. einfach, mit Spitze, verz., ø 5 mm

235-0880-9900		  85	 –	 5,0	 3,3	 –	 –	 50

C.Adolph® Ringstifte, lose eisenblank, Gesamtlänge 100 mm, Stift Ø 6,0 mm

235-0880-0000	 00055100	 100	 –	 6,0	 3,2	 –	 –	 100

C.Adolph® Ringstifte, gekröpft, Gesamtlänge 80 mm, Stift Ø 6,0 mm

235-0880-0001	 00055101	 80	 –	 6,0	 3,2	 –	 –	 100

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

A

Abb. zeigt

56070 RI (ZR)

B

B

A

Abb. zeigt

58619 RI

5

mm

5

mm
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C.Adolph® Geschlagene Kulissenscharniere, fester Stift
Kulissenscharnier mit festem Stift, vernietet, Eisen blank, 
mit 2 mm Axialspiel, druckversenkt, daher besonders sicher, nach Werksnorm

235-0880-6952	 58609 fest	 60	 90	 3,0	 17,0	 8	 4,5	 50
235-0880-8152	 58812 fest	 80	 120	 3,0	 30,0	 8	 4,5	 50

C.Adolph® Hakenband
Eisenblank, mit angespitztem Stift, Montage bei 
hohen Wänden: Oben: Hakenband mit langem Stift, 
Unten: Hakenband mit kurzem Stift, Stift -Ø 12 mm

Links kurzer Stift SL = 54 mm 
235-0880-1001	 0000013 LK	 130	 46,5	 3,0	 35,0	 10	 4,5	 1

Links langer Stift SL = 69 mm
235-0880-1011	 0000013 LL	 130	 46,5	 3,0	 35,0	 10	 4,5	 1

Rechts kurzer Stift SL = 54 mm
235-0880-1002	 0000013 RK	 130	 46,5	 3,0	 35,0	 10	 4,5	 1

Rechts langer Stift SL = 69 mm
235-0880-1012	 0000013 RL	 130	 46,5	 3,0	 35,0	 10	 4,5	 1

Auf Anfrage. Stift Extralang, SL = 118 mm

links extra langer Stift SL = 118 mm
235-0880-1041	 13 LXL	 130	 46,5	 3,0	 35,0	 10	 4,5	 1

rechts extra langer Stift SL = 118 mm
235-0880-1042	 13 RXL	 130	 46,5	 3,0	 35,0	 10	 4,5	 1

C.Adolph® Geschlagene Klappenscharniere
Arretierung bei 180°

235-0881-1241	 00013000 Z	 150	 45	 5,0	 53,0	 8	 5,0	 10

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

35mm

A

SL

B

Abb. zeigt 13RL
rechts langer Stift

32

mm

A

B
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ABMESSUNG

	

C.Adolph® Pendeltürbänder
zweiseitig wirkend
auch in Stahl blank lieferbar
235-0881-1105	 00850050 Z	 50	 18-29	 8 kg	 23,7	 6	 4,0	 2
235-0881-1107	 00829075 Z	 75	 18-25	 15 kg	 47,5	 8	 4,0	 2
235-0881-1110	 00830100 Z	 100	 25-30	 22 kg	 60,0	 8	 4,0	 2
235-0881-1112	 00833125 Z	 125	 30-35	 27 kg	 100,0	 10	 4,0	 2
235-0881-1115	 00836150 Z	 150	 35-40	 40 kg	 150,0	 10	 4,0	 2
235-0881-1117	 00839175 Z	 175	 40-45	 55 kg	 210,0	 10	 5,0	 2
235-0881-1120	 00842200 Z	 200	 45-50	 70 kg	 315,0	 10	 5,0	 2
235-0881-1125	 00845250 Z	 250	 50-60	 100 kg	 480,0	 14	 5,0	 2

einseitig wirkend
auch in Stahl blank lieferbar
235-0881-1307	 00800075 Z	 75	 18-25	 15 kg	 22	 8	 4,0	 2
235-0881-1310	 00801100 Z	 100	 25-30	 22 kg	 35	 8	 4,0	 2
235-0881-1312	 00805125 Z	 125	 30-35	 27 kg	 55	 10	 4,0	 2
235-0881-1315	 00809150 Z	 150	 35-40	 40 kg	 75	 10	 4,0	 2
235-0881-1317	 00813175 Z	 175	 40-45	 55 kg	 112	 10	 5,0	 2
235-0881-1320	 00817200 Z	 200	 45-50	 70 kg	 160	 10	 5,0	 2
235-0881-1325	 00821250 Z	 250	 50-60	 100 kg	 240	 14	 5,0	 2

C.Adolph® Paraventscharniere
Messing und Stahl verzinkt, 3-teilig
Messing
235-0881-2522	 20694525 P	 50	 25	 1,25	 5,6	 6	 3,5	 20
235-0881-2632	 20694630 P	 60	 30	 1,25	 8,0	 6	 3,5	 20

Stahl verzinkt
235-0881-2521	 21694525 PKS	 60	 25	 1,25	 5,6	 6	 3,5	 20

C.Adolph® Türaufschraubbänder
Lappen auf Mitte durchgedrücktes Gewerbe, 
„Q1“ mit festem Stift, blau verzinkt
	 			   B1/B2
235-0881-3080	 00861080 Z*	 80	 28/72	 2,5	 15,0	 6	 4,0	 10
235-0881-3081	 00861081 Z**	 80	 28/72	 2,5	 15,0	 6	 4,0	 10
235-0881-3100	 00861100 Z*	 100	 33/77	 2,7	 24,0	 8	 4,5	 10
235-0881-3101	 00861101 Z**	 100	 33/77	 2,7	 24,0	 8	 4,5	 10
235-0881-3120	 00861120 Z*	 120	 37/88	 2,7	 32,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3121	 00861121 Z**	 120	 37/88	 2,7	 32,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3140	 00861140 Z*	 140	 32/77	 2,5	 35,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3141	 00861141 Z**	 140	 32/77	 2,5	 35,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3160	 00861160 Z*	 160	 35/86	 2,9	 51,2	 8	 5,0	 10
235-0881-3161	 00861161 Z**	 160	 35/86	 2,9	 51,2	 8	 5,0	 10
* Ausführung links     ** Ausführung rechts

SCHRAUBEN

BB

A

B

A

Türdicke

max. 
Türgewicht

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

B1

B2

A

max. 
Türgewicht
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C.Adolph® Türaufschraubbänder
Gekröpft für überfälzte Türen „QF1“
Mit festem Stift, blau verzinkt
				    B1/B2
235-0881-3142	 00862140 Z*	 140	 19/20	 2,5	 38,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3143	 00862141 Z**	 140	 19/20	 2,5	 38,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3162	 00862160 Z*	 160	 20/24	 2,9	 60,0	 8	 5,0	 10
235-0881-3163	 00862161 Z**	 160	 20/24	 2,9	 60,0	 8	 5,0	 10
* Ausführung links       * *Ausführung rechts

C.Adolph® Geschlagene schmale Scharniere DIN 7955 A
mit vernietetem Eisenstift

235-0882-8460	 00701080 Z	 80	 41	 1,8	 6,1	 6	 3,5	 20

C.Adolph® Geschlagene halbbreite Scharniere DIN 7955 B
mit vernietetem Eisenstift

235-0882-8560	 00702080 Z	 80	 58	 1,8	 8,2	 6	 3,5	 20
235-0882-1760	 00702100 Z	 100	 72	 2,0	 14,0	 8	 4,0	 20

C.Adolph® Geschlagene käntige Scharniere DIN 7955 C
mit vernietetem Eisenstift, * mit vernietetem Messingstift

235-0882-4460	 00703040 Z	 40	 40	 1,5	 2,2	 4	 2,5	 50 
235-0882-5560	 00703050 Z	 50	 50	 1,5	 3,8	 6	 3,0	 50 
235-0882-6660	 00703060 Z*	 60	 60	 1,8	 6,2	 6	 3,5	 20 
235-0882-8860	 00703080 Z*	 80	 80	 2,0	 12,0	 6	 3,5	 20 
235-0882-1160	 00703100 Z*	 100	 100	 2,3	 20,0	 8	 4,0	 20

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

B2B1B2B1

A

B

A

A

B

A

B
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C.Adolph® Geschlagene breite Scharniere DIN 7955 D
mit vernietetem Eisenstit,  * mit vernietetem Messingstift

235-0882-5760	 00704050 Z*	 50	 75	 2,0	 6,9	 8	 3,5	 50
235-0882-6960	 00704060 Z*	 60	 90	 2,0	 11,0	 8	 4,0	 20
235-0882-8160	 00704080 Z*	 80	 120	 2,4	 20,0	 8	 4,0	 20
235-0882-1161	 00704100 Z	 100	 150	 3,0	 40,0	 8	 5,0	 20

Eisenblank
235-0882-6900	 00704060	 60	 90	 2,0	 6,9	 8	 4,0	 20

C.Adolph® Geschlagene breite Tischbänder DIN 7958    
Mit vernietetem Eisenstift			 
235-0882-1361	 00705120 Z	 120	 33	 1,8	 5,5	 6	 3,5	 20
235-0882-1460	 00705180 Z	 180	 40	 2,4	 13,0	 8	 4,0	 20

C.Adolph® Gerollte schmale Scharniere DIN 7954 A
Mit vernietetem Messingstift

235-0882-2210	 00501025 Z	 25	 20	 0,8	 0,5	 4	 2,5	 50
235-0882-3210	 00501030 Z	 30	 22	 0,9	 0,8	 4	 2,5	 50
235-0882-4210	 00501040 Z	 40	 26	 0,9	 1,2	 4	 2,5	 50
235-0882-5310	 00501050 Z	 50	 31	 1,2	 2,1	 6	 3,0	 20
235-0882-6311	 00501060 Z	 60	 34	 1,4	 3,1	 6	 3,0	 20
235-0882-7310	 00501070 Z	 70	 38	 1,4	 4,1	 6	 3,0	 20
235-0882-8410	 00501080 Z	 80	 41	 1,5	 4,8	 6	 3,5	 20
235-0882-9410	 00501090 Z	 90	 46	 1,5	 7,3	 8	 3,5	 20
235-0882-1510	 00501100 Z	 100	 52	 1,6	 9,5	 8	 4,0	 20

C.Adolph® Gerollte halbbreite Scharniere DIN 7954 B
Mit vernietetem Messingstift

235-0882-2211	 00502025 Z	 25	 22	 0,8	 0,6	 4	 2,5	 50
235-0882-3211	 00502030 Z	 30	 26	 0,9	 0,9	 4	 2,5	 50
235-0882-4310	 00502040 Z	 40	 32	 0,9	 1,5	 4	 2,5	 50
235-0882-5311	 00502050 Z	 50	 39	 1,2	 2,6	 6	 3,0	 20
235-0882-6410	 00502060 Z	 60	 46	 1,4	 4,6	 6	 3,0	 20
235-0882-7510	 00502070 Z	 70	 51	 1,4	 5,5	 6	 3,5	 20
235-0882-8510	 00502080 Z	 80	 58	 1,5	 7,5	 6	 3,5	 20
235-0882-9610	 00502090 Z	 90	 63	 1,5	 9,0	 6	 3,5	 20
235-0882-1710	 00502100 Z	 100	 72	 1,6	 13,0	 8	 4,0	 20

235-0882-2223	 00502025 V	 25	 22	 0,8	 0,6	 4	 2,5	 50
235-0882-3220	 00502030 V	 30	 26	 0,9	 0,9	 4	 2,5	 50
235-0882-4320	 00502040 V	 40	 32	 0,9	 1,5	 4	 2,5	 50
235-0882-5320	 00502050 V	 50	 39	 1,2	 2,6	 6	 3,0	 20
235-0882-6420	 00502060 V	 60	 46	 1,4	 4,6	 6	 3,0	 20
235-0882-7520	 00502070 V	 70	 51	 1,4	 5,5	 6	 3,5	 20

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

B

A

A

B

A

B

B

A
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C.Adolph® Gerollte käntige Scharniere DIN 7954 C
Mit vernietetem Messingstift

235-0882-2212	 00503025 Z	 25	 25	 0,8	 0,6	 4	 2,5	 50
235-0882-3310	 00503030 Z	 30	 30	 0,9	 0,9	 4	 2,5	 50
235-0882-4410	 00503040 Z	 40	 40	 0,9	 1,6	 4	 2,5	 50
235-0882-5510	 00503050 Z	 50	 50	 1,2	 3,1	 6	 3,0	 20
235-0882-6610	 00503060 Z	 60	 60	 1,4	 5,2	 6	 3,0	 20
235-0882-7710	 00503070 Z	 70	 70	 1,4	 7,2	 6	 3,5	 20
235-0882-8810	 00503080 Z	 80	 80	 1,5	 9,0	 6	 3,5	 20
235-0882-9910	 00503090 Z	 90	 90	 1,5	 12,0	 8	 4,0	 20
235-0882-1100	 00503100 Z	 100	 100	 1,6	 17,0	 8	 4,0	 20

C.Adolph® Gerollte breite Scharniere DIN 7954 D
Mit vernietetem Messingstift

235-0882-2310	 00504025 Z	 25	 38	 0,8	 0,8	 6	 2,5	 50
235-0882-3410	 00504030 Z	 30	 45	 0,9	 1,3	 6	 2,5	 50
235-0882-4610	 00504040 Z	 40	 60	 1,2	 2,9	 6	 3,0	 20
235-0882-5710	 00504050 Z	 50	 75	 1,2	 4,7	 8	 3,5	 20
235-0882-6910	 00504060 Z	 60	 90	 1,4	 8,0	 8	 3,5	 20
235-0882-7110	 00504070 Z	 70	 105	 1,5	 11,0	 8	 4,0	 20
235-0882-8110	 00504080 Z	 80	 120	 1,8	 18,0	 8	 4,0	 20
235-0882-9110	 00504090 Z	 90	 133	 1,8	 21,0	 8	 4,5	 10
235-0882-1110	 00504100 Z	 100	 145	 2,0	 29,0	 8	 4,5	 10

C.Adolph® Gerollte breite Tischbänder DIN 7957
Mit vernietetem Messingstift

235-0882-5210	 00505050 Z	 50	 23	 0,9	 1,2	 6	 2,5	 20
235-0882-6120	 00505060 Z	 60	 25	 0,9	 1,7	 6	 2,5	 20
235-0882-8120	 00505080 Z	 80	 28	 1,2	 2,6	 6	 3,0	 20
235-0882-1310	 00505100 Z	 100	 32	 1,3	 4,0	 6	 3,0	 20
235-0882-1311	 00505120 Z	 120	 33	 1,4	 5,5	 8	 3,5	 20
235-0882-1312	 00505140 Z	 140	 34	 1,5	 6,6	 8	 3,5	 20
235-0882-1313	 00505160 Z	 160	 37	 1,7	 9,0	 8	 3,5	 20
235-0882-1410	 00505180 Z	 180	 40	 1,7	 11,0	 8	 4,0	 10
235-0882-2410	 00505200 Z	 200	 44	 2,0	 16,0	 8	 4,0	 20
235-0882-2411	 00505250 Z	 250	 44	 2,0	 19,0	 10	 4,5	 20

C.Adolph® Gerollte schmale Tischbänder 
Mit vernietetem Eisenstift

235-0888-1210	 00506100 Z	 100	 20	 1,5	 2,7	 4	 3,5	 50
235-0888-1211	 00506120 Z	 120	 20	 1,5	 3,2	 4	 3,5	 50
235-0888-8110	 00506815 Z	 80	 15	 1,5	 1,7	 4	 3,0	 50
235-0888-8210	 00506820 Z	 80	 20	 1,5	 2,2	 4	 3,5	 50

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

B

A

B

A

A

B

A

B
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C.Adolph® Geschlagene schmale Tischbänder
Mit vernietetem Eisenstift

235-0888-1261	 00706100 Z	 100	 20	 2,4	 3,7	 4	 3,5	 50
235-0888-1262	 00706120 Z	 120	 20	 2,4	 5,2	 4	 4,0	 50

C.Adolph® Geschlagene starke schmale Tischbänder    
Mit vernietetem Messingstift			 
235-0888-1260	 00047000 Z	 140	 20	 3,4	 8,5	 4	 4,0	 10

C.Adolph® Geschlagene extra starke schmale Scharnierbänder
Mit vernietetem Messingstift

235-0888-2260	 00007200 Z	 200	 20	 5	 18,0	 6	 5,0	 20

C.Adolph® Geschlagene starke käntige Schlosserscharniere
Mit vernietetem Messingstift

235-0888-4460	 00003040 Z	 40	 40	 2,4	 4,0	 4	 3,5	 20
235-0888-5560	 00003050 Z	 50	 50	 2,4	 6,0	 6	 4,0	 20
235-0888-6660	 00003060 Z	 60	 60	 2,8	 10,0	 6	 4,5	 20
235-0888-8860	 00003080 Z	 80	 80	 3,0	 18,0	 6	 5,0	 20
235-0898-1614	 00003100 Z	 100	 100	 3,2	 33,0	 6	 6,0	 10

C.Adolph® Geschlagene starke breite Schlosserscharnierbänder
Mit vernietetem Messingstift

235-0888-6960	 00004060 Z	 60	 90	 2,8	 15,0	 8	 4,5	 20
235-0888-8160	 00004080 Z	 80	 120	 3,4	 29,0	 8	 5,0	 20

C.Adolph® Geschlagene starke Schlosser-Tischbänder
Mit vernietetem Messingstift

235-0888-1460	 00005140 Z	 140	 32	 3,0	 12,0	 8	 4,5	 20

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

A

B

A

B

A

B

B

A

B

A

A

B



35SCHARNIERE

ABMESSUNG

C.Adolph® Geschlagene extra starke breite Scharnierbänder
Mit vernietetem Messingstift

235-0888-4860	 00010408 Z	 40	 80	 2,4	 7,0	 6	 4,5	 20
235-0888-5160	 00010510 Z	 50	 100	 3,0	 14,0	 6	 5,0	 20
235-0888-5161	 00010512 Z	 50	 120	 3,0	 16,0	 6	 5,0	 20
235-0888-5162	 00010514 Z	 50	 140	 3,4	 21,0	 8	 5,0	 10
235-0888-6160	 00010612 Z	 60	 120	 3,5	 22,0	 8	 5,0	 20
235-0888-6260	 00010620 Z	 60	 200	 4,0	 44,0	 8	 5,0	 10

C.Adolph® Gerollte starke schmale Scharniere
Mit durchgedrücktem Gewerbe, mit vernietetem Eisenstift

235-0888-5310	 00611050 Z	 50	 38	 1,5	 2,9	 4	 3,5	 24
235-0888-6410	 00611060 Z	 63	 42	 1,5	 4,4	 6	 3,5	 24
235-0888-7510	 00611075 Z	 75	 50	 1,6	 6,6	 6	 3,5	 24
235-0888-1710	 00611100 Z	 100	 73	 2,0	 15,0	 8	 4,5	 12

C.Adolph® Gerollte starke käntige Scharniere
Mit durchgedrücktem Gewerbe, mit vernietetem Eisenstift (*Edelstahlstift)

235-0888-5510	 00613050 Z	 50	 50	 1,6	 5,0	 4	 3,5	 24
235-0888-6610	 00613060 Z	 63	 63	 1,8	 8,1	 6	 4,0	 12
235-0888-7712	 00613075 Z	 75	 75	 1,9	 11,9	 6	 4,0	 12
235-0888-1110	 00613100 Z	 100	  100	 2,2	 21,0	 8	 5,0	 12

rostfrei
235-0886-1121 	 10613060 Z*	 63	 63	 1,5	 8,0	 6	 4,0	 24

C.Adolph® Gerollte starke breite Scharniere
Mit durchgedrücktem Gewerbe, mit vernietetem Eisenstift (* Messingstift)

235-0888-8410	 00030080 Z	 80	 40	 1,5	 4,4	 6	 4,0	 20
235-0888-1410	 00030100 Z	 100	 44	 1,9	 8,1	 6	 4,5	 20

C.Adolph® Gerollte extra starke breite Scharniere
Mit vernietetem Messingstift

235-0898-1667	 00048130 Z	 130	 50	 4,0	 24,0	 8	 5,0	 10
235-0898-1668	 00048180 Z	 180	 50	 4,0	 32,0	 10	 5,0	 10

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

B

A

B

A

B

A

A

B

A

B
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C.Adolph® Gerollte starke halbbreite Scharniere
Mit durchgedrücktem Gewerbe, mit losem Messing-Knopfstift

235-0888-3310	 00612040 Z	 38	 37	 1,4	 2,0	 4	 3,0	 24
235-0888-5311	 00612050 Z	 50	 38	 1,5	 2,9	 4	 3,5	 24
235-0888-6411	 00612060 Z	 63	 42	 1,5	 4,4	 6	 3,5	 24
235-0888-7511	 00612075 Z	 75	 50	 1,6	 6,6	 6	 3,5	 24
235-0888-7610	 00614756 Z	 75	 60	 1,9	 10,6	 6	 4,0	 24
235-0888-1711	 00612100 Z	 100	 73	 2,0	 15,0	 8	 4,5	 12

C.Adolph® Gerollte starke käntige Scharniere   
Mit durchgedrücktem Gewerbe, mit losem Messing-Knopfstift			 
235-0888-5511	 00614050 Z	 50	 50	 1,6	 5,0	 4	 3,5	 24
235-0888-6611	 00614060 Z	 63 	 63	 1,8	 8,1	 6	 4,0	 12
235-0888-7710	 00614075 Z	 75	 75	 1,9	 11,9	 6	 4,0	 12
235-0888-9910	 00614090 Z	 89	 89	 2,1	 19,4	 6	 4,5	 12
235-0888-1111	 00614100 Z	 100	 100	 2,2	 21,0	 8	 5,0	 12

235-0888-7720	 00614075 V	 75	 75	 1,9	 11,9	 6	 4,0	 24

Rostfrei, mit losem Edelstahl-Knopfstift
235-0886-6630	 10614060 	 63	 63	 1,5	 8,0	 6	 4,0	 24
235-0886-7730	 10614075 	 75	 75	 1,8	 12,0	 6	 4,0	 12
235-0886-1124	 10614090 	 90	 90	 1,7	 18,0	 6	 4,5	 12

C.Adolph® Gerollte käntige Scharniere  
Mit durchgedrücktem Gewerbe, 		
ohne Axialspiel, mit aushebbarem 	 Stift-ø
Ringstift		 	 mm

	235-0888-6612	 00614060 ZR	 5x80	 63	 1,8	 8,1	 6	 4,0	 24
235-0888-7711	 00614075 ZR	 6x100	 75	 1,9	 11,9	 6	 4,0	 12
235-0888-9911	 00614090 ZR	 7x120	 89	 2,1	 19,4	 6	 4,5	 12

C.Adolph® Gerollte starke käntige Edelstahl-Scharniere   
Mit durchgedrücktem Gewerbe, mit abgerundeten Ecken (R10),
mit losem Edelstahl-Knopfstift			 
235-0886-1128	 10617075	 75	 75	 1,9	 12,0	 6	 4,0	 24

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit
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C. Adolph® Gerollte starke französische Kistenbänder
Mit vernietetem Messingstift (* mit Edelstahl-Stift)

235-0883-3210	 00028120 Z	 120	 30	 2,0	 7,0	 6	 4,0	 20
235-0883-3211	 00028140 Z	 140	 35	 2,0	 11,0	 8	 4,0	 20
235-0883-3212	 00028160 Z	 160	 35	 2,0	 12,0	 8	 4,0	 20	
235-0883-3213	 00028180 Z	 180	 35	 2,0	 15,0	 8	 4,0	 20
235-0883-3214	 00028200 Z	 200	 35	 2,0	 17,0	 8	 4,0	 20
235-0883-3215	 00028250 Z	 250	 38	 2,5	 22,0	 10	 5,0	 10
235-0883-3216	 00028300 Z	 300	 38	 2,5	 28,0	 10	 5,0	 10
235-0883-3217	 00028400 Z	 400	 40	 3,0	 40,0	 10	 5,0	 10
235-0883-3218	 00028500 Z	 500	 40	 3,0	 48,0	 10	 5,0	 10

Rostfrei
235-0886-3030	 10028160*	 160	 35	 2,0	 12,0	 8	 4,0	 10
235-0886-3031	 10028200*	 200	 35	 2,0	 15,0	 8	 4,0	 10

C. Adolph® Gerollte starke Kistenbänder 
Mit vernietetem Eisenstift

235-0883-3110	 00217170 Z	 170	 40	 2,5	 15,0	 6	 4,5	 20
235-0883-3111	 00217200 Z	 200	 40	 3,0	 22,0	 6	 5,0	 20

C. Adolph® Gerollte starke Kistenbänder 
rostfrei, mit Edelstahl-Stift, mit Schraublöchern

235-0886-3036	 10096200	 200	 35	 2,0	 15,0	 4	 5,0	 10

C. Adolph® Gerollte Kistenbänder 
Mit vernietetem Eisenstift

235-0883-3310	 00044100 Z	 192	 29	 1,5	 7,0	 6	 4,0	 20
235-0883-3311	 00044125 Z	 242	 33	 1,5	 9,0	 6	 4,0	 20
235-0883-3312	 00044150 Z	 292	 33	 1,5	 10,0	 8	 4,0	 20
235-0883-3313	 00044200 Z	 390	 44	 2,0	 23,0	 8	 5,0	 10

C. Adolph® Gerollte T-Bänder 
Mit vernietetem Eisenstift

235-0898-1649	 00042100 Z	 97	 60	 1,5	 5,0	 6	 4,0	 10
235-0898-1650	 00042125 Z	 121	 68	 1,5	 6,0	 6	 4,0	 10
235-0898-1651	 00042150 Z	 146	 68	 1,5	 9,0	 7	 4,0	 10
235-0898-1652	 00042200 Z	 195	 88	 2,0	 15,0	 7	 5,0	 10
235-0898-1653	 00042250 Z	 245	 100	 2,0	 19,0	 8	 5,0	 10

SCHRAUBEN

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit
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	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 Stift	 ø	 Verp.-Einh.
			   mm	 mm	 mm	 ø	 mm	 m

C. Adolph® Gerollte Stangen-Scharniere
Ähnlich DIN 7956, Ausführung „ALU“ auf Anfrage

vernickelt
235-0883-2328	 00450032 N	 32	 3500	 0,7	 1,7	 2,5	 35

rostfrei
235-0886-2330	 10450032	 32	 3500	 0,7	 1,7	 2,5	 35
235-0886-2430	 10450040	 40	 3500	 0,7	 1,7	 2,5	 35
Mindestverpackungseinheit 10 Längen à 3,5 m

C. Adolph® Gerollte starke ungebohrte Stangen-Scharniere
Ähnlich DIN 7956, Ausführung „ALU“ auf Anfrage

eisenblank, Stahlblech
235-0883-2300	 00460003	 32	 3500	 1,5	 3,0	 –	 35
235-0883-2400	 00460004	 40	 3500	 1,5	 3,0	 –	 35
235-0883-2401	 00460040	 40	 3500	 2,0	 6,0	 –	 35
235-0883-2501	 00460050	 50	 3500	 2,0	 6,0	 –	 35
235-0883-2601	 00460060	 60	 3500	 2,0	 6,0	 –	 17,5

rostfrei, Oberfläche walzblank
235-0886-2332	 10450032 U	 32	 3500	 0,7	 1,7	 –	 35
235-0886-2333	 10450321 U	 32	 3500	 1,0	 1,7	 –	 35

Rostfrei, Oberfläche walzblank
235-0886-2331	 10460003	 32	 3500	 1,5	 3,0	 –	 17,5
235-0886-2431	 10460004	 40	 3500	 1,5	 3,0	 –	 17,5
235-0886-2530	 10460005	 50	 3500	 1,5	 3,0	 –	 17,5
235-0886-2531	 10460050	 50	 3500	 2,0	 6,0	 –	 17,5
235-0886-2630	 10460060	 60	 3500	 2,0	 6,0	 –	 17,5
Mindestverpackungseinheit = 5 Längen à 3,5 m

A

B

A

B
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	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Aufschraubscharniere
Mit Feder

235-0888-1250	 00140000 Z	 105	 45	 1,5	 8,5	 4 rd	 3,0	 20
							       4 ov	 3,0

C. Adolph® Gerollte Lamellentür-Scharniere

235-0898-1713	 00623000 V	 58	 B1 23	 1,4	 5,1	 4	 3,5	 20
				    B2 38
				    B3 23

C. Adolph® Gerollte Aushebe-Scharniere

235-0898-1606	 00029608 Z*	 60	 80	 2,0	 11,0	 8	 5,0	 20
235-0898-1607	 00029609 Z**	 60	 80	 2,0	 11,0	 8	 5,0	 20
235-0898-1608	 00029710 Z*	 70	 100	 2,0	 14,0	 8	 5,0	 10
235-0898-1609	 00029711 Z**	 70	 100	 2,0	 14,0	 8	 5,0	 10
235-0898-1610	 00029812 Z*	 80	 120	 2,0	 18,0	 8	 5,0	 20
235-0898-1611	 00029813 Z**	 80	 120	 2,0	 18,0	 8	 5,0	 20
*Ausführung links, ** Ausführung rechts

C. Adolph® Gerollte Normenscharniere
Aushebbar, gerade, mit durchgedrücktem Gewerbe (Abb. ist links)

235-0882-1702	 00620050 N*	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20
235-0882-1704	 00620051 N**	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20
235-0882-1703	 00620050 V*	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20
235-0882-1705	 00620051 V**	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20

rostfrei
235-0886-1132	 00620050*	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20
235-0886-1133	 00620051**	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20
*Ausführung links, ** Ausführung rechts

A

B

A

B1

B2

B3

B

A

B

A

Abb. zeigt links
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	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte Normenscharniere
Aushebbar, gekröpft, Kröpfung 7,5 mm (Abb. ist links)

235-0882-1706	 00621050 N (l.)	 50	 35	 1,5	 4,3	 6	 3,0	 20
235-0882-1708	 00621051 N (r.)	 50	 35	 1,5	 4,3	 6	 3,0	 20
235-0882-1707	 00621050 V (l.)	 50	 35	 1,5	 4,3	 6	 3,0	 20
235-0882-1709	 00621051 V (r.)	 50	 35	 1,5	 4,3	 6	 3,0	 20

C. Adolph® Gerollte Möbelzierbänder
Aushebbar, gerade, mit durchgedrücktem Gewerbe (Abb. ist links)

		  links
235-0884-1715	 00624050 AM 	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20
		  rechts
235-0884-1716	 00624051 AM	 50	 40	 1,5	 3,9	 6	 3,0	 20

	

C. Adolph® Gerollte Verbundfensterscharniere
Mit abgerundeten Ecken und vernietetem Messingstift, Kröpfung B

235-0898-1718	 00632000 ZR	 75	 65	 2,5	 14,0	 6	 4,5	 20

C. Adolph® Gerollte Edelstahl Türscharniere
Mit Edelstahl-Zylinderstift, Edelstahl-Zwischenringen, 
Oberfläche trowalisiert

rostfrei
235-0886-1730	 10870075	 75	 75	 2,5	 17,0	 6	 4,0	 2
235-0886-1830	 10870090	 90	 85	 2,5	 21,0	 6	 4,5	 2
Andere Größen auf Anfrage

C. Adolph® Gerollte aushebbare Edelstahl Türscharniere
Mit Edelstahl-Zylinderstift, Edelstahl-Zwischenringen, 
Oberfläche trowalisiert

rostfrei		 links
235-0886-1930	 10871090	 90	 90	 2,5	 22,0	 6	 4,0	 2
		  rechts
235-0886-1931	 10872090	 90	 90	 2,5	 22,0	 6	 4,0	 2
Andere Größen auf Anfrage

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
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	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte schwere gerade Kugellager-Türscharniere
Mit aushebbarem Eisenstift, Flachkopf

235-0884-1721	 00855006 NM	 102	 76	 2,9	 29,0	 8	 5,0	 2
235-0884-1720	 00855006 V	 102	 76	 2,9	 29,0	 8	 5,0	 2
235-0884-1710	 00855006 Z	 102	 76	 2,9	 29,0	 8	 5,0	 2
235-0884-1121	 00855008 NM	 102	 102	 2,9	 35,0	 8	 5,0	 2
Verpackt mit Schrauben, V = matt vermessingt | Andere Größen auf Anfrage

C. Adolph® Türaufschraubbänder
Mit durchgedrücktem Gewerbe oder gekröpft
(siehe Seite 30-31)

C. Adolph® Gerollte Edelstahlbänder
Mit vernietetem Edelstahlstift

rostfrei
235-0886-3033	 10043080	 80	 37	 1,5	 4,5	 6	 4,0	 20

			   30

C. Adolph® Gerollte Edelstahlbänder
Mit Edelstahlstift

rostfrei
235-0886-3034	 10046070	 70	 40	 1,5	 3,5	 6	 3,0	 20

C. Adolph® Gerollte Edelstahlbänder
Mit vernietetem Edelstahlstift

rostfrei
235-0886-3035	 10046160	 160	 37	 1,5	 6,0	 8	 4,0	 20

B

A

AA1

B

A

B

A

B
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	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Schulwandtafel-Scharniere
Blau verzinkt (Abb. ist rechts)

235-0881-4110	 00019001 Z*	 150	 16	 4,0	 17	 4rd	 4,0	 50
		  links		  10			   4ov	 4,0	

235-0881-4111	 00019011 Z** 	 150	 16	 4,0	 17	 4rd	 4,0	 50
		  rechts		  10			   4ov	 4,0
 *Ausführung links,   ** Ausführung rechts

C. Adolph® Schulwandtafel- Scharniere
Blau verzinkt (Abb. ist links)

235-0881-4130	 00019006 Z*	 205	 18	 5,0	 32,0	 8	 5,0	 50
				    12
235-0881-4131	 00019016 Z**	 205	 18	 5,0	 32,0	 8	 5,0	 50
				    12
 *Ausführung links,   ** Ausführung rechts

C. Adolph® Gebogene Leiterbänder

235-0881-4200	 00032200 Z	 200	 21	 4,0	 28,0	 6	 5,0	 10

C. Adolph® Gebogene Leiterbänder

235-0881-4250	 00033250 Z	 250	 21	 4,0	 31,0	 6	 5,0	 10

A

B1

B2

A

B1

B2

B

A

B

A
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	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Profil-Wagentürscharniere

Stift-Ø 4 mm

235-0881-3450	 00012001	 30	 40	 3,0	 6,0	 –	 –	 10
235-0881-4450	 00012004	 40	 40	 3,0	 9,0	 –	 –	 10
235-0881-5450	 00012005	 50	 40	 3,0	 10,0	 –	 –	 10

Stift- Ø 6 mm

235-0881-3650	 00012003	 30	 60	 5,0	 20,0	 –	 –	 10
235-0881-4350	 00012006	 40	 30	 5,0	 22,0	 –	 –	 10
235-0881-4650	 00012007	 40	 60	 5,0	 24,0	 –	 –	 10
235-0881-4850	 00012008	 40	 80	 5,0	 35,0	 –	 –	 10
235-0881-4150	 00012009	 40	 100	 5,0	 44,0	 –	 –	 10
235-0881-5650	 00012010	 50	 60	 5,0	 30,0	 –	 –	 10
235-0881-5850	 00012011	 50	 80	 5,0	 41,0	 –	 –	 10
235-0881-6650	 00012013	 60	 60	 5,0	 30,0	 –	 –	 10
235-0881-6850	 00012014	 60	 80	 5,0	 40,0	 –	 –	 10

Stift- Ø 8 mm
235-0881-6851	 00012016	 60	 80	 6,0	 50,0	 –	 –	 10
235-0881-6150	 00012017	 60	 100	 6,0	 61,0	 –	 –	 10
235-0881-8850	 00012022	 80	 80	 6,0	 65,0	 –	 –	 10
235-0881-8150	 00120181	 80	 120	 6,0	 95,0	 –	 –	 10

C. Adolph® Profil-Nietgelenkbänder 
Nach DIN 31211				    s/h

235-0881-1251	 00014001 NG	 40	 20	 3/4	 4,7	 –	 –	 10
235-0881-1252	 00014005 NG	 40	 40	 3/4	 8,4	 –	 –	 10
235-0881-1253	 00014007 NG	 60	 30	 5/6	 18,0	 –	 –	 10

C. Adolph® Profil-Bolzen-Gelenkbänder
Nach DIN 31211				    s/h

235-0881-1263	 0014049 BG	 80	 40	 7/8	 42	 –	 –	 10

B

A

h s

B

A

B

A

h s
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 ø	 ca. kg		  Stift	 Verp.-
			   mm	 mm		  100 Stk		  ø	 Einheit

C. Adolph® Profil-Anschweißbandrollen

eisenblank	
235-0881-1410	 00306031	 60	 12	 10	 4,0	 6	 24
235-0881-1420	 00306051	 80	 16	 13	 8,5	 8	 24
235-0881-1430	 00306071	 100	 20	 16	 16,0	 10	 24
235-0881-1440	 00306081	 120	 20	 16	 20,0	 11	 24
235-0881-1450	 00306101	 150	 26	 20	 40,0	 13	 24

rostfrei	
235-0881-1421	 11001080	 80	 16	 13	 9,5	 8	 24

aluminium	
235-0887-3002	 00308001	 60	 12	 10	 1,8	 6	 24
235-0887-3003	 00308011	 80	 16	 12	 4,0	 8	 24
235-0887-3004	 00308021	 100	 20	 16	 7,0	 10	 24
	235-0887-3005	 00308031	 120	 20	 16	 8,0	 11	 24
	235-0887-3006	 00308041	 150	 26	 20	 17,0	 13	 24

ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte ungebohrte käntige Scharniere
Durchgedrücktes Gewerbe, mit losem Knopfstift

Mit losem Messing-Knopfstift
235-0885-7700	 00614075 U	 75	 75	 1,9	 11,9	 –	 –	 20

rostfrei, mit losem Edelstahl-Knopfstift
235-0886-6630	 10614060 U	 60	 60	 1,5	 8,0	 –	 –	 24
235-0886-7730	 10614075 U	 75	 75	 1,8	 12,0	 –	 –	 24

C. Adolph® Gerollte ungebohrte Edelstahl Türscharniere
Durchgedrücktes Gewerbe mit festem Edelstahl-Zylinderstift,
Edelstahl-Zwischenringe, Oberfläche trowalisiert

rostfrei
235-0886-1831	 10870090 U	 90	 85	 2,5	 21,0	 –	 –	 10

B

A

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 m
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte starke ungebohrte Stangen-Scharniere
Ausführung „ALU“ auf Anfrage

Stahlblech, eisenblank
235-0883-2300	 00460003	 32	 3500	 1,5	 3,0	 –	 –	 35
	235-0883-2400	 00460004	 40	 3500	 1,5	 3,0	 –	 –	 35
235-0883-2401	 00460040	 40	 3500	 2,0	 6,0	 –	 –	 35
	235-0883-2501	 00460050	 50	 3500	 2,0	 6,0	 –	 –	 35
235-0883-2601	 00460060	 60	 3500	 2,0	 6,0	 –	 –	 17,5

rostfrei, Oberfläche walzblank
235-0886-2332	 10450032 U	 32	 3500	 0,7	 1,7	 –	 –	 35
235-0886-2333	 10450321 U	 32	 3500	 1,0	 1,7	 –	 –	 35

rostfrei, Oberfläche walzblank
235-0886-2331	 10460003	 32	 3500	 1,5	 3,0	 –	 –	 17,5
235-0886-2431	 10460004	 40	 3500	 1,5	 3,0	 –	 –	 17,5
235-0886-2530	 10460005	 50	 3500	 1,5	 3,0	 –	 –	 17,5
235-0886-2531	 10460050	 50	 3500	 2,0	 6,0	 –	 –	 17,5
235-0886-2630	 10460060	 60	 3500	 2,0	 6,0	 –	 –	 17,5
Mindestverpackungseinheit = 5 Längen à 3,5 m

ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte ungebohrte käntige Edelstahl-Scharniere
durchgedrücktes Gewerbe mit vernietetem Edelstahlstift

rostfrei
235-0886-7732	 10613075 U	 75	 75	 1,8	 11,9	 –	 –	 24

C. Adolph® Gerollte ungebohrte käntige Stahlfenster-Scharniere
VE Eisenstift

235-0898-1727	 00653080 VE	 80	 80	 3,0	 19,0	 –	 –	 20
VE = mit vernietetem Eisenstift

A

B

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte ungebohrte Scharniere
mit vernietetem Messingstift oder Eisenstift

mit losem Messingstift oder Eisenstift
235-0898-1725	 00650060 VM	 60	 55	 2,5	 11,0	 –	 –	 20
235-0898-1723	 00650060 EK	 60	 55	 2,5	 11,5	 –	 –	 20
235-0898-1724	 00650060 MK	 60	 55	 2,5	 11,0 	 –	 –	 20
235-0898-1726	 00650095 MK	 95	 65	 3,0	 20,0	 –	 –	 20
VM = mit vermietetem Messingstift, VE = mit vernietetem Eisenstift, EK = mit losem Eisen-Knopfstift, MK = Mit losem Mes-
singstift

C. Adolph® Gerollte schmale ungebohrte Scharniere
DIN 7954 A ...U, mit vernietetem Eisenstift

235-0885-4200	 00401040 U	 40	 26	 0,9	 1,2	 –	 –	 20
235-0885-5300	 00401050 U	 50	 31	 1,2	 2,1	 –	 –	 20
235-0885-6300	 00401060 U	 60	 34	 1,4	 3,1	 –	 –	 20
235-0885-8400	 00401080 U	 80	 41	 1,5	 4,8	 –	 –	 20

Rostfrei, mit vernietetem Edelstahl-Stift
235-0886-5330	 10501050 U	 50	 31	 1,1	 2,1	 –	 –	 20

C. Adolph® Gerollte halbbreite ungebohrte Scharniere
DIN 7954 B ...U, mit vernietetem Eisenstift

235-0885-6400	 00402060 U	 60	 46	 1,4	 4,6	 –	 –	 20
235-0885-8500	 00402080 U	 80	 58	 1,5	 7,5	 –	 –	 20

Rostfrei, mit vernietetem Edelstahl-Stift
235-0886-6430	 10502060 U	 60	 45	 1,2	 4,1	 –	 –	 20

C. Adolph® Gerollte käntige ungebohrte Scharniere
DIN 7954 C ...U, mit vernietetem Eisenstift

235-0885-4400	 00403040 U	 40	 40	 0,9	 1,6	 –	 –	 20
235-0885-5500	 00403050 U	 50	 50	 1,2	 3,1	 –	 –	 20
235-0885-6600	 00403060 U	 60	 60	 1,4	 5,2	 –	 –	 20
235-0885-1100	 00403100 U	 100	 100	 1,6	 17,0	 –	 –	 20

Rostfrei, mit vernietetem Edelstahl-Stift
235-0886-4430	 10503040 U	 40	 40	 0,9	 1,8	 –	 –	 50

B

A

B

A

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Gerollte breite ungebohrte Scharniere
DIN 7954 D ...U, mit vernietetem Eisenstift

235-0885-6900	 00404060 U	 60	 90	 1,4	 8,0	 –	 –	 20

Rostfrei, mit vernietetem Edelstahl-Stift
235-0885-6930	 10504060 U	 60	 90	 1,25	 6,6	 –	 –	 20

C. Adolph® Gerollte breite ungebohrte Tischbänder
DIN 7957  ......U mit vernietetem Eisenstift

235-0885-8200	 00405080 U	 80	 28	 1,2	 2,6	 –	 –	 20
235-0885-1301	 00405140 U	 140	 34	 1,5	 6,6	 –	 –	 20

Rostfrei mit vernietetem Edelstahl-Stift
235-0886-1330	 10505100 U	 100	 32	 1,2	 3,7	 –	 –	 20

C. Adolph® Gerollte schmale ungebohrte Tischbänder
mit vernietetem Eisenstift

235-0885-1200	 00506100 U	 100	 20	 1,5	 2,7	 –	 –	 20

C. Adolph® Gerollte starke ungebohrte Tischbänder
mit vernietetem Eisenstift

235-0883-3100	 00217170 U	 170	 40	 2,5	 15,0	 –	 –	 20
235-0883-3101	 00217200 U	 200	 40	 3,0	 22,0	 –	 –	 20

B

A

A

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Leichte Kreuzgehänge
Verbandsnr. 124

235-0898-1228	 00124200 Z	 200	 33	 3,0	 30,0	 1	 8,0	 10
							       2rd	 5,0
235-0898-1229	 00124250 Z	 250	 33	 3,0	 37,0	 1	 8,0	 10
							       2rd	 5,0
235-0898-1230	 00124300 Z	 300	 33	 3,0	 40,0	 1	 8,0	 10
							       3rd	 5,0
235-0898-1231	 00124400 Z	 400	 33	 3,0	 48,0	 1	 8,0	 10
							       3rd	 5,0

Platte
	 –	 –	 A1	 B1
	 –	 –	 90	 50	 3,0	 –	 1	 5,0	 –
							       4rd	 4,0
		
rostfrei		
235-0887-3007	 10124200	 200	 33	 3,0	 30,0	 1	 8,0	 1
							       2rd	 5,0
	235-0887-3008	 10124300	 300	 33	 3,0	 40,0	 1	 8,0	 1
							       2rd	 5,0

C.Adolph® Schwere Kreuzgehänge
Verbandsnr. 126

235-0898-1232	 00126300 Z	 300	 38	 7,0	 58	 2	 8,0	 10
							       5rd	 5,0
235-0898-1233	 00126400 Z	 400	 38	 4,0	 30	 2	 8,0	 10
							       3rd	 5,0
235-0898-1234	 00126500 Z	 500 	 38	 4,0	 86	 2	 8,0	 10
							       3rd	 5,0
235-0898-1235	 00126600 Z	 600	 38	 4,0	 98	 2	 8,0	 10
							       3rd	 5,0

Platte
	 		  A1	 B1
			   105	 70	 4,0	 –	 1
							       4rd

B

A

A1

B1

B

A

A1

B1
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Leichte Werfgehänge
Verbandsnr. 62

235-0898-1710	 00062200 Z	 200	 35	 2,5	 18,0	 1	 6,0	 10
							       5rd	 5,0
235-0898-1711	 00062250 Z	 250	 35	 2,5	 25,0	 1	 6,0	 10
							       5rd	 5,0
235-0898-1712	 00062300 Z	 300	 35	 2,5	 32,0	 1	 8,0	 10
							       5rd	 5,0
235-0898-1714	 00062400 Z	 400	 45	 3,0	 47,0	 1	 8,0	 10
							       5rd	 5,0

C.Adolph® Schwere Werfgehänge
Verbandsnr. 64

235-0898-1719	 00064300 Z	 300	 45	 4,0	 52,0	 2	 8,0	 10
							       6rd	 5,0
235-0898-1720	 00064400 Z	 400	 45	 4,0	 65,0	 2	 8,0	 10
							       6rd	 5,0
235-0898-1721	 00064500 Z	 500	 55	 4,0	 98,0	 2	 8,0	 10
							       6rd	 6,0

C.Adolph® „DI“ – Kloben auf Platte
Ohne Aufschlag

Dorn – Ø (A) : DI  10 mm: 11mm   13 mm: 11mm   16 mm: 12mm   20 mm: 20 mm
235-0887-0500	 00073010 Z	 10	 85	 33	 10,0	 5	 3,5	 10
235-0887-0510	 00073013 Z	 13	 99	 39	 23,0	 5	 5,0	 10
235-0887-0520	 00073016 Z	 16	 123	 40	 37,0	 6	 5,0	 10
235-0887-0530	 00073020 Z	 20	 164	 60	 81,0	 6	 6,5	 4
235-0887-0540	 00073013 ZF	 13	 103	 35	 23,0	 4	 6,5	 10
235-0887-0521	 00073016 ZF	 16	 126	 40	 37,0	 6	 6,5	 10

C.Adolph® „DII“ – Kloben auf Platte
Mit Aufschlag

Dorn – Ø (A) : DII  10 mm: 23 mm   13 mm: 25 mm   16 mm: 26 mm   20 mm: 32 mm
235-0887-0700	 00074010 Z	 10	 85	 33	 11,0	 6	 3,5	 10
235-0887-0710	 00074013 Z	 13	 99	 39	 31,0	 6	 5,0	 10
235-0887-0720	 00074016 Z	 16	 123	 40	 34,0	 6	 5,0	 10
235-0887-0730	 00074020 Z	 20	 164	 60	 98,0	 6	 6,0	 4
235-0887-0711	 00074030 ZF	 13	 98	 35	 26,0	 4	 6,0	 10
235-0887-0721	 00074016 ZF	 16	 120	 40	 42,0	 6	 6,0	 10

B

A

C

DI

B

A

C

A

DII

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® „J“ – Kloben
zum Einschrauben, mit angeschnittenem Gewinde

235-0887-0400	 00072010 Z	 10	 110	 12	 12,0	 –	 –	 10
235-0887-0410	 00072013 Z	 13	 110	 12	 15,0	 –	 –	 10
235-0887-0411	 00072113 Z	 13	 160	 12	 20,0	 –	 –	 20
235-0887-0420	 00072116 Z	 16	 160	 12	 24,0	 –	 –	 20

Rostfrei 
235-0887-3011	 10072013	 13	 140	 12	 18,0	 –	 –	 –

C.Adolph® Gewindekloben
zum Durchschrauben, mit Gewinderosette

235-0898-1731	 00071010 Z	 10	 115	 10	 17,0	 –	 –	 20
235-0898-1732	 00071013 Z	 13	 115	 12	 18,0	 –	 –	 20

C.Adolph® „N“ – Kloben
zum Durchschrauben, mit Platte, ohne Schrauben

a = 16 mm bei Dorn-Ø 16 mm, a = 27 mm bei Dorn-Ø 20 mm
235-0887-0330	 00071116 Z	 16	 64	 M 12	 40	 –	 –	 10
235-0887-0340	 00071120 Z	 20	 80	 M 16	 80	 –	 –	 10

C.Adolph® Kloben
zum Anschweißen

235-0887-0110	 00069013 U	 13	 55	 10,0	 17,0	 –	 –	 20
235-0887-0120	 00069016 U	 16	 65	 12,0	 32,0	 –	 –	 20

C.Adolph® G“ – Kloben zum Einmauern
½ Stein

235-0887-0220	 00070013 Z	 13	 135	 5,0	 23,0	 –	 –	 20
235-0887-0230	 00070016 Z	 16	 145	 6,0	 37,0	 –	 –	 20
*Einmauerende gespalten

BB

CC

A

B

Ø 40
A

B

C

a A

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® „F“-Kloben
zum Eingipsen

235-0887-0111	 00069013 Z	 13	 115	 5,0	 20,0	 –	 –	 20
235-0887-0121	 00069016 Z	 16	 155	 5,0	 39,0	 –	 –	 20

C.Adolph® Leichte Ladenbänder
Verbandsnr. 4, für Dorn-Ø 10 mm

235-0887-2030	 00065300 Z	 300	 30	 3,5	 27,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 6,0
235-0887-2040	 00065400 Z	 400	 30	 3,5	 32,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 6,0
235-0887-2050	 00065500 Z	 500	 30	 3,5	 41,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 6,0

C.Adolph® Halbschwere Ladenbänder
Verbandsnr. 6, für Dorn-Ø 13 mm

235-0887-2130	 00066300 Z	 300	 40	 5,0	 50,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 6,0
235-0887-2140	 00066400 Z	 400	 40	 5,0	 65,0	 1	 9,0	 10
							       3rd	 6,0
235-0887-2150	 00066500 Z	 500	 40	 5,0	 80,0	 1	 9,0	 10
							       4rd	 6,0
235-0887-2160	 00066600 Z	 600	 40	 5,0	 94,0	 1	 9,0	 10
							       4rd	 6,0
235-0887-2170	 00066700 Z	 700	 40	 5,0	 105,0	 1	 9,0	 10
							       4rd	 6,0
235-0887-2180	 00066800 Z	 800	 40	 5,0	 120,0	 1	 9,0	 10
							       4rd	 6,0
235-0887-2131	 00066300 ZF	 300	 40	 5,0	 50,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 6,0
235-0887-2141	 00066400 ZF	 400	 40	 5,0	 65,0	 1	 9,0	 10
							       3rd	 6,0
235-0887-2151	 00066500 ZF	 500	 40	 5,0	 80,0	 1	 9,0	 10
							       3rd	 6,0
235-0887-2161	 00066600 ZF	 600	 40	 5,0	 94,0	 1	 9,0	 10
							       3rd	 6,0

rostfrei
235-0887-3012	 10067600	 600	 45	 5,0	 120,0	 1	 9,0	 1
							       4rd	 8,0
235-0887-3013	 10067700	 700	 45	 5,0	 130,0	 1	 9,0	 1
							       4rd	 8,0
235-0887-3014	 10067800	 800	 45	 5,0	 150,0	 1	 9,0	 1
							       5rd	 8,0

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Schwere Ladenbänder
Verbandsnr. 8, für Dorn-Ø 16 mm

235-0887-2240	 00067400 Z	 400	 45	 5,0	 90,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 8,0
235-0887-2250	 00067500 Z	 500	 45	 5,0	 110,0	 1	 9,0	 10
							       2rd	 8,0
235-0887-2260	 00067600 Z	 600	 45	 5,0	 135,0	 1	 9,0	 10
							       4rd	 8,0
235-0887-2270	 00067700 Z	 700	 45	 5,0	 155,0	 1	 9,0	 10
							       4rd	 8,0
235-0887-2280	 00067800 Z	 800	 45	 5,0	 175,0	 1	 9,0	 10
							       5rd	 8,0
235-0887-2200	 00067000 Z	 1000	 45	 5,0	 245,0	 1	 9,0	 4
							       5rd	 8,0
235-0887-2251	 00067500 ZF	 500	 45	 5,0	 110,0	 1	 11,0	 5
							       2rd	 8,0
235-0887-2261	 00067600 ZF	 600	 45	 5,0	 135,0	 1	 11,0	 5
							       4rd	 8,0
235-0887-2271	 00067700 ZF	 700	 45	 5,0	 155,0	 1	 11,0	 5
							       4rd	 8,0
235-0887-2281	 00067800 ZF	 800	 45	 5,0	 175,0	 1	 11,0	 5
							       5rd	 8,0

rostfrei
235-0887-3015	 10067600	 600	 45	 5,0	 120,0	 1	 9,0	 1
							       4rd	 8,0
235-0887-3016	 10067700	 700	 45	 5,0	 130,0	 1	 9,0	 1
							       4rd	 8,0
235-0887-3017	 10067800	 800	 45	 5,0	 150,0	 1	 9,0	 1
							       5rd	 8,0

C.Adolph® Extraschwere Ladenbänder
Verbandsnr. 14, für Dorn-Ø 20 mm

235-0887-2380	 00068800 Z	 800	 60	 8,0	 320,0	 6	 8,0	 4
235-0887-2300	 00068000 Z	 1000	 60	 8,0	 395,0	 6	 8,0	 2
235-0887-2310	 00068120 Z	 1200	 60	 8,0	 470,0	 6	 8,0	 2

C.Adolph® Anschweißbänder
Für Dorn-Ø 13 – 16 mm

Für Dorn-Ø 13 mm
235-9999-1729	 00066100 U	 100	 40	 5,0	 21,0	 –	 –	 20

Für Dorn-Ø 16 mm
235-9999-1730	 00067100 U	 100	 45	 6,0	 33,0	 –	 –	 20

B

A

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Verstellbare Ladenbänder
Verstellbereich bis max. 40 mm
Verstellbares Ladenband gerade. 
Für Dorn-Ø 13 mm  
			   max. 				       Loch ø  8,25

235-0887-2152	 00066501 Z	 500	 40	 5,0	 98,0	 6/8	 4,0	 6
235-0887-2172	 00066701 Z	 700	 40	 5,0	 129,0	 6/8	 5,0	 2

Für Dorn-Ø 16 mm 
235-0887-2282	 00067801 Z	 800	 50	 6,0	 226,0	 6/8	 6,0	 4
235-0887-2201	 00067001 Z	 1000	 50	 6,0	 271,0	 6/8	 6,0	 2

Verstellbares Ladenband gekröpft
Für Dorn-Ø 13 mm  
			   max. 				       Loch ø  8,25

235-0887-2153	 00066502 Z	 500	 40	 5,0	 100,0	 6/8	 4,0	 6
235-0887-2173	 00066702 Z	 700	 40	 5,0	 131,0	 6/8	 5,0	 2

Für Dorn-Ø 16 mm
235-0887-2283	 00067802 Z	 800	 50	 6,0	 233,0	 6/8	 6,0	 4
235-0887-2202	 00067002 Z	 1000	 50	 6,0	 278,0	 6/8	 6,0	 2

C.Adolph® Verstellbare Kloben
Verstellbereich bis max. 15 mm
Verstellbare Kloben
			   ø Dorn	 B/Stärke	 C			 

235-0887-0610	 00073113 Z	 13	 50/5	 100	 34,0	 4	 6,0	 4
235-0887-0620	 00073116 Z	 16	 50/6	 120	 47,0	 6	 6,0	 4

C.Adolph® Haustür-Mittelbänder
Verbandsnr. 21, für Dorn Ø 16 mm

235-0898-1192	 00112300 Z	 300	 40	 5,0	 75,0	 1	 8,0	 5
			   105	 45	 6,0	 –	 2rd	 6,0	 –

B B

A A

gekröpftgerade

C

BB

73113 Z 73116 Z

B1

A1

A2

B2
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Haustür – Winkelbänder
Verbandsnr. 20, für Dorn-Ø 16 mm

235-0898-1202	 00116350 Z	 A1 	350	 B1 	400	 5,0	 130,0	 1	 8,0	 2*
			   A2 	105	 B2 	 45	 6,0		  5rd	 6,0
					     B3	 40	 5,0
235-0898-1203	 00116600 Z	 A1 600		 B1	 400	 5,0	 17,0	 1	 8,0	 2*
			   A2	105	 B2	 45	 6,0		  7rd	 6,0
					     B3	 45	 6,0

235-0898-1204	 00116800 Z	 A1 800		 B1 	400	 5,0	 200,0	 1	 8,0	 2*
			   A2	105	 B2	 45	 6,0		  8rd	 6,0
					     B3	 40	 5,0
*verpackt zu 1 Stck. links und 1 Stck. rechts

C.Adolph® Garagentor – Winkelbänder
Verbandsnr. 17, für Dorn-Ø 20 mm

235-0898-1206	 00119800 Z	 A1 	 800	 B1 	400	 8,0	 490,0	 1rd	 10,0	 2*
			   A2	 120	 B2	 60	 8,0		  6rd	 8,0
					     B3	 60	 8,0
235-0898-1205	 00119000 Z	 A1 1000	 B1 	400	 8,0	 570,0	 1rd	 10,0	 2*
			   A2	 120	 B2	 60	 8,0		  7rd	 8,0
					     B3	 60	 8,0
*verpackt zu 1 Stck. links und 1 Stck. rechts

C.Adolph® Kreuzbänder
Verbandsnr. 50, für Dorn-Ø 13 mm

235-0898-1196	 00113160 Z						      26,0	 8rd	 5,0	 20
									         1	 8,0
Blatt			   A1	 160	 B1 	 50	 2,0
Rolle			   A2	 35	 B2	 75	 4,0

A1

A2

B1

B2

B3

A1

A2

B1

B2

B3

B1

B2

A1A2
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Fensterladenmittelbänder
Verbandsnr. 30 für Dorn-Ø 13 mm

235-0898-1199	 00114200 Z	 200		  30	 3,0	 30,0	 1 rd	 8,0	 5
			   75		  35	 4,0		  2 rd	 5,0

C.Adolph® Fensterladenwinkelbänder
Verbandsnr. 30, für Dorn-Ø 13 mm

235-0898-1200	 00115250 Z	 A1 	200	 B1 	250	 3,0	 43,0	 5rd	 5,0	 10*
			   A2	 75	 B2	 35	 4,0		  1	 8,0
					     B2	 30	 3,0
235-0898-1201	 00115350 Z	 A1 	350	 B1 	250	 3,0	 54,0	 5	 5,0	 10*
			   A2	 75	 B2	 35	 4,0		  1	 8,0
					     B3	 30	 3,0
*verpackt zu 5 Stck. links und 5 Stck. rechts

C.Adolph® Sicherheits-Schlagladen-Überwurf mit Griffmulde

235-0898-1854	 00098000 Z	 120	 27		  3,0	 21,0	 4	 4,0	 10

B1

A1

A2

B2

A1

A2

B1

B3

B1

A1



56 SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C. Adolph® Kistengriffe 
DIN 3136
Griff-Ø 6,5 mm
235-0898-1242	 01328080 Z	 80	 70	 1,5	 13,0	 4	 4,5	 10

Griff-Ø 7,5 mm
235-0898-1243	 01328100 Z	 100	 80	 1,5	 18,0	 4	 4,5	 10
235-0898-1244	 01328120 Z	 120	 85	 1,5	 22,0	 4	 5,0	 10

rostfrei, Griff-Ø 7,5 mm
235-0898-1197	 11328100	 100	 80	 1,5	 18,0	 4	 4,5	 5

C.Adolph® Kistengriffe

Griff-Ø 5 mm
235-0898-1474	 00192100 Z	 100	 35	 1,0	 5,0	 5	 2,4	 10

C.Adolph® Kistengriffe mit loser Platte

Griff-Ø 7,5 mm
235-0898-1481	 00197001 Z	 105	 45	 1,5	 13,0	 4	 3,5	 10

mit Schraublöchern, Griff-Ø 10 mm
235-0898-1482	 00197002 Z	 110	 70	 2,0	 25,0	 4	 4,5	 10

C. Adolph® Kistengriffe 

Griff-Ø 7 mm
235-0898-1483	 00198100 Z	 108	 45	 1,75	 14,5	 5	 3,5	 10

Griff-Ø 8 mm
235-0898-1484	 00198120 Z	 118	 50	 1,75	 19,0	 5	 3,5	 10

A

B

A

B

A

B

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Edelstahl-Einlaßgriffe
rostfrei
235-0898-1198	 11330065	 65	 55	 1,0	 4,8	 4	 3,0	 5

C.Adolph® Handgriffe
stahlverzinkt
235-0898-1476	 00193110 Z	 110	 13,5	 4,0	 5,0	 2	 4,5	 10
235-0898-1479	 00193160 Z	 160	 20	 4,0	 11,8	 4	 4,5	 10
235-0898-1480	 00193200 Z	 200	 20	 4,0	 14,4	 4	 4,5	 10
235-0898-1478	 00193160 W	 160	 20	 4,0	 11,8	 4	 4,5	 10

rostfrei
235-0886-1036	 10193160	 160	 20	 4,0	 11,8	 4	 4,5	 5
235-0886-1037	 10193200	 200	 20	 4,0	 14,4	 4	 4,5	 10

C.Adolph® Hohlgriffe
Eisen vernickelt
235-0898-1654	 00422620 Z	 90	 60	 –	 –	 4	 –	 24
235-0898-1655	 00422630 Z	 115	 85	 –	 –	 4	 –	 24

Eisen vernickelt
235-0898-1869	 00422640 Z	 125	 95	 –	 –	 4	 –	 24
235-0898-1656	 00422660 Z	 145	 105	 –	 –	 4	 –	 24
235-0898-1658	 00422670 Z	 165	 125	 –	 –	 4	 –	 24
235-0898-1870	 00422680 Z	 200	 155	 –	 –	 4	 –	 10
lieferbar auch in schwarz

C.Adolph® Einlaßgriffe
ähnlich DIN 3135

Griff-Ø 7 mm
235-0898-1468	 00190002 Z	 100	 80	 1,75	 16,0	 4	 4,5	 10
235-0898-1469	 00190003 Z	 130	 70	 1,75	 19,0	 4	 4,5	 10

Griff-Ø 8 m
235-0898-1470	 00190004 Z*	 140	 90	 1,75	 30,0	 4	 5,0	 10

Griff-Ø 9,5 mm
235-0898-1471	 00190005 Z*	 170	 105	 2,0	 50,0	 4	 5,0	 10

rostfrei, Griff-Ø 10 mm
235-0886-1035	 10190005*	 170	 105	 2,0	 50,0	 4	 5,0	 2
*mit abgerundeten Ecken

B

A

A

B

B

A

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 Stk.	 ø	 Verp.-	 (G)	 (K)	
		  mm	 mm	 mm			   mm	 einh.	 gerade	 gekröpft

SCHRAUBEN

C.Adolph® Kistenverschlüsse
mit Plombiermöglichkeit
235-0898-1211	 01202050 Z	 55	 23	 9	 2	 3/2,5	 50	 00008015 Z	 00009015 Z
									         00008115 Z
235-0898-1212	 01202070 Z	 74	 30	 12	 2	 3/4	 50	 00008018 Z	 00009018 Z
235-0898-1213	 01202085 Z	 89	 32	 14	 3	 4,0	 50	 00008018 Z	 00009018 Z
235-0898-1214	 01202105 Z	 109	 36	 16	 3	 4,0	 25	 00008025 Z	 00009025 Z
235-0898-1215	 01202130 Z	 135	 44	 22	 3	 5,0	 25	 00008030 Z	 00009030 Z

rostfrei
235-0898-1186	 11202050	 53	 22	 9	 2	 3/2,5	 20	 10008115	 10009015
235-0898-1187	 11202070	 74	 30	 12	 2	 3/4	 20	 10008018	 10009018
235-0898-1188	 11202105	 109	 36	 12	 3	 4,0	 20	 10008025	 10009025

C.Adolph® Kistenverschlüsse
mit Vorreiber und Schloßöse DIN 3133, mit Plombiermöglichkeit
235-0898-1219	 01206105 Z	 109	 37	 34	 2	 4,5	 25	 00008025 Z	 00009025 Z
235-0898-1220	 01206130 Z	 135	 46	 45	 3	 4,5	 25	 00008030 Z	 00009030 Z

C.Adolph® Kistenverschlüsse
mit Schloßöse DIN 3133, mit Plombiermöglichkeit
235-0898-1223	 01209105 Z	 109	 36	 24	 2	 4,0	 25	 00008025 Z	 00009025 Z
235-0898-1224	 01209130 Z	 135	 44	 35	 3	 4,5	 25	 00008030 Z	 00009030 Z

rostfrei
235-0898-1190	 11209105	 109	 36	 24	 2	 4,0	 20	 10008025	 10009025

C.Adolph® Kistenverschlüsse
mit Schraubverstellung, Verstellbereich 10 – 15 mm
235-0898-1216	 01203000 Z	 125	 33	 18	 3	 2,0	 50	 00008018 Z	 00009018 Z

rostfrei
235-0898-1189	 11203000	 125	 33	 18	 3	 2,0	 20	 10008018	 10009018

Passende Schließhaken

B

A

B

A

B

A

B

A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 Stk.	 ø	 Verp.-	 (G)	 (K)	
		  mm	 mm	 mm			   mm	 einh.	 gerade	 gekröpft

SCHRAUBEN

C.Adolph® Kistenverschlüsse
mit Schraubverstellung, Verstellbereich 10 – 12 mm

235-0898-1218	 01205000 Z	 130	 46	 20	 3	 6,0	 25	 00008030 Z	 00009030 Z

C.Adolph® Kistenverschlüsse
mit Schraubverstellung, Verstellbereich 10 – 12 mm

235-0898-1221	 01207000 Z	 170	 45	 23	 2	 6,0	 25	 00008030 Z	 00009030 Z

C.Adolph® Kistenverschlüsse
DIN 3134

235-0898-1226	 01210070 Z	 76	 27	 14	 3	 –	 50	 00008015 Z	 00009015 Z
									         00008115 Z

C.Adolph® Kistenverschlüsse
DIN 3134, mit Schloßöse	
235-0898-1222	 01208070 Z	 75	 27	 25	 3	 3,0	 50	 00008015 Z	 00009015 Z
									         00008115 Z

Passende Schließhaken

B

A

B

A

B

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Schließhaken gerade und gekröpft für Kistenverschlüsse
DIN 3133, Form G und Form K

gerade
235-0898-1742	 00008015 Z	 17	 15	 2,0	 0,4	 2	 3,5	 50
235-0898-1749	 00008115 Z	 46	 15	 2,0	 0,5	 2	 3,5	 50
235-0898-1743	 00008018 Z	 44	 18	 2,0	 1,0	 2	 3,5	 50
235-0898-1744	 00008025 Z	 83	 25	 2,5	 4,0	 3	 4,5	 25
235-0898-1745	 00008030 Z	 112	 30	 3,0	 8,0	 3	 5,0	 25

gerade, rostfrei
235-0886-1002	 10008115	 46	 15	 2,0	 0,5	 2	 3,5	 20
235-0886-1000	 10008018	 44	 18	 2,0	 1,0	 2	 3,5	 20
235-0886-1001	 10008025	 83	 25	 2,0	 3,2	 3	 4,5	 20

gekröpft
235-0898-1809	 00009015 Z	 46	 15	 2,0	 0,5	 2	 3,5	 50
235-0898-1810	 00009018 Z	 46	 18	 2,0	 1,0	 2	 3,5	 50
235-0898-1812	 00009025 Z	 83	 25	 2,5	 4,0	 3	 4,5	 25
235-0898-1822	 00009030 Z	 112	 30	 3,0	 8,0	 3	 5,0	 25

gekröpft, rostfrei
235-0886-1003	 10009015	 46	 15	 2,0	 0,5	 2	 3,5	 20
235-0886-1004	 10009018	 46	 18	 2,0	 1,0	 2	 3,5	 20
235-0886-1005	 10009025	 83	 25	 2,0	 3,2	 3	 4,5	 20

C.Adolph® Kistenecken (Schutzecken)
DIN 3136
235-0898-1583	 00240028 Z	 28	 –	 0,8	 0,8	 3	 2,5	 50
235-0898-1584	 00240036 Z	 36 	 –	 0,9	 1,9	 3	 3,5	 25
235-0898-1585	 00240045 Z	 45	 –	 1,0	 3,6	 3	 3,0	 10
235-0898-1586	 00240056 Z	 56	 –	 1,25	 6,5	 3	 4,0	 25

rostfrei
235-0886-1054	 10240036	 36	 –	 0,7	 2,1	 3	 3,0	 20

C.Adolph® Kistenecken (Schutzecken)
DIN 7469, flache Form (B)
235-0898-1587	 00241036 Z	 36	 10	 0,8	 0,9	 4	 3,0	 25

B B

A

A

Gerade Form

00008015 - ...030

Gekröpfte Form

00009015 - ...030

B B

A

A

Gerade Form

00008015 - ...030

Gekröpfte Form

00009015 - ...030

A

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Fensterriegel
gesch. Design, Stabile Riegelschlaufe, Ausführung gerade

235-0898-1039	 00102040 Z	 40	 22	 1,0	 1,7	 5	 2,5	 20
235-0898-1041	 00102060 Z	 60	 25	 1,2	 3,2	 5	 2,5	 10
235-0898-1044	 00102080 Z	 80	 30	 1,2	 5,5	 5	 3,0	 10
235-0898-1047	 00102100 Z	 100	 35	 1,2	 8,2	 5	 3,0	 10
235-0898-1050	 00102120 Z	 120	 35	 1,2	 10,6	 5	 3,0	 10

rostfrei
235-0886-1016	 10102080	 80	 30	 1,0	 5,5	 5	 3,0	 10
235-0886-1017	 10102100	 100	 35	 1,0	 8,2	 5	 3,0	 5

Z=angebundene Schlaufe

C.Adolph® Fensterriegel
gesch. Design, Stabile Riegelschlaufe, Ausführung gekröpft

235-0898-1055	 00103060 Z	 60	 25	 1,2	 3,2	 5	 2,5	 10
235-0898-1058	 00103080 Z	 80	 30	 1,2	 5,5	 5	 3,0	 10
235-0898-1061	 00103100 Z	 100	 35	 1,2	 8,2	 5	 3,0	 10

Z=angebundene Schlaufe

C.Adolph® Türschloßriegel
geschütztes Design, Stabile Riegelschlaufe, Ausführung gerade

235-0898-1102	 00105100 Z	 100	 50	 1,75	 14,0	 4	 4,0	 10
235-0898-1105	 00105120 Z	 120	 56	 2,0	 17,0	 5	 4,0	 10
235-0898-1108	 00105140 Z	 140	 56	 2,0	 26,0	 5	 4,0	 10
235-0898-1110	 00105160 Z	 160	 65	 2,5	 36,0	 5	 5,0	 5
235-0898-1113	 00105180 Z	 180	 65	 2,5	 48,0	 5	 5,0	 5

rostfrei
235-0886-1023	 10105120	 120	 56	 1,5	 17,0	 5	 4,0	 5
235-0886-1024	 10105140	 140	 56	 1,5	 26,0	 5	 4,0	 5

Z=angebundene Schlaufe

A

B

A

B

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Türschloßriegel
geschütztes Design, Stabile Riegelschlaufe, Ausführung gekröpft

235-0898-1116	 00106100 Z	 100	 50	 1,75	 14,0	 4	 4,0	 5
235-0898-1118	 00106120 Z	 120	 56	 2,0	 17,0	 5	 4,0	 5
235-0898-1122	 00106140 Z	 140	 56	 2,0	 26,0	 5	 4,0	 10
235-0898-1125	 00106160 Z	 160	 65	 2,5	 36,0	 5	 5,0	 5
235-0898-1129	 00106180 Z	 180	 65	 2,5	 48,0	 5	 5,0	 5

Z=angebundene Schlaufe

C.Adolph® Türknopfriegel
geschütztes Design, Stabile Riegelschlaufe, Ausführung gerade

235-0898-1134	 00107100 Z	 100	 50	 1,75	 14,0	 4	 4,0	 10
235-0898-1140	 00107120 Z	 120	 56	 2,0	 17,0	 4	 4,0	 10
235-0898-1145 	 00107140 Z	 140	 56	 2,0	 26,0	 5	 4,0	 10
235-0898-1151	 00107160 Z	 160	 65	 2,5	 35,0	 5	 5,0	 5
235-0898-1157	 00107180 Z	 180	 65	 2,5	 46,0	 5	 5,0	 5

Z=angebundene Schlaufe

C.Adolph® Türknopfriegel
geschütztes Design, Stabile Riegelschlaufe, Ausführung gekröpft

235-0898-1137	 00107101 Z	 100	 50	 1,75	 14,0	 4	 4,0	 10
235-0898-1142	 00107121 Z	 120	 56	 2,0	 17,0	 4	 4,0	 10
235-0898-1148	 00107141 Z	 140	 56	 2,0	 26,0	 5	 4,0	 10
235-0898-1154	 00107161 Z	 160	 65	 2,5	 36,0	 5	 4,0	 5
235-0898-1160	 00107181 Z	 180	 65	 2,5	 54,0	 5	 4,0	 5

C.Adolph® Bolzenriegel
mit Schlaufe, Bolzen Ø 16 mm

235-0898-1165	 00109160 ZF	 160	 65	 2,5	 60,0	 5	 4,5	 1
235-0898-1166	 00109180 ZF	 180	 65	 2,5	 66,0	 5	 4,5	 5

C.Adolph® Schwerer Rollenknopfriegel
mit gedrehten Rollen, Ausführung gerade

235-0898-1535	 00221160 Z	 160	 70	 2,5	 65,0	 6	 4,5	 5
235-0898-1536	 00221180 Z	 180	 80	 2,5	 80,0	 6	 4,5	 5

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Schwerer Rollenschloßriegel
mit gedrehten Rollen, Ausführung gerade

235-0898-1168	 110160 Z	 160	 70	 2,5	 66,0	 6	 4,5	 5
235-0898-1170	 110180 Z	 180	 80	 2,5	 85,0	 6	 4,5	 5

C.Adolph® Bolzenschließriegel
mit Schlaufe, Bolzen – Ø 15 mm

235-0898-1520	 00214140 Z	 A1 140	 65	 1,75	 34,0	 4 rd	 4,5	 6
			   A2 100				    2

C.Adolph® Bolzenschließriegel
mit Schlaufe, mit Unterplatte
Bolzen Ø 12 mm
235-0898-1522	 00216100 Z	 100	 40	 3,0	 21,0	 4	 3,5	 10
			 

C.Adolph® Grendelriegel
mit kombinierter Schlaufe

235-0898-1543	 00226080 Z	 80	 30	 1,2	 5,2	 7	 4,0	 10
235-0898-1544	 00226100 Z	 100	 30	 1,2	 9,0	 7	 4,0	 10
235-0898-1545	 00226130 Z	 130	 30	 1,2	 14,1	 9	 4,5	 10

C.Adolph® Sicherheits-Standardriegel DBGM 
in geschlossener Stellung: Schraublöcher verdeckt, extra starker Schieber (4 mm) 

Ausführung gekröpft oder gerade
235-0898-1007	 00100120 Z	 120	 48	 1,75	 26,5	 4	 4,0	 5
			   28				    2	 4,0

235-0898-1008	 00100140 Z	 150	 48	 1,75	 31,0	 4	 4,0	 5
gerade			  28				    2

235-0898-1009	 00100141 Z	 140	 60	 1,75	 31,0	 4	 4,0	 5
gekröpft		  18				    2

235-0898-1010	 00100160 Z	 160	 60	 2,5	 47,0	 4	 5,0	 1
gerade			  35				    2

235-0898-1006	 00100120 BR	 120	 48	 1,75	 26,5	 4	 4,0	 5
gerade	, brüniert		  28				    2	 4,0

A

B

A1
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A
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B
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A
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Feder-Grendelriegel
mit Schlaufe, mit Messingknopf, Bolzen-Ø 10 mm

235-0898-1018	 00101040 Z	 40	 75	 1,5	 9,7	 6	 3,5	 10
235-0898-1021	 00101047 Z	 45	 85	 1,5	 12,0	 6	 3,5	 10
   

C.Adolph® Grendelriegel ohne Feder	
mit Schlaufe, Bolzen-Ø 10 mm

235-0898-1538	 00225035 Z*	 35	 35	 0,7	 2,7	 6	 3,0	 20
235-0898-1540	 00225040 Z*	 40	 40	 1,0	 4,4	 6	 3,5	 20
235-0898-1542	 00225047 Z*	 47	 47	 1,0	 7,6	 6	 3,5	 20
*verzinkt blau chromatiert

C.Adolph® Edelstahl-Deco-Knopfriegel 
mit Schlaufe 

235-0887-3165	 10222080	 80	 22	 1,0	 4,0	 4	 2,5	 10
			   100

C.Adolph® Bolzen-Knopfriegel
mit Schlaufe, Bolzen-Ø 10 mm

235-0898-1547	 00227080 Z	 80	 36	 1,2	 10,4	 6	 3,5	 10
235-0898-1549	 00227120 Z	 120	 36	 1,2	 15,0	 8	 3,5	 10
235-0898-1546	 00227080 BR	 80	 36	 1,2	 10,4	 6	 3,5	 10
235-0898-1548	 00227120 BR	 120	 36	 1,2	 15,0	 8	 3,5	 10

rostfrei
235-0886-1053	 10227080	 80	 36	 1,2	 10,4	 6	 3,5	 2
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Bolzen-Türschloßriegel
mit Schlaufe, Bolzen-Ø 12 mm

235-0898-1068	 00104130 Z	 A1 	130	 43,5	 2,2	 32,0	 2 rd	 4,5	 5
			   A2 	 40				    6	 5,0
235-0898-1067	 00104130 W	 A1 	130	 43,5	 2,2	 32,0	 2 rd	 4,5	 5
			   A2 	40				    6	 5,0

rostfrei
235-0886-1020	 10104130	 A1 	130	 43,5	 2,2	 32,0	 2 rd	 4,5	 2
			   A2 	 40				    6	 5,0

C.Adolph® Bolzen-Stangenriegel
zweiteilig, mit doppelter Platte, mit Schlaufe und Schlaufen-Unterplatte, Bolzen-Ø 16 mm

235-0898-1550	 00227400 ZX	 400		  B1	90	 4,0	 110,0	 6	 4,0	 5
					     B2 	60
235-0898-1551	 00227600 ZX	 600		  B1 	90	 4,0	 144,0	 6	 4,0	 5
					     B2 	60

C.Adolph® Bolzen-Stangenriegel
einteilig, mit Schlaufe und Schließblech, Stangen-Ø 10 mm, Bolzen-Ø 16 mm

235-0898-1181	 00111400 Z	 400		  B1 100	 2,0	 56,0	 4 rd	 4,5	 5
					     B2 	 65			   2	 4,5
235-0898-1182	 00111500 Z	 500		  B1 100	 2,0	 60,0	 4 rd	 4,5	 5
					     B2 	 65			   2	 4,5
235-0898-1184	 00111600 Z	 600		  B1 100	 2,0	 64,0	 4 rd	 4,5	 5
					     B2 	 65			   2

A1 A2

B

B1

A

B2

B1

A

B2
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Riegelschlaufen
mit Vierkant- und Rundlöchern

für Bolzen-Stangenriegel
235-0898-1329	 00169018 ZF		  18	 24	 2,0	 2,8	 2	 5,0	 50

passend für Riegel:
235-0898-1165	 00109160 ZF
235-0898-1166	 00109180 ZF
235-0898-1181	 00111400 Z
235-0898-1182	 00111500 Z
235-0898-1184	 00111600 Z

C.Adolph® Riegelschlaufen
mit Schraublöchern

für Fensterriegel (mit Schraublöchern)
235-0898-1336	 00170014 Z		  14	 7	 1,2	 0,8	 2	 2,5	 100

für Tür- und Schloßriegel (mit Schraublöchern)
235-0898-1337	 00170020 Z		  20	 9	 1,5	 0,9	 2	 4,0	 25
235-0898-1338	 00170025 Z		  25	 12	 2,0	 1,3	 2	 4,0	 25
235-0898-1339	 00170030 Z		  30	 14	 2,5	 1,7	 2	 5,0	 25
235-0898-1340	 00170034 Z		  34	 16	 2,5	 5,0	 4	 5,0	 25

Riegel-Schlaufen passend für Riegel
235-0898-1336	 00170014 Z, 00102100 Z, 00102120 Z
235-0898-1337	 00170020 Z, 00105100Z, 00107100Z
235-0898-1338	 00170025 Z, 00105120Z, 00105140Z, 00107120Z, 00107140Z
235-0898-1339	 00170030 Z, 00105160Z, 00105180Z

C.Adolph® Oberlichtschnäppe leicht		  	 C
mit Schraubhaken

235-0898-1581	 00239001 Z 		  45	 20	 60	 7	 2	 3	 20

B

A

A

B

A

B

C



67SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Oberlichtschnäpper 			   C
schwer mit Schraubhaken

235-0898-1582	 00239002 Z		  60	 45	 58	 4	 4	 4,5	 20

C.Adolph® Ösenplatten
passend zu Artikel 00021.../00025.../00092.../00093.../00094...
Rostfrei passend zu Artikel 10090.../10092.../00024.../

Ösen – Ø 11 mm
235-0898-1735	 00075035 Z		  35	 25	 2,0	 4,5	 4	 3,5	 25

Ösen – Ø 20 mm
235-0898-1736	 00075075 Z		  45	 41	 2,5	 11,0	 4	 6,0	 5

rostfrei, Ösen – Ø 11 mm
235-0886-1012	 10075035		  35	 35	 2,0	 4,5	 4	 3,5	 20

C.Adolph® Ösenplatten
passend zu Artikel 00080.../00081...

235-0898-1737	 00076040 Z		  40	 28	 1,25	 1,4	 2	 3,0	 25
235-0898-1738	 00076045 Z		  45	 31	 1,25	 2,2	 2	 3,0	 25

C.Adolph® Vorreiber auf Platte
235-0898-1589	 00243020 Z		  45	 20	 2,5	 4,0	 2	 4,0	 20

A

B

C

B

A

A

A

B

B

A



68 SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Sicherheitsüberfallen
mit Ösenplatten

Ösen-Ø 11 mm
235-0898-1515	 00021140 Z	 A1 	 85	 35	 2,5	 18,0	 8rd	 4,5	 10
			   A2 	 30				    1	 6,0
235-0898-1518	 00021160 Z	 A1 105	 35	 2,5	 20,0	 8rd	 4,5	 10
			   A2 	 55				    1	 6,0
235-0898-1519	 00021180 Z	 A1 125	 35	 2,5	 22,0	 8rd	 4,5	 10
			   A2 	 55				    1	 6,0

rostfrei
235-0886-1011	 10021145	 A1 100	 35	 2,0	 18,0	 8rd	 4,5	 5
			   A2 	 45				    1	 6,0

C.Adolph® Gerollte extra starke Sicherheitsüberfallen
mit Ösenplatten, mit vernietetem Messingstift

Ösen-Ø 20 mm
235-0898-1392	 00025200 Z	 A1 140	 50	 3,0	 28,0	 4rd	 5,0	 5
			   A2 	 60				    1	 8,0

C.Adolph® Gerollte Edelstahlüberfallen
mit Ösenplatten

rostfrei, Ösen-Ø 11 mm
235-0886-1013	 10090080	 A1 	 80	 37	 1,5	 7,0	 2	 3,5	 5
			   A2 	 30

C.Adolph® Drahtüberfallen
mit Ösenplatten

235-0898-1739	 00080080 Z		  80	 22	 1,3	 2,8	 5	 2,5	 10
235-0898-1740	 00080100 Z		  100	 30	 1,3	 4,2	 5	 3,0	 10
235-0898-1747	 00081120 Z		  120	 33	 1,5	 6,3	 5	 3,0	 10
235-0898-1748	 00081140 Z		  140	 38	 1,5	 7,8	 5	 3,0	 10

A2

A1

B

A2

A1

B

A2

A1

B

A1

B



69SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Stallanwürfe
ohne Ösenplatten

235-0898-1850	 00093160 Z		  160	 30	 3,0	 8,5	 2	 4,5	 10
								        1	 8,0
235-0898-1851	 00093250 Z		  250	 32	 4,0	 24,0	 3	 5,0	 10
								        1	 7,0
passende Ösenplatte Nr. 00075035 Z

C.Adolph® Stallanwürfe
mit Doppelhaken, ohne Krampen bzw. Ösenplatten, Verbandsnr. 76

235-0898-1841	 00091250 Z		  250	 30	 4,0	 26,4	 3	 5,0	 10

passende Ösenplatte Nr. 00076045 Z

C.Adolph® Überfallen
ohne Ösenplatten, Verbandsnr. 72

235-0898-1852	 00094300 Z		  250	 35	 3,0	 23,0	 2rd	 5,0	 10
				    50				    1!	 7,0

passende Ösenplatte Nr. 00075035 Z

C.Adolph® Überfallen
mit Ösenplatten

Ösen – Ø 11 mm						      Nagellöcher
235-0898-1844	 00092250 Z		  100	 35	 2,5	 25,0	 3	 4,5	 10
				    150
235-0898-1849	 00092300 Z		  100	 35	 3,0	 38,0	 3	 4,5	 10
				    200

rostfrei							      Schraublöcher
235-0886-1014	 10092200		  100	 35	 2,0	 13,0	 2	 4,5	 5
				    100

A1

B

A1

B

A1A2

B

A1

A2

B



70 SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Fensterladen-Feststeller
zum Einschrauben
					     ø
	 				    Gewinde
235-0898-1862	 00099005 Z		  120	 25	 10x55	 19,6	 -	 -	 10
235-0898-1865	 00099015 Z		  165	 25	 10x55	 21,5	 -	 -	 20

C.Adolph® Fensterladen-Feststeller
zum Einschrauben, mit Anschlag
					     ø
mit Anschlag	 	 			  Gewinde
235-0898-1867	 00099030 Z		  120	 35	 10x55	 21,0	 –	 –	 20

C.Adolph® Fensterladen-Feststeller
zum Aufschrauben

235-0898-1863	 00099010 Z		  25	 35	 –	 24,0	 4	 5,5	 10

B

A

B

A

A

B

A

B

A

B



71SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Stuhlwinkel
innen versenkt

235-0898-1399	 00180025 Z		  25	 15	 2,0	 1,2	 4	 3,5	 100
235-0898-1400	 00180030 Z		  30	 15	 2,0	 1,5	 4	 3,5	 100
235-0898-1403	 00180040 Z		  40	 15	 2,0	 1,8	 4	 3,5	 100
235-0898-1406	 00180050 Z		  50	 15	 2,0	 2,3	 4	 3,5	 100
235-0898-1410 	 00180060 Z		  60	 18	 2,0	 3,3	 4	 3,5	 100
235-0898-1413	 00180080 Z		  80	 18	 2,0	 4,4	 4	 3,5	 50
235-0898-1414 	 00180100 Z		  100	 20	 2,0	 6,2	 6	 4,0	 50
235-0898-1415	 00180120 Z		  120	 20	 2,0	 7,5	 6	 4,0	 50
235-0898-1397	 00180025 B		  25	 15	 2,0	 1,2	 4	 3,5	 100
235-0898-1401	 00180040 B		  40	 15	 2,0	 1,8	 4	 3,5	 100
235-0898-1404	 00180050 B		  50	 15	 2,0	 2,3	 4	 3,5	 100
235-0898-1408	 00180060 B		  60	 18	 2,0	 3,3	 4	 3,5	 100
235-0898-1411	 00180080 B		  80	 18	 2,0	 4,4	 4	 3,5	 50
235-0898-1398	 00180025 W		  25	 15	 2,0	 1,2	 4	 3,5	 100
235-0898-1402	 00180040 W		  40	 15	 2,0	 1,8	 4	 3,5	 100
235-0898-1405	 00180050 W		  50	 15	 2,0	 2,3	 4	 3,5	 100
235-0898-1409	 00180060 W		  60	 18	 2,0	 3,3	 4	 3,5	 100
235-0898-1412	 00180080 W		  80	 18	 2,0	 4,4	 4	 3,5	 50

rostfrei
235-0886-1027	 10180025		  25	 15	 2,0	 1,2	 4	 3,5	 50
235-0886-1028	 10180040		  40	 15	 2,0	 1,8	 4	 3,5	 50
235-0886-1029	 10180050		  50	 15	 2,0	 2,3	 4	 3,5	 50
235-0886-1030	 10180060		  60	 18	 2,0	 3,3	 4	 3,5	 50
235-0886-1031	 10180080		  80	 18	 2,0	 4,4	 4	 3,5	 50
235-0886-1032	 10180100		  100	 20	 2,0	 6,2	 6	 4,0	 50

C.Adolph® Starke Stuhlwinkel
innen versenkt

235-0898-1417	 00181100 Z		  100	 20	 2,5	 7,5	 6	 4,0	 20
235-0898-1418	 00181125 Z		  125	 22	 2,5	 10,7	 6	 4,0	 20
235-0898-1419	 00181150 Z		  150	 25	 3,0	 18,5	 6	 4,0	 20
235-0898-1416	 00181100 B		  100	 20	 2,5	 7,5	 6	 4,0	 20

A

A

B

A

B



72 SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Starke Winkel
innen versenkt

235-0898-1420	 00182040 Z		  40	 20	 3,0	 2,7	 4	 4,5	 10
235-0898-1421	 00182060 Z		  60	 20	 3,0	 4,2	 4	 4,5	 10
235-0898-1422	 00182080 Z		  80	 20	 5,0	 16,0	 4	 5,0	 10
235-0898-1424	 00182100 Z		  100	 20	 5,0	 19,0	 4	 5,0	 10
235-0898-1426	 00182120 Z		  120	 20	 5,0	 23,0	 4	 6,0	 10
235-0898-1427	 00182140 Z		  140	 20	 5,0	 27,0	 4	 6,0	 10
235-0898-1428	 00182160 Z		  160	 20	 5,0	 31,0	 6	 6,0	 10
235-0898-1429	 00182180 Z		  180	 20	 5,0	 35,0	 6	 6,0	 10

235-0898-1423	 00182100 W		  100	 20	 5,0	 19,0	 4	 5,0	 10
235-0898-1425	 00182120 W		  120	 20	 5,0	 23,0	 4	 6,0	 10

C.Adolph® Breitwinkel 
beidseitig versenkt

235-0898-1370	 00177030 Z		  30	 30	 2,0	 3,0	 4	 3,5	 50
235-0898-1373	 00177040 Z		  40	 40	 2,0	 5,0	 4	 3,5	 50
235-0898-1374 	 00177050 Z		  50	 50	 2,0	 7,8	 6	 3,5	 50
235-0898-1377	 00177060 Z		  60	 60	 2,0	 11,0	 8	 3,5	 20
235-0898-1368	 00177030 B		  30	 30	 2,0	 3,0	 4	 3,5	 20
235-0898-1371	 00177040 B		  40	 40	 2,0	 5,0	 4	 3,5	 20
235-0898-1375	 00177060 B		  60	 60	 2,0	 11,0	 8	 3,5	 20
235-0898-1369 	 00177030 W		  30	 30	 2,0	 3,0	 4	 3,5	 50
235-0898-1372	 00177040 W		  40	 40	 2,0	 5,0	 4	 3,5	 50
235-0898-1376	 00177060 W		  60	 60	 2,0	 11,0	 8	 3,5	 20

rostfrei
235-0887-3019	 10177030		  30	 30	 2,0	 3,0	 4	 3,5	 20
235-0887-3020	 10177040		  40	 40	 2,0	 5,0	 4	 3,5	 20

A

A

B

A

B



73SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Starke Winkel
innen versenkt

235-0898-1351	 00173007 Z		  150	 25	 5,0	 26,0	 6	 6,0	 20
235-0887-3021	 00173017 Z		  150	 25	 5,0	 26,0	 6	 6,0	 20

C.Adolph® Starke Balkenwinkel
innen versenkt

235-0898-1353	 00173100 Z		  100	 40	 5,0	 30,0	 4	 6,0	 20
235-0898-1354	 00173150 Z		  150	 40	 5,0	 46,5	 6	 6,0	 10
235-0898-1355	 00173200 Z		  200	 40	 5,0	 62,5	 8	 6,0	 10

C.Adolph® Starke Winkel
ungleichschenklig, innen versenkt

235-0898-1341	 00171003 Z		  80	 25	 5,0	 19,0	 5	 6,0	 20
				    150
235-0898-1342	 00171004 Z		  110	 25	 5,0	 22,0	 5	 6,0	 20
				    150
235-0898-1343	 00171013 Z		  80	 25	 5,0	 19,0	 5	 6,0	 20
				    150
235-0898-1344	 00171014 Z		  110	 25	 5,0	 22,0	 5	 6,0	 20
				    150

C.Adolph® Starke Winkel
ungleichschenklig, innen versenkt

235-0898-1345 	 00171100 Z		  100	 40	 5,0	 21,0	 4	 6,0	 20
				    50
235-0898-1346	 00171150 Z		  100	 40	 5,0	 34,0	 5	 6,0	 20
				    75
235-0898-1347	 00171200 Z		  200	 40	 5,0	 46,5	 7	 6,0	 10
				    100

A

A

B

90°

00173007 Z

120°

00173017 Z

A

A

B

B

A2

A1

90°

00171003 Z

00171004 Z

120°

00171013 Z

00171014 Z

A 1

B

A 2



74 SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Breitwinkel
ungleichschenklig, innen versenkt

235-0898-1349	 00172075 Z		  75	 40	 2,0	 6,5	 5	 4,5	 20
					     25
235-0898-1350	 00172115 Z		  115	 60	 2,5	 25,0	 8	 4,5	 20
					     40

C.Adolph® Starke Winkel
ungleichschenklig, innen versenkt

235-0898-1383	 00179080 Z		  80	 30	 2,0	 4,2	 5	 4,0	 20
				    40
235-0898-1386	 00179100 Z		  100	 30	 3,0	 11,6	 5	 4,0	 20
				    75
235-0898-1389	 00179120 Z		  120	 35	 4,0	 25,0	 9	 5,0	 20
				    80
235-0898-1392	 00179180 Z		  180	 40	 5,0	 50,0	 7	 6,0	 10
				    120
235-0898-1393	 00179240 Z		  240	 50	 5,0	 80,0	 10	 6,0	 10
				    160
Größe 80 bis180 mm: Auch in weiß 
oder braun beschichtet

C.Adolph® Gardinenwinkel

235-0898-1290	 00160095 Z		  95	 13,5	 3,5	 4,8	 3rd	 4,0	 20
				    55				    1ov	 5,0
235-0898-1293	 00160120 Z		  120	 17	 3,5	 7,4	 4rd	 4,0	 20
				    55				    1ov	 6,0
235-0898-1295	 00160180 Z		  180	 17	 3,5	 10,5	 4rd	 4,0	 20
				    55				    1ov	 6,0
235-0898-1289	 00160095 W		  95	 13,5	 3,5	 4,8	 3rd	 4,0	 20
				    55				    1ov	 5,0
235-0898-1292	 00160120 W		  120	 17	 3,5	 7,4	 4rd	 4,0	 20
				    55				    2ov	 6,0
235-0898-1294	 00160180 W		  180	 17	 3,5	 10,5	 4rd	 4,0	 20
				    55				    1ov	 6,0

A

B2

B1

A 1
A 2

B

A1

B

A2



75SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Starke Verstellwinkel

235-0898-1367	 00176075 Z		  75	 65	 3,5	 19,0	 3 rd	 6,0	 20
				    35				    4 ov	 6,0

C.Adolph® 3-F-Winkel

235-0898-1320	 00165040 S		  40	 70	 1,5	 4,6	 5	 4,0	 20
				    25
235-0898-1321	 00165040 W		  40	 70	 1,5	 4,6	 5	 4,0	 20
				    25
235-0898-1322	 00165040 Z		  40	 70	 1,5	 4,6	 5	 4,0	 20
				    25

C.Adolph® Piconnect-Winkel
innen versenkt

235-0898-1302	 00162030 C		  30	 15	 1,5	 1,0	 4	 3,5	 100
235-0898-1305	 00162040 C		  40	 15	 1,5	 1,2	 4	 3,5	 100
235-0898-1308	 00162050 C		  50	 15	 1,5	 1,6	 4	 3,5	 100
235-0898-1303	 00162030 V		  30	 15	 1,5	 1,0	 4	 3,5	 100
235-0898-1306	 00162040 V		  40	 15	 1,5	 1,2	 4	 3,5	 100
235-0898-1310	 00162050 V		  50	 15	 1,5	 1,6	 4	 3,5	 100
235-0898-1304	 00162030 W		  30	 15	 1,5	 1,0	 4	 3,5	 100
235-0898-1307	 00162040 W		  40	 15	 1,5	 1,2	 4	 3,5	 100
235-0898-1311	 00162060 W		  60	 15	 1,5	 1,9	 4	 3,5	 100

A 2

A 1

B

B
A2

A1

A

A

B



76 SCHARNIERE

	 ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Verstellwinkel

235-0898-1380	 00178080 Z		  80	 20	 4,0	 8,7	 2 rd	 6,0	 20
				    65				    1 ov	 6,0
235-0898-1378	 00178080 B		  80	 20	 4,0	 8,7	 2 rd	 6,0	 20
				    65				    1 ov	 6,0
235-0898-1379	 00178080 W		  80	 20	 4,0	 8,7	 2 rd	 6,0	 20
				    65

C.Adolph® Verstellwinkel
ungleichschenklig, innen versenkt

235-0898-1366	 00175070 Z		  70	 35	 2,0	 14,0	 7 rd	 4,5	 20
					     50			   2 ov	 4,5
235-0898-1365	 00175070 W		  70	 35	 2,0	 14,0	 7 rd	 4,5	 20
					     50			   2 ov

	 ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® 3F-Winkel (Konsolen) 

Tragkraft: 30 kg, in Ausführung: B, BL, C, GR, S, SM, W und Z

ohne Art.Nr.	 00165115*		  115	 80	 40	 11,2	 4	 4,0	 20

Tragkraft: 50 kg, in Ausführung: B, BL, C, GR, R, S, SM, W und Z

ohne Art.Nr.	 00165160*		  160	 105	 40	 16,5	 4	 4,0	 20

Tragkraft: 50 kg, in Ausführung: B, BL, C, GR, R, S, SM, W und Z

ohne Art.Nr.	 00165235*		  235	 160	 40	 25,8	 4	 4,0	 10

Tragkraft: 70 kg, in Ausführung: B, C, GR, R, S und W

ohne Art.Nr.	 00165315*		  315	 200	 40	 34,4	 4	 4,0	 10

rostfrei, Tragkraft: 50 kg

ohne Art.Nr.	 10165160		  160	 105	 40	 16,5	 4	 4,0	 10

rostfrei, Tragkraft: 50 kg

ohne Art.Nr.	 10165235		  235	 160	 40	 25,8	 4	 4,0	 10

*gewünschte Ausführung bitte angeben: B braun beschichtet, BL blau beschichtet, 
C verchromt, GR grau beschichtet, R rot beschichtet, SM Stahl matt, W weiß beschichtet, Z verzinkt, S schwarz

A1A 2

B

B2
B1

A

B

A

C



77SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 ø	 Verp.-	 Trag-
			   mm	 mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit	 kraft
											           kg

SCHRAUBEN

C.Adolph® „Multi-Line“ Klappträger

Viele Klappstellungen: eingeklappt/waagerecht/Schrägstellung 1/Schrägstellung 2 – Entgegen allen anderen marktüblichen 
Klappkonsolen sind „Multi-Line“ Klappträger auch bei extremer Beanspruchung absolut funktionssicher (siehe Stück-Tragkraft)

235-0898-1266	 00152300 Z	 300	 200	 30	 1,5	 62	 6	 4,0	 2	 200
235-0898-1268	 00152400 Z	 400	 270	 36	 2,0	 126,0	 9	 5,0	 2	 200
235-0898-1265	 00152300 W	 300	 200	 30	 1,5	 62,0	 6	 4,0	 2	 200
235-0898-1267	 00152400 W	 400	 270	 36	 2,0	 126,0	 9	 5,0	 2	 200

A

C

B

C.Adolph® Neigungskonsole

Universell in jeder Schräglage einsetzbar. Die konstruktive Idee der drei beweglichen Montagepunkte läßt jede gewünschte Grad-
stellung an jeder beliebigen Wand oder Decke zu. In jedem gewünschten Winkel zur geraden oder geneigten Aufschraubfläche.

235-0887-3028	 00153315 W	 315	 390	 30	 –	 48,0	 8+3	 4,0	 2	 200

A

C

B



78 SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 Ø	 Verp.-	 Trag-
			   mm	 mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit	 kraft
											           kg

SCHRAUBEN

C.Adolph® Stahlblechkonsolen

235-0887-3029	 00150075 LS	 75	 100	 31		  4,0	 6	 2,5	 20	 45
235-0887-3030	 00150100 LS	 100	 125	 32		  5,0	 6	 3,0	 20	 35
235-0887-3031	 00150125 LS	 125	 150	 33		  6,0	 6	 3,0	 20	 35
235-0887-3032	 00150150 LS	 150	 200	 36		  9,0	 6	 4,5	 20	 45
235-0887-3033	 00150200 LS	 200	 250	 39		  14,0	 6	 4,5	 20	 35
235-0887-3034	 00150250 LS	 250	 300	 44		  19,0	 6	 4,5	 20	 65
235-0887-3035	 00150300 LS	 300	 350	 48		  25,0	 6	 5,0	 20	 55

*Ausführung: LB braun lackiert, 
LW weiß lackiert, LS schwarz lackiert

C.Adolph® Stahl-Profilkonsolen
feuerverzinkt

235-0887-3036	 00156200 ZF	 200	 250	 30		  65,0	 8	 5,0	 1	 150
235-0887-3037	 00156250 ZF	 250	 300	 30		  75,0	 8	 5,0	 1	 150
235-0887-3038	 00156300 ZF	 300	 400	 40		  170,0	 6	 5,0	 1	 150
235-0887-3039	 00156355 ZF	 300	 550	 40		  210,0	 10	 6,0	 1	 150

C.Adolph® Alu-Profilkonsolen

235-0887-3040	 50156175	 175	 200	 32		  14,0	 6	 4,5	 10	 90
235-0887-3041	 50156200	 200	 250	 32		  23,0	 6	 4,5	 10	 100
235-0887-3042	 50156250	 250	 300	 38		  36,0	 6	 4,5	 10	 120
235-0887-3043	 50156300	 300	 350	 39		  52,0	 6	 5,5	 10	 150
235-0887-3044	 50156350	 350	 400	 40		  63,0	 6	 5,5	 6	 140
235-0887-3045	 50156450	 450	 500	 47		  125,0	 6	 5,5	 6	 140

C.Adolph® Stegkonsolen

235-0887-3046	 00159300 W	 300	 30		  4,0	 76,0	 3	 6,0	 10	 300
			   200					     3	 8,0
235-0887-3047	 00159400 W	 400	 30		  4,0	 99,0	 4	 6,0	 10	 250
			   250					     3	 8,0
235-0887-3048	 00159500 W	 500	 30		  4,0	 108	 5	 6,0	 10	 200
			   330					     3	 8,0
235-0887-3049	 00159300 Z	 300	 30		  4,0	 76,0	 3	 6,0	 10	 300
			   200					     3	 8,0
235-0887-3050	 00159400 Z	 400	 30		  4,0	 99,0	 4	 6,0	 10	 250
			   250					     3	 8,0
235-0887-3051	 00159500 Z	 500	 30		  4,0	 108	 5	 6,0	 10	 200
			   330

A
C
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 Ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Bolzen-Konsolenträger
verzinkt
			   SW*Ø
235-0898-1246	 00135000	 8	 69	 –	 –	 –	 –	 20
235-0898-1247	 00135003	 10	 120	 –	 –	 –	 –	 20
235-0898-1248	 00135005	 12	 145	 –	 –	 –	 –	 20
* Schlüsselbreite

C.Adolph® Möbelwinkel
innen versenkt
			 
235-0898-1442	 00185025 Z	 25	 10	 2,0	 0,7	 4	 3,0	 100
235-0898-1443	 00185030 Z	 30	 10	 2,0	 1,0	 4	 3,0	 100
235-0898-1445	 00185040 Z	 40	 10	 2,0	 1,3	 4	 3,0	 100

235-0898-1441	 00185025 V	 25	 10	 2,0	 0,7	 4	 3,0	 100
235-0898-1444	 00185040 V	 40	 10	 2,0	 1,3	 4	 3,0	 100

C.Adolph® Verstellwinkel
innen versenkt
			 
235-0898-1315	 00165025 B	 25	 30	 1,0	 1,2	 3	 4,0	 50
235-0898-1316	 00165025 S	 25	 30	 1,0	 1,2	 3	 4,0	 50
235-0898-1317	 00165025 V	 25	 30	 1,0	 1,2	 3	 4,0	 50
235-0898-1318	 00165025 W	 25	 30	 1,0	 1,2	 3	 4,0	 50

235-0898-1358	 00174002 Z*	 25	 30	 1,0	 1,2	 3	 4,0	 50

*verzinkt blau chromatiert

C.Adolph® Verstellwinkel
innen versenkt
			 
235-0898-1357	 00174001 Z*	 39	 22	 1,0	 1,2	 2	 4,0	 50
			   28	
235-0898-1356	 00174001 W	 39	 22	 1,0	 1,2	 2	 4,0	 50
			   28

*verzinkt blau chromatiert
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 Ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Geländerstützen		
235-0898-1623	 00350001 Z	 63	 Ø 65	 2,0	 16,0	 3	 5,0	 10
235-0898-1621	 00350001 B	 63	 Ø 65	 2,0	 16,0	 3	 5,0	 10
235-0898-1622	 00350001 W	 63	 Ø 65	 2,0	 16,0	 3	 5,0	 10

Platte			   70	 20	 3,0

C.Adolph® Möbelflachwinkel
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1446	 00186025 Z	 25	 10	 1,5	 0,3	 4	 2,5	 100
235-0898-1448	 00186030 Z	 30	 10	 1,5	 0,4	 4	 2,5	 100
235-0898-1450	 00186040 Z	 40	 10	 1,5	 0,6	 4	 2,5	 100
235-0898-1451	 00186050 Z	 50	 10	 1,5	 0,8	 4	 2,5	 100
235-0898-1452	 00186060 Z	 60	 10	 1,5	 1,1	 4	 2,5	 100
235-0898-1454	 00186075 Z	 75	 12	 1,5	 1,7	 4	 3,0	 100

C.Adolph® Eckwinkel
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1457	 00187100 Z	 100	 15	 1,5	 3,1	 5	 3,0	 20
235-0898-1459	 00187120 Z	 120	 20	 2,0	 6,9	 5	 3,5	 20
235-0898-1460	 00187160 Z	 160	 22	 3,0	 18,0	 6	 4,0	 20
235-0898-1461	 00187200 Z	 200	 30	 3,0	 30,0	 6	 6,0	 20
235-0898-1462	 00187250 Z	 250	 30	 3,5	 34,0	 5	 5,0	 10

235-0898-1455	 00187100 B	 100	 15	 1,5	 3,1	 5	 3,0	 20

235-0898-1456	 00187100 W	 100	 15	 1,5	 3,1	 5	 3,0	 20
235-0898-1458	 00187120 W	 120	 20	 2,0	 6,9	 5	 3,5	 20

C.Adolph® Eckwinkel
mit versenkten Löchern
	 		
235-0898-1463	 00188100 Z	 100	 15	 1,5	 3,1	 5	 3,5	 20
235-0898-1464	 00188120 Z	 120	 20	 2,0	 6,9	 5	 3,5	 20

rostfrei
235-0886-1034	 10188120	 120	 20	 2,0	 6,9	 5	 3,5	 20

B
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 Ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® T-Flachwinkel
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1465	 00189075 Z	 70	 16	 1,5	 2,3	 6	 3,0	 50
			   36
235-0898-1466	 00189125 Z	 120	 19	 1,5	 3,2	 6	 4,0	 20
			   54
235-0898-1467	 00189140 Z	 140	 30	 2,0	 10,6	 6	 4,5	 20
			   80

C.Adolph® Varioverbindungsbleche
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1359	 00174003 Z*	 63	 22	 1,0	 1,2	 2	 4,0	 50

*verzinkt blau chromatiert

C.Adolph® Piconectverbinder
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1312	 00163100 C	 100	 15	 1,5	 1,6	 4	 3,5	 100
235-0898-1313	 00163100 V	 100	 15	 1,5	 1,6	 4	 3,5	 100

C.Adolph® Spanplattenwinkel
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1360	 00174005 Z	 40	 19	 1,5	 1,2	 4	 3,5	 50

*verzinkt blau chromatiert

C.Adolph® Bodenträgerwinkel
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1361	 00174006 Z	 40	 19	 1,5	 1,3	 2	 3,5	 50

*verzinkt blau chromatiert
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 Ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Spanplattenhalter
außen versenkt, mit zusätzlichem Langloch
			 
235-0898-1362	 00174010 Z	 40	 19	 1,5	 2,1	 4 rd	 3,5	 50
							       1 ov

*verzinkt blau chromatiert

C.Adolph® Verbindungsbleche
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1430	 00183040 Z	 40	 15	 2,0	 0,5	 2	 3,0	 100
235-0898-1431	 00183050 Z	 50	 15	 2,0	 0,9	 2	 3,5	 100
235-0898-1432	 00183060 Z	 60	 15	 2,0	 1,2	 2	 3,5	 100
235-0898-1433	 00183080 Z	 80	 15	 2,0	 1,5	 4	 3,5	 100
235-0898-1434	 00183100 Z	 100	 15	 2,0	 2,0	 4	 3,5	 100
235-0898-1435	 00183120 Z	 120	 18	 2,0	 3,4	 4	 3,5	 100
235-0898-1437	 00183200 Z	 200	 20	 2,0	 6,2	 4	 4,0	 100

rostfrei
235-0886-1033	 10183100	 100	 15	 2,0	 2,0	 4	 3,5	 50

C.Adolph® Verbindungsbleche
mit versenkten Löchern
			 
235-0898-1439	 00184170 Z	 170	 30	 3,0	 11,7	 6	 4,0	 50
235-0898-1440	 00184190 Z	 190	 35	 4,0	 25,0	 9	 5,0	 20

C.Adolph® Vario-Verbindungsbleche	
235-0898-1438	 00184140 Z	 140	 20	 4,0	 8,7	 2 rd	 5,0	 50
							       1 ov
								      

C.Adolph® Hessenkrallen
zur Holzfenstermontage, sendzimir verzinkt
	
235-0898-1599	 00272140 Z	 140	 20	 1,0	 2,3	 –	 –	 100

C.Adolph® Hessenkrallen
zur Holzfenstermontage, sendzimir verzinkt
	
235-0898-1600	 00273140 Z	 140	 25	 2,0	 5,5	 –	 –	 100	
									       
	

A

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A



83SCHARNIERE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 Stärke	 ca. kg	 Stk.	 Ø	 Verp.-
			   mm	 mm	 mm	 100 Stk.		  mm	 Einheit

SCHRAUBEN

C.Adolph® Universal-Abstands-Verbinder
sendzimir vezinkt					    C
			 
235-0898-1616	 00330065 PR	 48	 30		 65		  3,3		  –		 4/3		  6 à 10
235-0898-1618	 00330125 PR	 48	 30		 125		  5,7		  –		 4/3		  6 à 10
 		

C.Adolph® Rohrschellen
nach DIN 1597
				    B1/B2
235-0898-1323	 00168009 Z	 9	 15/7	 1,25		  0,9		  2		 5,0		  50
235-0898-1324	 00168013 Z	 13	 15/10	 1,25		  1,1		  2		 5,0		  50
235-0898-1325	 00168019 Z	 19	 15/16	 1,25		  1,3		  2		 5,0		  50
235-0898-1326	 00168026 Z	 26	 20/22	 2,0		  1,5		  2		 5,0		  50
235-0898-1327	 00168049 Z	 49	 40/45	 3,0		 12,0		  4		 8,0		  20
235-0898-1328	 00168061 Z	 61	 40/55	 3,0		 20,0		  4		 8,0		  20

C.Adolph® Montageband

235-0898-1255	 01401012 ZF	 12  	 3,0 	 0,9	 17,0						     10
235-0898-1254	 01401012 W	 12 	 1,5 	 0,9	 8,7						     10
235-0898-1260	 01403012 ZF	 12 	 10,0	 0,9	 61,2						     5
235-0898-1257	 01401016 ZF	 16 	 3,0	 0,9	 25,7						     10
235-0898-1256	 01401016 W	 16	 1,5	 0,9	 12,8						     10
235-0898-1261	 01403016 ZF	 16  	 10,0 	 0,9	 89,4						     5
235-0898-1259	 01401020 ZF	 20 	 3,0	 1,0 	 37,0						     10
235-0898-1258	 01401020 W	 20 	 10,0 	 1,0 	 19,2						     10
235-0898-1262 	 01403020 ZF	 20 	 10,0 	 1,0 	 122,0						     5

rostfrei
235-0887-3052	 11401016	 16 	 3,0	 0,9	 25,7						     5
235-0887-3053	 11403016	 16 	 10,0	 0,9	 89,4						     5
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 Loch-	 ca. kg	 Verp-	 Fx	 Fy	 Fz	 Nagel 	 Ø	
			   mm	 mm	 mm	 mm	 anzahl	 100 Stk.	  Einh.				    anzahl	 mm

Kraftrichtung
in kN

C.Adolph® Winkelverbinder
leichte Ausführung
			 
235-0887-3054	 70903000	 40	 40	 20	 2,0	 4	 2,0	 100	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3055	 70904000	 40	 40	 40	 2,0	 8	 5,0	 100	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3056	 70905000	 50	 50	 40	 2,0	 10	 6,0	 100	 –	 –	 –		  4,0

235-0887-3057	 70904000 B	 40	 40	 40	 2,0	 8	 5,0	 100	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3058	 70905000 B	 50	 50	 40	 2,0	 10	 6,0	 100	 –	 –	 –		  4,0

C.Adolph® Winkelverbinder
 kunststoffbeschichtet, mit sendzimir Unterverzinkung
			 
235-0887-3059	 70921000	 50	 50	 35	 2,5	 12/2	 7,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3060	 70922000	 52	 52	 40	 2,5	 8/2	 10,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3061	 70923000	 60	 60	 45	 2,5	 12/2	 12,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3062	 70924000	 70	 70	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 –	 –	 –		  4,0x50
235-0887-3063	 70925000	 90	 90	 65	 2,5	 28/2	 23,0	 50	 –	 –	 –	 28	 4,0x50

235-0887-3064	 70926000	 105	 105	 90	 3,0	 28/6	 39,0	 25	 5,4	 –	 3,8	 28	 4,0x50
235-0887-3065	 70929000	 90	 90	 40	 2,5	 16/4	 16,0	 50	 3,1	 –	 2,3	 16	 4,0x50

235-0887-3066	 70921000 B	 50	 50	 35	 2,5	 12/2	 7,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3067	 70921000 W	 50	 50	 35	 2,5	 12/2	 7,0	 50	 –	 –	 –	 4,0

C.Adolph® Schwerlast-Winkelverbinder
mit Sicke, kunststoffbeschichtet, mit sendzimir Unterverzinkung
			 
235-0887-3068	 70931000	 70	 70	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 4,5	 –	 3,7	 18	 4,0x50
235-0887-3069	 70932000	 90	 90	 65	 2,5	 16/2	 23,0	 50	 6,3	 –	 3,1	 16 	 4,0x50
235-0887-3070	 70933000	 106	 106	 90	 3,0	 24/6	 39,0	 25	 9,5	 –	 6,0	 24	 4,0x50

235-0887-3071	 70931000 W	 70	 70	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 4,5	 –	 3,7	 18	 4,0x50
235-0887-3072	 70932000 W	 90	 90	 65	 2,5	 16/2	 23,0	 50	 6,3	 –	 3,1	 16	 4,0x50

B = braun, W = weiß		

Nagelung
Din 1052
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 Loch-	 ca. kg	 Verp-	 Fx	 Fy	 Fz	 Nagel 	 Ø	
			   mm	 mm	 mm	 mm	 anzahl	 100 Stk.	  Einh.				    anzahl	 mm

Kraftrichtung
in kN

C.Adolph® Winkelverbinder
ungleichschenklig
			 
235-0887-3073	 70912000*	 60	 40	 60	 2,5	 13/2	 9,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3074	 70913000*	 80	 60	 60	 2,5	 18/2	 12,0	 50	 5,2	 –	 3,7	 18	 4,0x50
235-0887-3075	 70914000	 100	 60	 60	 2,5	 21/3	 14,0	 50	 4,6	 –	 3,6	 20	 4,0x50

235-0887-3076	 70917000*	 120	 90	 40	 4,0	 18/4	 26,0	 50	 5,4	 –	 3,0	 18	 4,0x50
235-0887-3077	 70918000	 90	 35	 40	 2,5	 11/2 	 12,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3078	 70919000	 110	 35	 40	 2,5	 13/3	 10,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3079	 70920000	 140	 35	 40	 2,5	 15/4	 13,0	 50	 –	 –	 –		  4,0

mit Sicke
235-0887-3080	 70915000	 90	 60	 60	 2,5	 9/1	 13,0	 50	 3,4	 –	 2,3	 9	 4,0x50
235-0887-3081	 70916000	 60	 35	 60	 2,5	 5/2	 8,0	 50	 –	 –	 –		  4,0

*besonders gängig

C.Adolph® Lochplattenwinkel
kunststoffbeschichtet, mit sendzimir Unterverzinkung
			 
235-0887-3082	 70934000*	 40	 40	 60	 2,5	 6	 7,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3083	 70935000*	 60	 60	 40	 2,5	 10	 7,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3084	 70936000	 60	 60	 50	 2,5	 12	 9,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3085	 70937000*	 60	 60	 60	 2,5	 12	 11,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3086	 70938000*	 60	 60	 80	 2,5	 16	 14,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3087	 70940000	 80	 80	 60	 2,5	 18	 14,0	 50	 3,8	 –	 2,8	 18	 4,0x50
235-0887-3088	 70941000	 80	 80	 80	 2,5	 24	 19,0	 50	 4,8		  3,3	 24	 4,0x50
235-0887-3089	 70943000	 100	 100	 60	 2,5	 24	 18,0	 50	 4,4	 –	 3,3	 24	 4,0x50
235-0887-3090	 70944000	 100	 100	 80	 2,5	 32	 23,0	 50	 5,1	 –	 4,8	 32	 4,0x50
235-0887-3091	 70945000	 100	 100	 100	 2,5	 40	 29,0	 25	 6,1	 –	 6,9	 40	 4,0x50

235-0887-3092	 70935000 B	 60	 60	 40	 2,5	 10	 7,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3093	 70935000 W	 60	 60	 40	 2,5	 10	 7,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3094	 70937000 B	 60	 60	 60	 2,5	 12	 11,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3095	 70937000 W	 60	 60	 60	 2,5	 12	 11,0	 50	 –	 –	 –		  4,0

C.Adolph® Winkelverbinder

235-0887-3096	 71194000	 90	 48	 48	 3,0	 11/3	 15,0	 50	 3,8	 –	 –	 11	 4,0x50
235-0887-3097	 71195000	 90	 48	 76	 3,0	 15/5	 23,5	 50	 4,1	 –	 –	 15	 4,0x50

Nagelung
Din 1052
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 Loch-	 ca. kg	 Verp-	 Fx	 Fy	 Fz	 Nagel- 	 Ø	
			   mm	 mm	 mm	 mm	 anzahl	 100 Stk.	  Einh.				    anzahl	 mm

Kraftrichtung
in kN

C.Adolph® Winkelstreifenverbinder
gleichschenklig
			 
235-0887-3098	 71084000	 72	 72	 40	 2,0	 10	 9,0	 100	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3099	 71085000	 100	 100	 40	 2,0	 16	 12,0	 100	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3100	 71086000	 125	 125	 40	 2,0	 18	 15,0	 100	 –	 –	 –		  4,0

C.Adolph® Eckverbinder
gleichschenklig
			 
235-0887-3101	 71087000	 40	 40	 100	 2,0	 16	 12,0	 50	 –	 2,44	 –	 10	 4,0x50
235-0887-3102	 71088000	 40	 40	 160	 2,0	 24	 19,0	 50	 –	 3,95	 –	 14	 4,0x50

C.Adolph® Strebenverbinder
(Kopfbandverbinder)
			 
235-0887-3103	 71106000	 50	 50	 40	 2,5	 8/2	 10,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3104	 71107000	 70	 70	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
235-0887-3105	 71108000	 90	 90	 65	 2,5	 16/12/2	 23,0	 50	 –	 –	 –		  4,0

C.Adolph® Flachverbinder
schwere Ausführung, kunststoffbeschichtet, mit sendzimir Unterverzinkung
			 
235-0887-3106	 70900000	 –	 96	 35	 2,5	 12/2	 7,0	 100	 –	 –	 –		  4,0x50
235-0887-3107	 70901000	 –	 116	 45	 2,5	 12/2	 13,0	 100	 –	 –	 –		  4,0x50
235-0887-3108	 70902000	 –	 136	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 –	 1,70	 3,7	 14	 4,0x50
235-0887-3109	 70906000	 –	 175	 65	 2,5	 16/2	 23,0	 50	 –	 1,12	 6,5	 12	 4,0x50
							     
235-0887-3110	 70907000	 –	 204	 90	 3,0	 28/6	 39,0	 25	 –	 3,50	 7,7	 16	 4,0x50
235-0887-3111	 70909000	 –	 180	 40	 2,5	 16/4	 16,0	 50	 –	 1,08	 5,7	 12	 4,0x50

235-0887-3112	 70900000 B	 –	 100	 35	 2,5	 12/2	 7,0	 100	 –	 –	 –	 –	 4,0 
235-0887-3113	 70900000 W	 –	 100	 35	 2,5	 12/2	 7,0	 100	 –	 –	 –	 –	 4,0
235-0887-3114	 70902000 B	 –	 140	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 –	 1,70	 3,7	 14	 4,0x50
235-0887-3115	 70902000 W	 –	 140	 55	 2,5	 18/2	 18,0	 50	 –	 1,70	 3,7	 14	 4,0x50

Nagelung
Din 1052
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 Loch-	 ca. kg	 Verp-	 Fx	 Fy	 Fz	 Nagel- 	 Ø	
			   mm	 mm	 mm	 mm	 anzahl	 100 Stk.	  Einh.				    anzahl	 mm

Kraftrichtung
in kN

C.Adolph® T-Flachverbinder		
235-0887-3116	 70995000	 90	 48	 48	 3,0	 11/3	 15,0	 50	 3,8	 –	 –	 11	 4,0x50
235-0887-3117	 70996000	 90	 48	 76	 3,0	 15/5	 23,5	 50	 4,1	 –	 –	 15	 4,0x50

C.Adolph® Eck-Flachverbinder			 
235-0887-3118	 71003000	 116	 83	 30	 2,0	 8/2	 8,2	 50	 –	 –	 –	 –	 4,0
235-0887-3119	 71004000	 156	 110	 32	 2,0	 12/4	 11,4	 50	 –	 –	 –	 –	 4,0

C.Adolph® Z-Verbinder			 
235-0887-3120	 71100000	 40	 80	 54	 3,0	 12/1	 19,0	 50	 –	 –	 –		  4,0
				    33			   3							       8,0

C.Adolph® Lochplatten			 
235-0887-3121	 71040000	 –	 40	 120	 2,0	 9	 7,0	 100					     4,0
235-0887-3122	 71041000	 –	 40	 160	 2,0	 12	 10,0	 100				    8	 4,0
235-0887-3123	 71042000	 –	 50	 200	 2,0	 20	 15,0	 50				    16	 4,0
235-0887-3124	 71043000	 –	 60	 140	 2,0	 18	 12,0	 100				    10	 4,0
235-0887-3125	 71044000*	 –	 60	 200	 2,0	 25	 18,0	 25				    20	 4,0
235-0887-3126	 71045000	 –	 60	 240	 2,0	 30	 21,0	 25				    26	 4,0
235-0887-3127	 71046000	 –	 80	 200	 2,0	 35	 24,0	 25				    28	 4,0
235-0887-3128	 71047000*	 –	 80	 240	 2,0	 42	 28,0	 25				    34	 4,0
235-0887-3129	 71048000	 –	 80	 300	 2,0	 52	 35,0	 25				    42	 4,0
235-0887-3130	 71050000	 –	 100	 200	 2,0	 45	 30,0	 25				    36	 4,0
235-0887-3131	 71051000	 –	 100	 240	 2,0	 54	 38,0	 25				    46	 4,0
235-0887-3132	 71052000	 –	 100	 300	 2,0	 68	 48,0	 10				    54	 4,0
235-0887-3133	 71054000	 –	 120	 240	 2,0	 66	 42,0	 10				    56	 4,0
235-0887-3134	 71055000	 –	 120	 300	 2,0	 83	 53,0	 10				    66	 4,0
235-0887-3135	 71056000	 –	 140	 400	 2,0	 126	 82,0	 10				    78	 4,0

Nagelung
Din 1052
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 Loch-	 ca. kg	 Verp-	 Fx	 Fy	 Fz	 Nagel- 	 Ø	
			   mm	 mm	 mm	 mm	 anzahl	 100 Stk.	  Einh.				    anzahl	 mm

Kraftrichtung
in kN

C.Adolph® Streifenflachverbinder			 
235-0887-3136	 71030000	 –	 40	 240	 2,0	 25	 15,0	 25	 –	 –	 8,5	 12	 4,0x50
235-0887-3137	 71031000	 –	 40	 340	 2,0	 35	 20,0	 25	 –	 –	 14,3	 20	 4,0x50

C.Adolph® Vielzweckverbinder			 
235-0887-3138	 70961000	 40	 40	 120	 2,0	 13	 12,0	 50	 –	 –	 –	 –	 3,0

C.Adolph® Sparenpfettenanker			 
235-0887-3139 	 70946000 r.*	 33	 33	 170	 2,0	 10	 12,0	 100	 1,88	 –	 –	 10	 4,0x50
235-0887-3140	 70947000 l.*	 33	 33	 170	 2,0	 10	 12,0	 100	 1,88	 –	 –	 10	 4,0x50
235-0887-3141	 70948000 r.*	 33	 33	 210	 2,0	 28	 16,0	 100	 3,56	 –	 –	 14	 4,0x50
235-0887-3142	 70949000 l.*	 33	 33	 210	 2,0	 28	 16,0	 100	 3,56	 –	 –	 14 	 4,0x50
235-0887-3143	 70950000 r.*	 33	 33	 250	 2,0	 36	 21,0	 50	 5,64	 –	 –	 18	 4,0x50
235-0887-3144	 70951000 l.*	 33	 33	 250	 2,0	 36	 21,0	 50	 5,64	 –	 –	 18	 4,0x50

C.Adolph® Universal Sparenpfettenanker			 
235-0887-3145	 70958000	 36	 36	 170	 2,0	 9	 9,0	 100	 –	 –	 –	 –	 4,0
235-0887-3146	 70959000	 36	 36 	 210	 2,0	 13	 11,0	 100	 –	 –	 –	 –	 4,0
Vorteil: 
• rechts und links verwendbar
• schnell fixierbar durch Montagedorn
• für jede Sparrenneigung
• durch amtliche Typenprüfung abgesichert
• geprüft auch für Teilausnagelung
• Kennzeichnung als geregeltes Bauprodukt
• Platzsparende Lagerung

Nagelung
Din 1052
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 A	 B	 C	 Stärke	 Loch-	 ca. kg	 Verp-	 Fx	 Fy	 Fz	 Nagel- 	 Ø	
			   mm	 mm	 mm	 mm	 anzahl	 100 Stk.	  Einh.				    anzahl	 mm

Kraftrichtung
in kN

C.Adolph® Balkenschuh Typ A
einteilig, Zulassungsnummer: Z.9.1-113											           X1/X2
					   
235-0887-3147	 70970000	 –	 40	 100	 2,0	 22/4	 28,0	 25	 6,0	 –	 –	 14/8	 4,0x50
235-0887-3148	 70971000	 –	 50	 100	 2,0	 22/4	 29,0	 25	 6,0	 –	 –	 14/8	 4,0x50
235-0887-3149	 70972000*	 –	 60	 100	 2,0	 22/4	 30,0	 25	 6,0	 –	 –	 14/8	 4,0x50
235-0887-3150	 70972095	 –	 64	 95	 2,0	 22/4	 44,0	 25	 6,0	 –	 –	 14/8	 4,0x50
235-0887-3151	 70972158	 –	 64	 158	 2,0	 26/6	 44,0	 25	 6,0	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3152	 70973000	 –	 70	 120	 2,0	 26/4	 34,0	 25	 6,7	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3153	 70974000	 –	 80	 120	 2,0	 26/4	 37,0	 25	 6,7	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3154	 70975000	 –	 100	 140	 2,0	 26/6	 44,0	 25	 7,5	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3155	 70976000*	 –	 120	 160	 2,0	 36/6	 60,0	 25	 8,7	 –	 –	 24/12	  4,0x50
235-0887-3156	 70977000	 –	 140	 180	 2,0	 40/6	 70,0	 25	 10,0	 –	 –	 26/14	 4,0x50
235-0887-3157	 70978000	 –	 160	 200	 2,0	 46/6	 44,0	 25	 11,7	 –	 –	 30/16	 4,0x50
235-0887-3158	 70998000	 –	 90	 88	 2,0	 14/2	 32,0	 25	 –	 –	 –	 16/10	 4,0x50

*besonders gängig, X1 = Nagelanzahl Hauptträger, X2 = Nagelanzahl Nebenträger

C.Adolph® Balkenschuh Typ B
einteilig													            X1/X2
					   
235-0887-3159	 70982000	 –	 60	 100	 2,0	 16/4	 30,0	 25	 6,0	 –	 –	 6/8	 4,0x50
235-0887-3160	 70983000	 –	 70	 120	 2,0	 26/4	 34,0	 25	 6,7	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3161	 70984000	 –	 80	 120	 2,0	 26/4	 37,0	 25	 6,7	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3162	 70985000	 –	 100	 140	 2,0	 26/6	 44,0	 25	 7,5	 –	 –	 16/10	 4,0x50
235-0887-3163	 70986000	 –	 120	 160	 2,0	 36/6	 60,0	 25	 8,7	 –	 –	 24/12	 4,0x50
235-0887-3164	 70999000	 –	 90	 88	 2,0	 14/2	 32,0	 25	 –	 –	 –	 16/10	 4,0x50

Nagelung
Din 1052
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AUSZUG RÄDER & ROLLEN
C.Adolph Räder und Rollen sind seit Jahren im Theater und Veranstaltungsmarkt bekannt für 
ihre Qualität, Wertbeständigkeit und innovative Entwicklungen. Dieser Auszug ersetzt natür-
lich nicht die kompetente Beratung durch unsere Räder & Rollen-Spezialisten. Unser Team 
steht Ihnen beratend und planend zur Seite, auch wenn keine Standardlösung parat ist.
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C.ADOLPH® ROLLEN FÜR CASES

Profi Plus Version, sehr starkes Gehäuse, dreht leicht, stabil

Profi Plus Version, sehr starkes Gehäuse, dreht leicht, stabil verzinktes Radgehäuse mit Adolan®-Rad ballig auf Alu-Gusskern 
2-fach präzisionskugelgelagert, ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Bauhöhe 125 mm, Tragkraft 350 kg, Ausladung 45 mm, 
Plattengröße 140 x 110 mm, Lochabstand 105 x 80 mm, Loch-ø 11 mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung				  
230-9150-2421	 C.Adolph Bühnenlenkrolle 3000-AG/100-40 BA oF
230-9150-2431	 C.Adolph Bühnenlenkrolle 3000-FG/100-40 BA oF mit Totalfeststeller

Profi High End Version, sehr starkes Gehäuse, starkes Rad, dreht leicht, stabil

Profi High End Version, sehr starkes Gehäuse, starkes Rad, dreht leicht, stabil verzinktes Radgehäuse mit Adolan®92-Rad ballig 
auf Alu-Vollkern, 2-fach präzisionskugelgelagert, ø 100 mm, Radbreite 40 mm, Bauhöhe 125 mm, Tragkraft 400 kg, Ausladung 
45 mm, Plattengröße 140 x 110 mm, Lochabstand 105 x 80 mm, Loch-ø 11 mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung				  
230-9130-2420	 C.Adolph Bühnenlenkrolle 3000-A/100-40 BA
230-9130-2430	 C.Adolph Bühnenlenkrolle 3000-F/100-40 BA mit Totalfeststeller

Profi Version, starkes Gehäuse, kleine Platte
Verzinktes Radgehäuse mit Adolan®75e-Rad ballig auf Alu-Gusskern ohne Fadenschutz, 2-fach präzisionskugelgelagert, ø100 
mm, Radbreite 40 mm, Bauhöhe 128 mm, Tragkraft 300 kg, Ausladung 38 mm, Plattengröße 105 x 80 mm, Lochabstand 
80 x 60 mm, Loch-ø 9 mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung				  
230-9150-2627	 C.Adolph Bühnenlenkrolle 3000-KAG/100-40 BA oF
230-9150-2637	 C.Adolph Bühnenlenkrolle 3000-KFG/100-40 BA oF mit Totalfeststeller

Economy Version
Mittelschwere Ausführung. Rad 100 mm. Verzinktes Radgehäuse mit Adothan-Bluewheel (aufvulkanisierter ELASTIK-Gummi, 
65 Shore(A)) auf Polyamidfelge, Rollenkorblager, ø100 mm, Radbreite 35 mm, Bauhöhe 125 mm, Tragkraft 140 kg, Ausla-
dung 40 mm, Plattengröße 105 x 85 mm, Lochabstand 80 x 60 mm, Loch-ø 9mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung				  
230-0861-2420	 C.Adolph Blue-Wheel-Lenkrolle 4800-A/100-35
230-0861-2430	 C.Adolph Blue-Wheel-Lenkrolle 4800-F/100-35 mit Totalfeststeller

Economy Version mit starkem Gehäuse
Schwere Ausführung. Extra stabiles Gehäuse, bewährt sich bei Stoßbelastungen. Rad 100 mm, Verzinktes Radgehäuse mit 
Adothan-Bluewheel (aufvulkanisierter ELASTIK-Gummi, 65 Shore(A)) auf Polyamidfelge, Rollenkorblager, ø100 mm, Radbreite 
35 mm, Bauhöhe 128 mm, Tragkraft 160 kg, Ausladung 38 mm, Plattengröße 105 x 85 mm, Lochabstand 80 x 60 mm, 
Loch-ø 9 mm, Kern-ø 70 mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung				  
230-0861-2621	 C.Adolph Blue-Wheel-Lenkrolle 4800-S/100-35
230-0861-2631	 C.Adolph Blue-Wheel-Lenkrolle 4800-SF/100-35 mit Totalfeststeller
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	 	Artikelbezeichnung	
	

	
		  mm	 kg

ADOLAN®92-Räder mit Aluminium-Vollkern*	 35–200 	 80–1000
Serie 3000

ADOLAN®92-Räder mit Aluminium-Gusskern*	 80–150 	 200–500
Serie 3000-G

ADOLAN®92-Räder mit Aluminium-Vollkern schwarz*	 35–150 	 80–800
Serie 3003

ADOLAN®92-Räder mit Aluminium-Gusskern schwarz*	 80–100	 200–350
Serie 3003-G

ADOLAN®75e-Räder blau mit Aluminium-Vollkern*	 33–150	 50–550
Serie 3680

ADOTHAN®80-Räder „schwer“**	 50–200 	 100–600
Serie 4000

ADOTHAN®80-Räder „leicht“**	 50–125 	 50–135
Serie 4000

ADOTHAN®92-Räder**	 50–100 	 50–250
Serie 4650			 

ÜBERSICHT C.ADOLPH® RÄDERMehr Räder & Rollen
auf castinfo.de

*ADOLAN® ist eingetragenes Warenzeichen der cast GmbH      ** ADOTHAN®  ist eingetragenes Warenzeichen der cast GmbH
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ÜBERSICHT C.ADOLPH® RÄDER Mehr Räder & Rollen
auf castinfo.de

	 	Artikelbezeichnung	
	

	
		  mm	 kg

Gummi Blau-Grau Räder	 50–100 	 50–90
Serie 4300

Gummi Räder schwarz	 50–75	 50–70
Serie 4303

Skaterräder	 75–100 	 80–100
Serie 4004

BlueWheel	 100 	 160
Serie 4800

Vollgummi-Räder	 80–250 	 50–295
Serie 4080/4081

Luft-Räder	 200–400 	 75–250
Serie 4270

Pannensichere Räder	 150–400 	 75–250
Serie 4260

Polyamid-Räder	 35–300 	 50–2000
Serie 3240			 
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C.Adolph ADOLAN®92 Bühnenrollen 
Warennummer 3000	

BÜHNENROLLEN

Starkes verzinktes Stahlblechgehäuse mit doppeltem Kugellager im Gabelkopf. Schwenklager 
mit Dichtring geschützt. Radachse verschraubt. Totalfeststeller stellt Rad und Drehkranz fest. 
Radeigenschaften: Shore (A) 92° nicht abfärbend, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit bei 
geringem Rollwiderstand, unverwüstliche Aluminium-Vollkern-Felge (Sicherheit bei Stoßbela-
stungen), präz.-kugelgelagert, einbaufertig mit sehr langlebigen Stahl-Achsrohren und Stahl-Sei-
tenscheiben.

	

	

	

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle m. Festst.	
	 3000-B	 3000-A	 3000-F		
				    mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

230-9130-0010	 230-9130-0020	 230-9130-0030	 35	 25	 52	 15	 60 x 60	 40 x 40	 6,5	 80
–		  230-9130-0120	 –	 35	 25	 61	 11	 60 x 60	 40 x 40	 6,5	 80
230-9130-0410	 230-9130-0420	 230-9130-0430	 50	 40	 73	 30	 60 x 60	 40 x 40	 6,5	 50
230-9130-0411	 230-9130-0421	 230-9130-0431	 50	 20	 73	 23,5	 60 x 60	 40 x 40	 6,5	 50
230-9130-0510	 230-9130-0520	 230-9130-0530	 50	 20	 75	 28	 60 x 60	 40 x 40	 6,5	 80
230-9130-0810	 230-9130-0820	 230-9130-0830	 50	 40	 82	 35	 80 x 80	 60 x 60	 9	 150
230-9132-0510	 230-9132-0520	 230-9132-0530	 50	 2 x 20	 73	 30	 60 x 60	 40 x 40	 6,5	 50
230-9132-0810	 230-9132-0820	 230-9132-0830	 50	 2 x 20	 82	 35	 80 x 80	 60 x 60	 9	 150
230-9132-0815	 230-9132-0825	 –	 60	 2 x 18	 87	 35	 80 x 80 	 60 x 60	 9	 150
230-9130-0910	 230-9130-0920	 230-9130-0930	 65	 30	 95	 34	 105 x 80	 80 x 60	 9	 150
230-9130-1610	 230-9130-1620	 –	 65	 40	 107,5	 45	 140 x 110	 105 x 80	 11	 275
230-9130-1717	 230-9130-1727	 –	 65	 40	 110,5	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 275
230-9130-1010	 230-9130-1020	 –	 75	 30	 98	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 200
230-9130-1110	 230-9130-1120	 230-9130-1130	 80	 30	 100	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 200
230-9130-2110	 230-9130-2120	 –	 80	 40	 115	 45	 140 x 110	 105 x 80	 11	 300
230-9130-2217	 230-9130-2227	 –	 80	 40	 118	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 300
230-9130-2410	 230-9130-2420	 230-9130-2430	 100	 40	 125	 48	 140 x 110	 105 x 80	 11	 400
–		  230-9130-2421	 –	 100	 45	 125	 48	 140 x 110	 105 x 80	 11	 500
230-9130-2610	 230-9130-2620	 230-9130-2630	 100	 30	 128	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 250
230-9130-2617	 230-9130-2627	 230-9130-2637	 100	 40	 128	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 300
230-9132-2410	 230-9132-2420	 –	 100	 2 x 22	 125	 48	 140 x 110	 105 x 80	 11	 350
230-9130-3610	 230-9130-3620	 230-9130-3630	 125	 40	 155	 40	 105 x 80	 80 x 60	 9	 300
230-9130-3611	 230-9130-3621	 230-9130-3631	 125	 45	 155	 50	 140 x 110	 105 x 80	 11	 500
230-9130-4410	 230-9130-4420	 –	 125	 45	 173	 52	 140 x 110	 105 x 80	 11	 525
230-9130-5210	 230-9130-5220	 230-9130-5230	 150	 50	 185	 52	 140 x 110	 105 x 80	 11	 700
230-9130-5410	 230-9130-5420	 230-9130-5430	 160	 50	 190	 52	 140 x 110	 105 x 80	 11	 700
230-9130-6310	 230-9130-6320	 230-9130-6330	 180	 50	 225	 54	 140 x 110	 105 x 80	 11	 700
230-9130-6610	 230-9130-6620	 230-9130-6630	 180	 50	 238	 58	 140 x 110	 105 x 80	 11	 800
230-9130-6510	 230-9130-6520	 230-9130-6530	 200	 50	 235	 54	 140 x 110	 105 x 80	 11	 700
230-9130-6710	 230-9130-6720	 230-9130-6730	 200	 50	 248	 58	 140 x 110	 105 x 80	 11	 800

	 Doppelrollen
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	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.		
	 Rückenloch	 Rückenloch +	
	 N° article	 Feststeller	
	 3000-A-R	 3000-F-R		

230-9130-0070	 230-9130-0080	 35	 25	 51	 15	 –	 10	 80
230-9130-0370	 230-9130-0380	 50	 20	 71	 23,5	 –	 10	 50
230-9130-0470	 230-9130-0480	 50	 40	 72,5	 26	 –	 10	 50
230-9130-0670	 230-9130-0680	 50	 40	 75,5	 35	 –	 12	 150
230-9130-0671	 –	 50	 40	 75,5	 26	 –	 12	 150
230-9132-0670	 230-9132-0680	 50	 2 x 20	 75,5	 35	 –	 12	 150
230-9132-0875	 –	 60	 2 x 18	 80,5	 26	 -	 12	 150
230-9132-0671	 –	 50	 2 x 20	 75,5	 26	 –	 12	 150
230-9130-0970	 –	 65	 30	 92,5	 40	 –	 12	 150
230-9130-1670	 –	 65	 40	 107,5	 48	 –	 12	 275
230-9130-1677	 –	 65	 40	 110,5	 40	 –	 12	 275
230-9130-1070	 –	 75	 30	 97,5	 40	 –-	 12	 200
230-9130-1170	 230-9130-1180	 80	 30	 100	 40	 –	 12	 250
230-9130-2170	 –	 80	 40	 115	 48	 –	 12	 300
230-9130-2277	 –	 80	 40	 118	 40	 –	 12	 300
230-9130-2270	 230-9130-2280	 100	 30	 122	 40	 –	 12	 165
230-9130-2470	 230-9130-2480	 100	 40	 125	 45	 –	 12	 400
230-9130-2677	 230-9130-2687	 100	 40	 128	 40	 –	 12	 300
230-9130-3570	 230-9130-3580	 125	 40	 152,5	 40	 –	 12	 300
230-9130-3670	 230-9130-3680	 125	 45	 155	 47	 –	 12	 400
230-9130-4470	 –	 125	 45	 173	 52	 –	 12	 400
230-9130-5270	 230-9130-5280	 150	 50	 185	 52	 –	 12	 400
230-9130-5470	 –	 160	 50	 190	 52	 –	 12	 400
230-9130-6370	 230-9130-6380	 180	 50	 225	 54	 –	 12	 400
230-9130-6570	 230-9130-6580	 200	 50	 235	 54	 –	 12	 400

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

	

	

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	
	4-fach Richtungs-	 8-fach Richtungs-	
	 feststeller	 feststeller	
	 3000-R4	 3000-R8	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

230-9130-0840	 –	 50	 40	 82	 35	 80 x 80	 60 x 60	 9	 150
230-9132-0840	 –	 50	 2 x 20	 82	 35	 80 x 80	 60 x 60	 9	 150
230-9130-1640	 230-9130-1650	 65	 40	 107,5	 45	 140 x 110	 105 x 80	 11	 275
230-9130-2140	 230-9130-2150	 80	 40	 115	 45	 140 x 110	 105 x 80	 11	 350
230-9130-2440	 230-9130-2450	 100	 40	 125	 45	 140 x 110	 105 x 80	 11	 400
230-9130-3640	 230-9130-3650	 125	 45	 155	 50	 140 x 110	 105 x 80	 11	 500
230-9130-4440	 –	 125	 45	 173	 60	 140 x 110	 105 x 80	 11	 500
230-9130-5240	 –	 150	 50	 185	 60	 140 x 110	 105 x 80	 11	 700

	 Doppelrollen

	 Doppelrollen
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WIENER ROLLE

C.Adolph®ADOSTOP
Adolan Bühnenlenkrolle ballig oder flach, mit Adostop

Eigenschaften:
• starkes, verzinktes Stahlblechgehäuse
• gekapselter Gabelkopf, verschraubt
• Schwenklager mit Dichtring geschützt
• Totalfeststeller schwenkt nicht mit
• Ideal für Bühnenwagen und Tribünen

	

	 Artikel-Nr.	 Artikel-		
		  bezeichnung	
			 
				  

	

ballig 

230-9130-2460 	 3000-T/80-40 BA 	 80 	 40 	 125 	 45 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 300

230-9130-3360 	 3000-T/100-40 BA 	 100 	 40 	 148 	 45 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 350

230-9130-5260 	 3000-T/125-45 BA 	 125 	 45 	 185 	 55 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 500

auch mit schwarzem Radbelag / schwarzer Alufelge verfügbar

230-9130-2462	 3000sw-T/80-40 BA	 80 	 40 	 125 	 45 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 300

230-9130-3362	 3000sw-T/100-40 BA	 100 	 40 	 148 	 45 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 350

230-9130-5262	 3000sw-T/125-45 BA	 125 	 45 	 185 	 55 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 500

flach

230-9131-2460 	 3000-T/80-40 FL 	 80 	 40 	 125 	 45 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 300

230-9131-3360 	 3000-T/100-40 FL 	 100 	 40 	 148 	 45 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 350

230-9131-5260 	 3000-T/125-45 FL 	 125 	 45 	 185 	 55 	 125 × 125 	 105 × 80 	 11 	 500

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg



WIR HABEN DEN 

KLEINSTEN

•	Abmessung: L 307 (344) x B 153  x H 108 mm

•	Traglastbereich 125 – 500 kg

• Gewicht modellabhängig: von10,4 kg bis 11,7 kg (ohne Kette)

• neuartiges, ultra kompaktes und leichtes Aluminiumgehäuse 

	 mit schwarzer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (RAL 7021)

• 1 und 2 strängig lieferbar

• geringe Betriebsgeräusche unter 60dBA (gemittelt)

• Drehbarer unterer und oberer Lasthaken

SEITE 223
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4800-B 4800-A 4800-F

BLUE WHEELS

C. Adolph® Blue Wheel
Sehr hochwertiges Rad: 1a Elastik-Gummi in geprüfter, kontrollierter und gleich bleibender Qualität. Rollenlager, gute 
Federungseigenschaften.

C.Adolph® BlueWheel-Rollen „mittelschwer“
• Verzinktes Stahlblechgehäuse 

• mit doppeltem Kugellager im Gabelkopf

• Schwenklager mit Dichtring geschützt

• Radachse verschraubt

• Totalfeststeller stellt Rad und Drehkranz fest

	
		
	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.
	
	

	230-0861-2410	 230-0861-2420 	 230-0861-2430	 100 	 35 	 125 	 38 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 140

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung
		

230-0861-5461 	 4800/ 100-35-42-08 	 100 	 35 	 42 	 8 	 160
230-0861-5462 	 4800/100-35-42-10 	 100 	 35 	 42 	 10 	 160

	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
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C.Adolph® BlueWheel-Rollen „schwer“
• Starkes verzinktes Stahlblechgehäuse		  • Schwenklager mit Dichtring geschützt

• mit doppeltem Kugellager im Gabelkopf		  • Radachse verschraubt

• Totalfeststeller stellt Rad und Drehkranz fest

4800-SB 4800-S 4800-SF

	

		
	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.
	
	

	230-0861-2611	 230-0861-2621 	 230-0861-2631	 100 	 35 	 128 	 38 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 160

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
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SCHWARZE SERIE

C.Adolph® Apparaterollen mit thermoplastischem Gummirad
Rad 1-fach präzisionskugelgelagert

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Bockrollen
230-9301-0413	 4303-B/50-18	 50	 18	 73	 –	 60 × 60	 40 × 40	 6,5	 50
230-9301-1113	 4303-B/75-25	 75	 25	 100	 –	 60 × 60	 40 × 40	 6,5	 70

Lenkrollen mit Platte
230-9301-0423	 4303-A/50-18	 50	 18	 73	 25	 60 × 60	 40 × 40	 6,5	 50
230-9301-1123	 4303-A/75-25	 75	 25	 100	 23	 60 × 60	 40 × 40	 6,5	 70

Lenkrollen mit Platte + Feststeller
230-9301-0433	 4303-F/50-18	 50	 18	 73	 25	 60 × 60	 40 × 40	 6,5	 50
230-9301-1133	 4303-F/75-25	 75	 25	 100	 27	 60 × 60	 40 × 40	 6,5	 70

Lenkrollen mit Rückenloch 
230-9301-0473	 4303-A-R/50-18	 50	 18	 73	 25	 –	 –	 10	 50
230-9301-1173	 4303-A-R/75-25	 75	 25	 100	 23	 –	 –	 10	 70

Lenkrollen mit Rückenloch und Feststeller
230-9301-0483	 4303-F-R/50-18	 50	 18	 73	 25	 –	 –	 10	 50
230-9301-1183	 4303-F-R/75-25	 75	 25	 100	 27	 –	 –	 10	 70
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	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Bockrolle
230-9303-0413 	 4303-B/50-2x18 	 50 	 2 × 18 	 73 	 – 	 60 × 60	  40 × 40 	 6 	 50

Lenkrolle mit Platte
230-9303-0423 	 4303-A/50-2x18 	 50 	 2 × 18 	 73 	 25 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 50
230-9303-1323 	 4303-A/75-2x25	  75 	 2 × 25 	 100 	 32 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 70

Lenkrolle mit Platte + Feststeller
230-9303-0433 	 4303-F/50-2x18 	 50 	 2 × 18 	 73 	 25 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 50
230-9303-1333 	 4303-F/75-2x25	  75 	 2 × 25 	 100 	 31 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 70

Lenkrolle mit Rückenloch
230-9303-0473 	 4303-A-R/50-2x18 	 50 	 2 × 18 	 73 	 25	  – 	 – 	 10 	 50
230-9303-1373 	 4303-A-R/75-2x25 	 75 	 2 × 25 	 100 	 32	  – 	 – 	 10 	 70

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller
230-9303-0483 	 4303-F-R/50-2x18 	 50 	 2 × 18 	 73 	 25 	 – 	 – 	 10 	 50
230-9303-1383 	 4303-F-R/75-2x25 	 75 	 2 × 25 	 100 	 31 	 – 	 – 	 10 	 70

C.Adolph® Doppel-Apparaterollen mit thermoplastischem Gummirad
Rad 1-fach präzisionskugelgelagert
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C.Adolph®  Skaterrollen, Rad mit Polyurethanbandage
Rad 2-fach präzisionskugelgelagert

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Bockrolle
230-9310-1013 	 4003-B/75-23 	 75 	 23 	 100 	 – 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 70

Lenkrolle mit Platte
230-9310-1023 	 4003-A/75-23 	 75 	 23 	 100 	 23 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 70

Lenkrolle mit Platte + Feststeller
230-9310-1033 	 4003-F/75-23 	 75 	 23 	 100 	 27 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 70

Lenkrolle mit Rückenloch
230-9310-1073 	 4003-A-R/75-23 	 75 	 23 	 100 	 23	  – 	 – 	 10 	 70

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller
230-9310-1083 	 4003-F-R/75-23 	 75 	 23 	 100 	 27	 – 	 – 	 10 	 70
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C.Adolph®  Doppel-Skaterrollen, Rad mit Polyurethanbandage
Rad 2-fach präzisionskugelgelagert

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Lenkrolle mit Platte
230-9312-1023 	 4003-A/75-2x23 	 75 	 2 × 23 	 100 	 32	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 70

Lenkrolle mit Platte + Feststeller
230-9312-1033 	 4003-F/75-2x23 	 75 	 2 × 23 	 100 	 31 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 70

Lenkrolle mit Rückenloch
230-9312-1073 	 4003-A-R/75-2x23 	 75 	 2 × 23 	 100 	 32	 –	  – 	 10 	 70

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller
230-9312-1083 	 4003-F-R/75-2x23 	 75 	 2 × 23 	 100	 31 	 – 	 – 	 10 	 70
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C.Adolph Adolan®92 Bühnenbockrollen | Rad-ø 100 mm

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

balliger Radbelag
230-9130-3613 	 3003-B/125-45 BA 	 125 	 45 	 155 	 – 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 500
230-9130-5213 	 3003-B/150-50 BA 	 150 	 50 	 185 	 – 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 700
B = mit Aluvollkern

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

balliger Radbelag
230-9130-2413 	 3003-B/100-40 BA 	 100 	 40 	 125	  – 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 400
230-9150-2415 	 3003-BG/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 – 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
230-9150-2413 	 3003-BG/100-40 BA oF 	 100 	 40 	 125 	 – 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350

B = mit Aluvollkern     BG = mit Alugusskern     oF = ohne Fadenschutz

C.Adolph Adolan®92 Bühnenbockrollen | Rad-ø 125 - 150 mm
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C.Adolph Adolan®92 Bühnenlenkrollen | Rad-ø 125-150 mm

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

balliger Radbelag
230-9130-1413 	 3003-B/80-30 BA 	 80 	 30 	 103	  – 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 250
230-9150-1413 	 3003-BG/80-30 BA 	 80 	 30 	 103	  – 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 200
230-9130-1113 	 3003-B/75-30 BA 	 75 	 30 	 100	  – 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 250
230-9130-0813 	 3003-B/50-42 BA 	 50 	 40 	 82 	 – 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150
230-9130-0013 	 3003-B/35-25 BA 	 35 	 27 	 52 	 – 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 80

flacherRadbelag
230-9131-0813	 3003-B/50-42 FL	 50 	 40 	 82 	 – 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

BG = mit Alugusskern       B= mit Aluvollkern

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

balligerRadbelag
230-9130-3623 	 3003-A/125-45 BA 	 125 	 45 	 155 	 50 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 500
230-9130-5223 	 3003-A/150-50 BA 	 150 	 50 	 185 	 60 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 700

A = mit Aluvollkern

C.Adolph Adolan®92 Bühnenbockrollen | Rad-ø 35-80 mm
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C.Adolph Adolan®92 Bühnenlenkrollen | Rad-ø 100 mm

C.Adolph Adolan®92 Bühnenlenkrollen | Rad-ø 35 – 80 mm

A AG

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

balliger Radbelag
230-9130-1423 	 3003-A/80-30 BA 	 80 	 30 	 103 	 38 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 250
230-9150-1423 	 3003-AG/80-30 BA 	 80 	 30 	 103 	 38 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 200
230-9130-1123 	 3003-A/75-30 BA 	 75 	 30 	 100 	 38 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 250
230-9130-0823 	 3003-A/50-42 BA 	 50 	 40 	 82	  35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150
230-9130-0023 	 3003-A/35-25BA 	 35 	 27 	 52 	 15 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 80

flacher Radbelag
230-9131-0823 	 3003-A/50-42 FL 	 50 	 40 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

AG = mit Alugusskern      A = mit Aluvollkern 	

balliger Radbelag
230-9130-2423 	 3003-A/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 400
230-9150-2425 	 3003-AG/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
230-9150-2423 	 3003-AG/100-40 BA oF 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350

A = mit Aluvollkern     AG = mit Alugusskern     oF = ohne Fadenschutz
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C.Adolph Adolan®92 Bühnenlenkrollen mit Totalfeststeller

	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Rad-ø 125 - 150 mm

balliger Radbelag
230-9130-3633 	 3003-F/125-45 BA 	 125 	 45 	 155 	 60 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 500
230-9130-5233 	 3003-F/150-50 BA 	 150 	 50 	 185 	 60 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 700

F= mit Aluvollkern	

Rad-ø 100 mm

balliger Radbelag
230-9130-2433 	 3003-F/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 400
230-9150-2435 	 3003-FG/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
230-9150-2433 	 3003-FG/100-40 BA oF 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350

F = mit Aluvollkern    FG = mit Alugusskern   oF = ohne Fadenschutz

Rad-ø 35 – 80 mm

balliger Radbelag
230-9130-1433 	 3003-F/80-30 BA 	 80 	 30 	 103 	 38 	 105 × 80	  80 × 60 	 9 	 250
230-9150-1433 	 3003-FG/80-30 BA 	 80 	 30 	 103 	 38 	 105 × 80	  80 × 60 	 9 	 200
230-9130-0833 	 3003-F/50-42 BA 	 50 	 40 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150
230-9130-0033 	 3003-AR/35-25 BA 	 35 	 27 	 52 	 15 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6 	 80

flacher Radbelag
230-9131-0833 	 3003-F/50-42 FL 	 50 	 40 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

FG = mit Alugusskern        F= mit Aluvollkern        AR= Radfeststeller

F FG

3003-F/50-42 3003-AR/35-25
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C.Adolph Adolan®92  Bühnenlenkrollen mit Richtungsfeststeller

	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Rad-ø 125 - 150 mm

balliger Radbelag mit Aluvollkern

230-9130-3643 	 3003-R4/125-45 BA 	 125 	 45 	 155 	 50 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 500
230-9130-5243 	 3003-R4/150-50 BA 	 150 	 50 	 185 	 60 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 700

Rad-ø 100 mm

balliger Radbelag
230-9130-2443 	 3003-R4/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 400
230-9150-2445 	 3003-R4G/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
230-9150-2443 	 3003-R4G/100-40 BA oF 	 100 	 40 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350

R4G = mit Alugusskern        R4 = mit Aluvollkern     oF = ohne Fadenschutz

Rad-ø 50 mm

balliger Radbelag mit Aluvollkern
230-9130-0843 	 3003-R4/50-42 BA 	 50 	 40 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150
	
flacher Radbelag mit Aluvollkern
230-9131-0843 	 3003-R4/50-42 FL 	 50 	 40 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

R4 R4G oF
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C.Adolph Adolan®92 Bühnenlenkrollen mit Rückenloch

	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

Rad-ø 100 mm

balliger Radbelag
230-9130-2473 	 3003-A-R/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48	 –	  – 	 12 	 400
230-9150-2475 	 3003-AG-R/100-40 BA 	 100 	 40 	 125 	 48 	 –	  – 	 12 	 350
230-9150-2473 	 3003-AG-R/100-40 BA oF 	 100 	 40 	 125 	 48	 –	  – 	 12 	 350

AG-R = mit Alugusskern        A-R = mit Aluvollkern     oF = ohne Fadenschutz

Rad-ø 35 – 50mm

balliger Radbelag mit Aluvollkern
230-9130-0673 	 3003-A-R/50-42 BA 	 50 	 40 	 75,5 	 35 	 – 	 – 	 12	 150
230-9130-0073 	 3003-A-R/35-25 BA 	 35 	 27 	 51 	 15	  – 	 – 	 10	 80
	
flacher Radbelag mit Aluvollkern
230-9131-0673 	 3003-A-R/50-42 FL 	 50 	 40 	 75,5 	 35	 – 	 – 	 12 	 150

Rad-ø 50 mm mit Rückenloch und Totalfeststeller

balliger Radbelag mit Aluvollkern
230-9130-0683 	 3003-F-R/50-42 BA 	 50 	 40 	 75,5 	 35 	 –	  – 	 12 	 150
	
flacher Radbelag mit Aluvollkern
230-9131-0683 	 3003-F-R/50-42 FL 	 50 	 40 	 75,5 	 35	  – 	 – 	 12 	 150

AG-RA-R oF
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C.Adolph Adolan®92 Doppelrollen | Rad-ø 100 mm

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

leicht balliger Radbelag mit Aluvollkern

Bockrolle
230-9132-2413 	 3003-B/ 100-2x22 BA		  100 	 2 × 22 	 125	 – 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
			 
Lenkrolle mit Platte
230-9132-2423 	 3003-A/ 100-2x22 BA		  100 	 2 × 22 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
			 
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
230-9132-2443 	 3003-R4/ 100-2x22 BA	 100 	 2 × 22 	 125 	 48 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 350
			 
Lenkrolle mit Rückenloch
230-9132-2473 	 3003-A-R/ 100-2x22 BA 	 100 	 2 × 22 	 125 	 48 	 – 	 – 	 12 	 350
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C.Adolph Adolan®92 Doppelrollen | Rad-ø 50 mm

	 	 Artikel-Nr.	 Artikel-
		  bezeichnung

			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

balliger Radbelag mit Aluvollkern
Bockrolle
230-9132-0813 	 3003-SB/50-2x20 BA 		 50 	 2 × 20 	 82 	 – 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Platte
230-9132-0823 	 3003-S/50-2x20 BA 		  50 	 2 × 20 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Platte + Feststeller
230-9132-0833 	 3003-SF/50-2x20 BA 		 50	  2 × 20 	 82 	 35	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
230-9132-0843 	 3003-SR4/50-2x20 BA 	 50 	 2 × 20 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Rückenloch
230-9132-0673 	 3003-S-R/50-2x20 BA 		 50 	 2 × 20 	 75,5 	 35 	 – 	 – 	 12 	 150

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller
230-9132-0683	  3003-SF-R/50-2x20 BA 	 50 	 2 × 20 	 75,5 	 35	  – 	 – 	 12 	 150

flacher Radbelag mit Aluvollkern
Bockrolle
230-9133-0813 	 3003-SB/50-2x20 FL 		  50 	 2 × 20 	 82 	 –	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Platte
230-9133-0823 	 3003-S/50-2x20 FL 		  50 	 2 × 20 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Platte + Feststeller
230-9133-0833 	 3003-SF/50-2x20 FL 		  50 	 2 × 20 	 82 	 35 	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
230-9133-0843 	 3003-SR4/50-2x20 FL 	 50 	 2 × 20 	 82 	 35	 80 × 80 	 60 × 60 	 9 	 150

Lenkrolle mit Rückenloch
230-9133-0673 	 3003-S-R/50-2x20 FL 		 50 	 2 × 20 	 75,5 	 35 	 – 	 – 	 12 	 150

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller
230-9133-0683 	 3003-SF-R/50-2x20 FL 	 50 	 2 × 20 	 75,5 	 35 	 –	 – 	 12 	 150
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VOLLGUMMIRÄDER

C.Adolph® Transportgeräterollen – Vollgummi
Verzinktes Stahlblechgehäuse mit doppeltem Kugellager im Gabelkopf, Schwenklager mit Dichtring 
geschützt, Radachse verschraubt, Totalfeststeller stellt Rad und Drehkranz fest. Radeigenschaften: 
Vollgummi-Rad auf verzinkter Stahlblechfelge, Rollenlager.

	

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle

					     mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg

230-9380-1310 	 230-9380-1320	 230-9380-1330	 80 	 35 	 102 	 37	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 50
230-9380-2410 	 230-9380-2420	 230-9380-2430	 100 	 30 	 125 	 37	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 70
230-9380-3610 	 230-9380-3620	 230-9380-3630	 125	 37 	 155	 40 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 100
230-9380-5410 	 230-9380-5420	 230-9380-5430	 160 	 40 	 190 	 52	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 135
230-9380-6510 	 230-9380-6520	 230-9380-6530	 200 	 50 	 235	 54 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 205
230-9380-7710 	 230-9380-7720	 230-9380-7730	 250 	 60 	 290	 66	 200 × 160 	 160 × 120 	 14 	 295

Graues Rad: spurlos

	

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle

					     mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg

230-9380-1311 	 230-9380-1321	 230-9380-1331	 80 	 35 	 102 	 37	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 50
230-9380-2411 	 230-9380-2421	 230-9380-2431	 100 	 30 	 125	 37	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 70
230-9380-3611 	 230-9380-3621	 230-9380-3631	 125 	 37 	 155 	 40 	 105 × 80 	 80 × 60 	 9 	 100
230-9380-5411 	 230-9380-5421	 230-9380-5431	 160 	 40 	 190	 52 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 135
230-9380-6511 	 230-9380-6521	 230-9380-6531	 200 	 50 	 235 	 54 	 140 × 110 	 105 × 80 	 11 	 205
230-9380-7711 	 230-9380-7721	 230-9380-7731	 250 	 60 	 290 	 66	 200 × 160	 160 × 120 	 14 	 295
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APPARATEROLLEN – GUMMI

C.Adolph® Gummi blau-grau Räder
• Gummi Farbe blaugrau, Standard-Gummi
• Temperaturbeständig von –20°C bis +50°C
• preiswert, leiser Lauf, einbaufertig mit Polyamid-Fadenschutz
• nicht abfärbend, geringe Tragfähigkeit bei leisem Lauf
• Polyamidfelge mit Präzisionskugelager

4300-B
• Verzinktes Stahlblechgehäuse

4300-A
• Verzinktes Stahlblechgehäuse
• mit doppeltem Kugellager im Gabelkopf
• Schwenklager mit Dichtring geschützt
• Radachse verschraubt

4300-F
• Verzinktes Stahlblechgehäuse
• mit doppeltem Kugellager im Gabelkopf
• Schwenklager mit Dichtring geschützt
• Radachse verschraubt
• Totalfeststeller stellt Rad und Drehkranz fest

	

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.
	 Bockrolle	 Lenkrolle	 Lenkrolle

					     mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg

230-9301-0410 	 230-9301-0420	 230-9301-0430	 50 	 18 	 73 	 25	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 50

230-9301-1110 	 230-9301-1120	 230-9301-1130	 75 	 25 	 102 	 29 	 60 × 60 	 40 × 40 	 6,5 	 60

230-9301-1810 	 230-9301-1820	 230-9301-1830	 80 	 32 	 113 	 34 	 77 × 67 	 59 × 49 	 9 	 70

230-9301-3110 	 230-9301-3120	 230-9301-3130	 100 	 32 	 138 	 34 	 77 × 67 	 59 × 49 	 9 	 80

230-9301-4110 	 230-9301-4120	 230-9301-4130	 125 	 32 	 161 	 41	 77 × 67 	 59 × 49 	 9 	 100
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C.ADOLPH® DREHTELLER

	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-	 Rad	 Rad-	 Bau-	 Trag-	 Dreh-	 Druck-	
		  zeichnung	 Ø	 breite	 höhe	 kraft	 radius	 kugel-
				    b	 H	 TK	 R	 lager
			   mm	 mm	 mm	 kg	 mm	

Rad Adolan®75e
230-9700-5040 	 33-2x10 	 33 	 2 × 10 	 74 	 240 	 74 	 D80115

Rad Adolan®92
230-9700-5050 	 35x25 	 35 	 25 	 75 	 240 	 75	 D80115

Rad Adolan®75e
230-9700-5054 	 75e 35x25	 35 	 25 	 75 	 240 	 75	 D80115

• 3-Rollen-Fahrwerke zum leichten Verfahren von schweren Kulissenteilen

• Der Rollwiderstand und der Anfahrwiderstand werden herabgesetzt

• Das Fahren von Kurven mit minimalem Kurvenradius wird möglich
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	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-	 Rad	 Rad-	 Bau-	 Trag-	 Dreh-	 Druck-	
		  zeichnung	 Ø	 breite	 höhe	 kraft	 radius	 kugel-
				    b	 H	 TK	 R	 lager
			   mm	 mm	 mm	 kg	 mm

Rad Adolan®92
230-9700-5100 	 UJA8 	 50 	 2 × 20 	 97 	 400 	 113 	 D80138

Rad Adothan®92
230-9700-5160 	 50-2x18 	 50 	 2 × 18 	 108 	 300 	 163 	 D80138
	

Rad Adolan®92
230-9700-5161 	 50x40 	 50 	 40 	 108 	 300 	 163 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5162 	 50x40 mini 	 50 	 40 	 108	 300	 116 	 D80138

Rad Adothan®92
230-9700-5163 	 50-2x18 mini 	 50 	 2 × 18 	 108 	 300 	 116 	 D80138
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	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-	 Rad	 Rad-	 Bau-	 Trag-	 Dreh-	 Druck-	
		  zeichnung	 Ø	 breite	 höhe	 kraft	 radius	 kugel-
				    b	 H	 TK	 R	 lager
			   mm	 mm	 mm	 kg	 mm

Rad Adolan®75e
230-9700-5166	 75e 50x40	 50	 40	 108	 300	 116	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5180 	 60-2x18 	 60 	 2 x 18 	 113 	 450 	 126 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5240 	 65x30 	 65 	 30 	 125 	 300 	 175,5 	 D80138

Skaterrad transparent
230-9700-5241 	 76-2x20 Skater 	 76 	 2 × 20 	 132 	 240 	 180,5 	 D80138

Skaterrad schwarz
230-9700-5242 	 63-2x20 Skater 	 63 	 2 × 20 	 125 	 210 	 174 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5265 	 75-2x20 	 75 	 2x20  	 128 	 300 	 180 	 D80138
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	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-	 Rad	 Rad-	 Bau-	 Trag-	 Dreh-	 Druck-	
		  zeichnung	 Ø	 breite	 höhe	 kraft	 radius	 kugel-
			   D	 b	 H	 TK	 R	 lager
			   mm	 mm	 mm	 kg	 mm	

Rad Adolan®92
230-9700-5260 	 75x30 	 75 	 30 	 128 	 300 	 180 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5270 	 80x30 	 80 	 30 	 131 	 300 	 185 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5271 	 80x30AG 	 80 	 30 	 131 	 300 	 185 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5350 	 80x40 	 80 	 40 	 153 	 600 	 209 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5420 	 100x40 -800 	 100 	 40 	 163 	 800 	 219 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5421 	 100x40AG 	 100 	 40 	 163 	 600 	 219 	 D80138

Standardausführung: 
gelbe Räder
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	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-	 Rad	 Rad-	 Bau-	 Trag-	 Dreh-	 Druck-	
		  zeichnung	 Ø	 breite	 höhe	 kraft	 radius	 kugel-
				    b	 H	 TK		  lager
			   mm	 mm	 mm	 kg	 mm

Rad Adolan®92
230-9700-5422 	 100x40 -1000 	 100 	 40 	 175 	 1000 	 219 	 D80140

Rad Adolan®92
230-9700-5424 	 80-2x30 -800 	 80 	 2 x 30 	 161 	 800 	 219	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5425 	 100-2x22 	 100 	 2 x 22 	 163 	 800 	 219 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5450 	 80-2x30 -1200	 80 	 2 x 30 	 172,5 	 1.200	 219	 D80140

auch in Schwarz 
erhältlich
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	 	 Artikel-Nr.	 Artikelbe-	 Rad	 Rad-	 Bau-	 Trag-	 Dreh-	 Druck-	
		  zeichnung	 Ø	 breite	 höhe	 kraft	 radius	 kugel-
				    b	 H	 TK		  lager
			   mm	 mm	 mm	 kg	 mm

Rad Adolan®92
230-9700-5540 	 125x40 	 125 	 40 	 192 	 800 	 249 	 D80138

Rad Adolan®75e
230-9700-5620 	 150x50 -800 	 150 	 50 	 221,5 	 800 	 304 	 D80138

Rad Adolan®92
230-9700-5630 	 125-2x40 	 125 	 2 x 40 	 223 	 1200	 284 	 D80140

Rad Adolan®92
230-9700-5650 	 150x50 -1200	 150 	 50 	 235	 1200	 304 	 D80140
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KUGELDREHKRÄNZE

C.Adolph® Kugeldrehkränze/Kugellenk-
kränze für Axiallasten 750 –13000 kg
• 	Präzisionskugelkränze bestehen aus 2 Stahlringen mit Wälzla-

gerstahlkugeln in der Kugellaufbahn
	 mit Schmiernippel am Umfang
• 	Geringe Bauhöhe bei hoher Axialtraglast, verschleißfest
• 	Beide Flanschringe bei Profil L und N sind ohne Bohrung
• 	Bei HE-Profil sind zum Teil Bohrungen vorhanden
• 	Geeignet für Axiallasten

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Artikel-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Bohrung-Ø	 Gewicht	 Axiallast
		  bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 t

230-9700-1040 	 400 L 	 400 	 342 	 292 	 230 	 375 	 260 	 8 	 45 	 – 	 11 	 0,75
230-9700-1050 	 500 L 	 500 	 442 	 392 	 330 	 475 	 360 	 8 	 45	  – 	 15 	 0,9
230-9700-1065 	 650 L 	 650 	 592 	 542 	 480 	 625 	 510 	 8 	 45	  – 	 20 	 1,5
230-9700-1075 	 750 L 	 750 	 692	  642 	 580 	 725 	 610 	 8 	 45	  – 	 23 	 1,8
230-9700-1085 	 850 L 	 850 	 792 	 742 	 680 	 825 	 710 	 8 	 45	  – 	 27 	 2,5
230-9700-1095 	 950 L 	 950 	 892 	 842 	 780 	 925 	 810 	 8 	 45	  – 	 30 	 3
230-9700-1105 	 1050 L 	 1050 	 992 	 942 	 880 	 1025 	 910 	 8 	 45 	 – 	 34 	 3,5

Profil "L"

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Jands Stage CL
LEDs einfach ansteuern

MIT NEUER
SOFTWARE 1.3
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Artikel-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Bohrung-Ø	 Gewicht	 Axiallast
		  bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 t

230-9700-2050 	 500 N 	 500 	 437 	 384 	 315 	 475 	 340 	 8 	 52 	 – 	 17 	 1
230-9700-2065 	 650 N 	 650 	 587 	 534 	 465 	 625 	 490 	 8 	 52 	 – 	 23 	 2,5
230-9700-2075 	 750 N 	 750	  687 	 634 	 565 	 725 	 590 	 8 	 52 	 – 	 28 	 3
230-9700-2085 	 850 N 	 850 	 787 	 734 	 665 	 825 	 690 	 8 	 52	  – 	 32 	 3,5
230-9700-2095 	 950 N 	 950 	 887 	 834 	 765 	 925 	 790 	 8 	 52 	 – 	 36 	 4
230-9700-2105	  1050 N 	 1050 	 987 	 934 	 865 	 1025 	 890 	 8 	 52 	 – 	 40 	 4,5

Profil "N"

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Artikel-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Bohrung-Ø	 Gewicht	 Axiallast
		  bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 t

230-9700-3040 	 HE 4 	 685 	 700 	 588 	 567 	 657 	 671 	 9 	 80 	 – 	 32 	 3
230-9700-3050 	 HE 5 	 880 	 895 	 783 	 762 	 852 	 866 	 9 	 80 	 16 	 43 	 5
230-9700-3060 	 HE 6 	 1090 	 1105 	 993 	 972 	 1060 	 104 	 9 	 80 	 18 	 52 	 6,5
230-9700-3120 	 HE12/1000 	 1000 	 1008 	 886 	 859 	 690 	 974 	 10 	 90 	 – 	 63 	 7
230-9700-3220 	 HE1000/22 	 1000 	 1008 	 886 	 859	 960 	 974 	 10 	 90 	 – 	 63 	 10
230-9700-3221 	 HE1100/22 	 1100 	 1108 	 986 	 959 	 1060 	 1074 	 10 	 90 	 18	  69 	 12
230-9700-3222 	 HE1200/22 	 1020 	 1208 	 1086 	 1059 	 1160	  1174 	 10 	 90 	 18 	 76 	 13

Profil "HE"

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Profil "N" Profil "HE"
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C.Adolph® Heberollen
UJA Hebegeräte bewegen problemlos schwere Lasten auf Bühnen, bei Messe, in Industrie und Werkstatt. Mit 
nur 4 Heberollen UJA1, UJA2 oder UJA100 kann eine x-beliebige Anzahl von Lasten bewegt oder mittels der 
Feststeller UJA3 angehoben, und damit wirksam gesichert werden. An die zu bewegende Last wird die Platte 
UJA6 montiert. Mit Hilfe der Bolzen UJA5 können dann die Hebegeräte mit wenigen Handgriffen eingehängt 
und wieder abgenommen werden. Alle Hebegeräte sind aus 5 mm starkem Stahlblech hergestellt und haben 
einen Sicherungsbügel gegen ungewolltes Lösen.
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	 	 Artikel-Nr.	 Ausführung 	 Rad-ø	 Plattengröße	 Schraubloch-	 Bohrung	 Trag-	
			   mm	 A x B	 abstand	 Ø C	 kraft	
				    mm	 mm	 mm	 kg	
	
						     230-9710-0100	 UJA1	 2x 50x20	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 160
230-9710-0200 	 UJA2	 80x30	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 250
230-9710-0220 	 UJA100	 100x40	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 275
230-9710-0300 	 UJA3	 –	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 275

230-9710-0500 	 UJA5 	 –	 –	 –	 –
		  (Bolzenset)
230-9710-0600 	 UJA6 	 –	 172 x 100	 75 x 75 x 65	 9	 –
		  (Lochplatte)
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C.Adolph Laufrolle 1040	
Laufrolle mit Achse aus hochwertigem Grauguß mit 
1 Präzisionskugellager. Achse aus blank gezogenem 
Rundstahl mit Druckschmiernippel

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1103	 C.Adolph Laufrolle 1040/130

	
	 D 	 130 

K 		  15 	
A 		  14 	
b 		  17 	
c 		  10 	
e 		  28,0 	
f 		  35 	
g 		  85 	
h 		  16 	
i 		  8 	
m 		  13 	
n 		  46 	
Gewindestärke M 	 M 14 	
Tragfähigkeit in kg 	 240 	
Gewicht ca. in kg 	 1,67 

C.Adolph Laufrolle 1041	
Laufrolle mit Achse aus hochwertigem Grauguß mit 2 Präzi-
sionskugellagern. Achse aus blank gezogenem Rundstahl mit 
Druckschmiernippel

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1201	 C.Adolph Laufrolle 1041/160
231-9091-1202	 C.Adolph Laufrolle 1041/180
231-9091-1203	 C.Adolph Laufrolle 1041/200
231-9091-1204	 C.Adolph Laufrolle 1041/220
231-9091-1205	 C.Adolph Laufrolle 1041/240

	
	 D 	 160 	 180 	 200 	 220 	 240
	
	 K 		  20 	 25 	 25 	 25 	 30

a 		  23 	 27 	 34 	 34 	 36
b 		  25 	 29 	 36 	 36 	 38
c 		  15 	 15 	 15 	 18 	 20
e 		  45 	 50 	 52 	 52 	 65
f 		  52 	 57 	 60 	 60 	 75
g 		  108 	 115 	 115 	 120 	 140
h 		  17 	 20 	 20 	 20 	 24
i 		  9 	 10 	 10 	 10 	 12
m 		  22 	 25 	 32 	 32 	 34
n 		  69	 83 	 76 	 84 	 102
Gewindestärke M 	 M 20 	 M 24 	 M 24	  M 24 	 M 30
Tragfähigkeit in kg 	 450 	 650 	 950 	 1050 	 1250
Gewicht ca. in kg 	 3,89 	 6,10 	 6,67 	 8,36 	 13,98

LAUFROLLEN
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C.Adolph® Laufrolle 1400	
Laufrolle mit Achse aus Stahl mit 1 Präzisionskugellager. Achse aus blank gezogenem Rundstahl mit Druck-
schmiernippel

	
	 D 	 100 	 120 	 140 	 160

K 		  15 	 15 	 20 	 20
a 		  14 	 14 	 14 	 14
b 		  17 	 17 	 17 	 17
c 		  10 	 10 	 10 	 10
e 		  28 	 30 	 30 	 32
f 		  32 	 35 	 35 	 40
g 		  80 	 85 	 90 	 95
h 		  16 	 16 	 17 	 17
i 		  8 	 8 	 9 	 9
m 		  13 	 13 	 13 	 13
Gewindestärke M	  M 14 	 M 14 	 M 14 	 M 20
Tragfähigkeit in kg 	 200 	 270 	 400 	 500

C.Adolph® Laufrolle 1410	
Laufrolle mit Achse aus Stahl mit 2 Präzisionskugellager. Achse aus blank gezogenem Rundstahl mit Druck-
schmiernippel

	
	 D 	 120 	 160 	 180 	 200

K 		  20 	 20 	 25 	 25
a 		  27 	 27 	 27 	 34
b 		  29 	 29 	 29 	 36
c 		  10 	 15 	 15 	 15
e 		  40 	 42 	 45 	 52
f 		  44 	 46 	 50 	 57
g 		  100 	 108 	 110 	 120
h 		  17 	 17 	 20 	 20
i 		  9 	 9 	 10 	 10
m 		  25 	 25 	 25 	 32
Gewindestärke M 	 M 20 	 M 20 	 M 24 	 M 24
Tragfähigkeit in kg 	 500 	 650 	 750 	 1000
Gewicht ca. in kg 	 2,83 	 5,15 	 7,41 	 10,53

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1701	 C.Adolph Laufrolle 1400/100
231-9091-1702	 C.Adolph Laufrolle 1400/120

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1703	 C.Adolph Laufrolle 1400/140
231-9091-1704	 C.Adolph Laufrolle 1400/160

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1801	 C.Adolph Laufrolle 1410/120
231-9091-1802	 C.Adolph Laufrolle 1410/160

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1803	 C.Adolph Laufrolle 1410/180
231-9091-1804	 C.Adolph Laufrolle 1410/200
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C.Adolph® Laufrolle 1980S-1986S	
Laufrollen mit Achse für hohe Beanspruchungen, z. b. für schwere elektrisch betriebene Schiebetore. Aus Stahl 
mit 2 staubdichten Präzisionskugellagern. Kein Nachschmieren notwendig, da mit Spezialfett versehen.

		 Rollenaußenmaß-ø	 1980 S 	 1981 S 	 1982 S 	 1983 S 	 1984 S 	 1985 S 	 1986 S
	

D 		  45 	 55 	 75 	 100 	 125 	 160 	 200
K 		  10 	 12 	 15 	 20 	 25 	 30 	 35
c 		  5 	 5 	 6 	 8 	 12 	 15 	 18
d 		  35 	 45 	 63 	 84 	 100 	 130 	 164
e 		  19 	 19 	 28 	 35 	 40 	 50 	 60
f 		  21 	 24 	 33 	 40 	 46 	 58 	 70
g 		  32 	 39 	 53 	 59 	 69 	 87 	 108
n 		  13,2 	 12,3 	 15,3 	 20,3 	 25,3 	 32,0 	 38,0
Abstandsring-ø - 	 – 	 20 	 22 	 30 	 36 	 40 	 45
Schienenbreite max. 	 40 x 12 	 50 x 12 	 60 x 15 	 60 x 20 	 60 x 25 	 S10 	 S 14
Tragfähigkeit in kg 	 160 	 250 	 375 	 500 	 750 	 1000 	 1500
Gewicht ca. in kg 	 0,20 	 0,30 	 0,80 	 1,60 	 3,50 	 6,50 	 11,50

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1901	 C.Adolph Laufrolle 1980S
231-9091-2001	 C.Adolph Laufrolle 1981S
231-9091-2101	 C.Adolph Laufrolle 1982S
231-9091-2201	 C.Adolph Laufrolle 1983S

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-2301	 C.Adolph Laufrolle 1984S
231-9091-2401	 C.Adolph Laufrolle 1985S
231-9091-2501	 C.Adolph Laufrolle 1986S
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C.Adolph® Spurkranzrad 1203
Spurkranzräder mit Kugellager. Bearbeitete Laufflächen 
und wartungsfreie Kugellager. Die profilierten Laufflächen 
ermöglichen den Einsatz auf allen genormten Trägerprofilen 
mit geneigten oder parallelen Flanschen.

	
	 WLL in kg nach DIN 15070	 250 	 360 	 630 	 825 	 1000 	 1600 	 4000 	 4800 	 6000 	 8000

Nenn-ø 	 50 	 65 	 65 	 85 	 120 	 120 	 150 	 200 	 250 	 300
a 		  50 	 65 	 65 	 83 	 118 	 118 	 150 	 198 	 248 	 298
b 		  32 	 32 	 42 	 47 	 52 	 62 	 75 	 75 	 90 	 100
c 		  12 	 12 	 20 	 25 	 25 	 30 	 45 	 50 	 50 	 55
d 		  60 	 90 	 90 	 115 	 150 	 150 	 185 	 240 	 290 	 340
f 		  10,0 	 13,0 	 9,0 	 11,0 	 14,0 	 13,0 	 13,0 	 22,0 	 15,0 	 15,5
g 		  10 	 10 	 12 	 12 	 15 	 16 	 32 	 32 	 50 	 50
h 		  8,0 	 8,0 	 9,0 	 11,0 	 9,0 	 9,0 	 9,0 	 9,0 	 8,0 	 12,5
k 		  28 	 31 	 30 	 34 	 38 	 38 	 54 	 63 	 73 	 78
m 		  6,0 	 5,0	 3,0 	 4,0 	 5,0 	 5,0 	 6,0 	 9,5 	 9,5 	 9,5
n 		  2,0 	 4,0 	 4,0 	 5,0 	 5,0 	 5,0 	 6,0 	 6,5	 6,5 	 6,5
o 		  20 	 22 	 23 	 25 	 28 	 28 	 42	  47 	 54 	 60
p 		  17	 17 	 25 	 30 	 25 	 40 	 55 	 55 	 65 	 70
Werkstoff 	 GG25 	 GG25 	 GGG50 	 GGG50 	 GGG50 	 GGG50 	 GGG50 	 GGG50 	 GGG50 	 GGG50
Gewicht ca.In kg 	 0,30 	 0,68 	 0,51 	 1,13 	 1,85 	 2,70 	 5,43 	 9,81 	 16,05 	 23,80

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1301	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/250
231-9091-1302	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/360
231-9091-1303	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/630
231-9091-1304	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/825
231-9091-1305	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/1000

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9091-1306	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/1600
231-9091-1307	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/4000
231-9091-1308	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/4800
231-9091-1309	 C.Adolph Spurkranzrad 1203/6000
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C.Adolph® Spurkranzrad 1204
Spurkranzräder aus Grauguß. Lauffläche und Spurkranz gedreht, lackiert. Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.
Ab Größe 150 mm mit Schmiernippel.
Ausführung a) mit Gleitlager
Ausführung b) mit Kugellager

	
		  Atikelnummer		  Rad-Ø	 Rad-Ø	 Radbreite	 Radbreite	 Nebenlänge	 Naben	 Bohrung	 Bohrung	 Kugel-	 Trag-	 Gewicht
				    ohne Spur-	 mit Spur-	 mit Spur-	 ohne Spur-	 symetrisch	 Ø	 Ø	 Ø	 lager	 kraft		
				    kranz	 kranz	 kranz	 kranz			   G	 K	 Type	
	 Gleitlager		  Kugellager	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

	231-9091-2401	 –	 50	 62	 32	 26	 32	 50	 15	 –	 –	 400	 0,40
231-9091-1402	 231-9091-1501	 75	 100	 40	 30	 47	 62	 20	 20	 6204	 800	 1,50
231-9091-1403	 231-9091-1502	 100	 125	 46	 36	 52	 62	 20	 20	 6204	 1000	 2,10
231-9091-1404	 231-9091-1503	 125	 145	 46	 36	 52	 62	 20	 20	 6204	 1000	 3,00
231-9091-1405	 231-9091-1504	 150	 175	 46	 36	 52	 62	 20	 20	 6204	 1000	 3,20
231-9091-1406	 231-9091-1505	 180	 210	 48	 36	 52	 65	 30	 20	 6204	 1200	 4,50
231-9091-1407	 231-9091-1506	 200	 230	 57	 40	 60	 87	 30	 25	 6205	 1500	 7,50
–	 231-9091-1507	 201	 230	 80	 62	 90	 110	 –	 40	 6208	 3000	 13,00
231-9091-1409	 231-9091-1508	 250	 300	 65	 50	 70	 90	 40	 30	 6206	 2000	 12,50
–	 231-9091-1509	 251	 300	 65	 50	 70	 110	 –	 40	 6208	 3000	 16,00
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TRANSPORTWAGEN

C.Adolph® Schiebebügelwagen 2500
Tragkraft: 400 kg, Rad-ø 160 mm, Außenmaße: 970 x 500 x 9 50 mm (LxBxH), 
Ladefläche: 850 x 500 mm (LxB), Gewicht: 24 kg

Artikelnummer	 Ausführung

230-0890-2500	 C.Adolph Schiebebügelwagen 2500

C.Adolph® Plattenkarren 1075
Tragkraft: 400 kg, Rad 250 x 60 mm, Höhe: 1430 mm, Schaufellänge: 500 mm, 
Schaufelbreite: 200 mm, Gewicht: 18 kg

Artikelnummer	 Ausführung

230-0890-1075	 C.Adolph Plattenkarren 1075

C.Adolph® Plattenwagen 4465 ohne Bügel
Tragkraft: 500 kg, Rad-ø 200 mm, Außenmaße: 1720 x 800 x 295 mm (LxBxH), 
Ladefläche: 1600 x 800 mm (LxB), Gewicht: 60 kg

Artikelnummer	 Ausführung

230-0890-4465	 C.Adolph Plattenwagen 4465 ohne Bügel

C.Adolph® Einsteckbügel
Für Plattenwagen 4465, Länge 1600 mm, Höhe 300–900 mm, Gewicht 6 kg

Artikelnummer	 Ausführung

230-0890-3016	 C.Adolph Einsteckbügel 3016 Höhe 300mm
230-0890-6016	 C.Adolph Einsteckbügel 6016 Höhe 600 mm
230-0890-9016	 C.Adolph Einsteckbügel 9016 - Höhe 900 mm
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C.Adolph® Tischwagen 2600
Tragkraft: 300 kg, Rad-ø 160 mm, Außenmaße: 970 x 50 5x 968 mm (LxBxH), 
Ladefläche: 850 x 500 mm (LxB), Gewicht: 29 kg

Artikelnummer	 Ausführung

230-0890-2600	 C.Adolph Tischwagen 2600

C.Adolph® Paketroller 1730
Tragkraft: 50 kg, Rad: 12 7x 30 mm, Höhe: 1030 mm, Schaufellänge: 300 mm, 
Schaufelbreite: 390 mm, Gewicht: 3,2 kg

Artikelnummer	 Ausführung

230-0890-1730	 C.Adolph Paketroller 1730

TRANSPORTWAGEN

Mehr Transportgeräte?
 Fordern Sie unseren 

Sonderkatalog an
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Ringschrauben
verzinkt
Maßangabe: Schaftlänge x Augenweite x Draht-Ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung		 Maße

683-9999-1917	 Artikel 1	 6 x 3 x 2,0 mm	

683-9999-1918	 Artikel 1	 8 x 3 x 2,0 mm	

683-9999-1919	 Artikel 1	 8 x 4 x 2,3 mm

683-9999-1878	 Artikel 1	 10 x 3 x 2,0 mm

683-9999-1879	 Artikel 1	 10 x 4 x 2,3 mm

683-9999-1880	 Artikel 1	 10 x 6 x 2,9 mm	

683-9999-1881	 Artikel 1	 12 x 3 x 2,0 mm	

683-9999-1882	 Artikel 1	 12 x 4 x 2,3 mm	

683-9999-1883	 Artikel 1	 12 x 6 x 2,9 mm	

683-9999-1884	 Artikel 1	 12 x 8 x 3,3 mm	

683-9999-1885	 Artikel 1	 12 x 10 x 3,7 mm	

683-9999-1886	 Artikel 1	 16 x 4 x 2,3 mm	

683-9999-1887	 Artikel 1	 16 x 6 x 2,9 mm	

683-9999-1888	 Artikel 1	 16 x 8 x 3,3 mm	

683-9999-1889	 Artikel 1	 16 x 10 x 3,7 mm	

683-9999-1890	 Artikel 1	 16 x 12 x 4,1 mm	

683-9999-1891	 Artikel 1	 20 x 6 x 2,9 mm	

683-9999-1892	 Artikel 1	 20 x 8 x 3,3 mm	

683-9999-1893	 Artikel 1	 20 x 10 x 3,7 mm	

683-9999-1895	 Artikel 1	 20 x 12 x 4,1 mm	

683-9999-1896	 Artikel 1	 25 x 8 x 3,3 mm	

683-9999-1897	 Artikel 1	 25 x 10 x 3,7 mm	

683-9999-1898	 Artikel 1	 25 x 12 x 4,1 mm	

683-9999-1899	 Artikel 1	 25 x 14 x 4,3 mm	

683-9999-1900	 Artikel 1	 25 x 16 x 4,6 mm	

683-9999-1901	 Artikel 1	 30 x 8 x 3,3 mm	

683-9999-1902	 Artikel 1	 30 x 10 x 3,7 mm	

683-9999-1903	 Artikel 1	 30 x 12 x 4,1 mm	

683-9999-1904	 Artikel 1	 30 x 14 x 4,3 mm	

683-9999-1905	 Artikel 1	 30 x 16 x 4,6 mm	

683-9999-1906	 Artikel 1	 30 x 18 x 5,0 mm	

683-9999-1907 	 Artikel 1	 40 x 12 x 4,1 mm	

683-9999-1908	 Artikel 1	 40 x 14 x 4,3 mm	

683-9999-1909	 Artikel 1	 40 x 16 x 4,6 mm	

683-9999-1910	 Artikel 1	 40 x 18 x 5,0 mm		
683-9999-1911	 Artikel 1	 40 x 20 x 5,2 mm		
683-9999-1912	 Artikel 1	 50 x 14 x 4,3 mm		
683-9999-1913	 Artikel 1	 50 x 16 x 4,6 mm		
683-9999-1914	 Artikel 1	 50 x 18  x 5,0 mm		
683-9999-1915	 Artikel 1	 50 x 20 x 5,2 mm		

Starke Ringschrauben
verzinkt
Maßangabe: Schaftlänge x Augenweite x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-1993	 Artikel 2	 30 x 14 x 6,2 mm	
683-9999-1994	 Artikel 2	 40 x 14 x 6,2 mm	
683-9999-1995	 Artikel 2	 40 x 16 x 6,8 mm	
683-9999-1996	 Artikel 2	 40 x 18 x 7,4 mm	
683-9999-1997	 Artikel 2	 40 x 20 x 8,2 mm	
683-9999-1998	 Artikel 2	 50 x 16 x 6,8 mm	
683-9999-1999	 Artikel 2	 50 x 18 x 7,4 mm
683-9999-2000	 Artikel 2	 50 x 20 x 8,2 mm

TH-Ringschraube
Theaterringschraube
verzinkt, Maßangabe: Schaftlänge x Augenweite x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2742 	 Theaterringschraube	 30 x 20 x 5 mm
		

Sturmhakenösen 
verzinkt, Maßangabe: Schaftlänge x Augenweite x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2055	 Artikel 3/Nr.6	 15 x 5 x 3,3	 mm
683-9999-2056	 Artikel 3/Nr.8	 20 x 6 x 3,7 	mm
683-9999-2048	 Artikel 3/Nr.10	 25 x 7 x 4,6 	mm	
683-9999-2049	 Artikel 3/Nr.11	 28 x 8 x 5,0 	mm	
683-9999-2050	 Artikel 3/Nr.12	 30 x 8 x 5,4 	mm	
683-9999-2051	 Artikel 3/Nr.14	 32 x 9 x 6,0 	mm	
683-9999-2052	 Artikel 3/Nr.16	 35 x 10 x 6,8	 mm
683-9999-2053	 Artikel 3/Nr.18	 40 x 12 x 7,7 	mm

Alle Kleineisenwaren Lieferung nur 
in Verpackungseinheiten

L

Ø
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Gebogene Schraubhaken, verzinkt
Maßangabe: Gesamtlänge x Öffnung x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-1929	 Artikel 11	 20 x 4 x 2,3 	mm	
683-9999-1930	 Artikel 11	 25 x 6 x 2,3	 mm	
683-9999-1931	 Artikel 11	 30 x 8 x 2,6 	mm	
683-9999-1932	 Artikel 11	 40 x 9 x 3,3	 mm	
683-9999-1933	 Artikel 11	 50 x 12 x 3,5 	mm	
683-9999-1934	 Artikel 11	 60 x 15 x 3,7 	mm	
683-9999-1935	 Artikel 11	  70 x 16 x 4,1	 mm	
683-9999-1936	 Artikel 11	  80 x 18 x 4,3	 mm
683-9999-1927	 Artikel 11	 100 x 20 x 5,0 	mm	
683-9999-1928	 Artikel 11	 120 x 21 x 5,0 	mm	

Gebogene Schraubhaken 
mit M-Gewinde, verzinkt
Maßangabe: Gewinde x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gewinde x Gesamtlänge
683-9999-1920	 Artikel 11/1/M	 4 x 40 mm
683-9999-1921	 Artikel 11/1/M	 4 x 50 mm
683-9999-1922	 Artikel 11/1/M	 4 x 50 mm
683-9999-1923	 Artikel 11/1/M	 5 x 60 mm 
683-9999-1924	 Artikel 11/1/M	 6 x 50 mm
683-9999-1925	 Artikel 11/1/M	 6 x 60 mm
683-9999-1926	 Artikel 11/1/M	 8 x 80 mm

Kronleuchterhaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-1945	 Artikel 13	 100 mm		
683-9999-1946	 Artikel 13	 120 mm	
683-9999-1947	 Artikel 13	 140 mm	
683-9999-1948	 Artikel 13	 160 mm	
683-9999-1949	 Artikel 13	 180 mm	
683-9999-1950	 Artikel 13	 200 mm	
683-9999-1951	 Artikel 13	 80 mm

Gerade Schraubhaken
mit Metallgewinde M x Gesamtlänge, verzinkt

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gewinde		
683-9999-2064	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 4 x 40 mm	
683-9999-2065	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 4 x 50 mm	
683-9999-2066	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 5 x 40 mm	
683-9999-2067	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 5 x 50 mm	
683-9999-2068	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 5 x 60 mm	
683-9999-2069	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 6 x 50 mm	
683-9999-2070	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 6 x 60 mm	
683-9999-2071	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 8 x 60 mm	
683-9999-2072	 Artikel 4/1/M mit Metallgewinde	 8 x 80 mm	
	

Gerade Schraubhaken
mit Holzgewinde, verzinkt. Maßangabe: Gesamtlänge x Hakenhöhe x Draht-Ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2075	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 20 x 8 x 2,3 mm	
683-9999-2076	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 25 x 8 x 2,3 mm	
683-9999-2077	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 30 x 10 x 2,6 mm	
683-9999-2078	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 40  x 12 x 3,3 mm	
683-9999-2079	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 50 x 14 x 3,9 mm	
683-9999-2080	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 60 x 16 x 3,9 mm
683-9999-2081	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 80 x 20 x 4,6 mm	
683-9999-2073	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 100 x 23 x 5,0 mm	
683-9999-2074	 Artikel 4 mit Holzgewinde	 120 x 23 x 5,0 mm

Stifthaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2213	 Stifthaken Artikel 5	 20 mm	
683-9999-2214	 Stifthaken Artikel 5	 30 mm	
683-9999-2215	 Stifthaken Artikel 5	 40 mm	
683-9999-2216	 Stifthaken Artikel 5	 50 mm	
683-9999-2217	 Stifthaken Artikel 5	 60 mm

Kreuzschlitzschraubhaken
verzinkt, Maßangabe: Draht-ø x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2329	 Artikel 9	 5,2 x 40	 mm
683-9999-2330	 Artikel 9	 5,2 x 50 	mm
683-9999-2331	 Artikel 9	 5,8 x 65	 mm
683-9999-2332	 Artikel 9	 5,8 x 80	 mm
683-9999-2333	 Artikel 9	 5,8 x100	 mm

KLEINEISENWAREN

Alle Kleineisenwaren Lieferung nur 
in Verpackungseinheiten
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Enggebogene Kronleuchterhaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-1956	 Artikel 14	 60 x 4,8	 mm	
683-9999-1957	 Artikel 14	 80 x 4,8	 mm
683-9999-1952	 Artikel 14	 100 x 4,8	 mm	
683-9999-1953	 Artikel 14	 120 x 5,8 	mm	
683-9999-1954	 Artikel 14	 140 x 5,8 	mm	
683-9999-1955	 Artikel 14	 160 x 5,8 	mm	

Wäscheleinenhaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-1961	 Artikel 15/100	 100 x 6,3 	 mm	
683-9999-1962	 Artikel 15/120	 120 x 7,0 	mm	
683-9999-1963	 Artikel 15/5,2/80	  80 x 5,2 	mm	
683-9999-1964	 Artikel 15/50	 80 x 4,2	 mm	
683-9999-1965	 Artikel 15/6,0/80	  80 x 6,0	 mm	
683-9999-1966	 Artikel 15/65	   65 x 4,7	 mm	
683-9999-1967	 Artikel 15/90	  50 x 6,3 	mm

Wäscheleinenhaken
mit M 8-Gewinde und 2 Muttern, 
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-1960	 Artikel 15/1/90	 90 	mm
683-9999-1958	 Artikel 15/1/100	 100 	mm	
683-9999-1959	 Artikel 15/1/120	 120	 mm

enggebogene Deckenhaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-1970	 Artikel 17	 50 	mm	
683-9999-1971	 Artikel 17	 60 	mm	
683-9999-1972	 Artikel 17	 70 	mm	
683-9999-1973	 Artikel 17	 80	 mm	
683-9999-1974	 Artikel 17	 90 	mm
683-9999-1968	 Artikel 17	 100 	mm	
683-9999-1969	 Artikel 17	 120 	mm

gewundene Deckenhaken
verzinkt, Maßangabe: Gewinde x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gewinde x Gesamtlänge
683-9999-1977	 Artikel 18	 8,2 x 100 	mm	
683-9999-1978	 Artikel 18	 8,8 x 120	 mm	
683-9999-1981	 Artikel 19	 10,0 x 140	 mm	
683-9999-1982	 Artikel 19	 10,0 x 160	 mm	
	
	
	

gewundene Deckenhaken
Position 01und 02: gewunden, verzinkt
Position 03 und 04: gewunden, verzinkt, mit Mutter
Maßangabe: Gewinde x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gewinde x Gesamtlänge
683-9999-1975	 Artikel 18/1/M	 10 x 120	  mm	
683-9999-1976	 Artikel 18/1/M	 10 x 140	  mm	
683-9999-1979	 Artikel 19/1/M	 12 x 160	  mm	
683-9999-1980	 Artikel 19/1/M	 12 x 180	  mm	

Sicherheitsschaukelhaken
verzinkt, mit Holzgewinde

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Länge
683-9999-1985	 Artikel 19/3H	 140 x 12 mm	
683-9999-1986	 Artikel 19/3H	 160 x 12 mm	

Sicherheitsschaukelhaken
verzinkt, mit Eisengewinde, mit 3 Muttern

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Länge
683-9999-1987	 Artikel 19/3M/140xM12	 140 mm	
683-9999-1988	 Artikel 19/3M/160xM12	 160 mm		
683-9999-1989	 Artikel 19/3M/180xM12	 180 mm		
683-9999-1990	 Artikel 19/3M/250xM12	 250 mm	

Schaukelhaken
Position 01: mit Kunststoffbuchse, verzinkt, Holzgewinde
Position 02:  mit Kunststoffbuchse, mit Metallgewinde

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Länge
683-9999-1991	 Artikel 19/4H/10X180	 180 mm	
683-9999-1992	 Artikel 19/4M/M12X180	 180 mm	
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Rolloschrauben
verzinkt, Augenform. Maßangabe: Gesamtlänge x Augenweite x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	
683-9999-2004	 Artikel 21	 80 x 7,0 x 4,3 	mm
683-9999-2002	 Artikel 21	 100 x 8,0 x 4,5 	mm	
683-9999-2003	 Artikel 21	 120 x 9,0 x 5,0	mm

Gerüstschrauben
Augenweite: 22 mm innen, Maßangabe: Draht-ø x Schaftlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Draht-ø x Schaftlänge
683-9999-2005	 Artikel 22	 7,8 x 100 	mm	
683-9999-2006	 Artikel 22	 7,8 x 120	mm	
683-9999-2007	 Artikel 22	 7,8 x 140	mm	
683-9999-2008	 Artikel 22	 7,8 x 80 	mm

Gerüstschrauben
verschweißt, verzinkt. 
Maßangabe: Draht-ø x Schaftlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Draht-ø x Schaftlänge
683-9999-2018	 Artikel 22/S	 7,8 x 80	 mm
683-9999-2015	 Artikel 22/S	 7, 8 x 100 	mm	
683-9999-2016	 Artikel 22/S	 7,8 x 120	 mm	
683-9999-2017	 Artikel 22/S	 7,8 x 140	 mm
683-9999-2009	 Artikel 22/S	 12,0 x 90	 mm	
683-9999-2010	 Artikel 22/S	 12,0 x 120	 mm	
683-9999-2011	 Artikel 22/S	 12,0 x 160	 mm	
683-9999-2012	 Artikel 22/S	 12,0 x 190 	mm	
683-9999-2013	 Artikel 22/S	 12,0 x 230	 mm	
683-9999-2014	 Artikel 22/S	 12,0 x 350	 mm	

Stockschrauben
eine Seite Holz- andere Seite Metallgewinde, 
verzinkt. Maßangabe: Gewinde x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gewinde x Gesamtlänge
683-9999-2020	 Artikel 24/M 	 5 x 40	 mm
683-9999-2021	 Artikel 24/M 	 5 x 50 	mm
683-9999-2022	 Artikel 24/M 	 6 x 50	 mm
683-9999-2023	 Artikel 24/M 	 6 x 60	 mm
683-9999-2024	 Artikel 24/M 	 6 x 70 	mm
683-9999-2025	 Artikel 24/M 	 8 x 50	 mm
683-9999-2026	 Artikel 24/M 	 8 x 60	 mm
683-9999-2027	 Artikel 24/M 	 8 x 70 	mm
683-9999-2028	 Artikel 24/M 	 8 x 80 	mm
683-9999-2029	 Artikel 24/M 	 8 x100	 mm
683-9999-2037	 Artikel 24/M	 10 x 60	 mm	
683-9999-2038	 Artikel 24/M	 10 x 80	 mm
683-9999-2030	 Artikel 24/M	 10 x 100 	mm
683-9999-2031	 Artikel 24/M	 10 x 120 	mm
683-9999-2032	 Artikel 24/M	 10 x 140 	mm
683-9999-2033	 Artikel 24/M	 10 x 150	 mm
683-9999-2034 	 Artikel 24/M	 10 x 200	 mm
683-9999-2035	 Artikel 24/M	 10 x 250 	mm
683-9999-2036	 Artikel 24/M	 10 x 300	 mm
683-9999-2039	 Artikel 24/M	 12 x 100 	mm
683-9999-2040	 Artikel 24/M	 12 x 150	 mm
683-9999-2041	 Artikel 24/M	 12 x 200 	mm
683-9999-2042	 Artikel 24/M	 12 x 250	 mm
683-9999-2043	 Artikel 24/M	 12 x 300	 mm

Fensterschraubhaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2044	 Artikel 26	 40 mm	
683-9999-2046	 Artikel 26	 50 mm	
683-9999-2047	 Artikel 26	 60 mm	

Alle Kleineisenwaren Lieferung nur 
in Verpackungseinheiten
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Ringe
geschweißt, verzinkt. 
Maßangabe: Innere Weite x Drahtdurchmesser

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Weite x Durchmesse	r
683-9999-2092 	 Ringe Artikel 43	 16 x 2,6	 mm
683-9999-2093 	 Ringe Artikel 43	 20 x 3,0	 mm
683-9999-2094 	 Ringe Artikel 43	 25 x 3,6	 mm
683-9999-2095 	 Ringe Artikel 43	 30 x 4,0	 mm
683-9999-2096 	 Ringe Artikel 43	 40 x 5	 mm
683-9999-2097 	 Ringe Artikel 43	 40 x 8 	mm
683-9999-2098 	 Ringe Artikel 43	 40 x 9 	mm
683-9999-2099 	 Ringe Artikel 43	 45 X 9	 mm
683-9999-2102 	 Ringe Artikel 43	 50 x 5	 mm
683-9999-2103 	 Ringe Artikel 43	 50 x 6	 mm
683-9999-2100 	 Ringe Artikel 43	 50 x 10 	mm
683-9999-2101 	 Ringe Artikel 43	 50 x 12	 mm
683-9999-2106 	 Ringe Artikel 43	 60 x 6	 mm
683-9999-2107 	 Ringe Artikel 43	 60 x 8	 mm
683-9999-2108 	 Ringe Artikel 43	 60 x 9	 mm
683-9999-2104 	 Ringe Artikel 43	 60 x 10	 mm
683-9999-2105 	 Ringe Artikel 43	 60 x 12	 mm
683-9999-2109 	 Ringe Artikel 43	 80 x 12	 mm
683-9999-2089 	 Ringe Artikel 43	 100 x 10 	mm
683-9999-2091 	 Ringe Artikel 43	 155 x 12	 mm

Ringe geschweißt
mit Ringschraube, verzinkt. 
Maßangabe: innere Ringweite x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2060	 Artikel 39	 16 x 2,6 	 mm	
683-9999-2061	 Artikel 39	 25 x 3,6 	 mm	
683-9999-2062	 Artikel 39	 30 x 4,0 	 mm	
683-9999-2063	 Artikel 39	 40 x 5,1 	 mm

Krippenringe
Position 01 und 02: mit Metallgewinde, 
Ring verschweißt, Schraube angebogen, verzinkt
Position 03 und 04: mit Metallgewinde, Öse und Mutter, Ring und Öse verschweißt, 
verzinkt 
Maßangabe: Ringdurchmesser / Gewinde x Schaftlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gewinde x Schaftlänge
683-9999-2082	 Artikel 42/1/45/M	 10 X 60	 mm
683-9999-2083	 Artikel 42/1/50/M	 12 X 60	 mm
683-9999-2084	 Artikel 42/1/S/45/M	 10 X 60	 mm
683-9999-2085	 Artikel 42/1/S/50/M	 12 X 60	 mm

Krippenringe
Position 01 und 02: mit Holzgewinde, 
Ring verschweißt, Schraube abgebogen, 
verzinkt.

Position 03 und 04: mit Holzgewinde, 
Ring verschweißt, Schraube verschweißt, verzinkt

Maßangaben: Drahtdurchmesser x Ringdurchmesser

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Draht-ø x Ring-ø
683-9999-2086	 Artikel 42	 9 x 45 mm
683-9999-2743	 Artikel 42	 10 x 50 mm
683-9999-2088	 Artikel 42/S	 9 x 45 mm
683-9999-2087	 Artikel 42/S	 10 x 50 mm

	

S-Haken
Maßangabe: Gesamtlänge x Öffnung x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2113	 Artikel 45blank	 30 x 4,5 x 2,9 	mm
683-9999-2114	 Artikel 45blank	 35 x 5,5 x 3,4	 mm
683-9999-2115	 Artikel 45blank	 40 x 6,0 x 3,9	 mm
683-9999-2116	 Artikel 45blank	 45 x 7,0 x 4,3	 mm
683-9999-2117	 Artikel 45blank	 50 x 8,0 x 5,0 	mm
683-9999-2118	 Artikel 45blank	 60 x 9,0 x 5,9	 mm
683-9999-2119	 Artikel 45blank	 70 x 10 x 6,8	 mm
683-9999-2120	 Artikel 45blank	 80 x 12 x 7,8	 mm
683-9999-2112	 Artikel 45blank	 100 x 14 x 9,7 	mm

verzinkt
683-9999-2122	 Artikel 45verz	 30 x 4,5 x 2,9	 mm
683-9999-2123	 Artikel 45verz	 35 x 5,5 x 3,4	 mm
683-9999-2124	 Artikel 45verz	 40 x 6,0 x 3,9	 mm
683-9999-2125	 Artikel 45verz	 45 x 7,0 x 4,3	 mm
683-9999-2126	 Artikel 45verz	 50 x 8,0 x 5,0	 mm
683-9999-2127	 Artikel 45verz	 60 x 9,0 x 5,9	 mm
683-9999-2128	 Artikel 45verz	 70 x 10 x 6,8	 mm
683-9999-2129	 Artikel 45verz	 80 x 12 x 7,8	 mm
683-9999-2121	 Artikel 45verz	 100 x 14 x 9,7	 mm



136

Kettenglieder
blank, Maßangabe: Lichtweite

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	
683-9999-2131	 Artikel 46blank/Nr. 30	 15 x 6	 mm
683-9999-2132	 Artikel 46blank/Nr. 40	 20 x 7	 mm
683-9999-2133	 Artikel 46blank/Nr. 50	 23 x 9	 mm
683-9999-2134	 Artikel 46blank/Nr. 55	 25 x 10	 mm
683-9999-2135	 Artikel 46blank/Nr. 60	 28 x 10	 mm
683-9999-2136	 Artikel 46blank/Nr. 65	 30 x 11	 mm
683-9999-2137	 Artikel 46blank/Nr. 70	 33 x 12	 mm
683-9999-2138	 Artikel 46blank/Nr. 80	 37 x 14	 mm
683-9999-2130	 Artikel 46blank/Nr.100	 45 x 22	 mm

verzinkt
683-9999-2143	 Artikel 46verz/Nr. 30	 15 x 6	 mm
683-9999-2144	 Artikel 46verz/Nr. 40	 20 x 7	 mm
683-9999-2145	 Artikel 46verz/Nr. 45	 22 x 8	 mm
683-9999-2146	 Artikel 46verz/Nr. 50	 23 x 9	 mm
683-9999-2147	 Artikel 46verz/Nr. 55	 25 x 10	 mm
683-9999-2148	 Artikel 46verz/Nr. 60	 28 x 10	 mm
683-9999-2149	 Artikel 46verz/Nr. 65	 30 x 11	 mm
683-9999-2150	 Artikel 46verz/Nr. 70	 33 x 12	 mm
683-9999-2151	 Artikel 46verz/Nr. 80	 37 x 14	 mm
683-9999-2140	 Artikel 46verz/Nr.100	 45 x 22	 mm
683-9999-2141	 Artikel 46verz/Nr.120	 52 x 25	 mm

KLEINEISENWAREN

Eisengewinde-Ösen
verzinkt, Maßangabe: Gewinde x Schaftlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2164	 Artikel 48/M	 3 x 10	 mm
683-9999-2165	 Artikel 48/M	 3 x 15	 mm
683-9999-2166	 Artikel 48/M	 3 x 20	 mm
683-9999-2167	 Artikel 48/M	 3 x 25	 mm
683-9999-2168	 Artikel 48/M	 3 x 30 	mm	
683-9999-2169	 Artikel 48/M	 4 x 10	 mm
683-9999-2170	 Artikel 48/M	 4 x 15	 mm
683-9999-2171	 Artikel 48/M	 4 x 20 	mm
683-9999-2172	 Artikel 48/M	 4 x 25	 mm
683-9999-2173	 Artikel 48/M	 4 x 30	 mm	
683-9999-2174	 Artikel 48/M	 4 x 40	 mm
683-9999-2175	 Artikel 48/M	 5 x 15 	mm
683-9999-2176	 Artikel 48/M	 5 x 20 	mm
683-9999-2177	 Artikel 48/M	 5 x 25 	mm
683-9999-2178	 Artikel 48/M	 5 x 30	 mm
683-9999-2179	 Artikel 48/M	 5 x 40	 mm
683-9999-2180	 Artikel 48/M	 5 x 50	 mm
683-9999-2181	 Artikel 48/M	 5 x 60	 mm
683-9999-2182	 Artikel 48/M	 6 x 10 	mm
683-9999-2183	 Artikel 48/M	 6 x 15	 mm
683-9999-2184	 Artikel 48/M	 6 x 20	 mm
683-9999-2185 	 Artikel 48/M	 6 x 25	 mm
683-9999-2186	 Artikel 48/M	 6 x 30	 mm
683-9999-2187	 Artikel 48/M	 6 x 40	 mm
683-9999-2188	 Artikel 48/M	 6 x 50	 mm
683-9999-2189	 Artikel 48/M	 6 x 60 	mm
683-9999-2190	 Artikel 48/M	 6 x 70	 mm
683-9999-2191	 Artikel 48/M	 6 x 80	 mm
683-9999-2192	 Artikel 48/M	 8 x 20	 mm
683-9999-2193	 Artikel 48/M	 8 x 25	 mm	
683-9999-2194 	 Artikel 48/M	 8 x 30	 mm	
683-9999-2195	 Artikel 48/M	 8 x 40	 mm
683-9999-2196	 Artikel 48/M	 8 x 50 	mm	
683-9999-2197	 Artikel 48/M	 8 x 60 	mm
683-9999-2198	 Artikel 48/M	 8 x 70	 mm
683-9999-2199	 Artikel 48/M	 8 x 80	 mm
683-9999-2200	 Artikel 48/M	 8 x 100	 mm
683-9999-2201	 Artikel 48/M	 8 x 120	 mm
683-9999-2154	 Artikel 48/M	 10 x 30 	mm
683-9999-2155	 Artikel 48/M	 10 x 40	 mm
683-9999-2156	 Artikel 48/M	 10 x 50 	mm
683-9999-2157	 Artikel 48/M	 10 x 60 	mm
683-9999-2158	 Artikel 48/M	 10 x 70	 mm
683-9999-2159	 Artikel 48/M	 10 x 80	 mm
683-9999-2153 	 Artikel 48/M	 10 x 100	 mm
683-9999-2160	 Artikel 48/M	 12 x 30	 mm
683-9999-2161	 Artikel 48/M	 12 x 40	 mm
683-9999-2162	 Artikel 48/M	 12 x 60 	mm
683-9999-2163	 Artikel 48/M	 12 x 80	 mm	

Alle Kleineisenwaren Lieferung nur 
in Verpackungseinheiten
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Herzaugen-Schrauben
verzinkt, M6 oder M8

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2202	 Artikel 49/M	 6 x 15 	mm	
683-9999-2203	 Artikel 49/M	 6 x 20 	mm	
683-9999-2204	 Artikel 49/M	 6 x 30	mm	
683-9999-2205	 Artikel 49/M	 6 x 40 	mm	
683-9999-2206	 Artikel 49/M	 6 x 50 	mm	
683-9999-2207	 Artikel 49/M	 8 x 20 	mm	
683-9999-2208	 Artikel 49/M	 8 x 25 	mm	
683-9999-2209	 Artikel 49/M	 8 x 30 	mm	
683-9999-2210	 Artikel 49/M	 8 x 40	mm	
683-9999-2211	 Artikel 49/M	 8 x 50	mm	
683-9999-2212	 Artikel 49/M	 8 x 60 	mm	

Hamburger Sturmstangen
verzinkt, ohne Öse. Maßangaben: Gesamtlänge x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2221	 Artikel 52	 200 x 6 mm	
683-9999-2222 	 Artikel 52	 250 x 6 mm	
683-9999-2223	 Artikel 52	 300 x 6 mm	
683-9999-2224	 Artikel 52	 300 x 7 mm	
683-9999-2225	 Artikel 52	 350 x 7 mm	
683-9999-2226	 Artikel 52	 400 x 8 mm

Hamburger Sturmstangen
mit einer festen und einer losen Öse-feuerverzinkt
Maßangaben: Gesamtlänge x Draht-ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2227	 Artikel 52/ö	 200 x 6 mm	
683-9999-2228	 Artikel 52/ö	 250 x 6 mm	
683-9999-2229	 Artikel 52/ö	 300 x 6 mm	
683-9999-2230	 Artikel 52/ö	 300 x 7 mm	
683-9999-2231	 Artikel 52/ö	 350 x 7 mm	
683-9999-2232	 Artikel 52/ö	 400 x 8 mm

Hamburger Sturmstangen
mit einer festen und zwei losen Ösen-feuerverzinkt. 
Maßangaben: Gesamtlänge x Draht-Ø

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2233	 Artikel 52/öö	 200 x 6 mm	
683-9999-2234	 Artikel 52/öö	 250 x 6 mm	
683-9999-2235	 Artikel 52/öö	 300 x 6 mm	
683-9999-2236	 Artikel 52/öö	 300 x 7 mm 
683-9999-2237	 Artikel 52/öö	 350 x 7 mm 
683-9999-2238	 Artikel 52/öö	 400 x 8 mm

Krampen
verzinkt, für Sturmstangen, 
Maßangaben: innere Weite x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2218	 Artikel 52/1/Nr. 1	 45 x 40 mm 	
683-9999-2219	 Artikel 52/1/Nr. 2	 12 x 50 mm 	
683-9999-2220	 Artikel 52/1/Nr. 3	 10 x 40 mm 

Krampen
verzinkt, 
Maßangaben: innere Weite x Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2313	 Artikel 78	 8 x 30 	mm 	
683-9999-2314	 Artikel 78	 10 x 40 	mm 	
683-9999-2315	 Artikel 78	 12 x 50 	mm 	
683-9999-2316	 Artikel 78	 16 x 65 	mm 
683-9999-2317	 Artikel 78	 19 x 80 	mm 
683-9999-2318	 Artikel 78	 20 x 90 	mm 

Sturmhaken
mit Ösen, klapperfrei-verzinkt. 
Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2272	 Artikel 60	 100 mm
683-9999-2273	 Artikel 60	 125 mm	
683-9999-2274	 Artikel 60	 150 mm	
683-9999-2275	 Artikel 60	 200 mm	
683-9999-2276	 Artikel 60	 250 mm
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Sturmhaken
mit Ösen, verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2249	 Artikel 54	 30	mm	
683-9999-2251	 Artikel 54	 40	mm	
683-9999-2253	 Artikel 54 	 50 	mm	
683-9999-2255	 Artikel 54 	 60 	mm	
683-9999-2257	 Artikel 54 	 70 	mm	
683-9999-2258	 Artikel 54 	 80	mm	
683-9999-2241	 Artikel 54 	 100	mm	
683-9999-2242	 Artikel 54 	 120	mm	
683-9999-2243	 Artikel 54 	 140	mm	
683-9999-2244	 Artikel 54 	 160 	mm
683-9999-2245	 Artikel 54 	 180	mm
683-9999-2246	 Artikel 54 	 200	mm	
683-9999-2247	 Artikel 54 	 225	mm	
683-9999-2248	 Artikel 54 	 250 	mm	
683-9999-2250	 Artikel 54	 300	mm	
683-9999-2252	 Artikel 54	 400	mm	
683-9999-2254	 Artikel 54	 500 x 8	mm	
683-9999-2256	 Artikel 54	 600 x 8 	mm	

Starke Sturmhaken
mit Ösen, verzinkt. Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2263	 Artikel 56	 80 	 mm
683-9999-2259	 Artikel 56	 100 	 mm	
683-9999-2260	 Artikel 56	 120 	 mm 
683-9999-2261	 Artikel 56	 140 	 mm
683-9999-2262	 Artikel 56	 160	 mm

Lukenhaken
verzinkt, Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Gesamtlänge
683-9999-2268	 Artikel 59	 80 	 mm
683-9999-2264	 Artikel 59	 100	 mm	
683-9999-2265	 Artikel 59	 120	 mm 
683-9999-2266	 Artikel 59	 140	 mm 
683-9999-2267	 Artikel 59	 160	 mm	

Sturmhakenösen
Maßangabe: Schaftlänge x innere Augenweite

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Schaftlänge (L) x Augenweite (Ø)
683-9999-2269	 Artikel 60/1/25/9	 25 x 9	 mm
683-9999-2270	 Artikel 60/1/28/10	 28 x 10	 mm
683-9999-2271	 Artikel 60/1/32/12	 32 x 12	 mm

Vorreiber
verzinkt, Maßangabe: Schaftlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Schaftlänge
683-9999-2277	 Artikel 61	 15 mm 
683-9999-2278	 Artikel 61	 20 mm 
683-9999-2279	 Artikel 61	 25 mm
683-9999-2280	 Artikel 61	 30 mm
683-9999-2281	 Artikel 61	 40 mm
683-9999-2282	 Artikel 61	 50 mm
683-9999-2283	 Artikel 61	 60 mm

Kistengriffe
Position 01 und 02:  mittelschwer, verzinkt
Position 03: schwer, verzinkt
Position 04: schwer mit losem Schild, verzinkt
Maßangabe: Gesamtlänge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2310	 Artikel 71/5/100	 100 mm 	
683-9999-2311	 Artikel 71/5/120	 120 mm 	
683-9999-2312	 Artikel 71/6/140	 140 mm 
683-9999-2309	 Artikel 71/330/100	 100 mm 	

Fleischhaken
verzinkt
Maßangabe: Gesamtlänge x Hakenweite

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2325	 Artikel 80	 80 x 22	 mm	
683-9999-2320	 Artikel 80	 100 x 27	 mm	
683-9999-2321	 Artikel 80	 120 x 32 	mm	
683-9999-2322	 Artikel 80	 140 x 40 	mm	
683-9999-2323	 Artikel 80	 160 x 46 	mm	
683-9999-2324	 Artikel 80	 180 x 52 	mm	

L

Ø
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Klappösen
vermessingt, Maßangabe: Breite

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Breite
683-9999-2328	 Artikel 89	 9 	mm
683-9999-2326	 Artikel 89	 13	 mm	
683-9999-2327	 Artikel 89	 16	 mm	

Küchenrahmenösen
Maßangabe: Länge / Breite	

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Länge/Breite
683-9999-2335	 Artikel 90	 60/13 	mm
683-9999-2336	 Artikel 90	 60/20	 mm	
683-9999-2337	 Artikel 90	 80/20 	mm
683-9999-2334	 Artikel 90	 100/20	 mm	

Spiegelbleche
verzinkt, Maßangabe: Blechweite	

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Blechweite
683-9999-2338	 Artikel 91	 18 mm	
683-9999-2340	 Artikel 91	 24 mm	
683-9999-2341	 Artikel 91	 30 mm

Rohrbügel ohne Mutter
verzinkt. Maßangabe: Gesamtlänge Zoll x Gesamtlänge mm

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-1937 	 Artikel 120		  1/2“ x 60
683-9999-1938 	 Artikel 120		  3/4“ x 70
683-9999-1939 	 Artikel 120		  1“ x 80

Langlochschraube
verzinkt, Holzgewinde. Maßangaben: Draht-ø x Länge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2239	 Artikel 522/H 	 6 x 50 mm 
683-9999-2240	 Artikel 522/H 	 8 x 50 mm

Drahtüberfallen
verzinkt
Maßangabe: Gesamtlänge x Plattenlänge x Plattenbreite

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße
683-9999-2299	 Artikel 70	 80 x 29 x 23 	mm
683-9999-2300	 Artikel 70	 100 x 42 x 30 	mm 
683-9999-2301	 Artikel 70	 120 x 42 x 30	 mm
683-9999-2302	 Artikel 70	 140 x 70 x 50	 mm 
683-9999-2303	 Artikel 70	 160 x 70 x 50 	mm

Alle Kleineisenwaren Lieferung nur 
in Verpackungseinheiten



ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN



141ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN

KETTENSCHNELLVERSCHLÜSSE

fiRSTstage® Kettenschnellverschluß Nr. 246, normale Öffnung 
DIN 56927-A (ehem. DIN 56926)				  
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verzinkt oder Schwarz, Europäische Qualität. Gestempelt: Tragfähigkeit WLL, 
Größenkennzahl, Herstellerkürzel, Fertigungsjahr/Charge, CE-Kennzeichnung. Nenngröße (Ng): Materialstärke d1. 
WLL bei 5-facher Sicherheit. Warennummer: 246/...

fiRSTstage® Kettenschnellverschluß Nr. 246A, große Öffnung 
DIN 56927-B (ehem. DIN 56926)				  
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verzinkt oder Schwarz, Europäische Qualität. Gestempelt: Tragfähigkeit, 
Größenkennzahl, Herstellerkürzel, Fertigungsjahr/Charge, CE-Kennzeichnung. Nenngröße (Ng): Materialstärke d1. 
WLL bei 5-facher Sicherheit. Warennummer: 246A/...
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		 Artikelnummern	  Ng	 h1	 WLL	 d3 	 Öffnung	 d2	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 g	 Stck.
						      C

verzinkt	 schwarz
531-5098-8035	 531-5098-8037	 3,5	 36	 100	 10	 5	 5,0	 8	 25
531-5098-8040	 531-5098-8042	 4	 39,5	 180	 11,5	 5,5	 6,0	 12	 25
531-5098-8050	 531-5098-8052	 5	 49,5	 280	 13	 6,5	 7,0	 21	 25
531-5098-8060	 531-5098-8062	 6	 57	 400	 14,5	 7,5	 9,0	 35	 25
531-5098-8070	 531-5098-8072	 7	 66	 550	 16	 8,5	 10,0	 51	 25
531-5098-8080	 531-5098-8082	 8	 74	 700	 17,5	 11	 11,0	 77	 25
531-5098-8100	 531-5098-8102	 10	 89	 1100	 20,5	 12	 13,0	 137	 25
531-5098-8120	 531-5098-8122	 12	 104,5	 1500	 23,5	 15	 15,0	 232	 25
531-5098-8140	 –		  14	 121	 2200	 26,5	 17	 17,0	 365	 25

		 Artikelnummern	  Ng	 h1	 WLL	 d3 	 Öffnung	 d2	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 g	 Stck.
						      C

verzinkt	 schwarz
531-5098-8335	 531-5098-8337	 3,5	 46	 90	 10	 10	 5,0	 10	 25
531-5098-8340	 531-5098-8342	 4	 53	 160	 11,5	 11,5	 6,0	 15	 25
531-5098-8350	 531-5098-8352	 5	 62	 250	 13	 13	 7,0	 25	 25
531-5098-8360	 531-5098-8362	 6	 70,5	 350	 14,5	 14,5	 9,0	 41	 25
531-5098-8370	 531-5098-8372	 7	 79	 500	 16	 16	 10,0	 60	 25
531-5098-8380	 531-5098-8382	 8	 88	 650	 17,5	 17,5	 11,0	 91	 25
531-5098-8400	 531-5098-8402	 10	 105,5	 1000	 20,5	 20,5	 13,0	 157	 25
531-5098-8420	 531-5098-8422	 12	 124	 1250	 23,5	 23,5	 15,0	 268	 25
531-5098-8440	 –		  14	 142	 2000	 26,5	 26,5	 17,0	 420	 25
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fiRSTstage® Kettenschnellverschluß Nr. 246D, Delta Form	
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verzinkt, Europäische Qualität, gut geeignet für z.B. Hebebänder und 
Lastbänder. Gestempelt: Tragfähigkeit WLL, Größenkennzahl, Herstellerkürzel, Fertigungsjahr/Charge, 
CE-Kennzeichnung. Nenngröße (Ng): Materialstärke d1. WLL bei 5-facher Sicherheit

fiRSTstage® Kettenschnellverschluß unverlierbar, normale Öffnung
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Mit Unverlierbarkeits-Bügel und Kausche, verzinkt oder schwarz, Europä-
ische Qualität. Gestempelt: Tragfähigkeit WLL, Größenkennzahl, Herstellerkürzel, Fertigungsjahr/Charge, 
CE-Kennzeichnung. Nenngröße (Ng): Materialstärke d1.

		 Artikelnummern	  Ng	 h1	 WLL	 Innere	 Gurt-	 Öffnung	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 kg	 Weite	 breite	 C mm	 g	 Stück

verzinkt

531-5098-8580	 8	 73	 550	 40	 22,5	 10	 88	 25
531-5098-8600	 10	 87	 900	 46	 25,5	 12	 153	 25
531-5098-8620	 12	 104	 1100	 51	 27,5	 15	 256	 25

		 Artikelnummern	  Ng	 Seil-ø	 Öffnung	 Gewicht	 VE	 Kettenschnell-	
		  mm	 mm	 C mm	 g	 Stück	 verschluß

verzinkt	 schwarz
531-5098-7040	 531-5098-7042	 4	 2-3	 5,5	 22	 1	 246/4
531-5098-7050	 531-5098-7052	 5	 2-4	 6,5	 31	 1	 246/5
531-5098-7060	 531-5098-7062	 6	 3-4	 7,5	 53	 1	 246/6
531-5098-7070	 531-5098-7072	 7	 4-5	 8,5	 69	 1	 246/7
531-5098-7080	 531-5098-7082	 8	 5-6	 11	 110	 1	 246/8

fiRSTstage® Kettenschnellverschluß unverlierbar, große Öffnung	
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Mit Unverlierbarkeits-Bügel und Kausche, verzinkt oder schwarz, Europä-
ische Qualität. Gestempelt: Tragfähigkeit WLL, Größenkennzahl, Herstellerkürzel, Fertigungsjahr/Charge, 
CE-Kennzeichnung. Nenngröße (Ng): Materialstärke d1.

		 Artikelnummern	  Ng	 Seil-ø	 Öffnung	 Gewicht	 VE	 Kettenschnell-	
		  mm	 mm	 C mm	 g	 Stück	 verschluß

verzinkt	 schwarz
531-5098-7340	 531-5098-7342	 4	 2-3	 5,5	 26	 1	 246A/4
531-5098-7350	 531-5098-7352	 5	 2-4	 6,5	 37	 1	 246A/5
531-5098-7360	 531-5098-7362	 6	 4-5	 7,5	 58	 1	 246A/6
531-5098-7370	 531-5098-7372	 7	 5-6	 8,5	 80	 1	 246A/7
531-5098-7380	 531-5098-7382	 8	 5-6	 11	 123	 1	 246A/8
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SCHÄKEL

fiRSTstage® Schäkel hochfest
Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl. Ausführung: mit Augbolzen, geschmiedet, Bügel feuerverzinkt, Bol-
zen lackiert. Gestempelt: WLL bei 6-facher Sicherheit, Nenngröße (Ng), CE, Herstellerkürzel, Charge Vorteile: 
geringes Eigengewicht bei hoher Tragkraft; z.B.: Ein Schäkel DIN 82101 Bolzen 22 mm hat eine Nutzlast von 
2 t, der hochfeste Schäkel Bolzen 22 mm hat eine Nutzlast von 4,75 t	

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	 Ng	 WLL	 d1	 d2	 d3	 b1	 b2	 h1	 h2	 VE	
		  Zoll	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Warennummer: 501 S, gerade, verzinkt
531-5095-1020	 1/4“	 500	 6	 8	 17	 12	 –	 22	 –	 10
531-5095-1030	 5/16“	 750	 8	 10	 21	 13	 –	 26	 –	 10
531-5095-1040	 3/8“	 1000	 10	 12	 26	 16	 –	 31	 –	 10
531-5095-1050	 7/16“	 1500	 11	 14	 28	 18	 –	 36	 –	 10
531-5095-1060	 1/2“	 2000	 13	 16	 30	 21	 –	 41	 –	 10
531-5095-1080	 5/8“	 3250	 16	 20	 42	 27	 –	 51	 –	 10
531-5095-1090	 3/4“	 4750	 19	 22	 48	 32	 –	 60	 –	 10
531-5095-1100	 7/8“	 6500	 22	 27	 57	 36	 –	 71	 –	 10
531-5095-1110	 1“	 8500	 25	 30	 62	 43	 –	 81	 –	 10
531-5095-1120	 1 1/8“	 9500	 29	 33	 69	 46	 –	 90	 –	 10
531-5095-1130	 1 1/4“	 12000	 32	 36	 78	 52	 –	 100	 –	 5
531-5095-1140	 1 3/8“	 13500	 35	 39	 86	 57	 –	 113	 –	 5
531-5095-1150	 1 1/2“	 17000	 38	 42	 94	 60	 –	 124	 –	 1
531-5095-1160	 1 3/4“	 25000	 44	 52	 112	 73	 –	 146	 –	 1
531-5095-1170	 2“	 35000	 51	 60	 135	 83	 –	 171	 –	 1

	
Warennummer: 502 S, geschweift, verzinkt
531-5095-2010	 3/16“ 	 330	 6	 6	 14	 10	 15	 –	 23	 10
531-5095-2020	 1/4“	 500	 6	 8	 17	 12	 19	 –	 28	 10
531-5095-2030	 5/16“	 750	 8	 10	 21	 13	 21	 –	 31	 10
531-5095-2040	 3/8“	 1000	 10	 12	 26	 16	 26	 –	 36	 10
531-5095-2050	 7/16“	 1500	 11	 14	 28	 18	 29	 –	 42	 10
531-5095-2060	 1/2“	 2000	 13	 16	 30	 21	 33 	 –	 48	 10
531-5095-2080	 5/8“	 3250	 16	 20	 42	 27	 43 	 –	 60	 10
531-5095-2090	 3/4“	 4750	 19	 22	 48	 32	 51	 –	 71	 10
531-5095-2100	 7/8“	 6500	 22	 27	 57	 36	 58	 –	 84	 10
531-5095-2110	 1“	 8500	 25	 30	 62	 43	 68	 –	 95	 10
531-5095-2120	 1 1/8“	 9500	 29	 33	 69	 46	 74	 –	 108	 10
531-5095-2130	 1 1/4“	 12000	 32	 36	 78	 52	 82	 –	 119	 5
531-5095-2140	 1 3/8“	 13500	 35	 39	 86	 57	 92	 –	 133	 5
531-5095-2150	 1 1/2“	 17000	 38	 42	 94	 60	 98	 –	 146	 1
531-5095-2160	 1 3/4“	 25000	 44	 52	 112	 73	 127	 –	 178	 1
531-5095-2170	 2“	 35000	 51	 60	 135	 83	 146	 –	 197	 1

b1
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fiRSTstage® Schäkel hochfest
Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl. Ausführung: mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint, ge-
schmiedet, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert. Gestempelt: WLL bei 6-facher Sicherheit, Nenngröße(Ng), 
CE, Herstellerkürzel, Charge. Vorteile: geringes Eigengewicht bei hoher Tragkraft; z.B.: Ein Schäkel DIN 82101 
Bolzen 22 mm hat eine Nutzlast von 2 t, der hochfeste Schäkel Bolzen 22 mm hat eine Nutzlast von 4,75 t

	
	 Artikel-Nr.	 Ng	 WLL	 d1	 d2	 d3	 b1	 b2	 h1	 h2	 VE	
		  Zoll	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Warennummer: 505 S, gerade, verzinkt
531-5095-5020	 1/4“	 500	 6	 8	 17	 12	 –	 22	 –	 10
531-5095-5030	 5/16“	 750	 8	 10	 21	 13	 –	 26	 –	 10
531-5095-5040	 3/8“	 1000	 10	 12	 26	 16	 –	 31	 –	 10
531-5095-5050 	 7/16“	 1500	 11	 14	 28	 18	 –	 36	 –	 10
531-5095-5060	 1/2“	 2000	 13	 16	 30	 21	 –	 41	 –	 10
531-5095-5080	 5/8“	 3250	 16	 20	 42	 27	 –	 51	 –	 10
531-5095-5090	 3/4“	 4750	 19	 22	 48	 32	 –	 60	 –	 10
531-5095-5100	 7/8“	 6500	 22	 27	 57	 36	 –	 71	 –	 10
531-5095-5110	 1“	 8500	 25	 30	 62	 43	 –	 81	 –	 10
531-5095-5120	 1 1/8“	 9500	 29	 33	 69	 46	 –	 90	 –	 10
531-5095-5130 	 1 1/4“	 12000	 32	 36	 78	 52	 –	 100	 –	 5
531-5095-5140	 1 3/8“	 13500	 35	 39	 86	 57	 –	 113	 –	 5
531-5095-5150	 1 1/2“	 17000	 38	 42	 94	 60	 –	 124	 –	 1
531-5095-5160	 1 3/4“	 25000	 44	 52	 112	 73	 –	 146	 –	 1
531-5095-5170	 2“	 35000	 51	 55	 135	 83	 –	 171	 –	 1
531-5095-5180	 2 1/2“	 55000	 64	 70	 152	 105	 –	 203	 –	 1

Warennummer: 506 S, geschweift, verzinkt
531-5095-6020	 1/4“	 500	 6	 8	 17	 12	 19	 –	 28	 10
531-5095-6030	 5/16“	 750	 8	 10	 21	 13	 21	 –	 31	 10
531-5095-6040	 3/8“	 1000	 10	 12	 26	 16	 26	 –	 36	 10
531-5095-6050	 7/16“	 1500	 11	 14	 28	 18	 29	 –	 42	 10
531-5095-6060	 1/2“	 2000	 13	 16	 30	 21	 33	 –	 48	 10
531-5095-6080	 5/8“	 3250	 16	 20	 42	 27	 43	 –	 60	 10
531-5095-6090	 3/4“	 4750	 19	 22	 48	 32	 51	 –	 71	 10
531-5095-6100	 7/8“	 6500	 22	 27	 57	 36	 58	 –	 84	 10
531-5095-6110	 1“	 8500	 25	 30	 62	 43	 68	 –	 95	 10
531-5095-6120	 1 1/8“	 9500	 29	 33	 69	 46	 74	 –	 108	 10
531-5095-6130	 1 1/4“	 12000	 32	 36	 78	 52	 82	 –	 119	 5
531-5095-6140	 1 3/8“	 13500	 35	 39	 86	 57	 92	 –	 133	 5
531-5095-6150	 1 1/2“	 17000	 38	 42	 94	 60	 98	 –	 146	 1
531-5095-6160	 1 3/4“	 25000	 44	 52	 112	 73	 127	 –	 178	 1
531-5095-6170	 2“	 35000	 51	 55	 135	 83	 146	 –	 197	 1
531-5095-6180	 2 1/2“	 55000	 64	 70	 152	 105	 184	 –	 267	

ABMESSUNG

b1
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fiRSTstage® Schäkel hochfest
Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl. Ausführung: Geschweifte Form mit und ohne Sicherung geschmiedet, 
schwarz matt kratzfest. Gestempelt: WLL bei 6-facher Sicherheit, Nenngröße (Ng), CE, Herstellerkürzel, 
Charge. Vorteile: geringes Eigengewicht bei hoher Tragkraft; z.B.: Ein Schäkel DIN 82101 Bolzen 22 mm hat 
eine Nutzlast von 2 t, der hochfeste Schäkel Bolzen 22 mm hat eine Nutzlast von 4,75 t.

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 WLL	 d1	 d2	 d3	 b1	 b2	 h1	 h2	 VE	
		  Zoll	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Warennummer: 502 S, geschweift mit Augbolzen, schwarz
531-5095-2042	 3/8“	 1000	 10	 12	 26	 16	 26	 –	 36	 1
531-5095-2062	 1/2“	 2000	 13	 16	 30	 21	 23	 –	 48	 1
531-5095-2082	 5/8“	 3250	 16	 20	 42	 27	 43	 –	 60	 1

Warennummer 506 S, geschweift mit überstehendem Bolzen, schwarz
531-5095-6062	 1/2“	 2000	 13	 16	 30	 21	 33	 –	 48	 1
531-5095-6082	 5/8“	 3250	 16	 20	 42	 27	 43	 –	 60	 1
531-5095-6092	 3/4“	 4750	 19	 22	 48	 32	 51	 –	 71	 1

b1

b1
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fiRSTstage® Schäkel nach DIN 82101	
Werkstoff: Hochfester Stahl. Ausführung: Form A mit Augbolzen/Kragbolzen, Form C mit überstehendem 
Bolzen, Mutter und Splint, roh oder galv. verzinkt. Gestempelt: DIN, Nenngröße (Ng), CE, Herstellerkürzel, 
Charge, Tragfähigkeit WLL bei 5-facher Sicherheit

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 WLL	 d1	 d2	 d3	 b1	 b2	 h1	 VE	
		  t	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

Form A, verzinkt
531-5095-7010	 0,1	 100	 4	 5	 10	 7	 15	 15,5	 50
531-5095-7020	 0,16	 160	 5	 6	 12	 8	 18	 18	 50
531-5095-7030	 0,25	 250	 7	 8	 16	 11	 25	 24	 50
531-5095-7040	 0,4	 400	 8	 10	 20	 14	 30	 30	 25
531-5095-7050	 0,6	 630	 10	 12	 24	 17	 37	 36	 25
531-5095-7060	 1	 1000	 13	 16	 32	 21	 47	 49	 25
531-5095-7070	 1,6	 1600	 17	 20	 40	 27	 61	 61	 25
531-5095-7080	 2	 2000	 19	 22	 44	 30	 68	 68	 1
531-5095-7090	 2,5	 2500	 21	 24	 48	 33	 75	 75	 1
531-5095-7100	 3	 3150	 24	 27	 54	 38	 86	 86	 1
531-5095-7110	 4	 4000	 27	 30	 60	 42	 96	 96	 1
531-5095-7120	 5	 5000	 30	 36	 72	 47	 107	 107	 1

Form C, verzinkt
531-5095-8040	 0,4	 400	 8	 10	 20	 14	 30	 30	 25
531-5095-8050	 0,6	 630	 10	 12	 24	 17	 37	 36	 25
531-5095-8060	 1	 1000	 13	 16	 32	 21	 47	 49	 25
531-5095-8070	 1,6	 1600	 17	 20	 40	 27	 61	 61	 25
531-5095-8080	 2	 2000	 19	 22	 44	 30	 68	 68	 1
531-5095-8090	 2,5	 2500	 21	 24	 48	 33	 75	 75	 1
531-5095-8100	 3	 3150	 24	 27	 54	 38	 86	 86	 1
531-5095-8110	 4	 4000	 27	 30	 60	 42	 96	 96	 1
531-5095-8120	 5	 5000	 30	 36	 72	 47	 107	 107	 1DIN 1

DIN 1
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fiRSTstage® Schäkel handelsüblich	
Werkstoff: unlegierter Baustahl. Ausführung: mit Augbolzen/
Kragbolzen, galv. verzinkt. Gestempelt: WLL bei 3-facher 
Sicherheit, Herstellerkürzel, Charge.

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 WLL	 d2	 b1	 h1	 h2	 VE	
		  Zoll	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Warennummer: 503 gerade Form
531-5095-3010	 3/16“	 80	 5	 10	 19	 21	 100
531-5095-3020	 1/4“	 100	 6	 12	 25	 27	 100
531-5095-3030	 5/16“	 200	 8	 16	 32	 34	 50
531-5095-3040	 3/8“	 300	 10	 20	 38	 42	 25
531-5095-3050	 7/16“	 400	 11	 22	 44	 44	 25
531-5095-3060	 1/2“	 500	 12	 25	 51	 54	 25
531-5095-3070	 9/16“	 600	 14	 28	 56	 56	 25
531-5095-3080	 5/8“	 800	 16	 32	 64	 68	 10
531-5095-3090	 3/4“	 1100	 20	 38	 76	 80	 1
531-5095-3100	 7/8“	 1500	 22	 44	 89	 100	 1
531-5095-3110	 1“	 2000	 25	 51	 100	 115	 1

Warennummer: 504, geschweifte Form
531-5095-4010	 3/16“	 80	 5	 10	 19	 21	 100
531-5095-4020	 1/4“	 100	 6	 12	 25	 27	 100
531-5095-4030	 5/16“	 200	 8	 16	 32	 34	 50
531-5095-4040	 3/8“	 300	 10	 20	 38	 42	 25
531-5095-4050	 7/16“	 400	 11	 22	 44	 44	 25
531-5095-4060	 1/2“	 500	 12	 25	 51	 54	 25
531-5095-4070	 9/16“	 600	 14	 28	 56	 56	 25
531-5095-4080	 5/8“	 800	 16	 32	 64	 68	 10
531-5095-4090	 3/4“	 1100	 20	 38	 76	 80	 1
531-5095-4100	 7/8“	 1500	 22	 44	 89	 100	 1
531-5095-4110	 1“	 2000	 25	 51	 100	 115	 1

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden
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fiRSTstage® Federstecker D doppelt, verzinkt
Werkstoff: Federstahldraht. Ausführung: verzinkt. Nenngröße (Ng): Materialstärke d. 
Warennummer: Federstecker D

FEDERSTECKER

fiRSTstage® Federstecker E einfach, verzinkt
Werkstoff: Federstahldraht. Ausführung: verzinkt. Nenngröße (Ng): Materialstärke d. 
Warennummer: Federstecker E

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 L	 I	 D	 Achsen	 Achsen-	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 Loch-ø	 Außen-ø	 g	 Stück

531-0663-1010	 1,5	 36	 25	 10	 2		  3	 1000
531-0663-1020	 2	 50	 25	 10	 2,5	 9-14	 3	 250
531-0663-1030	 3	 60	 28	 18	 3,5	 10-16	 8	 250
531-0663-1040	 4	 60	 30	 20	 4,5	 16-20	 16	 100
531-0663-1050	 5	 85	 40	 24	 6	 20-28	 33	 100
531-0663-1060	 6	 105	 50	 30	 7	 28-40	 62	 50
531-0663-1070	 7	 105	 50	 30	 8	 28-45	 83	 25
531-0663-1080	 8	 110	 55	 28	 9	 30-45	 105	 25

ACHSE-Ø

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 L	 I	 D	 Achsen	 Achsen-	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 Loch-ø	 Außen-ø	 g	 Stück

531-0663-2020	 2	 36	 25	 10	 2,5	 9-14	 4	 250
531-0663-2220	 2,25	 50	 25	 10	 2,5	 –	 6	 250
531-0663-2030	 3	 60	 28	 18	 3,5	 14-20	 14	 250
531-0663-2040	 4	 60	 30	 20	 4,5	 17-24	 30	 100
531-0663-2050	 5	 85	 40	 24	 5,5	 18-30	 53	 100
531-0663-2060	 6	 105	 50	 30	 6,5	 24-36	 96	 50
531-0663-2080	 8	 110	 55	 28	 9	 24-45	 178	 25

ACHSE-Ø

Das könnte Sie auch interessieren
Federstecker angespitzt	 Seite 28
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KARABINERHAKEN

fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 105, 
DIN 5299 C
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, ohne Schraubverschluss, birnenförmig, 
verzinkt. Nenngröße (Ng): Gesamthöhe h1. Gestempelt: WLL bei 3-facher Sicherheit, Herstellerkürzel. 
Warennummer: 105/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-2040	 40	 4	 6	 4	 6	 100	 11	 100
531-5097-2050	 50	 5	 7	 4	 8	 120	 19	 100
531-5097-2060	 60	 6	 8	 5	 9	 120	 27	 100
531-5097-2070	 70	 7	 8	 8	 10	 180	 44	 100
	531-5097-2080	 80	 8	 9	 8	 10	 230	 66	 50
	531-5097-2090	 90	 9	 10	 9	 12	 250	 92	 50
	531-5097-2100	 100	 10	 11	 10	 15	 350	 127	 25
	531-5097-2120	 120	 11	 16	 11	 18	 450	 184	 25
	531-5097-2140	 140	 12	 19	 14	 20	 510	 260	 10
531-5097-2160	 160	 13	 23	 16	 22	 600	 350	 10
	

fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 245, 
ähnlich DIN 5299 C	
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, mit Schraubverschluss, birnenförmig, verz-
inkt Gestempelt: Herstellerkürzel, WLL. Nenngröße (Ng): Gesamthöhe h1. Gestempelt: WLL bei 3-facher 
Sicherheit, Herstellerkürzel. Warennummer: 245/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-7060	 60	 6	 8	 5	 9	 120	 29	 100
531-5097-7070	 70	 7	 8	 8	 10	 180	 46	 100
531-5097-7080	 80	 8	 10	 8	 12	 230	 69	 50
531-5097-7090	 90	 9	 10	 9	 12	 250	 97	 50
531-5097-7100	 100	 10	 11	 10	 15	 350	 134	 25
531-5097-7120	 120	 11	 16	 11	 18	 450	 190	 25
	531-5097-7140	 140	 12	 19	 14	 20	 510	 265	 10
531-5097-7160	 160	 13	 22	 17	 22	 300	 340	 10

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden
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fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 226, 
DIN 5299 E
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, ohne Schraubverschluss, mit geschmiede-
tem Auge, birnenförmig, verzinkt. Gestempelt: Herstellerkürzel, WLL bei 3-facher Sicherheit, Nenngröße 
(Ng): Gesamthöhe h1. Warennummer: 226/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-4060	 60	 6	 8	 –	 9	 120	 28	 50
531-5097-4070	 70	 7	 9	 –	 10	 180	 49	 25
531-5097-4080	 80	 8	 11	 –	 12	 230	 64	 25
531-5097-4100	 100	 10	 13	 –	 15	 350	 153	 20

fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 226S, 
ähnlich DIN 5299 E	
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, mit Schraubverschluss, mit geschmiedetem 
Auge, birnenförmig, verzinkt. Gestempelt: Herstellerkürzel, WLL bei 3-facher Sicherheit, Nenngröße (Ng), 
Gesamthöhe h1. Warennummer: 226S/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-4061	 60	 6	 7	 –	 9	 120	 30	 50
	531-5097-4071	 70	 7	 8	 –	 10	 180	 47	 20
531-5097-4081	 80	 8	 8	 –	 12	 230	 70	 20
531-5097-4101	 100	 10	 11	 –	 15	 350	 157	 10

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden
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fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 227, 
ähnlich DIN 5299 C
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, ohne Schraubverschluss, mit eingepresster 
Rundkausche, birnenförmig, verzinkt. Gestempelt: Herstellerkürzel, WLL bei 3-facher Sicherheit, Nenngröße 
(Ng) Gesamthöhe h1. Warennummer: 227/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-5060	 60	 6	 8	 –	 6	 120	 31	 100
531-5097-5070	 70	 7	 8	 –	 7	 180	 50	 100
531-5097-5080	 80	 8	 10	 –	 9	 230	 72	 50
	531-5097-5090	 90	 9	 10	 –	 10	 250	 103	 50
531-5097-5100	 100	 10	 11	 –	 11	 350	 138	 25
531-5097-5120	 120	 11	 16	 –	 15	 450	 202	 25

fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 227S, 
ähnlich DIN 5299 C	
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, mit Schraubverschluss, mit eingepresster 
Rundkausche, birnenförmig, verzinkt. Gestempelt: Herstellerkürzel, WLL bei 3-facher Sicherheit, Nenngröße 
(Ng) Gesamthöhe h1. Warennummer: 227S/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-5061	 60	 6	 8	 –	 6	 120	 31	 100
531-5097-5071	 70	 7	 8	 –	 7	 180	 50	 100
531-5097-5081	 80	 8	 10	 –	 9	 230	 72	 50
531-5097-5091	 90	 9	 10	 –	 10	 250	 103	 50
531-5097-5101	 100	 10	 11	 –	 11	 350	 138	 25
	531-5097-5121	 120	 11	 16	 –	 15	 450	 202	 25

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden
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fiRSTstage® Karabinerhaken Nr. 228,
ähnlich DIN 5299 B	
Ausführung: Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schnappverschluss, ohne Schraubverschluss, verzinkt. Gestempelt: 
Herstellerkürzel, WLL bei 3-facher Sicherheit, Nenngröße (Ng): Gesamthöhe h1. Warennummer: 228/...

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5097-6060	 60	 6	 8	 –	 9	 120	 27	 100
531-5097-6070	 70	 7	 8	 –	 11	 180	 44	 100
	531-5097-6080	 80	 8	 10	 –	 13	 230	 66	 50
	531-5097-6100	 100	 10	 11	 –	 16	 350	 128	 25
531-5097-6120	 120	 11	 16	 –	 16	 450	 184	 25

fiRSTstage® Biner		
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Verschraubbar, birnenförmig, verzinkt. Gestempelt: Tragfähigkeit WLL bei 
5-facher Sicherheit, Herstellerkürzel. Nenngröße (Ng): Materialstärke d1. 

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 c	 d2	 d3	 WLL	 Gewicht	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 g	 Stück

531-5098-2060	 6	 80	 7,5	 9,5	 26	 200	 44	 100
531-5098-2080	 8	 100	 10	 12,5	 31	 480	 101	 100

fiRSTstage® rigger		
komfortabeler Stahl-Sicherheitskarabinerhaken gemäß EN362 mit Schnappöffnung und Schraubverschluß, 
einsetzbar als Anschlagmittel und PSA-Komponente, Bruchkraft: 22kN, Tragkraft: gem. BGV-C1 bei 12-facher 
Sicherheit: 183 kg, Ausführung: Stahl verzinkt. Maße: 107 mm x 57 mm x ø 10 mm, Durchlassweite: 17 mm.

Artikelnummer	 Bezeichnung
531-0252-0300	 fiRSTstage rigger

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden
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SIMPLEXHAKEN

fiRSTstage® Simplexhaken DIN 5287
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vernickelt. Nenngröße (Ng): l Länge ohne Wirbel. 

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 m	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 Stück

531-5097-0250	 25	 5,5	 3,5	 1000
531-5097-0300	 30	 6	 4,5	 500
531-5097-0350	 35	 6,5	 5	 500
531-5097-0400	 40	 7	 5,5	 250
531-5097-0450	 45	 8	 6	 250
531-5097-0500	 50	 9	 6,5	 100
531-5097-0600	 60	 10	 7,5	 100
531-5097-0700	 70	 11	 9	 100
531-5097-0800	 80	 12	 10	 50

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Ng	 d1	 m	 VE	
		  mm	 mm	 mm	 Stück

531-5097-1250	 25	 6,5	 3,5	 1000
	531-5097-1300	 30	 7	 4,5	 500
531-5097-1350	 35	 7	 5	 500
531-5097-1400	 40	 9	 5,5	 250
531-5097-1450	 45	 9	 6	 250
531-5097-1500	 50	 10	 6,5	 100
531-5097-1600	 60	 12	 7,5	 100
531-5097-1700	 70	 15	 9	 100
531-5097-1800	 80	 18	 10	 50

Warennummer: OW. Form A Warennummer: MW. Form B

Darf nicht zum Heben von 
Lasten verwendet werden

Unser Maß stimmt!
Unsere hauseigene Seilerei fertigt und konfektioniert nach Kundenwunsch 
Seile in allen Längen und Seildurchmessern. Optional mit individuellem 
Firmenlogo auf der Rückseite der Kennzeichnungsscheibe.

fiRSTstage® Seile – Wir beraten Sie gerne: +49 2331-69150-33
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SPANNSCHLÖSSER | WANTENSPANNER

fiRSTstage® Spannschloss DIN 1480
Werkstoff: Stahl S235JR (St37). Ausführung: Öse/Öse, geschmiedet, verzinkt Optional: mit Konter
mutter/ Ausdrehsicherung. Optional: mit Kontermutter oder Kontermutter und Ausdrehsicherung (Splint oder 
Schweißpunkt). Auf Anfrage: mit Haken, Drahtspanner. WLL bei 4-facher Sicherheit. Hinweis: b1 und L3 gilt 
bei Ausführung mit Haken. Gestempelt: Nenngröße (Ng), Herstellerkürzel

fiRSTstage® Spannschlösser DIN 1478 Wantenspanner
Werkstoff: Stahl S355JR (St52). Ausführung: Gabel/Gabel, mit Kontermutter, geschmiedet, verzinkt
Optional: mit Ausdrehsicherung. WLL bei 4-facher Sicherheit. Gestempelt: Nenngröße (Ng), Herstellerkürzel, 
Tragkraft.

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	 Nenn-	 WLL	 b1	 b3	 d4	 L1	 L2	 Mutter nach	
		  größe	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 DIN 601u. 
									         DIN 934

531-5094-5008	 M8	 250	 8	 15	 8	 110	 197-282	 M6x35
531-5094-5010	 M10	 300	 10	 21	 8	 125	 237-327	 M8x40
531-5094-5012	 M12	 600	 14	 19	 10	 125	 285-375	 M10x50
531-5094-5016	 M16	 1500	 20	 24	 10	 170	 350-465	 M16x61,5
531-5094-5020	 M20	 3000	 28	 47	 12	 200	 415-560	 M20x80
531-5094-5024	 M24	 5500	 33	 53	 12	 255	 510-670	 M24x100
531-5094-5030	 M30	 8000	 44	 a.A.	 12	 255	 600-780	 M30

L4

L3

d1

L1L2L5

b1

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 WLL	 b1	 d1	 L1	 L3	 L4	 L5	
			   kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
	
531-5094-4006	 M6	 –	 8,5	 9	 110	 85	 80	 167-247
531-5094-4008	 M8	 –	 11	 10	 110	 85	 84	 179-254
531-5094-4010	 M10	 300*	 13,5	 14	 125	 112	 105	 210-295
531-5094-4012	 M12	 600*	 15,5	 16	 125	 117	 115	 230-310
531-5094-4014	 M14	 950*	 18,5	 18	 140	 122	 122	 250-340
531-5094-4016	 M16	 1500*	 19	 22	 170	 138	 165	 330-440
531-5094-4020	 M20	 a.A.	 20,5	 24	 200	 170	 167	 335-465
531-5094-4022	 M22	 a.A.	 26	 27	 220	 185	 167	 368-513
531-5094-4024	 M24	 a.A.	 26	 27	 255	 205	 205	 420-590
531-5094-4030	 M30	 a.A.	 33	 31	 255	 225	 255	 510-670
531-5094-4036	 M36	 a.A.	 44	 43	 295	 255	 276	 560-740

* aktuelle Werte bitte erfragen
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fiRSTstage® Spannschlösser hochfest
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ng: Nenngröße Zoll, = Gewinde x innere Länge der Spannschloßmutter. Optio-
nal: Ausdrehsicherung (Splint oder Schweißpunkt). Tragfähigkeit: WLL bei 4-facher Sicherheit. Gestempelt: 
Nenngröße (Ng), Farbkennzeichnung.	

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Nenngröße	 WLL	 a	 e	 f	 g	 b, c	
		  Zoll	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Ausführung: Öse/Öse, mit Kontermuttern, feuerverzinkt

531-5094-6011	 3/8 x 6	 540	 9,5	 13	 28	 65	 302-416
531-5094-6023	 1/2 x 12	 1000	 13	 18	 36	 80	 490-719
531-5094-6033	 5/8 x 12	 1590	 16	 21	 43	 98	 546-775
531-5094-6044	 3/4 x 18	 2360	 19	 25	 53	 113	 737-1080
531-5094-6054	 7/8 x 18	 3270	 22	 31	 59	 118	 778-1121
531-5094-6064	 1 x 18	 4540	 25,4	 36	 74	 155	 829-1172
531-5094-6074	 1 1/4 x 18	 6900	 32	 45	 88	 197	 912-1255

Ausführung: Öse/Gabel, mit Kontermuttern, feuerverzinkt

531-5094-7011	 3/8 x 6	 540	 9,5	 22	 8	 8	 302-416
531-5094-7023	 1/2 x 12	 1000	 13	 26	 9,5	 10	 490-719
531-5094-7033	 5/8 x 12	 1590	 16	 33	 13	 13	 546-775
531-5094-7044	 3/4 x 18	 2360	 19	 38	 15,5	 16	 737-1080
531-5094-7054	 7/8 x 18	 3270	 22	 44	 19	 18	 778-1121
531-5094-7064	 1 x 18	 4540	 25,4	 52	 22	 20	 829-1172
531-5094-7075	 1 1/4 x24	 6900	 32	 73	 29	 25	 1064-1521

Ausführung: Gabel/Gabel, mit Kontermuttern, feuerverzinkt

531-5094-8011	 3/8 x 6	 540	 9,5	 22	 8	 8	 302-416
531-5094-8023	 1/2 x 12	 1000	 13	 26	 9,5	 10	 490-719
531-5094-8033	 5/8 x 12	 1590	 16	 33	 13	 13	 546-775
531-5094-8044	 3/4 x 18	 2360	 19	 38	 15,5	 16	 737-1080
531-5094-8054	 7/8 x 18	 3270	 22	 44	 19	 18	 778-1121
531-5094-8064	 1 x 18	 4540	 25,4	 52	 22	 20	 829-1172
531-5094-8075	 1 1/4 x 24	 6900	 32	 73	 29	 25	 1064-1521
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KEILENDKLEMMEN

fiRSTstage® Keil-Endklemme DIN 43148		
Werkstoff: Gehäuse: Guss. Keil: Guss. Ausführung: mit Keil, Bolzen und Kupfersplint, feuerverzinkt. Gemäß DIN 
56921-11, als lösbare Seilendverbindung in Verbindung mit einem Kettenschnellverschluß (Art. 246 bzw. 246A) 
empfohlen. Gestempelt: WLL bei 4-facher Sicherheit, Seildurchmesser, Hersteller.

fiRSTstage® Keil-Endklemme DIN EN 13411-6			 
Werkstoff: Gehäuse: Guss GS 26 CrMo 4V, Keil: Guss GS 45. Ausführung: mit Keil, Bolzen und Kupfersplint, verz-
inkt. Nenngröße (Ng): Zulässige Seildurchmesser in mm. Gemäß DIN 56921-11, als lösbare Seilendverbindung in 
Verbindung mit einem Kettenschnellverschluß  (Art. 246 bzw. 246A) empfohlen. Ng 6-15 gelb verzinkt zur besseren 
Unterscheidung von baugleichen Teilen nach DIN 43148 (feuerverzinkt), Gestempelt: WLL bei 4-facher Sicherheit, 
Seildurchmesser, Hersteller.

d

h 1

h 2
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ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Nenn-	 Seil-ø	 WLL	 h1	 W	 b	 d	 e	 h2	 Gewicht	 VPE	
		  größe	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g

531-5091-4002	 0	 2-3	 50	 37	 12,5	 8	 7,5	 8	 66	 60	 1
531-5091-4004	 1	 4-5	 250	 67	 16	 12	 12	 18	 108	 300	 1
531-5091-4006	 2	 6-7	 500	 85	 30	 14	 14	 20	 150	 750	 1
531-5091-4008	 3	 8	 500	 81	 24	 14	 14	 20	 150	 800	 1
531-5091-4009	 4	 9-12	 500	 76	 20	 14	 14	 20	 150	 850	 1
531-5091-4010	 5	 10-12	 1000	 81	 24	 17	 17	 23	 163	 1100	 1
531-5091-4012	 6	 12-14	 1000	 76	 20	 17	 17	 23	 163	 1150	 1
531-5091-4015	 7	 12-15	 2500	 112	 36	 20	 20	 28	 220	 1200	 1

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  Nenn-	 WLL	 h1	 W	 b	 d	 e	 h2	 Gewicht	 VPE	
		  größe	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g

531-5091-6006	 6-7	 1800	 85	 30	 14	 16	 22	 152	 750	 1
531-5091-6008	 8-10	 1800	 81	 24	 14	 16	 22	 152	 800	 1
531-5091-6011	 11-12	 2200	 81	 24	 17	 17	 22	 165	 850	 1
531-5091-6013	 13-15	 5000	 112	 36	 20	 20,25	 25	 218	 1200	 1
531-5091-6016	 16-17	 5500	 148	 56	 24	 25,5	 38	 275	 5540	 1
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SEILSCHLÖSSER

fiRSTstage® Seilschloß DIN EN 13411-7 (ehem. DIN 15315)		
Werkstoff: Gehäuse: Unlegierter Baustahl, Keil: Guss, Bolzen: Vergütungsstahl. Ausführung: mit Keil, 
Bolzen und Splint, galvanisch verzinkt. Nennengröße Ng 25 und 30 gegossene Ausführung ähnlich DIN 
EN 13411-7. Gestempelt: Hersteller, Seildurchmesser.	

		
	

ABMESSUNG

531-5091-5045	 5	 4-5 		  68	 19	 12	 10	 14	 110	 180	 1
531-5091-5056	 6	 5-6,5		  58	 18	 10	 10	 16	 100	 210	 1
531-5091-5068	 8	 6-8		  92	 25	 14	 12	 20	 150	 450	 1
531-5091-5091	 11	 9-11		  117	 32	 17	 16	 26	 190	 1300	 1
531-5091-5114	 14	 12-14		  141	 38	 22	 18	 32	 230	 2000	 1
531-5091-5117	 17	 15-17		  162	 46	 25	 22	 36	 260	 3500	 1
531-5091-5120	 20	 18-20		  186	 52	 27	 25	 40	 300	 5500	 1
531-5091-5225	 25	 21-22		  182	 60	 32	 42,5	 40	 284	 6500	 1
531-5091-5230	 30	 23-25		  182	 60	 32	 42,5	 55	 324	 9500	 1

	 Artikel-Nr.	  Ng	 Seil-ø	 WLL	 h1	 W	 b	 d	 e	 h2	 Gewicht	 VPE	
			   mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g	

Einsatz in 

Verbindung 

mit dem 

passenden 

Drahtseil 

max. 1770 

N/mm2 der 

Einzeldrähte
d
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e W
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DRAHTSEILKLEMMEN

fiRSTstage® Drahtseilklemme ähnlich DIN EN 13411-5
Mit Bundmutter. Ausführung: galvanisch verzinkt, gelb chromatiert. Für Seil-Zwischengrößen ist die nächst 
größere Klemme zu verwenden. Andere Größen auf Anfrage.

	
	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 Nenn-	 Gewinde	 erforderliche	 Gewicht	 VE	
			   größe		  Anzahl	 100 Stck.	 Stück
			   max. Seil-Ø			   kg

verzinkt
531-5091-1220	 5 DIN 1142	 5	 M5	 5	 2,10	 100
531-5091-1230	 6,5 DIN 1142	 6,5	 M6	 5	 4,00	 100
531-5091-1240	 8 DIN 1142	 8	 M8	 6	 8,20	 50
531-5091-1250	 10 DIN 1142	 10	 M8	 6	 9,20	 50
531-5091-1255	 12 DIN 1142	 10	 M10	 6	 17,10	 25
531-5091-1260	 13 DIN 1142	 13	 M12	 6	 27,50	 25
531-5091-1280	 16 DIN 1142	 16	 M14	 6	 43,00	 1
531-5091-1300	 19 DIN 1142	 19	 M14	 6	 19,00	 1

fiRSTstage® Drahtseilklemme, ähnlich DIN 741
Ohne Bundmutter. Ausführung: galvanisch verzinkt. Für tragende Seile darf diese Seilklemme nicht benutzt 
werden! Andere Größen auf Anfrage.

	
	 Artikel-Nr.	  Waren-Nr.	 Nenn-	 Gewinde	 erforderliche	 Gewicht	 VE	
			   größe		  Anzahl	 100 Stck.	 Stück
			   max. Seil-Ø			   kg

verzinkt
531-5091-1110	 3 DIN 741	 3	 M4	 5	 1,40	 100
531-5091-1120	 5 DIN 741	 5	 M5	 5	 1,50	 100
531-5091-1130	 6,5 DIN 741	 6,5	 M5	 5	 2,10	 100
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SEILPRESSKLEMMEN

fiRSTstage® Seil-Pressklemme, Form A, DIN EN 13411-3
Aus Aluminium, zum zylindrischen Verpressen von Drahtseilen.

	 	 Artikel-Nr.	 NG	 a	 b	 l	 s	 Gewicht	 Ausführung	 VE
			   mm	 mm	 mm	 mm	 kg

ABMESSUNG

Das könnte Sie auch interessieren
Drahtseile		  ab Seite 186

fiRSTstage® Kupfer-Klemme DIN EN 13411-3
Aus Kupfer, zum zylindrischen Verpressen von Edelstahl-Drahtseilen.

Artikelnummer	 Beschreibung
531-5091-2330	 fiRSTstage Kupfer-Klemme Z 3, Seil-Pressklemme
531-5091-2340	 fiRSTstage Kupfer-Klemme Z 4 , Seil-Pressklemme
531-5091-2350	 fiRSTstage Kupfer-Klemme Z 5 , Seil-Pressklemme
531-5091-2360	 fiRSTstage Kupfer-Klemme Z 6 , Seil-Pressklemme

 

	

	 fiRSTstage® Seil-Pressklemme, Form A, DIN EN 13411-3
Aus Aluminium, zum zylindrischen Verpressen von Drahtseilen.

531-5091-2010	 1	 1,2	 2,4	 5	 0,65	 0,010	 Aluminium	 250
531-5091-2015	 1,5	 1,7	 3,4	 6	 0,75	 0,021	 Aluminium	 250
531-5091-2020	 2	 2,4	 4,8	 7	 0,85	 0,024	 Aluminium	 250
531-5091-2025	 2,5	 2,7	 5,4	 9	 1,05	 0,049	 Aluminium	 250
531-5091-2030	 3	 3,3	 6,6	 11	 1,25	 0,084	 Aluminium	 250
531-5091-2035	 3,5	 3,8	 7,6	 13	 1,50	 0,130	 Aluminium	 100
531-5091-2040	 4	 4,4	 8,8	 14	 1,70	 0,181	 Aluminium	 100
531-5091-2045	 4,5	 4,9	 9,8	 16	 1,90	 0,261	 Aluminium	 100
531-5091-2050	 5	 5,5	 11	 18	 2,10	 0,357	 Aluminium	 100
531-5091-2060	 6	 6,6	 13,2	 21	 2,50	 0,586	 Aluminium	 100
531-5091-2065	 6,5	 7,2	 14,4	 23	 2,70	 0,755	 Aluminium	 100
531-5091-2070	 7	 7,8	 15,6	 25	 2,90	 0,953	 Aluminium	 100
531-5091-2080	 8	 8,8	 17,6	 28	 3,30	 1,370	 Aluminium	 100
531-5091-2090	 9	 9,9	 19,8	 32	 3,70	 1,980	 Aluminium	 100
531-5091-2100	 10	 10,9	 21,8	 35	 4,10	 2,640	 Aluminium	 100
531-5091-2110	 11	 12,1	 24,2	 39	 4,50	 3,580	 Aluminium	 50
531-5091-2120	 12	 13,2	 26,4	 42	 4,90	 4,580	 Aluminium	 50
531-5091-2130	 13	 14,2	 28,4	 46	 5,40	 5,970	 Aluminium	 50
531-5091-2140	 14	 15,3	 30,6	 49	 5,80	 7,350	 Aluminium	 50
531-5091-2160	 16	 17,5	 35	 56	 6,70	 11,100	 Aluminium	 50
531-5091-2180	 18	 19,6	 39,2	 63	 7,60	 15,900	 Aluminium	 50
531-5091-2200	 20	 21,7	 43,4	 70	 8,40	 21,700	 Aluminium	 50

fiRSTstage® Seil-Pressklemme, Form C, DIN EN 13411-3
Aus Aluminium, zum konischen Verpressen von Drahtseilen.

531-5091-3080	 8	 8,8	 17,6	 28	 3,30	 1,370	 Aluminium	 100
531-5091-3100	 10	 10,9	 21,8	 35	 4,10	 2,640	 Aluminium	 100
531-5091-3120	 12	 13,2	 26,4	 42	 4,90	 4,580	 Aluminium		  50
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KAUSCHEN
fiRSTstage® Kausche DIN 6899 B, verzinkt und schwarz
Werkstoff: Stahlblech. Ausführung: mit tiefer Rille, verzinkt oder schwarz, bis NG 5 galv. verzinkt, ab NG 6 
feuerverzinkt. Nenngröße: Zulässige Seil-ø in mm. Auf Anfrage: andere Größen, Edelstahl A4.

	
	 Artikel-Nr.	  Nenn-	 Rillen-	 Äußere	 Innere	 Innere	 Rücken-	 Gewicht	 VE	
		  größe	 weite	 Breite	 Länge	 Weite	 stärke	 100 Stck.	 Stück
			   a	 b	 l	 c	 s	 kg
			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm

verzinkt
531-5091-0025		  2,5	 3	 6,0	 19	 12	 1,6	 0,7	 100
531-5091-0035		  3,5	 4	 7,0	 21	 13	 1,6	 0,9	 100
531-5091-0040		  4	 5	 8,6	 23	 14	 1,9	 1	 100
531-5091-0050		  5	 6	 9,6	 25	 16	 2,4	 1,6	 100
531-5091-0060		  6	 7	 10,6	 28	 18	 2,4	 1,9	 100
531-5091-0070		  7	 8	 12,0	 32	 20	 2,8	 3	 100
531-5091-0080		  9	 10	 14,0	 38	 24	 3,1	 4,7	 50
531-5091-0110		  11	 12	 17,0	 45	 28	 3,3	 6,8	 50
531-5091-0120		  12	 13	 18,0	 48	 30	 3,3	 8	 50
531-5091-0130		  13	 14	 20,0	 51	 32	 3,3	 10	 50
531-5091-0150		  15	 16	 22,0	 58	 36	 3,8	 14,5	 50
531-5091-0160		  16	 18	 24,0	 64	 40	 4,7	 14,6	 25

schwarz
531-5091-0022		  2,5	 3	 6,0	 19	 12	 1,6	 0,7	 100
531-5091-0032		  3,5	 4	 7,0	 21	 13	 1,6	 0,9	 100
531-5091-0042		  4	 5	 8,6	 23	 14	 1,9	 1	 100
531-5091-0052		  5	 6	 9,6	 25	 16	 2,4	 1,6	 100
531-5091-0062		  6	 7	 10,6	 28	 18	 2,4	 1,9	 100
531-5091-0072		  7	 8	 12,0	 32	 20	 2,8	 3	 100
531-5091-0082		  9	 10	 14,0	 38	 24	 3,1	 4,7	 50
531-5091-0112		  11	 12	 17,0	 45	 28	 3,3	 6,8	 50
531-5091-0132		  13	 14	 20,0	 51	 32	 3,3	 10	 50

Kauchen DIN EN 13411-1 (ehem. DIN 3090)		
Werkstoff: 	Unlegierter Baustahl. Ausführung: Verzinkt. Nenngröße: Zulässige Seildurchmesser in mm. Auf 
Anfrage: andere Größen.

	
	 Artikel-Nr.	  Nenn-	 Rillen-	 Äußere	 Innere	 Innere	 Rücken-	 Gewicht	 VE	
		  größe	 weite	 Breite	 Länge	 Weite	 stärke	 100 Stck.	 Stück
			   a	 b	 l	 c	 s	 kg
			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm

531-5091-0041	 4	 5	 8	 20	 10	 2,1	 1,2	 100
531-5091-0061	 6	 7	 10	 30	 15	 2,6	 2,8	 100
531-5091-0081	 8	 9	 13	 40	 20	 4,0	 5,7	 100
531-5091-0101	 10	 11	 15	 50	 25	 5,0	 15,2	 50
531-5091-0121	 12	 13	 19	 60	 30	 6,0	 24,0	 50
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	 Durchmesser	 Konstruktion	 Festigkeit	 Typ 30	 Typ 50	 Typ 66	 Typ 80
		  Drahtseil	 Drahtseil		  SV II		  SV II	
		
		
		

	 3,0 mm	 a.A.	 a.A.	 a.A.	

	 4,0 mm	 6 x 7 + 1FE	 1770 N/mm2		  80 kg

	 4,0 mm	 6 x 19 + 1FE	 1770 N/mm2		  80 kg

	 5,0 mm	 6 x 7 + 1FE	 1770 N/mm2		  130 kg

	 5,0 mm	 6 x 19 + 1FE	 1770 N/mm2		  130 kg

	 6,0 mm	 6 x 19 + 1FE	 1770 N/mm2		  	 190 kg	 190 kg

	 6,0 mm	 6 x 19 + 1SE	 1960 N/mm2			   190 kg	 190 kg

	 6,0 mm	 6 x 37 + 1FE	 1770 N/mm2				    190 kg

	 6,35 mm	 6 x 19 + 1FE	 1770 N/mm2			   210 kg

	 6,35 mm	 6 x 19 + 1SE	 1960 N/mm2			   210 kg

	 8,0 mm	 6 x 19 + 1FE	 1770 N/mm2		  		  330 kg

	 8,0 mm	 6 x 37 + 1FE	 1770 N/mm2		  		  330 kg

	 8,0 mm	 6 x 19 + 1FE	 1960 N/mm2				    330 kg	
	

REUTLINGER DRAHTSEILHALTER
Die in Zusammenarbeit mit Branchenspezialisten entwickelten Drahtseilhalter verfügen über eine ganze 
Reihe wichtiger Vorteile:

Eine Hand genügt
Die Halter sind ohne Werkzeug montierbar und stufenlos höhenverstellbar

Integration in das Gesamtbild
Auf Grund der schwarzen Oberfläche sind die Halter im Messestand oder Bühnenbild kaum sichtbar und 
verursachen keine Lichtreflexe

Sichere Lastenabhängung
Im Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1) können mit den Drahtseilhaltern Lasten bis zu 
einem Gewicht von 330 kg abgehängt werden

TÜV GS und DGUV-Test – Doppelt geprüft und doppelt zertifiziert!
Die Drahtseilhalter Typ 50SV II, Typ 66 und Typ 80SV II von REUTLINGER® sind vom TÜV zertifiziert (GS) und 
gemäß DGUV-Prüfbescheinigung für den Einsatz im Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 17 zugelassen. Die 
Erteilung des DGUV Test-Zeichens erfolgt nach Prüfung sämtlicher möglicher Lastfälle unter Betrachtung der in 
Frage kommenden Fehlanwendungen.

	 Drahtseile & Niroseile	       zulässige statische Arbeitslasten Drahtseilhalter

Nicht geeignet für dynamische Lasten
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Reutlinger Seilhalter Typ 30
für 2,5 mm und 3,00 mm Seile

Artikelnummer	 Bezeichnung
569-0697-1500	 Reutlinger Seilhalter Typ 30 M10
569-0697-1510	 Reutlinger Seilhalter Typ 30 mit Ring

Reutlinger Seilhalter Typ 66
für 6,00 mm und 6,35 mm (1/4 inch) Seile

Artikelnummer	 Bezeichnung
569-0697-2700 	 Reutlinger Seilhalter Typ 66 M16
569-0697-2710 	 Reutlinger Seilhalter Typ 66 mit Ring
569-0697-2720 	 Reutlinger Seilhalter Typ 66 ZW M16i
569-0697-2730 	 Reutlinger Seilhalter Typ 66 ZW mit Gabel
569-0697-2740 	 Reutlinger Seilhalter Typ 66 ZW mit T58101
569-0697-2760 	 Reutlinger Seilhalter Typ 66 ZW mit Ring

Reutlinger Seilhalter Typ 80
für 6,00 mm und 8,00 mm Seile

Artikelnummer	 Bezeichnung
569-0697-2800 	 Reutlinger Seilhalter Typ 80SV II M20
569-0697-2810 	 Reutlinger Seilhalter Typ 80SV II mit Ring
569-0697-2820 	 Reutlinger Seilhalter Typ 80SV II ZW M12i
569-0697-2830 	 Reutlinger Seilhalter Typ 80SV II ZW mit Gabel
569-0697-2840 	 Reutlinger Seilhalter Typ 80SV II ZW mit T57010
569-0697-2860 	 Reutlinger Seilhalter Typ 80SV II ZW mit Ring

Reutlinger Seilhalter Typ 50
für 4,00 mm und 5,00 mm Seile

Artikelnummer	 Bezeichnung
569-0697-2600 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II M12
569-0697-2610 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II mit Ring
569-0697-2620 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II ZW M12i
569-0697-2630 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II ZW mit Gabel
569-0697-2640 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II ZW mit T58081
569-0697-2650 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II mit Gabel
569-0697-2660 	 Reutlinger Seilhalter Typ 50SV II ZW mit Ring

SV II ZW mit Doughty 

Half Coupler

SV II ZW 

mit Koppelteil Gabel

SV II ZW Ring mit 
seitlichem Seilausgang

Typ SV 

Verschlussteil Ring

Typ SV M..

mit Außengewinde

Typ ZW M..i

mit Innengewinde
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DRALLFÄNGER

fiRSTstage® Petzl SWIVEL Wirbel
Der Wirbel verhindert ein Eindrehen des Seils, wenn sich die Last um die eigene Achse dreht. Das wartungsfreie 
geschlossene Stahl-Kugellager gewährleistet eine hervorragende Leistung.

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Bruchlast		  Einbaulänge
529-0254-0500 	 fiRSTstage Petzl SWIVEL L Wirbel	 36 kN		  85 mm
529-0254-0501 	 fiRSTstage Petzl SWIVEL S Wirbel	 23 kN		  67 mm

fiRSTstage® Petzl SWIVEL OPEN schwarz
Verschraubbarer Wirbel mit Kugellager. Dank der großen, seitlichen Öffnung lässt sich der Wirbel an zahlreiche 
Produkte wie Seilrollen, Ringmuttern bis M12, etc.) anbauen. Es ist kein zusätzlicher Karabiner mehr not-
wendig. Durch den Einbau des Wirbels lässt sich das Eindrehen eines Seils effektiv verhindern. Geschlossenes 
Stahlkugellager, Bruchlast: 23 kN, Zertifizierung(en): CE, NFPA 1983, EAC. Farbe: schwarz mit goldenem 
Verschluss. Das passende Werkzeug zum Öffnen und Verschrauben wird mitgeliefert!

Artikelnummer	 Bezeichnung
529-0254-0502	 fiRSTstage Petzl SWIVEL OPEN schwarz	

fiRSTstage® Kugellager-Drallfänger 514a
Ausführung: Mit 2 Wirbel-Langaugen, grau lackiert, WLL mit 4-facher Sicherheit.

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	  WLL	 a	 b	 d	 l	 p	 Gewicht	
		  kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

531-5093-1410	 1000	 48	 21	 60	 250	 226	 2,5
531-5093-1420	 2000	 58	 26	 70	 300	 264	 4,0
531-5093-1430	 3000	 72	 32	 75	 375	 329	 5,0
531-5093-1440	 4000	 92	 39	 90	 457	 400	 10,0
531-5093-1450	 5000	 94	 40	 90	 460	 404	 10,0
531-5093-1463	 6300	 108	 45	 100	 404	 471	 13,0
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PLAFONDRINGE

C.Adolph® Plafondringe eisenblank
Plafondringe in verschiedenen Ausführungen, z.B. zum Abhängen von Plafonds.

	 	 Artikel-Nr.	 Ausfüh-	 Ring	 Lasche	 Bohrung	 Bruchkraft	 Tragfähigkeit
		  rung	 mm	 mm	 ø	 Ring	 gem. BGV C1	
			   (innen)		  mm		  nur paarweise
							       einsetzen

verschweißt, eisenblank
240-0931-0045	 ohne	 45 x 9			   14 kN
		  Lasche

240-0931-0142	 ohne	 42 x 45 x 8			   20 kN
		  Lasche

240-0931-0164	 ohne	 64 x 50 x 10			   40 kN
		  Lasche

240-0931-1045	 kurze	 45 x 9	 20 x 70	 8,5/5		  100 kg 
		  Lasche					     Gestempelt: cast
				  

240-0931-1142	 lange	 42 x 45 x 8	 30 x 200	 3 x 8,5		  200 kg
		  Lasche					     Gestempelt: cast

240-0931-1151	 mit	 51 x 44 x 8	 45 x 40	 10,5/4x4		  150 kg
		  Lasche					     Gestempelt: cast
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fiRSTstage®  Ringmutter / Ringschraube hochfest		
Werkstoff: GK8, hochwertiger Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl. Ausführung: Rot Pulverlackiert, Ge-
winde phosphatiert. Gestempelt:  WLL bei 4-facher Sicherheit, Nenngröße, CE. Nenngröße: Gewinde. Hin-
weis: Bei Schrägzug stark verminderte Tragfähigkeit.	

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Nenn-	 WLL	 d1	 d2	 h	 L	 b1	 d3	
	 DIN 582	 DIN 580	 größe	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

531-0630-0206	 531-0620-0206		  M6	 80	 20	 36	 36	 13	 8	 20
531-0630-0208	 531-0620-0208		  M8	 140	 20	 36	 36	 13	 8	 20
531-0630-0210	 531-0620-0210		  M10	 230	 25	 45	 45	 17	 10	 25
531-0630-0212	 531-0620-0212		  M12	 340	 30	 54	 53	 20,5	 12	 30
531-0630-0216	 531-0620-0216		  M16	 700	 35	 63	 62	 27	 14	 35
531-0630-0220	 531-0620-0220		  M20	 1200	 40	 72	 71	 30	 16	 40
531-0630-0224	 531-0620-0224		  M24	 1800	 50	 90	 90	 36	 20	 50

RINGMUTTER RINGSCHRAUBE

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Nenn-	 WLL	 d1	 d2	 h	 L	 b1	 d3	
			   größe	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

531-0634-1006	 531-0629-1006		  M6	 400	 20	 36	 36	 13	 8	 20
531-0634-1008	 531-0629-1008		  M8	 800	 20	 36	 36	 13	 8	 20
531-0634-1010	 531-0629-1010		  M10	 1000	 25	 45	 45	 17	 10	 25
531-0634-1012	 531-0629-1012		  M12	 1600	 30	 54	 53	 20,5	 12	 30
531-0634-1016	 531-0629-1016		  M16	 4000	 35	 63	 62	 27	 14	 35
531-0634-1020	 531-0629-1020		  M20	 6000	 40	 72	 71	 30	 16	 40

RINGMUTTER RINGSCHRAUBE

RINGMUTTER | RINGSCHRAUBE

fiRSTstage® Ringmutter DIN 582 / Ringschraube DIN 580		
Werkstoff: C15E. Ausführung: Galv. verzinkt. Gestempelt: WLL bei 4-facher Sicherheit, Nenngröße, Werk-
stoff, CE. Optional: Oberfläche schwarz brüniert. Nenngröße: Gewinde. Hinweis: Bei Schrägzug stark ver-
minderte Tragfähigkeit.

	
ABMESSUNG

	 Artikel-Nr.	 Artikel-Nr.	 Nenn-	 WLL	 d1	 d2	 h	 L	 b1	 d3	
			   größe	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

698-0634-8112	 698-0629-8112		  M12	 750	 30	 56	 55	 18	 13	 30
698-0634-8116	 698-0629-8116		  M16	 1500	 35	 65	 64	 24	 15	 35
698-0634-8120	 698-0629-8120		  M20	 2300	 40	 75	 74	 30	 17	 40
698-0634-8124	 698-0629-8124		  M24	 3200	 48	 90	 90	 36	 21	 48

RINGMUTTER RINGSCHRAUBE

RUD Starpoint Ringmutter VRM / Ringschraube VRS			 
Werkstoff: 1.6541, hochfest vergütet. Ausführung: geschmiedet, Sternförmig, in Kraftrichtung einstellbar, 
Pink Pulverbeschichtet. Gestempelt: WLL bei 4-facher Sicherheit für den belastungsungünstigen Bereich F (bei 
DIN 580/582 nicht zulässig). Nenngröße: Gewinde. Hinweis: Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen, nicht 
für Drehen unter Last geeignet.
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DOUGHTY ANSCHLAGSCHELLEN 

Halfcoupler

Swivel Coupler Parallel Coupler

90° Fixed Coupler Hanging Clamp

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte stellen nur einen Auszug aus dem umfangreichen Doughty-Programm dar. Verfügbar sind 
u.a. auch Stative incl. Zubehör, TV-Zapfen, Alurohr-Verbinder, Spezialschellen und -Klauen, Gelenke etc. Gerne stellen wir Ihnen den 
Doughty-Katalog zur Verfügung. Rufen Sie uns an! 02331 691500
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Doughty Atom-Schellen für 25 mm Rohrdurchmesser
Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2002	 T58870 Halfcoupler	 21 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2003	 T5887001 Halfcoupler	 21 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2022	 T58875 Swivelcoupler	 21 mm	 100 kg	 poliert
566-5900-2023 	 T5887501 Swivelcoupler	 21 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2032	 T58880 Parallelcoupler	 21 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2033	 T5888001  Parallelcoupler	 21 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2042	 T58885 90°-Coupler	 21 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2043	 T5888501 90°-Coupler	 21 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2052	 T58890 Hanging Clamp mit Ring	 21 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2053	 T5889001 Hanging Clamp mit Ring	 21 mm	 100 kg	 schwarz

Doughty Atom-Schellen für 32 mm Rohrdurchmesser 
Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2000	 T58800 Halfcoupler	 30 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2010	 T58801 Halfcoupler	 30 mm 	 100 kg	 schwarz

566-5900-2020	 T58810 Swivelcoupler	 30 mm	 100 kg	 poliert
566-5900-2024	 T5881001  Swivelcoupler	 30 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2030	 T58815 Parallelcoupler	 30 mm 	 100 kg	 poliert 
566-5900-2034	 T5881501 Parallelcoupler	 30 mm 	 100 kg	 schwarz

566-5900-2040	 T58820 90°-Coupler	 30 mm	 100 kg 	 poliert 
566-5900-2044	 T5882001 90°-Coupler	 30 mm	 100 kg 	 schwarz

566-5900-2050	 T58840 Hanging Clamp mit Ring	 30 mm 	 100 kg	 poliert
566-5900-2054	 T5884001 Hanging Clamp mit Ring	 30 mm 	 100 kg	 schwarz

Doughty Atom-Schellen für 38 mm Rohrdurchmesser
Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2001	 T58970 Halfcoupler	 30 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2005	 T5897001 Halfcoupler	 30 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2021	 T58975 Swivelcoupler	 30 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2025	 T5897501 Swivelcoupler	 30 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2031	 T58980 Parallelcoupler	 30 mm	 100 kg	 poliert
566-5900-2035	 T5898001  Parallelcoupler	 30 mm	 100 kg	 schwarz

566-5900-2041	 T58985 90°-Coupler	 30 mm 	 100 kg	 poliert
566-5900-2045	 T5898501  90°-Coupler	 30 mm 	 100 kg	 schwarz

566-5900-2051	 T58990 Hanging Clamp mit Ring	 30 mm	 100 kg	 poliert 
566-5900-2055	 T5899001  Hanging Clamp mit Ring	 30 mm	 100 kg	 schwarz
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Doughty Schellen für 48-51mm Rohrdurchmesser

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2300	 T57000 Halfcoupler	 50 mm	 750 kg	 poliert
566-5900-2310	 T57010 Halfcoupler	 50 mm	 750 kg	 schwarz 

566-5900-2320	 T57100 Swivelcoupler	 50 mm	 750 kg	 poliert 
566-5900-2330	 T57110 Swivelcoupler	 50 mm	 750 kg	 schwarz 

566-5900-2340	 T57104 Parallelcoupler	 50 mm	 750 kg	 poliert 
566-5900-2390	 T57114 Parallelcoupler	 50 mm	 750 kg	 schwarz 

566-5900-2350	 T57102 90°-Coupler	 50 mm	 750 kg	 poliert 
566-5900-2430	 T57112 90°-Coupler	 50 mm	 750 kg	 schwarz 

566-5900-2410	 T57205 Hanging Clamp mit Ring	 50 mm	 340 kg	 poliert 
566-5900-2415	 T57206 Hanging Clamp mit Ring	 50 mm	 340 kg	 schwarz 

Doughty Heavy Duty 50 mm

Doughty Lightweight 50 mm
Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2100	 T58100 Halfcoupler	 50 mm	 500 kg	 poliert 
566-5900-2110	 T58101 Halfcoupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz 

566-5900-2120	 T58120 Swivelcoupler	 50 mm	 500 kg	 poliert 
566-5900-2121	 T58121 Swivelcoupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-2130	 T58115 Parallelcoupler	 50 mm	 500 kg	 poliert 
566-5900-2131	 T58116  Parallelcoupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-2140	 T58110 90°-Coupler	 50 mm	 500 kg	 poliert 
566-5900-2141	 T58111 90°-Coupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-2190	 T58109 Hanging Clamp mit Ring	 50 mm	 340 kg	 poliert 
566-5900-2191	 T5810901 Hanging Clamp mit Ring	 50 mm	 340 kg	 schwarz

Doughty Heavy Duty Slimline 30 mm
Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2200	 T57001 Halfcoupler	 30 mm	 750 kg	 poliert 
566-5900-2210	 T57011 Halfcoupler	 30 mm	 750 kg	 schwarz 

566-5900-2220	 T58030 Swivelcoupler	 30 mm	 750 kg	 poliert 
566-5900-2230	 T58031 Swivelcoupler	 30 mm	 750 kg	 schwarz 

566-5900-2420	 T58014 Hanging Clamp mit Ring	 30 mm	 340 kg	 poliert 
566-5900-2421	 T58015  Hanging Clamp mit Ring	 30 mm	 340 kg	 schwarz
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Doughty Mammoth-Schellen für 60-63 mm Rohrdurchmesser
Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-3300	 T57400 Halfcoupler	 50 mm	 500 kg	 poliert
566-5900-3301	 T57401 Halfcoupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-3320	 T57420 Swivelcoupler	 50 mm 	 500 kg	 poliert
566-5900-3321	 T57421 Swivelcoupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-3340	 T57440 Parallelcoupler	 50 mm	 500 kg	 poliert
566-5900-3341	 T57441 Parallelcoupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-3330	 T57430 90°-Coupler	 50 mm	 500 kg	 poliert
566-5900-3331	 T57431 90°-Coupler	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-3350	 T57450 Hanging Clamp mit Ring	 50 mm	 500 kg	 poliert
566-5900-3351	 T57451 Hanging Clamp mit Ring	 50 mm	 500 kg	 schwarz

566-5900-3305	 T57405 Halfcoupler	 30 mm	 300 kg	 poliert
566-5900-3306	 T57406 Halfcoupler	 30 mm	 300 kg	 schwarz

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-7500	 T58500 Titan Quick Trigger Clamp	 30 mm	 100 kg	 poliert
566-5900-7501	 T58501 Titan Quick Trigger Clamp	 30 mm	 100 kg	 schwarz

Doughty Titan Quick Trigger Clamp für 48-81 mm Rohrdurchmesser

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2250	 T58080 Halfcoupler	 30 mm	 300 kg	 poliert 
566-5900-2260	 T58081 Halfcoupler	 30 mm	 300 kg	 schwarz 

566-5900-2270	 T58098 Swivelcoupler	 30 mm	 300 kg	 poliert 
566-5900-2271	 T58099 Swivelcoupler	 30 mm	 300 kg	 schwarz 

566-5900-2265	 T58089 Hanging Clamp mit Ring	 30 mm	 300 kg	 poliert 
566-5900-2266	 T5808901  Hanging Clamp mit Ring	 30 mm	 300 kg	 schwarz

Doughty Lightweight Slimline 30 mm

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Breite	 WLL	 Ausführung

566-5900-2170	 T58122 Halfcoupler	 30 mm	 75 kg	 poliert 
566-5900-2171	 T5812201 Halfcoupler	 30 mm	 75 kg	 schwarz 

566-5900-2180	 T58123 Swivelcoupler	 30 mm	 75 kg	 poliert 
566-5900-2179	 T5812301  Swivelcoupler	 30 mm	 75 kg	 schwarz

Doughty Super Lightweight 30 mm
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Doughty G116001 Supaclamp & Zubehör
WLL 20 kg, Klemmbereich für Rundprofile: 15-50 mm, Klemmbereich für Rechteckprofile: 13-30 mm

Artikelnummer	 Bezeichnung	

566-5001-6010 	 G116001 Supaclamp, schwarz

566-5001-6077 	 Doughty G1177 16mm Zapfen M10 x 25 (rotierbar)
566-5001-6078 	 Doughty G1178 Snap In 1/4“ Camera Spigot
566-5001-6079	 Doughty G1179 Snap In Zapfen, Low Profile, Socket mit M10 Innengewinde
531-5023-1010 	 fiRSTstage 16mm Mini TV Zapfen M10



171ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN

HOOK CLAMPS | SCHEINWERFERHAKEN

Doughty T19700 Scheinwerferhaken 
D-C 15cm 180° 
Doppel-C-Clamp 180° gedreht, für ø 48-50 mm 
Rohr, max. 40 kg Belastung, Länge 15 cm (Abstand 
Mitte Rohr/Mitte Rohr)

Artikelnummer:	566-5060-1500 	
Bezeichnung: 	 Doughty T19700 Scheinwerfer-
	 haken D-C 15 cm 180°, verzinkt

Doughty T20500 Scheinwerferhaken 
Double-C 15cm
Doppel-C-Clamp für ø 48-50 mm Rohr, max. 40 
kg Belastung, Länge 15 cm (Abstand Mitte Rohr/
Mitte Rohr) 

Artikelnummer:	566-5060-1300 
Bezeichnung: 	 Doughty T20500 Scheinwerfer-
	 haken Double-C 15 cm, verzinkt

Doughty T21500 Scheinwerferhaken 
D-C 15cm 90°
Doppel-C-Clamp 90° gedreht, für ø 48-50 mm Rohr, 
max. 40 kg Belastung, Länge 15 cm (Abstand Mitte 
Rohr/Mitte Rohr) 

Artikelnummer:	 566-5060-1350 
Bezeichnung: 	 Doughty T21500 Scheinwerfer-
	 haken D-C 15cm 90°, verzinkt

fiRSTstage® Scheinwerferhaken Typ C6063
C-Rohrhaken für ø 60-63mm, max. 50 kg Belastung, 
Breite 30 mm mit Bohrung ø13 mm, verzinkt oder 
schwarz pulverbeschichtet

Artikelnummer:	 531-5060-6064
Bezeichnung: 	 fiRSTstage Scheinwerferhaken 
	 Typ C6063 schwarz

Artikelnummer:	531-5060- 6063 
Bezeichnung:	 fiRSTstage Scheinwerferhaken 
	 Typ C6063 verzinkt

Dies ist lediglich ein Auszug aus unserem umfangreichen Programm. Alle Scheinwerferhaken sind auch in verschiedenen Farben, Breiten, 
Längen und Ausführungen lieferbar. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne: 02331 691500

fiRSTstage® Scheinwerferhaken Typ C3060
C-Rohrhaken für ø 30-60 mm, max. 50 kg Belastung, 
Breite 30 mm, mit Klemmblech zur Schonung der 
Materialoberfläche, incl. Schraube u. Mutter M10, 
verzinkt

Artikelnummer:	 531-5060-3060
Bezeichnung: 	 fiRSTstage Scheinwerferhaken 	
	 Typ C3060 verzinkt

Doughty T20100 Scheinwerferhaken 
Standard 50mm

C-Clamp für ø 48-50 mm Rohr, max. 40 kg Belastung

Artikelnummer:	 566-5060-1200 	
Bezeichnung: 	 Doughty T20100 Scheinwerfer-	
	 haken Standard 50mm, verzinkt

 

Doughty T21800 Scheinwerferhaken m. 
Klemmstein
C-Clamp mit Klemmstein zur schonenden Montage, 
für ø 48-51 mm Rohr, max. 40 kg Belastung, ohne 
Klemmstein bis 62 mm Rohrdurchmesser geeignet

Artikelnummer:	 566-5060-1270 
Bezeichnung: 	 Doughty T21800 Scheinwerfer-
	 haken m. Klemmstein, verzinkt

Doughty T21805 Scheinwerferhaken 
C-Clamp für ø 60-75 mm Rohr, max. 50 kg Belastung

Artikelnummer:	 566-5060-1110
Bezeichnung:	 Doughty T21805 Scheinwerfer-
	 haken, verzinkt
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C.Adolph® Prospektklammer
Zum schnellen Einklemmen von Prospektlatten oder Rohren. Selbst-
tätige Verriegelung in geschlossenem Zustand und Flügelschraube 
zum schnellen Feststellen. incl. Schäkel DIN 82101 A 0,25 t 
(fiRSTstage® Schäkel 531-5095-7030).

Artikelnummer	 Bezeichnung
240-5051-1000 	 C.Adolph Prospektklammer

PROSPEKTKLAMMER

C.Adolph® Prospektschellen
Die C.Adolph® Prospektschellen bestehen aus gebogenem Flachstahl (50 mm breit, 4 mm stark), der sich 
über einen 8 mm starken Scharnierbolzen öffnen und schließen lässt. In die Bohrung am Bügel passen Ketten-
schnellverschlüsse der Größe 8 und 10 sowie diverse hochfeste Schäkel. Die Schelle muss nicht verschraubt 
werden und man erreicht auf schnelle Weise einen flexiblen Anschlagpunkt. Wir bieten die Prospektschelle 
in schwarz pulverbeschichtet und verzinkt oder Stahl roh sowie mit und ohne Spalt (13 mm) zwischen den 
Bügeln an. Bruchkraft: 25 kN, Stempelung: cast BGVC1 250 kg.

Artikelnummer	 Ausführung		
240-5051-203*	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 48,3 mm
240-5051-204*	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 50 mm
240-5051-405*	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø  54 mm
240-5051-205* 	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 60,3 mm
240-5051-206* 	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 63 mm
240-5051-207*	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 70 mm
240-5051-208*	 Prospektschelle ohne Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 77 mm
240-5051-213*	 Prospektschelle mit Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 48,3 mm
240-5051-214*	 Prospektschelle mit Spalt 	 250 kg 	 für Rohr-Ø 50 mm
240-5051-215*	 Prospektschelle mit Spalt	 250 kg 	 für Rohr-Ø 60,3 mm

Bitte ersetzen Sie den * in der Artikelnummer mit...
0 für Ausführung in Stahl roh
2 für Ausführung in verzinkt
3 für Ausführung schwarz

C.Adolph® Prospektschelle ohne Spalt für 46 x 89 mm blank
Prospekt-Rechteckrohr. Ausführung: Stahl roh. Bügel 50 mm breit, 2x Flachstahl 50 x 4 mm, Klappschar-
nier mit Scharnierbolzen-ø 8 mm. Aufhängeöse passend für Kettenschnellverschluß DIN 56926-B-550 (Art. 
246A/10). Bruchkraft 25 kN. Passend für Ihre Rechteckrohre, mit einer unterseitigen Aufhängeöse. Für 
Rechteckrohr 46 x 89 mm, Kantenradius ca. 3 mm, untere, schmale Schenkel angeschrägt. Stempelung: 
„cast   BGVC1   250 kg“.

Artikelnummer	 Bezeichnung		 Ausführung		  Rohr-Durchmesser
240-5051-3030	 Prospektschelle 	 ohne Spalt 		  46 x 89 mm 

PROSPEKTSCHELLEN

Rundrohr 
bis Ø 60 mm



TRÄGERKLAMMERN UND CO.
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fiRSTstage® Trägerklammer 
Anthrazit/schwarz, z.B. zum  Anschlagen von Motoren/Lasten 
an T-und H-Trägern. Mit Sicherungsschraube zur Sicherung gegen 
ungewolltes Lösen.

	
	Artikelnummer 	 Bezeichnung	 WLL	 D1	 D2	 D3	 Gewicht

	566-0697-7210	 Doughty T29700	 300 kg	 25 mm	 25 mm	 13 mm	 0,20 kg

Doughty T29700 Flange Clamp
Befestigungsklemme für T-Träger, max. Punktbelastung 300 kg, mit Bohrung M12

	
	Artikelnummer 	 Bezeichnung	 WLL	 D1	 D2	 D3	 Gewicht

	566-0697-7320	 Doughty T29500	 500 kg	 75 - 150 mm	 268 mm	 13 mm	 1,19 kg

556-0697-7330	 Doughty T29600	 500 kg	 150 - 300 mm	 445 mm	 13 mm	 2,0 kg

Doughty Girder Clamps
Befestigungsklemme für T-Träger 75-150 mm, komplett mit 2 Flange Clamps T29700, maximale Belastung 
500 kg

D2

D1

D3

D2

D1

D3

	
	Artikelnummer 	 Bezeichnung	 WLL	 Tragfähigkeit	 Klemmbereich
				    DGUV V 17

531-0697-1011 	 fiRSTstage Trägerklammer BC1	 1000 kg	 500 kg	 75 – 230 mm
531-0697-1021 	 fiRSTstage Trägerklammer BC2	 2000 kg	 1000 kg	 75 – 230 mm
531-0697-1031	 fiRSTstage Trägerklammer BC3	 3000 kg	 1500 kg	 80 – 320 mm



174 ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN

Doughty T29497 Gravlock Coupler (Set 2 Stück)
Befestigungsklemme für T-Träger, WLL 600 kg (nur paarweise verwenden)

	
	Artikelnummer 	 Bezeichnung	 WLL	 D1	 D2	 D3	 Gewicht

	566-0697-7340	 Doughty T29497	 600 kg	 ø 48 mm	 38 mm	 0 - 45 mm	 1,47 kg

Doughty Scissor Clamps
Trägerklammer, WLL 100 kg, mit Bohrung M12 

	
	Artikelnummer 	 Typ	 WLL	 D1	 D2	 D3	 D4	 Gewicht

	566-0697-7400	 T29850	 100 kg	 48–60 mm	 170 mm	 <120 mm	 62 mm	 1,40 kg

556-0697-7410	 T29860	 250 kg	 48–60 mm	 170 mm	 <120 mm	 74 mm	 1,90 kg

Doughty T28870 Marquee Clamp 
verzinkt. Für Zeltprofile oder Stahlträger etc. Passt für Flansch-/Profilbreiten bis zu 110/150 mm und Profil-
dicke maximal 12 mm. Mit Gewindebohrungen für die Aufnahme von z.B. Ringschrauben M10, M12, oder 
M14.

	
	Artikelnummer 	 Bezeichnung	 WLL	 D1	 D2	 D3	 Gewicht

	566-0697-7100	 Doughty T28870	 150 kg	 50 - 110 mm	 44 mm	 150 mm	 1,30 kg

566-0697-7110	 Doughty T28875	 250 kg	 50-150 mm	 47 mm	 200 mm  	 3,50 kg

D1

D2

D3

D1

D2

D3

D1

D2

D3

D4

T28870 - Fixing Holes

T28875 - Fixing Holes

D1

D2

D3

M10-150 kg

M12-150 kg

M14-150 kg

M12-30 kg

M10-30 kg

D3

D3
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TRAVERSENAUFHÄNGUNG

	
TRAGFÄHIGKEIT

	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Rohr-Ø	 Breite	 WLL	 DGUV V 17	
			   mm	 mm	 kg	 kg

531-5901-9450	 AS1	 48-51	 50	 750	 375
531-5901-9451	 AS1 schwarz	 48-51	 50	 750	 375
531-5901-9452	 AS1S	 48-51	 30	 750	 375
531-5901-9453	 AS1S schwarz	 48-51	 30	 750	 375
531-5901-9454	 AS1L-50	 48-51	 50	 500	 250
531-5901-9455	 AS1L	 48-51	 30	 300	 150
531-5901-9456	 AS1L schwarz	 48-51	 30	 300	 150

531-5901-9460	 AS2	 60	 50	 500	 250
531-5901-9461	 AS2 schwarz	 60	 50	 500	 250

ABMESSUNGEN

fiRSTstage® Anschlagschelle AS1
Der besondere Vorteil der AS-Anschlagschellen liegt in der frei drehbaren, hochfesten, vergüteten Ringmutter, 
die in alle Richtungen hoch belastbar ist und sich in Kraftrichtung ausrichtet. 
Hinweis: Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen, nicht für Drehen unter Last geeignet.

fiRSTstage® Anschlagschelle AS3
Universelle Anschlagschelle zum Einrichten von Anschlagpunkten an Rohren ø 48-51 mm, hochfeste Ringöse 
starr.

	
TRAGFÄHIGKEIT

	 Artikel-Nr.	 Ausführung	 Rohr-Ø	 Breite	 WLL	 DGUV V 7	
			   mm	 mm	 kg	 kg

531-5901-9470	 AS3	 48-51	 50	 750	 375
531-5901-9471	 AS3 schwarz	 48-51	 50	 750	 375
531-5901-9472	 AS3S	 48-51	 30	 750	 375
531-5901-9473	 AS3S schwarz	 48-51	 30	 750	 375
531-5901-9474	 AS3L-50	 48-51	 50	 500	 250
531-5901-9475	 AS3L	 48-51	 30	 300	 150
531-5901-9476	 AS3L schwarz	 48-51	 30	 300	 150

531-5901-9480	 AS4	 60-63	 50	 500	 250
531-5901-9481	 AS4 schwarz	 60-63	 50	 500	 250

ABMESSUNGEN

DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1)

DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1)
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fiRSTstage® Traversenaufhängung LT0
Universelle Montagehalterung passend für: Litestructure / Prolyte E-20D/V oder baugleiche Traversen mit 
einem Achsmaß von 190 mm und einem Gurtrohr ø 32 mm. Aufbau: Querträger mit 2 Traversenschellen und 
zentrischer drehbarer hochfester Ringöse, geeignet für Aufhängungen von Traversen gem. DGUV Vorschrift 17 
(bisher BGV-C1)

Artikelnummer	 Bezeichnung
531-5901-9420	 fiRSTstage Traversenaufhängung LT0

fiRSTstage® Bracket B929
Einzeln einsetzbar als Anschlagwinkel anschraubbar an Box 30V - Belastbarkeit je 375 kg gem. DGUV Vor-
schrift 17 (bisher BGV-C1), oder paarweise zur Montage einer Traversenhalterung fiRSTstage® LT1 unter 
einem Leimbinder. Spannbereich je Paar: 76-280 mm, Belastbarkeit je 750 kg gem. DGUV Vorschrift 17 
(bisher BGV-C1), Ausführung galv. verzinkt, Abmaße: 94 x 287 mm, Breite: 50 mm

Artikelnummer	 Bezeichnung
531-5901-9430	 fiRSTstage Bracket B929
531-5901-9431 	 fiRSTstage Bracket B929 schwarz
531-5901-9438 	 fiRSTstage Bracket Extension BE570
531-5901-9439 	 fiRSTstage Bracket Extension Mounting Kit EMK
531-5901-9440 	 fiRSTstage Bracket Mounting Kit MK

Lastrichtung
(max. Nutzlast)

 

Lastrichtung
Anschlagwinkel max=45°
(Nutzlast reduziert auf
0,7-faches)) 45,00° 45,00°

Lastrichtung
Anschlagwinkel max=45°
(Nutzlast reduziert auf
0,7-faches))45,00° 45,00°

Bracket B929

Bracket B929 mit LT1

Bracket B929 
Extension BE570

Bracket B929 + LT1 + Extension BE570
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fiRSTstage® Traversenaufhängung LT1

Artikelnummer	 Bezeichnung
531-5901-9400 	 fiRSTstage Traversenaufhängung LT1 silber
531-5901-9401 	 fiRSTstage Traversenaufhängung LT1 schwarz

Auf Wunsch können Sie die LT1 auch mit Langloch bestellen

Artikelnummer	 Bezeichnung
531-5901-9402 	 fiRSTstage Traversenaufhängung LT1-L silber

Mit der fiRSTstage Traversenaufhängung LT1 liegt ein professioneller, kompakter 
und robuster Anschlagpunkt vor. Ausgelegt für die Aufnahme von z.B. 
PROLYTE X/H30D/V, X/H40R/H40D/V und S36R/V Traversen ist sie universell verwendbar.

Geprüft gemäß DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1) Tragfähigkeit 750kg
Vielfältige Einsatzgebiete können neben der Festinstallation auch im Bereich Theater, Studio, Messe, 
Show und Event gefunden werden. Die Traversenaufhängung LT1 kann in zwei Varianten angeschlagen 
werden. An die um 360 frei drehbare Anschlagöse kann direkt ohne zusätzliches Anschlagmaterial ein 
Kettenzug angeschlagen werden. Die Umrüstung von einer Traversengröße zur anderen ist einfach und 
problemlos durchzuführen. 

Technische Daten
•	 Abmaße: 455 x 187 x 45 mm (inkl. der montierten Traversenschellen)
•	 Gewicht: 3,7 kg
•	 Tragfähigkeit für Lasten über Personen 750 kg
	 (Die max. Belastbarkeit der Traversen ist zu beachten!)

Durch Umsetzen der verschraubten Befestigungsschellen in die vorgesehenen 
Bohrungen können unterschiedliche Traversensysteme angeschlagen werden. 

Position 	 Abstand 	 Traversentyp
Pos1 	 207 mm 	 Prolyte S36R

Pos2 	 239 mm 	 Prolyte H30D, H30V, H40R
		  Prolyte X30D, X30V

Pos3 	 299 mm 	 Prolyte S36V

Pos4 	 339 mm 	 Prolyte H40D, H40V
		  Prolyte X40D, X40V
		  aber auch passend für: Eurotruss FD33, FD 34, XD, 
		  Slick MiniBeam, GS-Truss, ATC SP29xxx, ...

LT1: Zum sicheren Anschlagen von Traversen

Anwendungsbeispiele
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fiRSTstage® Traversenaufhängung LT2

Artikelnummer	 Bezeichnung

531-5901-9410 	 fiRSTstage Traversenaufhängung LT2 silber
531-5901-9411  	 fiRSTstage Traversenaufhängung LT2 schwarz

Die fiRSTstage Traversenaufhängung LT2 ist speziell zum sicheren Anschlagen von Schwerlast-Traversen konzi-
piert. Ausgelegt für die Aufnahme von z.B. PROLYTE S52F, S52V/S52SV, S66R und S100F Traversen ist sie 
universell verwendbar. Ausgestattet mit drei jeweils um 360° frei drehbaren Anschlagpunkten kann sowohl
direkt ein Kettenzug oder ein Kettengehänge angeschlagen werden. Die Umrüstung von einer Traversengröße 
zur anderen ist einfach und problemlos durchzuführen. 

Geprüft gemäß DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1) Tragfähigkeit 750kg
Einsatzgebiete sind sowohl bei der Montage von Support- und Prerigg-Traversen bei großen Events, in Messe- 
und Mehrzweckhallen als auch bei dem Anschlagen von großen Lasten, wie z.B. Sound-Clustern zu finden. Die 
Traversenaufhängung ist je nach Traversentyp in verschiedenen Varianten anzuschlagen und kann mit maximal 
750 kg gemäß DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1) belastet werden.

Technische Daten:
•	 Abmaße: 740 x 202 x 60 mm (inkl. der montierten Traversenschellen)
•	 Gewicht: 9,65 kg
•	 Tragfähigkeit für Lasten über Personen 750 kg bei paarweiser Verwendung in Verbindung mit einem 
	 geeigneten Kettengehänge bis zu 15 kN 
	 (Die max. Belastbarkeit der Traversen ist zu beachten!)

Durch Umsetzen der verschraubten Befestigungsschellen in die vorgesehenen 
Bohrungen können unterschiedliche Traversensysteme angeschlagen werden. 

Position 	 Abstand 	 Traversentyp
Pos 1 	 520 mm 	 Prolyte S52F, S100F

Pos 2 	 470 mm 	 Prolyte S52V

Pos 3 	 420 mm 	 Prolyte S66R

S52F

S52V

S100F

60
17

65
15

202
91

Pos1: 520

Pos2: 470

Pos3: 420

680

740
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LASTBÄNDER | RUNDSCHLINGEN | STEELSNAKE

fiRSTstage® Theater-Lastband mit und ohne Schlaufe
Unser Theaterlastband ist aus schwarzem Polyester (PES) gefertigt. Das Lastband erfüllt die DIN EN 
1492-1 und die Sondervorschriften der UVV, ist formstabilisiert und verstreckt. Die schwarze Farbe macht 
es auf der Bühne nahezu unsichtbar. Das Band ist zweilagig vernäht und erreicht damit trotz geringer 
Breite eine hohe Tragfähigkeit bei 7-facher Sicherheit. In Verbindung mit einem Kettenschnellverschluss 
246 oder 246 A erhalten Sie ein besonders sicheres und flexibles Befestigungselement. GS-geprüft. Band 
25 x 8 mm, 2-lagig.

Bruchkraft: 35 kN, Tragfähigkeit: WLL 500 kg, 

Jede Sonderlänge ist möglich
Bitte anfragen

ArtikelnummerLänge	 Länge (m)	 Ausführung	 VE
531-5099-7003 	 0,35	 ohne Schlaufe	 10
531-5099-7005 	 0,50 	 ohne Schlaufe	 10
531-5099-7007 	 0,75	 ohne Schlaufe	 10
531-5099-7010 	 1,00	 ohne Schlaufe	 10
531-5099-7015 	 1,50	 ohne Schlaufe	 10
531-5099-7020 	 2,00	 ohne Schlaufe	 10

531-5099-7103 	 0,35 	 mit einseitig Schlaufe	 10
531-5099-7105 	 0,50	 mit einseitig Schlaufe	 10
531-5099-7107 	 0,75 	 mit einseitig Schlaufe 	 10
531-5099-7110 	 1,00 	 mit einseitig Schlaufe 	 10
531-5099-7115 	 1,50	 mit einseitig Schlaufe	 10
531-5099-7120 	 2,00 	 mit einseitig Schlaufe	 10
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fiRSTstage® Bandschlinge BS-1 und BS-2
Bandschlinge einlagig und zweilagig aus PES, erfüllt die DIN 1492-1 und die Sondervorschriften der UVV. Das 
Band ist formstabilisiert, verstreckt und appretiert, minimale Dehnung; Hohe Tragfähigkeit, GS-geprüft. Jede 
Sonderlänge ist möglich, farbcodiert, dadurch noch sicherer! Bestellen Sie bei Bedarf auch den zusätzlichen 
Abriebschutz. In jeder Länge lieferbar

fiRSTstage® Rundschlinge
Werkstoff: Polyester (PES). Beschreibung: Endlos gelegte Polyesterfasern sind das tragende Element. Aus-
führung: Einfachmantel oder Doppelmantel, imprägniert, abriebfest. Normen: DIN EN 1492-2, BGR 500. 
Kennzeichnung: Tragfähigkeit WLL farbcodiert, Werkstoff, Nutzlänge, Herstelljahr, Herstellerkürzel, GS-Zei-
chen. In jeder Länge lieferbar.

	
	 Artikel-Nr.	 Tragfähigkeit (t)	 Farbe	 Länge (m)

Einfachmantel				  
531-5099-3102	 1,0	 violett	 1
531-5099-3152	 1,5	 dunkelgrün	 1
531-5099-3202	 2,0	 grün	 1
531-5099-3302	 3,0	 gelb	 1
531-5099-3402	 4,0	 grau	 1
	 				  
Doppelmantel				  
531-5099-5102	 1	 violett	 1
531-5099-5152	 1,5	 dunkelgrün	 1
531-5099-5202	 2	 grün	 1
531-5099-5302	 3	 gelb	 1
531-5099-5402	 4	 grau	 1

	

BS-1 einlagig

531-5099-1100	 1,0 t	 2,0 t	 30 x 3,5	 violett	 1,0
531-5099-1150	 1,5 t	 3,0 t	 65 x 3	 dunkelgrün	 1,0
531-5099-1200	 2,0 t	 4,0 t	 60 x 3,5	 hellgrün	 1,0
a. A.		  2,0 t	 4,0 t	 75 x 3	 hellgrün	 a. A.
531-5099-1300	 3,0 t	 6,0 t	 90 x 3,5	 gelb	 1,0

BS-2 zweilagig

531-5099-2100	 1,0 t	 2,0 t	 30 x 70	 violett	 1,0	
531-5099-2150	 1,5 t	 3,0 t	 35 x 6	 dunkelgrün	 1,0
531-5099-2200	 2,0 t	 4,0 t	 30 x 7	 hellgrün	 1,0
531-5099-2300	 3,0 t	 6,0 t	 65 x 6	 gelb	 1,0
531-5099-2400	 4,0 t	 8,0 t	 60 x 7	 grau	 1,0
a. A.		  4,0 t	 8,0 t	 75 x 6	 grau	 a. A.
a. A.		  5,0 t	 10,0 t	 100 x 6	 rot	 a. A.
a. A.		  6,0 t	 12,0 t	 90 x 7	 braun	 a. A.
a. A.		  6,0 t	 12,0 t	 140 x 6	 braun	 a. A.
		



181ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN

fiRSTstage® Schlaufenband SB
Werkstoff: Polyester (PES), Ausführung: einlagig (Schlaufe 90° gedrehte Kehrschlaufe), zweilagig (Schlaufe 
auf Bandebene), Normalverstärkung, formstabilisiert, minimale Dehnung, verstreckt und appretiert. Normen: 
DIN EN 1492-1, BGR 500, Kennzeichnung: Tragfähigkeit WLL farbcodiert, Werkstoff, Nutzlänge, Herstelljahr, 
Herstellerkürzel, GS-Zeichen, CE-Zeichen

	
	 Artikel-Nr.	  einfach 	 doppelt	 Bandbreite x Stärke	 Länge x Breite	 Farbe	 Länge
		  t	 t	 mm	 mm		  m	

einlagig

531-5099-9100	 1,0	 2,0	 30 x 7	 200 x 30	 violett	 1
auf Anfrage	 1,0	 2,0	 50 x 6	 200 x 25	 violett	 1
531-5099-9150	 1,5	 3,0	 65 x 6	 250 x 35	 dunkelgrün	 1
531-5099-9200	 2,0	 4,0	 60 x 7	 300 x 30	 grün	 1
auf Anfrage	 2,0	 4,0	 75 x 6	 300 x 25	 grün	 1
531-5099-9300	 3,0	 6,0	 90 x 7	 350 x 30	 gelb	 1
auf Anfrage	 3,0	 6,0	 140 x 6	 350 x 50	 gelb	 1
531-5099-9400	 4,0	 8,0	 120 x 7	 425 x 40	 grau	 1
531-5099-9500	 5,0	 10,0	 150 x 7	 500 x 50	 rot	 1
531-5099-9600	 6,0	 12,0	 180 x 7	 550 x 60	 braun	 1

auch zweilagig lieferbar
			
auf Anfrage	 0,5	 1	 30 x 3,5	 200 x 30	 rosa	 1
auf Anfrage	 0,5	 1	 50 x 3,0	 200 x 25	 rosa	 1
auf Anfrage	 1	 2	 60 x 3,5	 300 x 30	 violett	 1
auf Anfrage	 1	 2	 75 x 3,0	 300 x 25	 violett	 1
auf Anfrage	 1,5	 3	 90 x 3,5	 350 x 30	 dunkelgrün	 1
auf Anfrage	 1,5	 3	 140 x 3,0	 425 x 50	 dunkelgrün	 1
auf Anfrage	 2	 4	 120 x 3,5	 425 x 40	 grün	 1
auf Anfrage	 3	 6	 180 x 3,5	 550 x 60	 gelb	 1

	 TRAGFÄHIGKEIT	 Band	 Schlaufe

Zusatzausstattung
• Abriebschutz für Band- und Rundschlingen
• Schlauch aus PU, der die Kanten der Bandschlinge vor Verschleiß und Einreißen schützt.
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fiRSTstage® Rundschlinge, schwarz mit Einfachmantel
Rundschlinge mit Einfachmantel aus PES, erfüllt die DIN EN 1492-2 und die Sondervorschriften der UVV. Endlos 
gelegte Polyesterfaserstränge sind das tragende Element. Diese sind mit einem abriebfesten Schutzmantel 
umhüllt. Hohe Tragfähigkeit, GS geprüft.

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Tragfähigkeit	 Farbkenung		  Länge

531-5099-4051	 fiRSTstage Rundschlinge 	 0,5 t	 schwarz		  0,5 m

531-5099-4101	 fiRSTstage Rundschlinge 	 1,0 t	 schwarz		  0,5 m
531-5099-4102	 fiRSTstage Rundschlinge	 1,0 t	 schwarz		  1,5 m
531-5099-4103	 fiRSTstage Rundschlinge	 1,0 t	 schwarz		  2,0 m
531-5099-4104	 fiRSTstage Rundschlinge	 1,0 t	 schwarz		  2,0 m
531-5099-4106	 fiRSTstage Rundschlinge 	 1,0 t	 schwarz		  3,0 m
531-5099-4108	 fiRSTstage Rundschlinge 	 1,0 t	 schwarz		  4,0 m

531-5099-4201	 fiRSTstage Rundschlinge 	 2,0 t	 schwarz		  0,5 m
531-5099-4202	 fiRSTstage Rundschlinge 	 2,0 t	 schwarz		  1,0 m
531-5099-4203	 fiRSTstage Rundschlinge 	 2,0 t	 schwarz		  1,5 m
531-5099-4204	 fiRSTstage Rundschlinge 	 2,0 t	 schwarz		  2,0 m
531-5099-4206	 fiRSTstage Rundschlinge 	 2,0 t	 schwarz		  3,0 m
531-5099-4208	 fiRSTstage Rundschlinge 	 2,0 t	 schwarz		  4,0 m

531-5099-4302	 fiRSTstage Rundschlinge 	 3,0 t	 schwarz		  1,0 m
531-5099-4304	 fiRSTstage Rundschlinge 	 3,0 t	 schwarz		  2,0 m
531-5099-4306	 fiRSTstage Rundschlinge 	 3,0 t	 schwarz		  3,0 m
531-5099-4308	 fiRSTstage Rundschlinge 	 3,0 t	 schwarz		  4,0 m

531-5099-4402	 fiRSTstage Rundschlinge 	 4,0 t	 schwarz		  1,0 m
531-5099-4404	 fiRSTstage Rundschlinge 	 4,0 t	 schwarz		  2,0 m
531-5099-4406	 fiRSTstage Rundschlinge 	 4,0 t	 schwarz		  3,0 m
531-5099-4408	 fiRSTstage Rundschlinge 	 4,0 t	 schwarz		  4,0 m

Sehr flexibel
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fiRSTstage® steelsnake
Rundschlinge mit Stahlseileinlage in Anlehnung an EN 1492-2 und EN 13414-2.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Bühnentechnik. 

Eigenschaften:
• keine Sekundärsicherung erforderlich
• Tragfähigkeit 1.000 kg gemäß DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV-C1)
• DGUV-geprüft
• CE-Kennzeichnung
• sehr flexibel
• min. Biegeradius 6 mm
• Reflektionsfreier Schutzmantel in „midnight black“
• Verwechslungsschutz durch graues Kennzeichnungslabel
• Großes Kontrollfenster zum einfachen Überprüfen der Seileinlage
• flexibles Klettband am Kontrollfenster
• für alle Anschlagmethoden geeignet
• Hitzebeständigkeit bis 150°C
• In folgenden Nutzlängen ab Lager lieferbar: 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, 300 cm

Artikelnummer	 Bezeichnung	 Tragfähigkeit	 Länge
		  WLL/DGUV V 17

531-5099-8230 	 fiRSTstage steelsnake 	 2 t / 1 t 	 0,5 m 	
531-5099-8231 	 fiRSTstage steelsnake 	 2 t / 1 t 	 1,0 m 
531-5099-8232 	 fiRSTstage steelsnake 	 2 t / 1 t 	 1,5 m 
531-5099-8234 	 fiRSTstage steelsnake 	 2 t / 1 t 	 2,0 m 
531-5099-8236 	 fiRSTstage steelsnake	 2 t / 1 t 	 3,0 m 

Verschiedene Lastfälle im schnellen 
Überblick: Das informative Kennzeich-
nungslabel.

®

fiRSTstage® steelsnake 0,5t, 0,5m lang Theaterversion
Rundschlinge mit Stahlseileinlage speziell für Theateranwendungen. Flexibler als die 2 t Variante. In Anlehnung 
an EN 1492-2 und EN 13414-2. Kleinster Kantenradius 6 mm, geprüfte Hitzebeständigkeit bis +150°C, deut-
licher Verwechslungsschutz durch graues Kennzeichnungslabel, schwarzer Polyester Außenmantel, vielseitige 
Einsatzmöglichkeit im Bereich der Bühnentechnik, flexibles Klettband am Kontrollfenster zur Überprüfung der 
Seileinlage. Mit CE-Kennzeichnung. 
Tragkraft: 250 kg gemäß DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1) 

Artikelnummer	 Bezeichnung

531-5099-8030 	 fiRSTstage steelsnake 0,5 t, 0,5 m lang, Theaterversion
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UNSERE HAUSEIGENE SEILEREI
Maßkonfektion für Ihr Projekt
Ablängen, Verpressen und Kennzeichnen – Bei allen Längen und Seilendvarianten hat unser Vertrieb ein offenes Ohr 
für Ihr Projekt. Wir liefern Drahtseile als Meterware oder auf Ihren Wunsch konfektioniert, genau wie Faserseile und 
Taue.  Bei vielen Seilen gibt es Kennzeichnungsmöglichkeiten. Bitte sprechen Sie uns an.
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531

Marke

Konfektionierung
84 bis 9,99 m
85 ab 10,00 m

84 20
Farbe

2 = verzinkt
3 = schwarz

Ausführung
0 = Kausche - Kausche
1 = Kausche - offen
3 = Kausche - offen verzinnt

03 10

ø Länge (hier 1,0 m)

Seilenden in verschie-
denen Ausführungen
Offenes Ende, normale Kausche, große 
Kausche, zylindrische Verpressung, ko-
nische Verpressung, verzinntes Seilende.

Zusammensetzung der
Bestellnummer
Hier sehen Sie exemplarisch die Zusam-
mensetzung der Bestellnummer. 

Kennzeichnungsscheibe
Auf Wunsch können die Kennzeich-
nungsscheiben (gemäß DGUV Informa-
tion 215-313 / ProdSG) individuell 
auf der Rückseite mit Ihrem Firmenlogo 
versehen werden.

Alle Längen lieferbar
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die 
gewünschte Seillänge an. Seile sind in 
allen Längen lieferbar.
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fiRSTstage® Rundlitzenseil DIN EN 12385-4		
Ausführung: Kreuzschlag sZ. 

DRAHTSEILE METERWARE

	
	 Artikel-Nr.	  Nenngröße	 Aufbau	 Nennfestigkeit	 Mindest-	 Längen-	 VE
		  Seil-ø	 Klasse	 N/qmm2	 bruchkraft	 gewicht	 m
		  mm			   kN	 ca. kg/m

verzinkt

531-8220-0077	 1	 6 x 7 + SE	 1770	 0,64	 0,004	 2000
531-8220-0177	 1,5	 6 x 7 + SE	 1770	 1,43	 0,009	 2000
531-8220-0277	 2	 6 x 7 + FE	 1770	 2,35	 0,014	 2000
531-8220-0361	 3	 6 x 19 + FE	 1770	 4,89	 0,031	 1000
531-8220-0461	 4	 6 x 19 + FE	 1770	 8,69	 0,055	 1000
531-8220-0561	 5	 6 x 19 + FE	 1770	 13,60	 0,086	 1000
531-8220-0661	 6	 6 x 19 + FE	 1770	 19,60	 0,125	 1000
531-8220-0761	 7	 6 x 19 + FE	 1770	 26,65	 0,170	 1000
531-8220-0861	 8	 6 x 19 + FE	 1770	 34,80	 0,221	 1000
531-8220-1061	 10	 6 x 19 + FE	 1770	 54,40	 0,346	 1000
531-8220-1237	 12	 6 x 37 + FE	 1960	 83,30	 0,498	 1000

schwarz

531-8230-0277	 2	 6x7 + SE	 1770	 2,54	 0,016	 500
531-8230-0361	 3	 6x19 + SE	 1960	 5,86	 0,034	 500
531-8230-0461	 4	 6x19 + SE	 1960	 10,41	 0,061	 500
531-8230-0561	 5	 6x19 + SE	 1960	 16,26	 0,095	 500
531-8230-0661	 6	 6x19 + SE	 1960	 23,42	 0,137	 500
531-8230-0861	 8	 6x19 + SE	 1960	 41,64	 0,244	 250
531-8230-1061	 10	 6x19 + SE	 1770	 58,80	 0,381	 500
531-8230-1261	 12	 6x19 + SE	 1770	 84,60	 0,548	 250

drehungsarm, trocken

531-8220-0518	 5	 18x7 + SE	 1960	 16,07	 0,100	 1000
531-8220-0618	 6	 18x7 + SE	 1960	 23,14	 0,145	 1000

Niro Edelstahl, AISI 316

531-8240-0371	 3	 7x19	 1570	 4,70	 0,034	 –
531-8240-0471	 4	 7x19	 1570	 8,30	 0,060	 –
531-8240-0571	 5	 7x19	 1570	 13,00	 0,095	 –
		

6 x 7 + FE 6 x 7 + SE

6 x 19 + FE 6 x 19 + SE

6 x 37+ FE 18 x 7 + SE
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Das könnte Sie auch interessieren
Kettenschnellverschlüsse	 Seite 141
Karabinerhaken 	 Seite 149
Kauschen 		  Seite 160
Seilhalter 		  Seite 161

		
	 ø	 Länge	 Für Geräte	 Kettenschnell-	 verzinkt	 schwarz	
		  m	 bis kg	 verschluß einseitig	

	 3	 0,6	 5	 246/5	 531-8321-0306	 531-8331-0306
				    246A/5	 531-8322-0306	 531-8332-0306

	 3	 1	 9	 246/5	 531-8321-0310	 531-8331-0310
				    246A/5	 531-8322-0310	 531-8332-0310

	 4	 0,6	 10	 246/5	 531-8321-0406	 531-8331-0406
				    246A/5	 531-8322-0406	 531-8332-0406

	 4	 1	 16	 246/5	 531-8321-0410	 531-8331-0410
				    246A/5	 531-8322-0410	 531-8332-0410

	 5	 0,6	 15	 246/8	 531-8321-0506	 531-8331-0506
				    246A/6	 531-8322-0506	 531-8332-0506

	 5	 1	 25	 246/8	 531-8321-0510	 531-8331-0510
				    246A/6	 531-8322-0510	 531-8332-0510

	 6	 0,6	 22	 246A/8	 531-8322-0606	 531-8332-0606
	 6	 1	 36	 246A/8	 531-8322-0610	 531-8332-0610

	 8	 0,6	 40	 246A/8	 531-8322-0806	 531-8332-0806
	 8	 1	 64	 246A/8	 531-8322-0810	 531-8332-0810

	 10	 0,6	 62	 246A/10	 531-8322-1006	 531-8332-1006
	 10	 1	 100	 246A/10	 531-8322-1010	 531-8332-1010

fiRSTstage® Sicherungsseile nach DIN 56927 und DGUV I 215-313
Werkstoff: gefertigt aus Drahtseil DIN EN 12385-4. Ausführung: einseitig unverlierbar eingekauschter Ket-
tenschnellverschluß, normale oder große Öffnung. Optional: beidseitig unverlierbar eingekauschter Ketten-
schnellverschluß.

Artikelnummer 	 Bezeichnung
531-0305-8201	 Kennzeichnungsscheibe für Seil 3-6
531-0305-8202	 Kennzeichnungsscheibe für Seil 3-6 	
	 beidseitig
531-0305-8203	 Kennzeichnungsscheibe für Seil 8-12
531-0305-8204	 Kennzeichnungsscheibe für Seil 8-12 	
	 beidseitig
531-0305-0101	 Satzkosten Logo, 
	 für Kennzeichnungsscheiben

Kennzeichnungsscheiben
Die nach ProdSG und DGUV I 215-313 vorgeschriebene 
Kennzeichnungsscheibe kann auf der Rückseite mit Ihrem 
Logo versehen werden.
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fiRSTstage® Drahtseile
Seile in allen Ausführungen und Sonderlängen. Unsere hauseigene Seilerei fertigt und konfektioniert nach Kundenwunsch Seile in allen 
Längen und Seildurchmessern. Die Seile werden nach DGUV Information 215-313 gefertigt, verzinkt oder schwarz abriebfest und werden 
optional mit einer Kennzeichnungsscheibe versehen. Selbstverständlich bieten wir auch ein umfangreiches Zubehörsortiment: Seilhal-
ter, Keilendklemmen, Seilschlösser, Kettenschnellverschlüsse und vieles mehr. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser 
Vertriebsteam. 

Besondere Eigenschaften:
• verzinkt,  ø2 – ø24 mm
• schwarz, abriebfest ø2 – ø12 mm
• Längen werden Innenseite Kausche – Innenseite Kausche gemessen
• gemäß DGUV Information 215-313 (bisher BGI 810-3)

DRAHTSEILE KONFEKTIONIERT
6 x 7 + FE 6 x 7 + SE 6 x 19 + FE 6 x 19 + SE

Tragfähigkeit
1 strängig

einfach
direkt

Tragfähigkeit
2 strängig

direkt
über 0° bis 45°

Tragfähigkeit
2 strängig

direkt
über 45° bis 60°

* Tragfähigkeit in Anlehnung an DGUV Information 215-313

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø6 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE) 190	 270	 190Ø6

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø3 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø4 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)

40*	 55*	 40*

	 80	 120	 80

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø5 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)

130	 190	 130

Ø3

Ø4

Ø5

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø2 mm
Rundlitzenseil 6 x 7 + FE (SE) 20*	 28*	 20*Ø2

Beratung Drahtseile: 02331 6915033
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Keil-Endk. Gr. 1
Seilschloß Gr. 6
Seilhalter Typ 66

Kettens. 246A/8
Schäkel 3/8

Keil-Endk. Gr. 1
Seilschloß Gr. 6

Kettens. 246A/8
Schäkel 1/2

Kettens. 246/5
Schäkel 3/16

Keil-Endk. Gr. 0 Keil-Endk. Gr. 0

Keil-Endk. Gr. 1
Seilhalter Typ 50

Kettens. 246A/5
Schäkel 5/16

Keil-Endk. Gr. 1
Seilschloß Gr. 5

Keil-Endk. Gr. 1
Seilhalter Typ 50

Kettens. 246/8
Kettens. 246A/6
Schäkel 5/16

Keil-Endk. Gr. 1
Seilschloß Gr. 5

_

_

Kettens. 246/8
Schäkel 1/2

Keil-Endk. Gr. 0 Kettens. 246/4
Schäkel 3/16

Keil-Endk. Gr. 0_

Kettenschnellverschlüsse

Schäkel

S.141

S.143

S.161

Seilhalter

VERZINNT KAUSCHE KAUSCHE 
GROSS

OFFEN

zylindrische Verpressung

Keilendklemmen

S.156

Seilschlösser

S.157

passendes
Zubehör

passendes
Zubehör

passendes
Zubehör

passendes
Zubehör
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fiRSTstage® Anschlagseile gem. DIN EN 13414-1
Seile in allen Ausführungen und Sonderlängen. Unsere hauseigene Seilerei fertigt und konfektioniert nach Kundenwunsch Seile in 
allen Längen und Seildurchmessern. Die Seile werden nach DGUV Information 215-313 gefertigt, verzinkt oder schwarz abriebfest 
und werden optional mit einer Kennzeichnungsscheibe versehen. Selbstverständlich bieten wir auch ein umfangreiches Zubehörsor-
timent: Seilhalter, Keilendklemmen, Seilschlösser, Kettenschnellverschlüsse und vieles mehr. Für nähere Informationen wenden Sie 
sich bitte an unser Vertriebsteam. 

Besondere Eigenschaften:
• verzinkt,  ø2 – ø24 mm
• schwarz, abriebfest ø2 – ø12 mm
• Längen werden Innenseite Kausche – Innenseite Kausche gemessen
• gemäß DGUV Information 215-313 (bisher BGI 810-3)

DRAHTSEILE KONFEKTIONIERT

Tragfähigkeit
1 strängig

einfach
direkt

Tragfähigkeit
2 strängig

direkt
über 0° bis 45°

Tragfähigkeit
2 strängig

direkt
über 45° bis 60°

Ø16

Ø10

Ø12

Ø14

Ø8

Beratung Drahtseile: 02331 6915033

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø8 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø10 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)

350	 490	 350

500	 700	 500

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø12 mm
Rundlitzenseil 6 x 19 + FE (SE)

750	 1050	 750

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø14 mm
Rundlitzenseil 6 x 37 + FE 1.000	 1.400	 1.000

Drahtseil nach DIN EN 12385-4,  Ø16 mm
Rundlitzenseil 6 x 37 + FE

1.350	 1.890	 1.350

6 x 19 + FE 6 x 37 + FE
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Keil-Endk. Gr. 3
Seilschloß Gr. 8
Seilhalter Typ 80

Kettens. 246A/8
Schäkel 7/16

Keil-Endk. Gr. 3
Seilschloß Gr. 8

Keil-Endk. Gr. 4
Keil-Endk. Gr. 5
Seilschloß Gr. 11

Kettens. 246A/10
Schäkel 1/2

Keil-Endk. Gr. 4
Keil-Endk. Gr. 5
Seilschloß Gr. 11

Keil-Endk. Gr. 6
Seilschloß Gr. 14

Kettens. 246A/12
Schäkel 1/2

Keil-Endk. Gr. 6
Seilschloß Gr. 14

Kettens. 246A/12
Schäkel 5/8

Kettens. 246A/8
Schäkel 5/8

Kettens. 246A/10
Schäkel 5/8

Keil-Endk. Gr. 6
Keil-Endk. Gr. 7
Seilschloß Gr. 14

Kettens. 246A/14
Schäkel 5/8

Keil-Endk. Gr. 6
Keil-Endk. Gr. 7
Seilschloß Gr. 14

Kettens. 246A/14
Schäkel 3/4

Keil-Endk. Gr. 8
Seilschloß Gr. 17

Kettens. 246A/16
Schäkel 3/4

Keil-Endk. Gr. 8
Seilschloß Gr. 17

Kettens. 246A/16
Schäkel 3/4

Seilhalter

VERZINNT KAUSCHE KAUSCHE 
GROSS

OFFEN

zylindrische Verpressung

konische Verpressung

Kettenschnellverschlüsse

Schäkel

S.141

S.143

S.161

Keilendklemmen

S.156

Seilschlösser

S.157

passendes
Zubehör

passendes
Zubehör

passendes
Zubehör

passendes
Zubehör
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FASERSEILE

fiRSTstage® Spitztaue / Anbindestricke		
Material: Hanf, helle hochwertige Qualität. Ausführung: ø 10 mm, 4-schäftig geschlagen, eine Seite Öse 
andere Seite glatt

Artikelnummer	 Länge m	 VE Stück
531-5040-1015	 1,5	 10
531-5040-1020	 2,0	 10
531-5040-1025	 2,5	 10
531-5040-1030	 3,0	 10
			 

fiRSTstage® Hanfseile Tauwerk DIN EN 1261 (ehem. DIN 83325) 
Material: 1a italienischer Natur-Langhanf. Ausführung: Ausführung: 4-schäftig geschlagen. Nenngröße: 
Durchmesser ø in mm. daN: entspricht ca. kg. Optional: andere Längen. Für Handprospektzüge: Auf Anfrage 
auch mit eingespleister Kausche und extra hart geschlagen.

fiRSTstage® Handlaufseile	
Material: 1a italienischer Natur-Langhanf. Ausführung: Kabelschlag für Treppen und Absperrungen. Durch-
messer: Lieferbar in Durchmesser 28/32/38 mm. Länge: Auf Anfrage.

	
	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 Bruchkraft	 VE	
		  mm	 daN	 m

531-5040-3062	 6	 260	 220

531-5040-3082	 8	 410	 220

531-5040-3102	 10	 640	 220

531-5040-3122	 12	 980	 220

531-5040-3142	 14	 1250	 220

531-5040-3162	 16	 1660	 220

531-5040-3182	 18	 2050	 220

531-5040-3202	 20	 2530	 220

531-5040-3222	 22	 2950	 220

531-5040-3242	 24	 3620	 220

531-5040-3252	 25	 3900	 220

531-5040-3262	 26	 4180	 220

531-5040-3282	 28	 4920	 220

531-5040-3302	 30	 5620	 220

531-5040-3322	 32	 6450	 190

531-5040-3352	 35	 8230	 150

531-5040-3402	 40	 9980	 125

531-5040-3452	 45	 11800	 100

531-5040-3502	 50	 14100	 100

531-5040-3602	 60	 21000	 100
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fiRSTstage® Sisal-Tauwerk DIN EN 698 (ehem. DIN 83324)	
Material: 100% Sisal, geschoren. Ausführung: 4-schäftig geschlagen. daN: Entspricht ca. kg

Lieferbar in: 	 						    
ø in mm	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	 30

Bruchkraft in daN	 260	 425	 560	 840	 1100	 1490	 1730	 2260	 4840

Spulenlänge in m	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 200

fiRSTstage® Naturhanf-Flechtschnur			 
Material: 100% Naturhanf in klassischer Optik. Ausführung: 8-fach geflochten, ohne Kern		
Warennummer: 310/....

Lieferbar in: 	 						    
ø in mm	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12

Bruchkraft in daN	 260	 425	 560	 840	 1100	 1490	 1730

Spulenlänge in m	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 200

fiRSTstage® Polyhanf-Tauwerk DIN 83329		
Material: Gesponnenes Polypropylen Seilgarn. Ausführung: 4-schäftig geschlagen, hanffarben. daN: Entspricht ca. kg. Vor-
teil: Griffig wie Hanf jedoch weicher, witterungsbeständiger und höher belastbar bei gleichbleibender Qualität, UV-beständig, 
schwimmfähig										        
	 				  
Lieferbar in: 	 							     
ø in mm	 6 	 8 	 10 	 12	 14 	  16 	 18	  20	  22	  25	  30 	 35	  40

Bruchkraft in daN	 320 	 500 	 800	   1100 	 1500	  2000 	 2400 	 3000 	 3650 	 4600 	 6400 	 9000	 11500

Spulenlänge in m	 220 	 220	  220 	 220 	 220	 220 	 220	 220 	 220	  220	 220 	 150	  125

fiRSTstage® Polyhanf-Flechtschnur		
Material: Gesponnenes Polypropylen Seilgarn. Ausführung: 8-fach geflochten, ohne Kern, hanffarben. 
daN: Entspricht ca. kg. Vorteil: Griffig wie Hanf jedoch weicher, witterungsbeständiger und höher belastbar bei 
gleichbleibender Qualität, UV-beständig. Warennummer 3010/.....	
						    
ø in mm	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20

Bruchkraft in daN	 60	 120	 190	 320	 500	 800	 1100	 1500	 2000	 2400	 3000

Spulenlänge in m	 500	 500	 250	 200	 200	 200	 200	 150	 100	 100	 100
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fiRSTstage® Theater-Zugleine
Material: Spezialmaterial und Flechtart. Ausführung: 16-fach geflochten, mit fest umflochtenem Kern, 
mattschwarze Bedienungsleine z.B. für Vorhangzuganlagen, sehr griffig, Arbeitsdehnung < 3%. daN: Ent-
spricht ca. kg. Nenngröße: Durchmesser ø in mm

	
	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 Bruchkraft	 VE	
		  mm	 daN	 m

Warennummer: 1025/.... weiß

531-5041-1010	 1	 35	 500
531-5041-1015	 1,5	 35	 500
531-5041-1020	 2	 90	 500
531-5041-1025	 2,5	 90	 500
531-5041-1030	 3	 150	 500
531-5041-1040	 4	 280	 500
531-5041-1050	 5	 450	 500
531-5041-1060	 6	 640	 450
531-5041-1080	 8	 1100	 300
531-5041-1100	 10	 1700	 300
531-5041-1120	 12	 2200	 250
531-5041-1140	 14	 3000	 150
531-5041-1160	 16	 3900	 100

Warennummer: 1030/.... schwarz 

531-5041-2010	 1	 35	 500
531-5041-2015	 1,5	 35	 500
531-5041-2020	 2	 90	 500
531-5041-2025	 2,5	 90	 500
531-5041-2030	 3	 150	 500
531-5041-2040	 4	 280	 500
531-5041-2050	 5	 450	 500
531-5041-2060	 6	 640	 450
531-5041-2080	 8	 1100	 300
531-5041-2100	 10	 1700	 300
531-5041-2120	 12	 2200	 250
531-5041-2140	 14	 3000	 150

531-5041-2160	 16	 3900	 100

fiRSTstage® Polyamid-Flechtschnur und -Leine		
Material: Markenpolyamid. Ausführung: 16-fach geflochten, Arbeitsdehnung < 10%. daN: entspricht ca. kg. 
Nenngröße: Durchmesser ø in mm. Verhärtet nicht, sehr UV-beständig, flexibel, scheuerfest. 
Optional: Andere Längen. Andere Farben z.B. rot, blau, gelb, grün. 8-fach geflochten.		
	

	

531-5043-7080	 8	 1163	 200
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	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 Bruchkraft	 VE	
		  mm	 daN	 m	
	

weiß

531-5045-1040	 4	 270	 500
531-5045-1050	 5	 400	 500
531-5045-1060	 6	 575	 450
531-5045-1080	 8	 1030	 300
531-5045-1100	 10	 1630	 300
531-5045-1120	 12	 2300	 200

schwarz

531-5045-2040	 4	 270	 500
531-5045-2050	 5	 400	 500
531-5045-2060	 6	 575	 450
531-5045-2080	 8	 1030	 300
531-5045-2100	 10	 1630	 300
531-5045-2120	 12	 2300	 200

fiRSTstage® Birolen-Flechtschnur schwer entflammbar 
nach DIN 4102 – B1		
Material: Polyester. Ausführung: 8-fach geflochten, UV beständig, witterungsbeständig, geschmeidig. 
daN: Entspricht ca. kg. Nenngröße: Durchmesser ø in mm.

	
	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 Bruchkraft	 VE	
		  mm	 daN	 m

weiß

531-5043-1040	 4	 420	 250
531-5043-1050	 5	 580	 250
531-5043-1060	 6	 800	 200
531-5043-1080	 8	 1500	 200
531-5043-1100	 10	 2300	 200

schwarz

531-5043-2040	 4	 420	 250
531-5043-2050	 5	 580	 250
531-5043-2060	 6	 800	 200
531-5043-2080	 8	 1500	 200
531-5043-2100	 10	 2300	 200

fiRSTstage® Prestretch-Flechtschnur	
Material: Thermofixiertes Markenpolyester. Ausführung: 8-fach geflochten, mit Garantifaden blau-gold, 
Arbeitsdehnung < 5%. daN: Entspricht ca. kg. Nenngröße: Durchmesser ø in mm
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	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 Bruchkraft	 VE	
		  mm	 daN	 m

weiß
531-5043-3020	 2	 270	 250
531-5043-3025	 2,5	 390	 250
531-5043-3030	 3	 550	 250
531-5043-3040	 4	 800	 250
531-5043-3050	 5	 1100	 250
531-5043-3060	 6	 2500	 200
531-5043-3080	 8	 3800	 200
531-5043-3100	 10	 5000	 200
531-5043-3120	 12	 7200	 200
531-5043-3140	 14	 9500	 150
531-5043-3160	 16	 12600	 100
531-5043-3180	 18	 15300	 100
531-5043-3200	 20	 18500	 100
531-5043-3220	 22	 20000	 100
531-5043-3240	 24	 23000	 100

vollfarbig schwarz

531-5043-4020	 2	 240	 250
531-5043-4025	 2,5	 310	 250
531-5043-4030	 3	 500	 250
531-5043-4040	 4	 750	 250
531-5043-4050	 5	 1170	 250
531-5043-4060	 6	 2200	 200
531-5043-4080	 8	 3800	 200
531-5043-4100	 10	 5000	 200
531-5043-4120	 12	 7200	 200
531-5043-4140	 14	 9500	 150
531-5043-4160	 16	 11500	 100
531-5043-4180	 18	 14800	 100
531-5043-4200	 20	 18000	 100
531-5043-4220	 22	 19700	 100
531-5043-4240	 24	 23000	 100

fiRSTstage® Dyneema-Flechtschnur	
Material: Mantel: Sehr abriebfestes 1:1-Geflecht aus speziellem hochfestem Polyster, Kern: Spezi-
algeflecht aus 100% Dyneema mit Umflechtung. daN: Entspricht ca. kg. Nenngröße: Durchmesser 
ø in mm. Ausführung: 2-3 mm 16-fach geflochten ab 4 mm 1:1 geflochten, Arbeitsdehnung < 1,5%



197ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN

	
	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 Bruchkraft	 VE	
		  mm	 daN	 m

weiß

531-5043-5010	 1	 195	 100
531-5043-5015	 1,5	 230	 100
531-5043-5020	 2	 410	 100
531-5043-5025	 2,5	 580	 100
531-5043-5030	 3	 950	 100
531-5043-5040	 4	 1300	 100
531-5043-5050	 5	 2600	 100
531-5043-5060	 6	 4300	 100
531-5043-5080	 8	 5300	 100
531-5043-5100	 10	 9000	 100
531-5043-5120	 12	 11900	 100
531-5043-5140	 14	 14500	 100
531-5043-5160	 16	 19200	 100

schwarz

531-5043-6010	 1	 195	 100
531-5043-6015	 1,5	 230	 100
531-5043-6020	 2	 410	 100
531-5043-6025	 2,5	 580	 100
531-5043-6030	 3	 950	 100
531-5043-6040	 4	 1300	 100
531-5043-6050	 5	 2600	 100
531-5043-6060	 6	 4300	 100
531-5043-6080	 8	 5300	 100
531-5043-6100	 10	 9000	 100
531-5043-6120	 12	 11900	 100
531-5043-6140	 14	 14500	 100
531-5043-6160	 16	 19200	 100

fiRSTstage® Dyneema Pro-Flechtschnur		
Material: Dyneema. Ausführung: 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet, Arbeitsdehnung < 1%. 
Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Eigengewicht, Ersatz für Stahlseil, erste 
Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten, hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit. daN: 
entspricht ca. kg. Nenngröße: Durchmesser ø in mm
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fiRSTstage® INDUSTRIE, rot
halbstatisches Polyamid-Kernmantelseil, Durchmesser: 11 mm, statische Haltekraft: 3000 kg, Haltekraft 
mit Achterknoten: 2050 kg, Haltekraft mit vernähten Seilenden: 2400 kg, Farbe: rot, CE EN 1891.

Artikelnummer	 Durchmesser
529-0256-0100	 11 mm

 

fiRSTstage® RIGGING Arbeitsseil
für die Veranstaltungstechnik. Sehr griffiges Handling, spezial spiralgeflochten. Hochfestes Riggingseil, speziell 
drallarm. Ideal geeignet zum Heben von Lasten. Nicht zur Sicherung von Personen zugelassen. Farbe: 
schwarz. Durchmesser: 16 mm. Bruchkraft: 24 kN

Artikelnummer	 Durchmesser

531-0256-0160	 16 mm

fiRSTstage® INTERVENTION, schwarz
halbstatisches Polyamid-Kernmantelseil, Durchmesser: 10 mm, statische Haltekraft: 2400 kg,  Arbeitsdeh-
nung bei 150 kg ≤ 5%. Haltekraft mit Achterknoten: 1700 kg,  Farbe: schwarz, CE EN 1891.

Artikelnummer	 Durchmesser

529-0256-0110	 10 mm

Gummiseil
Material: Mantel: Polyester scheuerfest, Kern: Latexgummi hochelastisch. Ausführung: ø 3-8 mm 16-fach 
geflochten, ø 10-14 mm 24-fach geflochten. Ng: Durchmesser ø in mm	

	 Artikel-Nr.	 Nenngröße	 VE	
		  mm	 m

weiß
531-5044-1030	 3	 100
531-5044-1040	 4	 100
531-5044-1050	 5	 100
531-5044-1060	 6	 100
531-5044-1080	 8	 100
531-5044-1100	 10	 100
531-5044-1120	 12	 100
531-5044-1140	 14	 100

vollfarbig schwarz

531-5044-2030	 3	 100
531-5044-2040	 4	 100
531-5044-2050	 5	 100
531-5044-2060	 6	 100
531-5044-2080	 8	 100
531-5044-2100	 10	 100
531-5044-2120	 12	 100
531-5044-2140	 14	 100

mit Kennfaden
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ANSCHLAGKETTEN

fiRSTstage® Anschlagketten Güteklasse 8 
gemäß DIN EN 818-4
Starkes Material, beste Verarbeitungsqualität: Das bietet Sicherheit auf die Sie sich 
verlassen können.

• 	Schwarze hochfeste Anschlagketten mit dunkelgrauen 
	 Anschlagkomponenten
• Verkürzungsklaue mit Sicherung gegen ungewolltes Aushängen
• 	UVV-Plakette und Kettenanhänger
• 	aus eigener Fertigung mit kurzen Lieferzeiten
•	hauseigene Prüfung und Qualitätskontrolle
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	 	 Länge der	 AA -	 AH-	 HH -	 AA-K	 AH-K	 HH-K	
Anschlagkette	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken 	
	 m	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Sicherheitshaken	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Sicherheitshaken
					     Kettenverkürzer	 Kettenverkürzer	 Kettenverkürzer

	 1,0	 531-8815-4110	 531-8815-4310	 531-8815-4510	 531-8815-4210	 531-8815-4410	 531-8815-4610
	 2,0	 531-8815-4110	 531-8815-4320	 531-8815-4520	 531-8815-4220	 531-8815-4420	 531-8815-4620
	 3,0	 531-8815-4130	 531-8815-4330	 531-8815-4530	 531-8815-4230	 531-8815-4430	 531-8815-4630
	 4,0	 531-8815-4140	 531-8815-4340	 531-8815-4540	 531-8815-4240	 531-8815-4440	 531-8815-4640
	 5,0	 531-8815-4150	 531-8815-4350	 531-8815-4550	 531-8815-4250	 531-8815-4450	 531-8815-4650
	 6,0	 531-8815-4160	 531-8815-4360	 531-8815-4560	 531-8815-4260	 531-8815-4460	 531-8815-4660
	 7,0	 531-8815-4170	 531-8815-4370	 531-8815-4570	 531-8815-4270	 531-8815-4470	 531-8815-4670
	 8,0	 531-8815-4180	 531-8815-4380	 531-8815-4580	 531-8815-4280	 531-8815-4480	 531-8815-4680
	 9,0	 531-8815-4190	 531-8815-4390	 531-8815-4590	 531-8815-4290	 531-8815-4490	 531-8815-4690

		 	 Länge der	 AA -	 AH-	 AA-K	 AH-K	
Anschlagkette	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	
	 m	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	
				    Kettenverkürzer	 Kettenverkürzer

	 1,0	 531-8825-4110	 531-8825-4310	 531-8825-4210	 531-8825-4410
	 2,0	 531-8825-4120	 531-8825-4320	 531-8825-4220	 531-8825-4420
	 3,0	 531-8825-4130	 531-8825-4330	 531-8825-4230	 531-8825-4430
	 4,0	 531-8825-4140	 531-8825-4340	 531-8825-4240	 531-8825-4440
	 5,0	 531-8825-4150	 531-8825-4350	 531-8825-4250	 531-8825-4450
	 6,0	 531-8825-4160	 531-8825-4360	 531-8825-4260	 531-8825-4460
	 7,0	 531-8825-4170	 531-8825-4370	 531-8825-4270	 531-8825-4470
	 8,0	 531-8825-4180	 531-8825-4380	 531-8825-4280	 531-8825-4480
	 9,0	 531-8825-4190	 531-8825-4390	 531-8825-4290	 531-8825-4490

fiRSTstage Kettengehänge Güteklasse 8, Ketten-Nenndicke 6 mm, Doppelstrang, Tragfähigkeit  Last über Personen 784 kg 
mit Neigungswinkeln 7°-45° und 560 kg bei mit Neigungswinkeln 45°-60°, bei jeweils symmetrischer Lastverteilung, gemäß  
DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1)

fiRSTstage Kettengehänge Güteklasse 8, Ketten-Nenndicke 6 mm, Einzelstrang, Tragfähigkeit Last über Personen 560 kg gemäß  DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1)

45°

60°

Konfektionierung von 
Anschlagketten nach 

Kundenwunsch möglich



202 ANSCHLAGEN | BEFESTIGEN | SICHERN

	 	 Länge der	 AA -	 AH-	 HH -	 AA-K	 AH-K	 HH-K	
Anschlagkette	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken 	
	 m	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Sicherheitshaken	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Sicherheitshaken
					     Kettenverkürzer	 Kettenverkürzer	 Kettenverkürzer

	 1,0	 531-8815-6110	 531-8815-6310	 531-8815-6510	 531-8815-6210	 531-8815-6410	 531-8815-6610
	 2,0	 531-8815-6120	 531-8815-6320	 531-8815-6520	 531-8815-6220	 531-8815-6420	 531-8815-6620
	 3,0	 531-8815-6130	 531-8815-6330	 531-8815-6530	 531-8815-6230	 531-8815-6430	 531-8815-6630
	 4,0	 531-8815-6140	 531-8815-6340	 531-8815-6540	 531-8815-6240	 531-8815-6440	 531-8815-6640
	 5,0	 531-8815-6150	 531-8815-6350	 531-8815-6550	 531-8815-6250	 531-8815-6450	 531-8815-6650
	 6,0	 531-8815-6160	 531-8815-6360	 531-8815-6560	 531-8815-6260	 531-8815-6460	 531-8815-6660
	 7,0	 531-8815-6170	 531-8815-6370	 531-8815-6570	 531-8815-6270	 531-8815-6470	 531-8815-6670
	 8,0	 531-8815-6180	 531-8815-6380	 531-8815-6580	 531-8815-6280	 531-8815-6480	 531-8815-6680
	 9,0	 531-8815-6190	 531-8815-6390	 531-8815-6590	 531-8815-6290	 531-8815-6490	 531-8815-6690

fiRSTstage Kettengehänge Güteklasse 8, Ketten-Nenndicke 8 mm, Einzelstrang, Tragfähigkeit Last über Personen 1000 kg gemäß  DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1)			 
					   

		 	 Länge der	 AA -	 AH-	 AA-K	 AH-K	
Anschlagkette	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	 Aufhängeglied	
	 m	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	 Aufhängeglied	 Sicherheitshaken	
				    Kettenverkürzer	 Kettenverkürzer

	 1,0	 531-8825-6110	 531-8825-6310	 531-8825-6210	 531-8825-6410
	 2,0	 531-8825-6120	 531-8825-6320	 531-8825-6210	 531-8825-6420
	 3,0	 531-8825-6130	 531-8825-6330	 531-8825-6210	 531-8825-6430
	 4,0	 531-8825-6140	 531-8825-6340	 531-8825-6210	 531-8825-6440
	 5,0	 531-8825-6150	 531-8825-6350	 531-8825-6210	 531-8825-6450
	 6,0	 531-8825-6160	 531-8825-6360	 531-8825-6210	 531-8825-6460
	 7,0	 531-8825-6170	 531-8825-6370	 531-8825-6210	 531-8825-6470
	 8,0	 531-8825-6180	 531-8825-6380	 531-8825-6210	 531-8825-6480
	 9,0	 531-8825-6190	 531-8825-6390	 531-8825-6210	 531-8825-6490

fiRSTstage Kettengehänge Güteklasse 8, Ketten-Nenndicke 8 mm, Doppelstrang, Tragfähigkeit  Last über Personen 1400 kg 
mit Neigungswinkeln 7°-45° und 1000 kg bei mit Neigungswinkeln 45°-60°, bei jeweils symmetrischer Lastverteilung, gemäß  
DGUV Vorschrift 17 (bisher BGV C1)								      
								      

45°

60°

Konfektionierung von 
Anschlagketten nach 

Kundenwunsch möglich
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ZURRGURTE

fiRSTstage® Zurrgurt, 1-teilig mit Ratsche
DIN EN 12195-2, CE-Kennzeichnung, 100% Polyester

	 	 Artikel-Nr.	 Gurtbreite	 Zugkraft	 Länge	 Farbe	 VPE	
		  mm	 umreift kg	 m	 Gurtband

531-0986-0042	 25	 700	 4,0	 schwarz	 1
531-0986-0282	 35	 2000	 8,0	 schwarz	 1
531-0986-0522	 50	 5000	 1,5	 schwarz	 1
531-0986-0582	 50	 5000	 8,0	 schwarz	 1

531-0986-2040	 25	 500	 4,0	 rosa	 1
531-0986-2060	 25	 500	 6,0	 rosa	 1
531-0986-2080	 25	 500	 8,0	 rosa	 1
531-0986-2140	 25	 1000	 4,0	 blau	 1
531-0986-2160	 25	 1000	 6,0	 blau	 1
531-0986-2180	 25	 1000	 8,0	 blau	 1
531-0986-2240	 35	 2000	 4,0	 grün	 1
531-0986-2260	 35	 2000	 6,0	 grün	 1
531-0986-2280	 35	 2000	 8,0	 grün	 1
531-0986-2440	 50	 4000	 4,0	 blau	 1
531-0986-2460	 50	 4000	 6,0	 blau	 1
531-0986-2480	 50	 4000	 8,0	 blau	 1
531-0986-2540	 50	 5000	 4,0	 orange	 1
531-0986-2560	 50	 5000	 6,0	 orange	 1
531-0986-2580	 50	 5000	 8,0	 orange	 1

fiRSTstage® Zurrgurt mit Klemmschloss, schwarz
DIN EN 12195-2, CE-Kennzeichnung, 100% Polyester

	 	 Artikel-Nr.	 Gurtbreite	 Zugkraft	 Länge	 Farbe	 VPE	
		  mm	 umreift kg	 m	 Gurtband
						    
531-0986-1012	 25	 250	 1,0	 schwarz	 1	
	531-0986-1042	 25	 250	 4,0	 schwarz	 1
	531-0986-1052	 25	 250	 5,0	 schwarz	 1
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fiRSTstage® Zurrgurt 2-teilig mit U - Profilhaken

	 	 Artikel-Nr.	 Gurtbreite	 Zugkraft	 Zugkraft	 Länge	 Farbe	 VPE	
		  mm	 umreift	 direkt	 m	 Gurtband
						    

531-0986-6220	 35	 2000	 1000	 2,0	 grün	 1
531-0986-6240	 35	 2000	 1000	 4,0	 grün	 1
531-0986-6260	 35	 2000	 1000	 6,0	 grün	 1
531-0986-6420	 50	 4000	 2000	 2,0	 blau	 1
531-0986-6440	 50	 4000	 2000	 4,0	 blau	 1
531-0986-6460	 50	 4000	 2000	 6,0	 blau	 1
531-0986-6520	 50	 5000	 2500	 2,0	 orange	 1
531-0986-6540	 50	 5000	 2500	 4,0	 orange	 1
531-0986-6560	 50	 5000	 2500	 6,0	 orange	 1

fiRSTstage® Zurrgurt 2-teilig mit Profilhaken

	 	 Artikel-Nr.	 Gurtbreite	 Zugkraft	 Zugkraft	 Länge	 Farbe	 VPE	
		  mm	 umreift kg	 direkt kg	 m	 Gurtband

531-0986-0043	 25	 500	 250	 4,0	 schwarz	 1
531-0986-0283	 35	 2000	 1000	 8,0	 schwarz	 1

531-0986-5020	 25	 500	 250	 2,0	 rosa	 1
531-0986-5040	 25	 500	 250	 4,0	 rosa	 1
531-0986-5060	 25	 500	 250	 6,0	 rosa	 1
531-0986-5120	 25	 1000	 500	 2,0	 blau	 1
531-0986-5140	 25	 1000	 500	 4,0	 blau	 1
531-0986-5160	 25	 1000	 500	 6,0	 blau	 1
531-0986-5220	 35	 2000	 1000	 2,0	 grün	 1
531-0986-5240	 35	 2000	 1000	 4,0	 grün	 1
531-0986-5260	 35	 2000	 1000	 6,0	 grün	 1
531-0986-5420	 50	 4000	 2000	 2,0	 blau	 1
531-0986-5440	 50	 4000	 2000	 4,0	 blau	 1
531-0986-5460	 50	 4000	 2000	 6,0	 blau	 1
531-0986-5480	 50	 4000	 2000	 8,0	 blau	 1
531-0986-5520	 50	 5000	 2500	 2,0	 orange	 1
531-0986-5540	 50	 5000	 2500	 4,0	 orange	 1
531-0986-5560	 50	 5000	 2500	 8,0	 orange	 1
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fiRSTstage® Zurrgurt 2-teilig mit Karabinerhaken

	 	 Artikel-Nr.	 Gurtbreite	 Zugkraft	 Zugkraft	 Länge	 Farbe	 VPE	
		  mm	 umreift kg	 direkt kg	 m	 Gurtband

531-0986-0583	 50	 5000	 2500	 8,0	 schwarz	 1

531-0986-4020	 25	 500	 250	 2,0	 rosa	 1
531-0986-4040	 25	 500	 250	 4,0	 rosa	 1
531-0986-4060	 25	 500	 250	 6,0	 rosa	 1
531-0986-4120	 25	 1000	 500	 2,0	 blau	 1
531-0986-4140	 25	 1000	 500	 4,0	 blau	 1
531-0986-4160	 25	 1000	 500	 6,0	 blau	 1
531-0986-4220	 35	 2000	 1000	 2,0	 grün	 1
531-0986-4240	 35	 2000	 1000	 4,0	 grün	 1
531-0986-4260	 35	 2000	 1000	 6,0	 grün	 1
531-0986-4420	 50	 4000	 2000	 2,0	 blau	 1
531-0986-4440	 50	 4000	 2000	 4,0	 blau	 1
531-0986-4460	 50	 4000	 2000	 6,0	 blau	 1
531-0986-4480	 50	 4000	 2000	 8,0	 blau	 1
531-0986-4520	 50	 5000	 2500	 2,0	 orange	 1
531-0986-4540	 50	 5000	 2500	 4,0	 orange	 1
531-0986-4560	 50	 5000	 2500	 6,0	 orange	 1

Abbildung zeigt 531-0986-0583 
Ausführung Triangel-Karabinerhaken
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C.Adolph® Entenschnabelsteife, schwarz
Klassische Kulissenstütze zum Abstützen von Kulissenelementen unterschiedlicher Höhe. 
Die C.Adolph Entenschnabelsteifen sind teleskopartig verstellbar. Mittels Klemmschnabel 
(Entenschnabel) kann die Steife am Klemmblech bzw. an der Kulisse befestigt werden. 
Auf dem Bühnenboden wird die Steife/ Kulissenstütze mittels Ansatzbohrer od. Schraube 
befestigt.

Artikelnummer	 Größe	 Ausführung	 Höhe
240-0855-2731	 1	 schwarz	 1,50 – 2,85 m
240-0855-2732	 2	 schwarz	 2,00 – 3,80 m
240-0855-2733	 3	 schwarz	 3,00 – 5,80 m
240-0855-2734	 4	 –	 4,50 – 7,35 m

ZUBEHÖR	
Artikelnummer	 Bezeichnung				  
240-0855-2735	 Steifenblech / Klemmblech für Entenschnabelsteife	
240-0930-4080	 C.Adolph Ansatzbohrer 140/80
240-0930-4100	 C.Adolph Ansatzbohrer 140/100
240-0930-4040	 C.Adolph Theaterschraube mit Vierkant 140b

Sonderanfertigungen für 
größere Höhen möglich

ENTENSCHNABEL-STEIFE

Klemmhebel und Flügelschraube zum Feststellen

Kopf mit Klemmschnabel

Ansatzbohrer 140/80 S. 21

Klemmblech für Entenschnabelsteife
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fiRSTstage® Hanfseil-Feststellvorrichtung für Prospektzüge 
DIN 56921 Bl. 1
Hanfseilfeststeller werden als Fixiereinrichtung für handbetriebene Prospektzüge eingesetzt. Die DIN 
56921 Blatt 1 regelt als Prospektzugnorm den Einsatz von Hanfseilfeststellvorrichtungen. 

Die Vorteile unserer Ausführung nach DIN 56921 Bl.1 sind:
• einfache Einhandbedienung
• selbsttätiges Arretieren des Feststellhebels mittels einer federnd gelagerten Rohrhülse
• Prospektzüge werden in jeder Lage sicher und Hanfseil-schonend festgehalten
• durchgehende Handzüge können gefahrlos mittels Handbremshebel festgehalten werden
• einfache Nachstellung der Klemmbacken entsprechend dem Hanfseildurchmesser
• einfache Montage des Feststellers am Geländer evtl. auch bei bereits bestehenden Anlagen
• geräuscharm beim Betätigen und auch in Ruhe bei eventuellem Auftreten von Vibrationen

Technische Daten
• 	Hanfseil-Ø 16-26 mm, Gewährleistung und Empfehlung für Bedienungsseile nach DIN 

56921,Bl.1: 22, 24 o. 26 mm
• 	Befestigungsrohr-Ø 60 mm oder nach Kundenwunsch
• 	Haltekraft 400 N

Artikelnummer	 Beschreibung

531-9999-2416	 fiRSTstage Hanfseilbremse
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2
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256

50-70

ø10 62

315
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C.Adolph® Hebefeststeller
UJA Hebegeräte bewegen problemlos schwere Lasten auf Bühnen, bei Messe, in Industrie und Werkstatt. Mit 
nur 4 Heberollen UJA, UJA2 oder UJA100 kann eine x-beliebige Anzahl von Lasten bewegt oder mittels der 
Feststeller UJA3 angehoben, und damit wirksam gesichert werden. An die zu bewegende Last wird die Platte 
UJA 6 montiert. Mit Hilfe der Bolzen UJA5 können dann die Hebegeräte mit wenigen Handgriffen eingehängt 
und wieder abgenommen werden. Alle Hebegeräte sind aus 5 mm starkem Stahlblech hergestellt und haben 
einen Sicherungsbügel gegen ungewolltes Lösen.
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Das könnte Sie auch interessieren
Heberolle	 Seite 122

	 	 Artikel-Nr.	 Ausführung 	 Rad-ø	 Plattengröße	 Schraubloch-	 Bohrung	 Trag-	
			   mm	 A x B	 abstand	 Ø C	 kraft	
				    mm	 mm	 mm	 kg	
	
						     230-9710-0100	 UJA1	 2x 50x20	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 160
230-9710-0200 	 UJA2	 80x30	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 250
230-9710-0220 	 UJA100	 100x40	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 275
230-9710-0300 	 UJA3	 –	 100 x 155	 75 x 65 x 60	 10	 275

230-9710-0500 	 UJA5 	 –	 –	 –	 –
		  (Bolzenset)
230-9710-0600 	 UJA6 	 –	 172 x 100	 75 x 75 x 65	 9	 –
		  (Lochplatte)
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C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 601-M
incl. Andruckspindel M4 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht
240-9710-1601	 40 daN (Druck & Zug)	 16 mm	 0,04 kg	

 

	 	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 C1	 C2	 D	 D1	 D2	 ~	 H	~	 H1

16		 34	 8	 16	 27	 12,6	 2,2	 4,4	 6,4	 11	 31	 20
	  ~	 L	 ~	 L1	 L2	 L3	 L4	 M

	 67	 84	 32,5	 12	 –	 M4

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 603-M
incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht

240-9710-1603	 270 daN (Druck & Zug)	 32 mm	 0,32 kg

	 	 A	 A1	 A2	 A3	 ~	 A5	 A6	 B	 B1	 C1	 C2	 øD	 øD1

36,6	 51	 –	 7	 10	 24,6	 33,2	 48	 24,5	 5	 5,5	 11
		 D2	 L	 ~	 L1	 L2	 L3	 H	 M

–		 121	 167	 32,5	 25,4	 88	 M8

WAGENFESTSTELLER | SCHUBSTANGENSPANNER
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C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 604-MM
Leichter Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück,
ohne Befestigungsfuß. Einlochbefestigung beliebig drehbar. Handgriff arretiert in beiden Endlagern. Der Span-
ner wird komplett mit Andruckspindel M8 geliefert.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht
240-9710-1604	 130 daN (Druck & Zug)	 38 mm	 0,28 kg

ZUBEHÖR
Artikelnummer	 Bezeichnung

240-9710-1921	 C.Adolph Befestigungsfuß für Spanner 604-MM

	 B2	 C1	 øD1	 ~	 L	 L1	 L2

33,5	 11	 11,1	 110	 56	 40
	  ~	L3	 ~	 L4	 M	 M1	 M2	 ~	 R	 SW

	 25	 6	 M8	 M20 x 1,5	 22	 95	 30

Befestigungsfuß  bitte
separat bestellen

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 606-M
Leichter Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht

240-9710-1606	 220 daN	 38 mm	 0,31 kg

Handgriff und Schubstange können 

gedreht werden. Arretiert nicht in 

geöffnetem Zustand.
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C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 607-M und 607-SQM
incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht	 Ausführung
240-9710-1607	 360 daN (Druck & Zug)	 42 mm	 0,63 kg	 runde Schubstange
240-9710-1608	 360 daN (Druck & Zug)	 42 mm	 0,63 kg	 quadratische Schubstange

	 	 A	 A1	 A2	 A3	 A5	 A6	 B	 B1	 C1

35		 107	 76,5	 15,5	 –	 –	 41,5	 56	 17,5
	 C2	 øD	 øD1	 D2	 L	 ~	 L1	 L2	 L3	 H	 M

5		  7,2	 12,7	 –	 154	 212	 47	 25	 85	 M8

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 610-M
Mittelschwerer Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem 
Andruckstück.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht
240-9710-1610	 270 daN (nur für Druck)	 41 mm	 0,68 kg
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C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 620-M
Massiver Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück 
(im Lieferumfang enthalten). 

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht
240-9710-1620	 270 daN (nur für Druck)	 28 mm	 0,68 kg

Handgriff und Schubstange bewegen sich in entgegengesetzte 
Richtung. Schubstange arretiert nur in geschlossenem Zustand.

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 630-M
Schwerer Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück. 
Handgriff arretiert in beiden Endlagern.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht

240-9710-1630	 1100 daN (Druck & Zug)	 50 mm	 0,9 kg

	 	 A	 A1	 A2	 A3	 ~	 A5	 A6	 B	 B1	 C1

35		 128	 76	 13	 –	 –	 41	 57	 21
	 C2	 øD	 øD1	 D2	 L	 ~	 L1	 L2	 L3	 H	 M

5		  8,7	 16	 –	 180	 234	 52	 32	 75	 M10



214 FESTSTELLEN | FIXIEREN | SPANNEN

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 640-M
Schwerer Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt incl. Andruckspindel M12 mit neoprenem Andruckstück. 
Handgriff arretiert in beiden Endlagern.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht

240-9710-1640	 3000 daN (Druck & Zug)	 101 mm	 3,2 kg

	 	 A	 A1	 A2	 A3	 ~	 A5	 A6	 B	 B1	 C1

90,5	 216	 181	 17,5	 –	 –	 54	 76	 32
	 C2	 øD	 øD1	 D2	 L	 ~	 L1	 L2	 L3	 H	 M

9,5	 10,3	 22	 –	 321	 393	 105	 50	 110	 M12

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 650-M
Massiver Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M16 x 130mm (im Lieferumfang 
enthalten). Handgriff arretiert in beiden Endlagern.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Hub	 Gewicht
240-9710-1650	 4500 daN (Druck & Zug)	 76 mm	 2,5 kg
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C.Adolph® Horizontal-Verschluß-Spanner 330 
Leichter Verschlußspanner für Bühne und Werkstatt. Als Gegenstück z.B. einen Plafonring benutzen.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Spannweg	 Gewicht
240-9710-1330	 90 daN (nur für Zug)	 58 mm	 0,11 kg

C.Adolph® Horizontal-Verschluß-Spanner 351 
Mittelschwerer Verschlußspanner für Bühne und Werkstatt. Als Gegenstück z.B. einen Plafonring benutzen.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Spannweg	 Gewicht
240-9710-1351	 220 daN (nur für Zug)	 100 mm	 0,28 kg

Das könnte Sie auch interessieren
Plafondringe	 Seite 164
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C.Adolph® Miniatur-Spanner 201-U
incl. Andruckspindel M5 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff steht in Spannposition 
senkrecht. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M5 geliefert.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Öffnungswinkel	 Gewicht
240-9710-1201	 45 daN	 100°	 0,055 kg

 

	 	 A	 A1	 A3	 A7	 B	 B1	 B2	 C	 C1	 C2	 C3	 C4

	 16	 26	 5	 –	 24	 34	 –	 16	 8	 2	 –	 –
	 øD	 øD2	 F	 ~	 H	 ~	 L	 L1	 L2	 L3	 M

4,4		  –	 5,5	 77	 52	 26	 3	 18	 M5

C.Adolph® Vertikalspanner 202-U
incl. Andruckspindel M6 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff steht in Spannposition 
senkrecht. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M6 geliefert.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Öffnungswinkel	 Gewicht
240-9710-1202	 110 daN	 100°	 0,16 kg

 

	 	 A	 A1	 A3	 A7	 B	 B1	 B2	 C	 C1	 C2	 C3	 C4

12,5	 25,5	 6,5	 5	 27	 39	 –	 23	 9,5	 3	 –	 –
	 øD	 øD2	 F	 ~	 H	 ~	 L	 L1	 L2	 L3	 M

5,3	 –	 6,5	 107	 70	 44	 13	 25	 M6

VERTIKALSPANNER | FESTSTELLER
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C.Adolph® Vertikalspanner 207-U
incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff steht in Spannposition 
senkrecht. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M8 geliefert.

Artikelnummer	 Haltekraft	 Öffnungswinkel	 Gewicht
240-9710-1207	 170 daN	 100°	 0,38 kg

 

	 	 A	 A1	 A3	 A6	 A7	 B	 B1	 B2	 C	 C1	 C2	 C3

19		 35	 8	 5	 5,5	 32	 45	 –	 31,9	 16	 3	 –
	 	C4	 øD	 øD1	 øD2	 F	 F1	 ~	 H	 ~	 L	 L1	 L2	 L3	 M

–		 6,5	 –	 –	 8,3	 –	 175	 97	 55,5	 15,5	 33	 M8

C.Adolph® Vertikalspanner 210-U
incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	 Haltekraft	 Öffnungswinkel	 Gewicht
240-9710-1210	 280 daN	 106°	 0,6 kg

 

	 	 A	 A1	 A3	 A6	 A7	 B	 B1	 B2	 C	 C1	 C2	 C3

32		 48	 8	 5,5	 –	 45	 65	 –	 42	 20	 3	 –
	 	C4	 øD	 øD1	 øD2	 F	 F1	 ~	 H	 ~	 L	 L1	 L2	 L3	 M

–		 8,3	 –	 –	 10,2	 –	 207	 141	 92,8	 22	 61	 M10
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C.Adolph® Bühnengewicht 12,8 kg - DIN56921-G60
Bühnengewicht aus Grauguss, schwarz lackiert, 200 mm x 160 mm x 60 mm Höhe
(+18 mm Steg). Stapelbar mit Nut und Steg, z.B. für Handkonterzüge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0850-2365 	 C.Adolph Bühnengewicht 12,8 kg - DIN56921-G60

C.Adolph® Bühnengewicht 6,4 kg - DIN56921-G30
Bühnengewicht aus Grauguss, schwarz lackiert, 200 mm x 160 mm x 30 mm Höhe
(+18 mm Steg). Stapelbar mit Nut und Steg, z.B. für Handkonterzüge

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0850-2366 	 C.Adolph Bühnengewicht 6,4 kg - DIN56921-G30

BALLASTIERUNG
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C.Adolph® Bühnengewicht 17,5 kg - mit Griff
Bühnengewicht aus Grauguss, schwarz lackiert, 200 mm x 150 mm x 100 mm Höhe
(+58 mm Griff). Stapelbar mit Nut und Steg. Längs- und Quernut passend für 
Profil 40 x 40 mm und 28 x 70 mm

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0850-2370 	 C.Adolph Bühnengewicht 17,5 kg - mit Griff

castinfo.de
Vom Kulissenscharnier bis 
zur Schwerlast-Traverse
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C.Adolph® Sandsack
Birnenförmig, mit Aufhängeöse, Farbe natur. Aus Horizontleinen, komplett verarbeitet, gefüllt. Alle Sandsäcke 
aus hauseigener Fertigung, konfektionierbar auf Kundenwunsch. Wir liefern unsere C.Adolph Sandsäcke auch in
schwarz bzw. B1 Qualität

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0850-2514 	 C.Adolph Sandsack, 2,5 kg natur
240-0850-2515 	 C.Adolph Sandsack, 5,0 kg natur
240-0850-2516 	 C.Adolph Sandsack, 7,5 kg natur
240-0850-2517 	 C.Adolph Sandsack, 10 kg natur

C.Adolph® Ballast-Bag, bleigefüllt, 1 kg, schwarz
Maß: ca. 15 cm x 8 cm zzgl. Aufhängering. Mit umlaufendem Gurtband und eingenähtem 8 mm-Aufhängering.
Extrem durchstichfest, da aus innen gummiertem Planentuch gefertigt. Gefüllt mit Bleikugeln, Farbe schwarz. 
schwer entflammbar EN 13501-1 Bfl-S1,B1,Q1

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0850-2551 	 C.Adolph Ballast-Bag, bleigefüllt, 1 kg, schwarz

C.Adolph® Ballast-Bag, sandgefüllt, 5 kg, schwarz
Form zylindrisch. Maß: ca. ø 12 cm x 40 cm zzgl. Aufhängering. Mit umlaufendem Gurtband und eingenähtem
8 mm-Aufhängering. Extrem durchstichfest da aus innen gummiertem Planentuch gefertigt. Gefüllt mit Sand, Farbe 
schwarz. schwer entflammbar EN 13501-1 Bfl-S1,B1,Q1

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0850-2555 	 C.Adolph Ballast-Bag, sandgefüllt, 5 kg, schwarz

Vom Kulissenscharnier bis 
zur Schwerlast-Traverse



HEBEZEUGE
Bei cast beraten wir Sie gern zum Einsatz von Elektrokettenzügen und 
Handkettenzügen für die Veranstaltungstechnik. Wir vertreiben hoch-
wertige Produkte von Stagemaker und fiRSTstage. Sie haben noch 
nicht die passende Steuerung gefunden? Sprechen Sie uns an, unser 
Team berät gern. Haben Sie daran gedacht, Ihre Hebezeuge div. Her-
steller zur UVV Prüfung bei cast anzumelden? 

UVV-Prüfung nötig?
Termin vereinbaren: 02231 6915033
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L = 307 mm single brake L = 344 mm double brake

E = 143 mm

Stagemaker SR1
In der Ausführung Direktsteuerung (Version A) sind die SR1 Elektrokettenzüge als 
Kletterzug oder Stationärzug einsetzbar. Traglastbereich 125 – 500 kg.

Eigenschaften:

• 	 neuartiges, ultra kompaktes und leichtes Aluminiumgehäuse mit schwarzer 

	 widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (RAL 7021)

• 	Dreiphasenmotor (400 V/415 V/3 Ph/50 Hz) mit Direktspannungssteuerung 

	 (ACF-Karte), 4 m/min

• 	1 und 2 strängig lieferbar

• 	 geringe Betriebsgeräusche unter 60dBA (gemittelt)

• 	 Triebwerksgruppe FEM/ISO 1Bm/M3

• 	 Einstellbare Rutschkupplung

• 	 schwarze galvanisierte Lastkette 4 x 11 mm

• 	Robuste Kettensäcke mit 16, 20 oder 30 m Fassungsvermögen

• 	Drehbarer unterer und oberer Lasthaken

• 	 Kettenhaken mit ergonomischer, gummierter Griffzone

• 	Gleichstrombremse/n (Single/Double Brake), wartungsfrei

• 	Handgriffe optional verfügbar (Set) Art.Nr.: 511-0050-0120

10,4 kg (ohne Kette) 11,7 kg (ohne Kette)

SR1 Modell "Messe" verfügbar mit 8 m Hubhöhe in der Ausführung 
D8 Plus und DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8).

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5083-0262 	 Stagemaker SR1 124 M1-A8 125kg, 4 m/min, D8+ 
511-5081-0212 	 Stagemaker SR1 254 M1-A8 250kg, 4 m/min, 
	 DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8)
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Ausführliche Informationen zu Richtlinien und Regelwerken 
für Elektrokettenzüge als auch ein Datenblatt zur UVV-Prü-
fung finden Sie auf unserer Website.

Alle Kettenzüge werden 
standardmäßig mit 20 m 

Lastkette ausgeliefert. Andere 
Lastkettenlängen auf Kunden-

wunsch möglich.

	 	Artikelnummer	 Traglast	 Modell D8 Plus	 Einschalt-	 FEM/ ISO	 Geschwindigkeit	 Last-	 Lastkette	 Motor-	 A	 B	 C	 Gewicht kg
		  kg		  dauer		  bei 50 Hz	 strang	 mm	 leistung	 mm	 mm	 mm	 ohne
				    ED %		  m/min			   kW				    Kette

511-5083-0260	 125 	 SR1 124 m1 A(1)		  25	 1Bm/M3	 4 	 1 	 4 x 11 	 0,18	 344	 153	 108 	 10,4

511-5083-2210	 160	 SR2 164 m2 A 		  40	 2m/M5	 4 	 1 	 4 x 11 	 0,23 	 477	 240 	 140 	 21,5
511-5083-2260		  SR2 168 m2 A 		  30	 1Am/M4	 8 	 1 	 4 x 11 	 0,45 	 477 	 240 	 140 	 21,5

	511-5083-0270	 250	 SR1 252 m2 A(1) 		  25	 1Bm/M3	 2	 2	 4 x 11 	 0,18	 344	 153 	 108 	 10,4
511-5083-2400		  SR5 254 m2 A 		  40	 2Am/M5	 4 	 1 	 5 x 14 	 0,45 	 502 	 280 	 164 	 30,5
511-5083-2450		  SR5 258 m2 A 		  30	 1Am/M4	 8 	 1 	 5 x 14 	 0,9 	 502	 280 	 164 	 30,5
	511-5083-2610		  SR10 2516 m1 A 	 30	 1Am/M4	 16 	 1 	 7 x 20 	 1,8 	 544	 335 	 181 	 46,2

	511-5083-2600	 500	 SR10 504 m2 A 		  40	 2m/M5	 4 	 1 	 7 x 20 	 0,9 	 544 	 335 	 181 	 46,2
	511-5083-2650		  SR10 508 m1 A 		  30	 1Am/M4	 8 	 1 	 7 x 20 	 1,8 	 544 	 335 	 181 	 46,2

	511-5083-2660	 800	 SR10 804 m1A 		  30	 1Am/M4	 4 	 2 	 7 x 20 	 1,8 	 544 	 335 	 181 	 46,2

	511-5083-2675	 1000	 SR10 1004 m1A 		 30	 1Am/M4	 4 	 2 	 7 x 20 	 1,8 	 544 	 335 	 181 	 46,2

511-5083-2700	 1250	 SR25 1204m1A		  40	 2m/M5	 4	 1	 11,3 x 31	 1,8	 709	 394	 215	 115
511-5083-2710	 1250	 SR25 1208m1A		  25	 1Bm/M3	 8	 1	 11,3 x 31	 3,6	 709	 394	 215	 115

511-5083-2720	 2500	 SR25 2504m1A		  25	 1Bm/M3	 4	 2	 11,3 x 31	  3,6	 709	 394	 215	 115

1) Auf Anfrage auch als einphasige Variante lieferbar.

Stagemaker Elektrokettenzüge SR-Serie D8 Plus
gemäß igvw SQ P2 D8 Plus

In der Ausführung Direktsteuerung (Version A) sind die Elektrokettenzüge als Kletterzug 
oder Stationärzug einsetzbar. Traglastbereich 125–2500 kg.

Eigenschaften:

• 	 neuartiges kompaktes Gehäusedesign mit schwarzer, widerstandsfä-
higer Pulverbeschichtung (RAL 7021)

• Dreiphasenmotor (400V/415V/3Ph/50Hz) mit Direktspan-
nungssteuerung (ACF-Karte)

• 	Neues patentiertes “Perfect Push®”-Kettenrad mit 5 Taschen 
und 5 Zwischenzähnen für die Kettenführung

• 	Spezielles Kettenführungssystem CHAINFlux MKII®
• 	 Triebwerksgruppe 2m/1 Am/1Bm
• 	 Einstellbare Rutschkupplung
• 	 schwarze galvanisierte Lastkette
• 	 Robuster Kettensack mit großem Fassungsvermögen
• 	Drehbarer unterer und oberer Lasthaken
• 	 Kettenhaken mit ergonomischer, gummierter Griffzone
• 	2 Gleichstrombremsen (Double Break), wartungsfrei
• 	 Ergonomische, ausziehbare und gummierte Tragegriffe 
	 (außer SR1 & SR25)
• 	 gummierte Seitenteile (außer SR1 & SR25)
• 	wartungsfreundliches Motordesign, modularer Aufbau der 
	 elektrischen Komponenten.
•  Anschlusskabel 0,5 m CEE 16A 4pol.
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Stagemaker SR-Serie DGUV Vorschrift 54
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8), igvw SQ P2 D8

In der Ausführung Direktsteuerung (Version A) sind die Elektrokettenzüge als Kletterzug 
oder Stationärzug einsetzbar. Traglastbereich 250 – 5000 kg.

Eigenschaften:
• 	 neuartiges kompaktes Gehäusedesign mit schwarzer, widerstandsfähiger Pulverbeschichtung 

(RAL 7021)
• 	Dreiphasenmotor (400V/415V/3Ph/50Hz) mit Direktspannungssteuerung 
	 (ACF-Karte)
• 	Neues patentiertes “Perfect Push®”-Kettenrad mit 5 Taschen und 
	 5 Zwischenzähnen für die Kettenführung
• 	Spezielles Kettenführungssystem CHAINFlux MKII®
• 	 Triebwerksgruppe 2m /1 Am/1Bm
• 	 Einstellbare Rutschkupplung
• 	 schwarze galvanisierte Lastkette
• 	 Robuster Kettensack mit großem Fassungsvermögen
• 	Drehbarer unterer und oberer Lasthaken
• 	 Kettenhaken mit ergonomischer, gummierter Griffzone
• 	Gleichstrombremse (Single Break), wartungsfrei
• 	 Ergonomische, ausziehbare und gummierte Tragegriffe (außer SR1 & SR25)
• 	 gummierte Seitenteile (außer SR1 & SR25)
• 	wartungsfreundliches Motordesign, modularer Aufbau der elektrischen Komponenten.

• 	 Anschlusskabel 0,5 m CEE 16A 4pol.

Ausführliche Informationen zu Richtlinien und Regelwerken für Elektrokettenzüge als auch 
ein Datenblatt zur UVV-Prüfung finden Sie auf unserer Webbsite.

1) Auf Anfrage auch als einphasige Variante lieferbar.

	 	Artikelnummer	 Traglast	 Modell	 Einschalt-	 FEM/ ISO	 Geschwindigkeit	 Last-	 Lastkette	 Motor-	 A	 B	 C	 Gewicht kg
		  kg	 DGUV	 dauer		  bei 50 Hz	 strang	 mm	 leistung	 mm	 mm	 mm	 ohne
			   Vorschrift 54	 ED %		  m/min			   kW				    Kette

511-5081-2010	 250	 SR1 254 m1 A  (1)		 25	 1Bm/M3	 4 	 1 	 4 x 11 	 0,18 	 307	 153 	 108	 11,7
	511-5081-1460		  SR5 2516 m1 A 		  30	 1Am/M4	 16 	 1 	 5 x 14 	 0,9 	 472	 280 	 164 	 29,6
				  
511-5081-1210	 320	 SR2 324 m2 A 		  40	 2m/M5	 4 	 1 	 4 x 11 	 0,23 	 425	 240 	 140 	 20,1
511-5081-1260		  SR2 328 m1 A 		  30	 1Am/M4	 8 	 1 	 4 x 11 	 0,45 	 425	 240 	 140 	 20,1

	511-5081-0230	 500	 SR1 502 m1 A		  25	 1Bm/M3	 2 	 2 	 4 x 11 	 0,18 	 307	 153 	 108	 11,7
	511-5081-1400		  SR5 504 m1 A 		  40	 2m/M5	 4 	 1 	 5 x 14 	 0,45 	 472	 280 	 164 	 29,6
511-5081-1450		  SR5 508 m1 A 		  30	 1Am/M4	 8 	 1 	 5 x 14	  0,9 	 472	 280 	 164 	 29,6
511-5081-1610		  SR10 5016 m1 A 	 30	 1Am/M4	 16 	 1 	 7 x 20 	 1,8 	 507	 335 	 181 	 44,6

511-5081-1600	 1000	 SR10 1004 m2A 		 40	 2m/M5	 4 	 1 	 7 x 20 	 0,9 	 507	 335 	 181 	 44,6
511-5081-1650		  SR10 1008 m1A 		 30	 1Am/M4	 8 	 1 	 7 x 20 	 1,8 	 507	 335 	 181 	 44,6

511-5081-1660	 2000	 SR10 2004 m1A 		 30	 1Am/M4	 4 	 2 	 7 x 20 	 1,8 	 507	 335 	 181 	 44,6

511-5081-2700	 2500	 SR25 2504 m1A		  40	 2m/M5	 4	 1	 11,3 x 31	 1,8	 587	 394	 215	 108
511-5081-2710	 2500	 SR25 2508 m1A		  25	 1Bm/M3	 8	 1	 11,3 x 31	 3,6	 587	 394	 215	 108

511-5081-2720	 5000	 SR25 5504 m1A		  25	 1Bm/M3	 4	 2	 11,3 x 31	 3,6	 587	 394	 215	 108
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Weitere Ausstattungsoptionen Direksteuerung (Version A)
• 2-strängige Ausführung für SR1, SR10 und SR25 ( Bild)
• selbstsichernder Kettenlasthaken (Bild)
• Aufhängeöse anstatt Lasthaken
• Anschlusskabel mit PG-Metallverschraubung
• Gehäuse und Seitenteil in weiß

Alle Elektrokettenzüge auch in der Ausführung - 
Schützensteuerung (B-Version) verfügbar mit 
folgender zusätzlicher Ausstattung:

Standard
• 48V Schützensteuerung
• Magnetische Endschalter LIMITFLUX (außer SR1, SR2 und SR25)
• Temperaturüberwachung
• fester Lasthaken, Kettenhaken frei drehbar

Optionen
• Getriebeendschalter 2/4 spurig
• Inkrementalgeber / Absolutwertgeber
• 2 strängige Ausführung für SR1, SR10 und SR25 (Bild)
• selbstsichernden Kettenlasthaken (Bild)
• Anschlusskabel mit PG-Metallverschraubung
• Aufhängeöse anstatt Lasthaken
• Anschlusskabel 0,5 m mit Mehrpolstecker
• Gehäuse und Seitenteil in weiß

Fragen zu Elektrokettenzügen mit  
Schützsteuerung unter + 49 2331 69150 33

selbstsichernder Lasthaken SR10

LIMITFLUX

Magnetische Endschaltung
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Stagemaker 4-weg Steuerung LC-4SRA
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8), igvw SQ P2 D8 Plus

Direktsteuerung Elektrokettenzüge (Version A,) im 19“ Gehäuse

Eigenschaften:
 Motorabgänge  CEE 16 A 4 pol, 16 pol Multiverbinder
• Phasenkontrollrelais
• Voranwahl der Motoren
• Motorleistung pro Kanal 1,0kW / 400V, 3Ph
• Go-Taster
• Not-Aus-Taster selbstverriegelnd
• Zuleitung  CEE 16/32 A 5 pol, 0,5m mit Phasenwendestecker

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0110 	 Stagemaker 4-weg Steuerung LC-4SRA, 3HE
511-5086-0112	 Stagemaker 8-weg Steuerung LC-8SRA, 6HE
695-0890-2095	 fiRSTcase Flightcase - Stagemaker LC-4SRA
695-0890-2096	 fiRSTcase Flightcase - Stagemaker LC-8SRA

fiRSTstage® Motorsteuerung
gelbe Steuerbirne mit Not-Aus-Taster selbstverriegelnd und pro Kanal 
bzw. Motor je einen Taster für auf und ab, Einhandbedienung möglich.
Eingang: 1 x 16 A CEE 5 pol. Kabellänge ca. 1,5 m
Ausgang: 1/2 x 16 A CEE 4 pol. Kabellänge ca. 1,5 m, max. 1kW je Kanal.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
527-5086-0010 	 fiRSTstage 1-weg Motorsteuerung
527-5086-0020 	 fiRSTstage 2-weg Motorsteuerung

ZUBEHÖR STEUERUNG ELEKTROKETTENZÜGE

Stagemaker 4-weg Steuerung SC4SR
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8), igvw SQ P2 D8 Plus

Direktsteuerung Elektrokettenzüge (Version A), im Handkoffer (ABS) 

Eigenschaften:
• Motorabgänge CEE 16 A 4- pol
• Phasenwächer
• Drehrichtungswächter mit automatischer Phasenkorrektur
• Voranwahl der Motoren
• Motorleistung pro Kanal 1,0kW / 400V, 3Ph
• Go-Taster
• Not-Aus-Taster selbstverriegelnd
• Zuleitung CEE 32 A 5 pol, 0,5m
• Master/Slave Mode zwischen SC4SR oder SC8SR Steuerungen 
  (Linkkabel MS1 zusätzlich erforderlich. Artikelnummer: 511-5088-0100)

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0101 	 Stagemaker 4-weg Steuerung SC4SR
511-5086-0105	 Stagemaker 8-weg Steuerung SC8SR
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Stagemaker 12-weg Steuerung R12SRA 
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8), igvw SQ P2 D8 Plus

Direktsteuerung Elektrokettenzüge (Version A), im 19“ 6 HE Gehäuse 

Eigenschaften:

•	 Motorabgänge  3 x 16 pol Multipinverbinder 
•	 Phasenwächter
•	 Drehrichtungswächter mit automatischer Phasenkorrektur 
•	 Voranwahl der Motoren
•	 Motorschutzschalter einstellbar (Gruppe mit je 4 Motoren)
•	 Motorleistung pro Kanal max. 1,8 kW / 400 V, 3 Ph
•	 Go-Taster
•	 Not-Aus-Taster selbstverriegelnd
•	 Zuleitung  CEE 32 A 5 pol, 0,5 m 
•	 Vorbereitung für Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung
•	 Master/Slave Mode zwischen SRA Steuerungen mit I/O Start
	 (Linkkabel MS3 zusätzlich erforderlich. Artikelnummer: 511-5086-0165)

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0125	 Stagemaker 12-weg Steuerung R12SRA
511-5086-0120	 Stagemaker 8-weg Steuerung R8SRA
511-5086-0115	 Stagemaker 4-weg Steuerung R4SRA

Stagemaker Fernbedienung
Kabelfernbedienung für Stagemaker RSRA/Motorsteuerung, inkl. 25 m Kabel

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0150	 Stagemaker Fernbedienung BAB12SR
511-5086-0140	 Stagemaker Fernbedienung BAB4SR
511-5086-0145	 Stagemaker Fernbedienung BAB8SR
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Stagemaker 12-weg Steuerung R12SRAHI
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8), igvw SQ P2

Direktsteuerung Elektrokettenzüge (Version A), im 19“ 6 HE Gehäuse 

Eigenschaften:

• Motorabgänge Multipinverbinder
• Phasenwächer
• Drehrichtungswächter mit automatischer Phasenkorrektur
• Voranwahl der Motoren
• Motorschutzschalter
• Motorleistung pro Kanal 3,6 kW / 400 V, 3 Ph 
•	 Go-Taster
• geeignet für z.B. Stagemaker SR10 und SR25
• Not-Aus-Taster selbstverriegelnd
• Zuleitung  CEE 63 A 5 pol, 0,5 m
• Vorbereitung für Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0118	 Stagemaker 4-weg Steuerung R4SRAHI 
511-5086-0123	 Stagemaker 8-weg Steuerung R8SRAHI
511-5086-0127	 Stagemaker 12-weg Steuerung R12SRAHI

Stagemaker Empfänger RADR32SR
12-Kanal Funkempfänger 19“, 2HE, für Steuerung R12SRA zusätzlich wird die 
Fernbedienung RADE32SR benötigt

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0157	 Stagemaker Empfänger RHR32-12A
511-5086-0155	 Stagemaker Empfänger RHR 32-4A
511-5086-0156	 Stagemaker Empfänger RHR32-8A

Stagemaker Fernbedienung  RADE32SR
32-Kanal Funkfernbedienung, Folientastatur, Not-Aus-Taster selbstverriegelnd, zusätzlich wird der Empfänger 
RHR32-4A, RHR34-8A, RHR34-12A benötigt

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0160	 Stagemaker Fernbedienung  RADE32SR

Stagemaker Anbindung an Lastmessystem
Set Point Anbindung für RonStageMaster Lastmessystem, XLR Kabel 2m, für Stagemaker 
Motorsteuerung R4SRA, R8SRA, R12SRA, R4SRAHI, R8SRAHI und R12SRAHI

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
511-5086-0170	 Stagemaker Anbindung an Lastmessystem
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fiRSTstage H30V SR1 Set
Höhe gespart, Raum genutzt! Mit der fiRSTstage H30V SR L050 Traverse können Anwender vor allem an Höhe 
sparen. Die 3-in-1-Lösung soll vor allem im Messebau Beachtung finden.

• Geringste mögliche Aufbauhöhe erreicht 
• Einsatz als Stationär- oder Kletterzugvariante 
• ideal für konstruktiven Messebau und überall dort, wo nur begrenzt Raumhöhe zur Verfügung steht 
• Keine Verringerung der Nutzlasten in einer H30V Traversenstrecke (Belastungstabelle H30V beachten) 
• Hohe Systembelastbarkeit bei niedrigen Eigengewicht 
• Elektrokettenzug kann für den Transport in der Traverse verbleiben 
• Einfaches Handling und Installation 
• fiRSTstage LT1 Traversenaufnahme und Stagemaker SR1 Elektrokettenzug separat einsetzbar 

fiRSTstage H30V SR L050
Spezialtraverse (einseitig ohne Diagonalen) vorbereitet zur Aufnahme eines Elektrokettenzuges vom Typ 
Stagemaker SR1. Kompatibel zu Prolyte H30V Traversen, welche sich durch hohe Festigkeit, Kompaktheit 
und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten auszeichnen. Die Montage gestaltet sich dank der fachwerkverlauf
unabhängigen Konstruktion kinderleicht.

Diese Traverse ist nur in Kombination mit der fiRSTstage Traversenaufhängung LT1 einsetzbar! Der statische 
Nachweis liegt jeder Traverse bei.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5490-0500	 fiRSTstage H30V-SR L050 Traverse

Benötigtes Zubehör
Stagemaker SR1	 Seite 223

fiRSTstage LT1 
Traversenaufhängung	 Seite 177

239 mm

23
9 

mm
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fiRSTcase® Stagemaker ECO
prof.Case für Stagemaker Elektrokettenzüge, Version A, Elektrokettenzug sitzt quer/mittig im Case, Ausfüh-
rung bis 25 m (2-Strang bis 50 m) Lastkette, Deckel zum Klappen, 10 mm Birkenmultiplex ABS schwarz/RW 
schwarz, 35 mm Kantenschutz, gr.Stoßecken und Butterflys, 4 gr. Klappgriffe (8 gr. Klappgriffe bei SR25), 
Einlaßdeckelaufsteller, innen mit stabilen Holzeinsatz aus 18 mm Multiplex, Zubehöhrfach für Lastkette, 100 
mm Lenkrollen davon 2 gebremst.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
695-0890-2055 	 fiRSTcase Flightcase ECO - Stagemaker SR1 D8+, 2-fach Case
695-0890-2057 	 fiRSTcase Flightcase ECO - Stagemaker SR1 D8+, 4-fach Case
695-0890-2062  	 fiRSTcase Flightcase ECO 2 - Stagemaker SR2 D8+ 
695-0890-2066 	 fiRSTcase Flightcase ECO 2 - Stagemaker SR5 D8+ 
695-0890-2076 	 fiRSTcase Flightcase ECO 2- Stagemaker SR10 D8+ 
695-0890-2078 	 fiRSTcase Flightcase ECO 3- Stagemaker SR10 D8+ / 2-Strang 
695-0890-2080 	 fiRSTcase Flightcase ECO - Stagemaker SR25 D8+

fiRSTcase® Stagemaker PRO
prof. Case für Stagemaker Elektrokettenzüge, Version A, Elektrokettenzug sitzt quer/mittig im Case, Ausfüh-
rung bis 25 m (2-Strang bis 50 m)  Lastkette, Deckel zum Klappen, 10 mm Birkenmultiplex ABS schwarz/
RW schwarz, 35 mm Kantenschutz, gr. Stoßecken und Butterflys, 8 gr. Klappgriffe, Einlaßdeckelauf-
steller, innen mit stabilen Holzeinsatz aus 18 mm Mutiplex, gr. Zubehöhrfach für Lastkette, 
Stapelschalen tief im Deckel, Einbauschale groß mit Tour Label 290 x 190 mm, 100 mm 
Lenkrollen davon 2 gebremst 

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
695-0890-2040 	 fiRSTcase Flightcase PRO - Stagemaker SR1 D8+, 2-fach Case
695-0890-2041 	 fiRSTcase Flightcase PRO - Stagemaker SR1 D8+, 4-fach Case
695-0890-2050  	 fiRSTcase Flightcase PRO - Stagemaker SR2 D8+ 
695-0890-2060	  fiRSTcase Flightcase PRO - Stagemaker SR5 D8+ 
695-0890-2070  	 fiRSTcase Flightcase PRO - Stagemaker SR10 D8+ 
695-0890-2072 	 fiRSTcase Flightcase PRO 3 - Stagemaker SR10 D8+, 2-Strang
695-0890-2080	  fiRSTcase Flightcase PRO - Stagemaker SR25 D8+ 

fiRSTstage® Raincover
Regenschutzhülle für Elektrokettenzug. 
Ausführung: schwarz, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0983-4945 	 fiRSTstage Raincover RC-7 Stagemaker SR1
531-0983-4930 	 fiRSTstage Raincover RC-4 Stagemaker SR2
531-0983-4935 	 fiRSTstage Raincover RC-5 Stagemaker SR5
531-0983-4940 	 fiRSTstage Raincover RC-6 Stagemaker SR10
531-0983-4950 	 fiRSTstage Raincover RC-8 Stagemaker SR25
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fiRSTstage® Chainslider
Chainslider für verschiedene Kettengrößen , mit 2 Bohrungen 9 mm, 
passend für 0,5 t Schäkel.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5085-0001 	 fiRSTstage Chainslider Größe S
		  Kettengröße: 4–4,5 mm
531-5085-0002 	 fiRSTstage Chainslider Größe M
		  Kettengröße: 5,5–7,5 mm
531-5085-0003 	 fiRSTstage Chainslider Größe L
		  Kettengröße: 7,5–9,5 mm	

fiRSTcable CEE 16A Motorkabelverlängerung
CEE-Motorkabelverlängerungen aus schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F4G mit CEE Stecker und CEE 
Kupplung 16 A rot 4 pol 6 h 400 V

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
685-6727-3050 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 5 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-3100 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 10 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-3150 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 15 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-3200 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 20 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-3250 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 25 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-3300 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 30 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-3400 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 40 m, 4 x 1,5 mm2

685-6727-4050 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 5 m, 4 x 2,5 mm2

685-6727-4100 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 10 m, 4 x 2,5 mm2

685-6727-4150 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 15 m, 4 x 2,5 mm2

685-6727-4200 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 20 m, 4 x 2,5 mm2

685-6727-4250 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 25 m, 4 x 2,5 mm2

685-6727-4300 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 30 m, 4 x 2,5 mm2
685-6727-4400 	 fiRSTcable Motorkabel 16A CEE 4 pol 40 m, 4 x 2,5 mm2

fiRSTcable Motorkabel-Adapter 

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
685-6800-3900 	 fiRSTcable Motorkabel 1,5 mm2, 4x CEE M 16 pol F BELEGUNG DDRx7
685-6800-3902 	 fiRSTcable Motorkabel 1,5 mm2, 4x CEE M 16 pol F BELEGUNG DDRx3 
685-6800-3905 	 fiRSTcable Motorkabel 2,5 mm2, 4x CEE M 16 pol F BELEGUNG DDRx7 
685-6800-3907 	 fiRSTcable Motorkabel 2,5 mm2, 4x CEE M -> 16 pol F ELEGUNG DDRx3 
685-6800-3910	 fiRSTcable Motorkabel 1,5 mm2, 16 pol M -> 4x CEE F BELEGUNG DDRx3
685-6800-3911 	 fiRSTcable Motorkabel 1,5 mm2, 16 pol M -> 4x CEE F BELEGUNG DDRx7 
685-6800-3915 	 fiRSTcable Motorkabel 2,5 mm2, 16 pol M -> 4x CEE F BELEGUNG DDRx3
685-6800-3916 	 fiRSTstage Motorkabel 2,5 mm2, 16 pol M -> 4x CEE F BELEGUNG DDRx7 
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fiRSTcable Motorkabel Lastmulticore
Lastkabel in schwerer Industriequalität mit 16 pol Stecker/Buchse (Harting/Wieland). Steuer-
leitung YSLY-JZ in grau. Beidseitig mit Tüllengehäuse, geradem Abgang und metrischer PVC-Ver-
schraubung. Stift- und Buchseneinsatz mit Schraubanschluss. Lieferbar in folgenden Versionen: 
18 x 1,5 mm2 grau, 18 x 2,5 mm2 grau.

18 x 1,5 mm2 grau
Artikelnummer 	 Bezeichnung
685-5085-0050 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 1,5 mm2 16 pol, 5 m 
685-5085-0100 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 1,5 mm2 16 pol., 10 m
685-5085-0150 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 1,5 mm2 16 pol, 15 m
685-5085-0200 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x1,5 mm2 16 pol, 20 m
685-5085-0250 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x1,5 mm2 16 pol, 25 m
685-5085-0300 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x1,5 mm2 16 pol, 30 m
685-5085-0350 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 1,5 mm2 16 pol, 35 m
685-5085-0400 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 1,5 mm2 16 pol, 40 m
685-5085-0450 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x1,5 mm2 16 pol, 40 m
685-5085-0500 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 1,5 mm2 16 pol, 50 m

18 x 2,5 mm2 grau
Artikelnummer 	 Bezeichnung
685-5085-1050 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 5 m
685-5085-1100 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 10 m
685-5085-1150 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5mm2 16 pol, 15 m
685-5085-1200 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 20 m
685-5085-1250 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 25 m
685-5085-1300 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5mm2 16 pol, 30 m
685-5085-1350 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5mm2 16 pol, 35 m
685-5085-1400 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 40 m
685-5085-1450 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 45 m
685-5085-1500 	 fiRSTcable Motorkabel 18 x 2,5 mm2 16 pol, 50 m

Schematische Darstellung Kabelverlauf

R4 SRA, R8SRA und R12SRA
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fiRSTstage® Handkettenzug W5 500 kg
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8)

Robuster Handkettenzug, 500 kg, incl. 8,5 m Lastkette u. 7 m Handkette (umlaufend 14 m), leichtgängiges 
und kugelgelagertes Getriebe, vergütete galvanisierte Last- und Handkette, Sicherheitsbremse, Erhöhte Sicher-
heit durch Überlastschutz. Farbe dunkelgrau/anthrazit.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5080-0105 	 fiRSTstage Handkettenzug W5 500 kg, 8 m Hubhöhe

fiRSTstage® Handkettenzug W10 1000 kg
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8)

Robuster Handkettenzug, 1000 kg, incl. 8,5 m Lastkette u. 7m Handkette (umlaufend 14 m), leichtgängiges 
und kugelgelagertes Getriebe, vergütete galvanisierte Last- und Handkette, Sicherheitsbremse, Erhöhte Sicher-
heit durch Überlastschutz. Farbe dunkelgrau/anthrazit.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5080-0110 	 fiRSTstage Handkettenzug W10 1000 kg, 8 m Hubhöhe

fiRSTstage® Kettenspeicher CB-1 grau/schwarz für Handkettenzug 
Farbe: grau, incl. Delta-Schließring, passend für fiRSTstage Handkettenzug W5 500 kg bzw. W10 1000 kg, 
Ausführung schwerentflammbar gem. DIN 4102 B1 - auch in schwarz lieferbar! Dient auch als Aufbewahrung 
für den Handkettenzug.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5080-0180 	 fiRSTstage Kettenspeicher CB-1gr für Handkettenzug 
531-5080-0181 	 fiRSTstage Kettenspeicher CB-1sw für Handkettenzug

Ausführliche Informationen zu 
Richtlinien und Regelwerken 
für Elektro- und Handketten-
züge sowie ein Datenblatt zur 
UVV-Prüfung finden Sie auf 
unserer Website: www.castinfo.

Andere Hubhöhe? Rufen Sie uns an unter + 49 2331 69150 33
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fiRSTstage® Hebelzug
gemäß DGUV Vorschrift 54 (bisher BGV D8)

Robuster Handhebelzug mit Lastkette 

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5080-0205	 fiRSTstage Hebelzug PLV-250 Hubhöhe 1,0 m, 250 kg
531-5080-0206	 fiRSTstage Hebelzug PLV-250 Hubhöhe 1,5 m, 250 kg
531-5080-0210	 fiRSTstage Hebelzug PLV-750 Hubhöhe 1,5 m, 750 kg

fiRSTstage® Trolley T10
Laufwagen zum manuellen Verfahren von hängenden Lasten an I-Profilträgern, 
Nenntragfähigkeit 1000 kg / 500 kg gemäß DGUV-Vorschrift 17 (bisher BGV C1)

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5071-1000	 fiRSTstage Trolley T10

fiRSTstage® Feststelleinrichtung für Trolley
passend für fiRSTstage Trolley T10 (je 2 Stck erforderlich)

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5071-1090	 fiRSTstage Feststelleinrichtung für Trolley



SEILWINDEN

Wir liefern auch die passenden Seile. 
Bitte unter + 49 2331 69150 33 anfragen



237SEILWINDEN

fiRSTstage® Seilwinde SW-W
Eigenschaften:

• Handseilwinde für Wandmontage, Traglast 80 - 750 kg, gemäß DGUV Vorschrift 54 

	 (bisher BGV D8)

• Robustes Aluminiumgehäuse für SW-W 80 und SW-W 125

• Stahlblechausführung für Seilwinden SW-W 300, 500 und 750

• Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable

   Bedienung

• Direktantrieb mit abnehmbarer Handkurbel für Wandseilwinde SW-W 80 und SW-W 125

• Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Lage sicher

• Klapp-Kurbel für Ausführung für die Modelle von 300 bis 750 kg

• Lieferung ohne Seil

	 	Artikelnummer	 Modell	 Traglast	 Traglast	 Seilaufnahme	 Seilaufnahme	 Seil-Ø	 Trommel-Ø	 Hub je	 Kurbelkraft	 Gewicht
			   1. Lage	 oberste Lage	 1. Lage	 oberste Lage	 mm	 mm	 Kurbelum-	 daN	 ohne Seil 	
			   kg	 kg	 m	 m			   drehung		  kg
									         mm

531-5070-1110	 SW-W 80	 80	 45	 2,4	 30	 3*	 51	 170	 12	 3
531-5070-1115	 SW-W 125	 125	 65	 2	 12	 4*	 40	 138	 13	 3
531-5070-1120	 SW-W 300	 300	 220	 2,1	 15	 5**	 108	 68	 15	 10
531-5070-1125	 SW-W 500	 500	 350	 2,4	 15	 6**	 108	 35	 13	 11
531-5070-1130	 SW-W 750	 750	 550	 2	 10	 7**	 108	 35	 20	 11

  *empfohlenes Drahtseil: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa	 **empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa		

Empfohlene Drahtseile

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-8220-0367	 fiRSTstage Seil 3 mm /6 x 7 Drahtseil verzinkt
531-8220-0467	 fiRSTstage Seil 4 mm/6 x 7 Drahtseil verzinkt
531-8220-0561	 fiRSTstage Seil 5 mm/6 x 19 Drahtseil verzinkt
531-8220-0661	 fiRSTstage Seil 6 mm/6 x 19 Drahtseil verzinkt
531-8220-0761	 fiRSTstage Seil 7 mm/6 x 19 Drahtseil verzinkt Abbildung: SW-W 300, 

500, 750
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fiRSTstage® Seilwinde SW-K GAMMA
Eigenschaften:
• 	Handseilwinde für Konsolenmontage, Traglast 200 - 800 kg, gemäß DGUV Vorschrift 54 

(bisher BGV D8)
• 	Kompaktes Aluminiumgehäuse in robuster Bauweise auch für den Einsatz im Freien 
	 geeignet
• 	ab 500 kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten und zum
   	schnelleren Auf- und Abwickeln des unbelasteten Seils
• 	Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine
   	komfortable Bedienung
• 	Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei
   	rauem Einsatz
• 	Reibungsarme Wellengleitlager für besseren Seilablauf und eine längere
   	Lebensdauer der Winde
• 	Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen
• 	Einfache und schnelle Befestigung
• 	mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer
   	Handkurbel
• 	Winde ist von beiden Seiten bedienbar
•	 Lieferung ohne Seil

	 	Artikelnummer	 Modell	 Traglast	 Traglast	 Seilaufnahme	 Seilaufnahme	 Seil-Ø	 Trommel-Ø	 Hub je	 Kurbel-	 Gewicht
			   1. Lage	 oberste Lage	 1. Lage	 oberste Lage	 mm	 mm	 Kurbelum-	 kraft	 ohne Seil 	
			   kg	 kg	 m	 m			   drehung	 daN	 kg
									         mm

531-5070-1150	 GAMMA 200	 200	 110	 3,6	 40	 4*	 50	 195	 19	 6
531-5070-1155	 GAMMA 500	 500	 200	 4,2	 50	 6*	 60	 60/400	 12	 14
									         (Schnellgang)
531-5070-1160	 GAMMA 800	 800	 350	 5,3	 78	 7*	 70	 36/280	 18	 16
									         (Schnellgang)

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa		

Empfohlene Drahtseile

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-8220-0461	 fiRSTstage Seil 4 mm/6 x 19 Drahtseil verzinkt
531-8220-0661	 fiRSTstage Seil 6 mm/6 x1 9 Drahtseil verzinkt
531-8220-0761	 fiRSTstage Seil 7mm/6 x 19 Drahtseil verzinkt

Abbildung: GAMMA 800

Abbildung: GAMMA 500

Abbildung: GAMMA 200
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fiRSTstage® Seilwinde SW-K LAMBDA
Eigenschaften:
 • Handseilwinde für Konsolenmontage, Traglast 300 kg, gemäß DGUV Vorschrift 17 
	 (bisher BGV C1)
• 	robuste Konstruktion mit verzinkten Seitenteilen 
• 	Gerillte Trommel zur einlagigen Wicklung des Stahlseils
• 	Hohe Lebensdauer des Seils durch 18-fachen Trommeldurchmesser
• 	federbelastete Seilanpresswalze gegen das Abspringen des unbelasteten Seils 
	 an der Trommel
• 	Getriebe ist für die  doppelte Nennlast ausgelegt
• 	Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine
   	komfortable Bedienung und Handhabung
• 	zwei unabhängig voneinander wirkenden Federbremsen sorgen für einen sicheren 
	 Halt der Last in jeder Position
• 	Lieferung ohne Seil 

Optional

• 	Trommelverlängerung für eine größere Seilaufnahme
• 	Sonderrillung (mehrseilig)

 					   
					    	 	Artikelnummer	 Modell	 Traglast	 Seilaufnahme	 Seilaufnahme	 Übersetzung	 Seil-Ø	 Trommel-Ø	 Hub je	 Kurbel-	 Gewicht

			   1. Lage	 1. Lage	 2-seilig		  mm	 mm	 Kurbelum-	 kraft	 ohne Seil 	
			   kg	 m	 m				    drehung	 daN	 kg
									         mm

531-5070-1305	 SW-K LAMBDA	 300	 10	 –	 8,83 : 1	 6*	 139,4	 50	 18	 30
		  10 m
531-5070-1310	 SW-K LAMBDA	 300	 15	 2 x 6,1	 8,83 : 1	 6*	 139,4	 50	 18	 36
		  15 m
531-5070-1315 	 SW-K LAMBDA             –- 	 2 x 10	 8	 83:1	 6	 139,4	 50	 8	 38 
		  2 x 10 m

 *empfohlenes Stahldrahtseil: 6 DIN 3069 SE-znk 1960 sZ-spa, (Bruchkraft des Seils min. 30,4 kN)

Empfohlene Drahtseile

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-5070-1390	 ffiRSTstage Seil 6mm/10m - Seilwinde SW-K LAMBDA
531-5070-1391	 fiRSTstage Seil 6mm/15m - Seilwinde SW-K LAMBDA

Abbildung: LAMBDA
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SEILBLÖCKE

C.Adolph® Drahtseilblock 904-X/120
C.Adolph® Drahtseilblock 904-X/120-Flansch
Für Drahtseil ø 5-6 mm. Seilscheiben-ø 120 mm, Rillengrund-ø 100 mm aus Spezialwerkstoff 
PA6G. Verschleißfest, leise. 2-fach Präz.-kugelgelagert. Geschlossenes Gehäuse, das Abrutschen 
und Verklemmen der Seile ist nahezu unmöglich. Tragkraft pro Seilscheibe: 400 kg. Mit oder 
ohne Anschraubwinkel (Flansch).

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0876-3701	 C.Adolph Drahtseilblock 904-1/120	
231-0876-3702	 C.Adolph Drahtseilblock 904-2/120
231-0876-3703	 C.Adolph Drahtseilblock 904-3/120
231-0876-3704	 C.Adolph Drahtseilblock 904-4/120
231-0876-3705	 C.Adolph Drahtseilblock 904-5/120
231-0876-3706	 C.Adolph Drahtseilblock 904-6/120

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0876-3711	 C.Adolph Drahtseilblock 904-1/120-Flansch	
231-0876-3712	 C.Adolph Drahtseilblock 904-2/120-Flansch
231-0876-3713	 C.Adolph Drahtseilblock 904-3/120-Flansch
231-0876-3714	 C.Adolph Drahtseilblock 904-4/120-Flansch
231-0876-3715	 C.Adolph Drahtseilblock 904-5/120-Flansch
231-0876-3716	 C.Adolph Drahtseilblock 904-6/120-Flansch

90

ø13

27

4 mm

Flansch
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C.Adolph® Hanfseilblock 904-x/80h
C.Adolph® Hanfseilblock 904-x/80h-Flansch
Für Faserseile bis max. ø 12 mm, Seilscheiben- ø 80 mm, Rillengrund-ø aus Polyamid. Verschleißfest, leise, Präz.-Kugelge-
lagert. Geschlossenes Gehäuse, das Abrutschen und Verklemmen der Seile ist nahezu unmöglich. Tragkraft pro Seischeibe: 
200 kg. Mit oder ohne Anschraubwinkel (Flansch).

C.Adolph® Drahtseilblock 904-x/80d
C.Adolph® Drahtseilblock 904-x/80d-Flansch
Für Drahtseil bis ø 3-4 mm. Seilscheiben-ø 75mm, Rillengrund-ø 60 mm aus Spezialwerkstoff PA6G. Verschleißfest, leise 
Präz.-Kugelgelagert. Geschlossenes Gehäuse, das Abrutschen und Verklemmen der Seile ist nahezu unmöglich. Tragfähig-
keit pro Seilscheibe 200 kg. Mit oder ohne Anschraubwinkel (Flansch).

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0874-2401	 C.Adolph Hanfseilblock 904-1/80h
231-0874-2402	 C.Adolph Hanfseilblock 904-2/80h
231-0874-2403	 C.Adolph Hanfseilblock 904-3/80h
231-0874-2404	 C.Adolph Hanfseilblock 904-4/80h
231-0874-2405	 C.Adolph Hanfseilblock 904-5/80h
231-0874-2406	 C.Adolph Hanfseilblock 904-6/80h

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0874-2411	 C.Adolph Hanfseilblock 904-1/80h-Flansch
231-0874-2412	 C.Adolph Hanfseilblock 904-2/80h Flansch
231-0874-2413	 C.Adolph Hanfseilblock 904-3/80h Flansch
231-0874-2414	 C.Adolph Hanfseilblock 904-4/80h Flansch
231-0874-2415	 C.Adolph Hanfseilblock 904-5/80h Flansch
231-0874-2416	 C.Adolph Hanfseilblock 904-6/80h Flansch

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0876-3801	 C.Adolph Drahtseilblock 904-1/80d
231-0876-3802	 C.Adolph Drahtseilblock 904-2/80d
231-0876-3803	 C.Adolph Drahtseilblock 904-3/80d
231-0876-3804	 C.Adolph Drahtseilblock 904-4/80d
231-0876-3805	 C.Adolph Drahtseilblock 904-5/80d
231-0876-3806	 C.Adolph Drahtseilblock 904-6/80d

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0876-3811	 C.Adolph Drahtseilblock 904-1/80d-Flansch
231-0876-3812	 C.Adolph Drahtseilblock 904-2/80d-Flansch
231-0876-3813	 C.Adolph Drahtseilblock 904-3/80d-Flansch
231-0876-3814	 C.Adolph Drahtseilblock 904-4/80d-Flansch
231-0876-3815	 C.Adolph Drahtseilblock 904-5/80d-Flansch
231-0876-3816	 C.Adolph Drahtseilblock 904-6/80d-Flansch
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fiRSTstage® Seilwinde Rollenbock DSRB S 
Drahtlseilumlenkung für Seildurchmesser 3 – 12 mm, kugelgelagert

	
	Artikelnummer	 Modell	 Triebwerks-	 Seilzuglast	 Seilzuglast	 Seil-Ø	 Kugel-
			   gruppe	 in kg	 in kg	 mm	 lagertyp
			   FEM/ISO	 bei Umlen-	 bei Umlen- 	
				    kung 90°	 kung 180°	

531-5070-9110	 DSRB S 90/4	 2m/M5	 700	 500	 3-4	 6004ZZ
531-5070-9115	 DSRB S 90/6	 1Dm/M1	 700	 500	 5-6	 6205ZZ
531-5070-9120	 DSRB S 145/6	 1Am/M4	 1.100	 800	 6	 6306ZZ
531-5070-9125	 DSRB S 185/8	 2m/M5	 2.300	 1.630	 8	 6306ZZ
531-5070-9130	 DSRB S 270/12	 2m/M5	 2.500	 1.800	 9-12	 6208ZZ

	
Artikelnummer	 531-5070-9110	 531-5070-9115	 531-5070-9120	 531-5070-9125	 531-5070-9130

Modell	 	 DSRB S 90/4 	 DSRB S 90/6	 DSRB S 145/6	 DSRB S 185/8	 DSRB S 270/12
B, mm	 	 85	 85	 125	 138	 191	
C, mm	 	 90	 90	 160	 195	 290	
Ø D, mm	 90	 90	 145	 185	 270	
Ø D1, mm	 20	 25	 25	 30	 40	
Ø Dm, mm	 80	 78	 125	 160	 246	
E, mm	 	 62	 62	 88	 106	 138	
H, mm	 	 134	 134	 224	 273	 407	
K, mm		  65	 65	 110	 135	 202	
L, mm		  120	 120	 200	 245	 360	
Ø M/M1, mm	 9/9	 9/9	 11,5/13	 13,5/15	 18/20	
S, mm	 	 4	 6	 6	 8	 10	
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C.Adolph® Bockrollen Nr. 190	
Werkstoff: Seilrolle: Grauguss GG 25, Rollenbock: Stahl. Ausführung: mit Gleitlager, Wartungsfreie Ausfüh-
rung für Hand- und Kraftbetrieb, Lagerbock so ausgebildet, dass bei Seilführung zwischen Rolle und Bock ein 
Ausspringen oder Einklemmen des Drahtseiles bei Schlaffseilbildung nicht möglich ist, Seilabgang senkrecht 
nach unten möglich auch bei stehend angeordnetem Rollenbock. Warennummer: 190/...

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau-	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0876-4201	 60	 48	 1,5	 6	 13	 56 x 44 x 8	 42 x 30	 7	 70	 2-3	 200	 2,5
231-0876-4202	 90	 72	 2	 9	 15	 84 x 66 x 10	 62 x 44	 9	 102	 3-4	 300	 3,0
231-0876-4203	 120	 100	 2,5	 10	 18	 92 x 74 x 13	 70 x 50	 11,5	 135	 4-5	 500	 4,0
231-0876-4204	 150	 125	 3	 12	 22	 115 x 82 x 15	 88 x 55	 11,5	 167	 5-6	 1000	 6,2
231-0876-4205	 190	 160	 4	 15	 27	 150 x 95 x 17	 120 x 65	 14	 210	 6-8	 1500	 12,0
231-0876-4206	 235	 200	 5	 17	 32	 187 x 108 x 20	 150 x 70	 18	 255	 8-10	 2000	 19,0
231-0876-4207	 280	 240	 6	 20	 36	 220 x 120 x 22	 180 x 80	 18	 304	 10-12	 3000	 26,2
231-0876-4208	 325	 280	 7	 22	 41	 260 x 143 x 25	 212 x95	 23	 352	 12-14	 4000	 47,0
231-0876-4209	 375	 320	 8	 27	 50	 300 x 185 x 22	 240 x 95	 26	 400	 14-16	 6400	 59,0

C.Adolph® Bockrollen Nr. 190K	
Werkstoff: Seilrolle: Grauguss GG 25, Rollenbock: Stahl. Ausführung: mit Rillenkugellagern, Wartungsfreie 
Ausführung für Hand- und Kraftbetrieb, Lagerbock so ausgebildet, dass bei Seilführung zwischen Rolle und Bock 
ein Ausspringen oder Einklemmen des Drahtseiles bei Schlaffseilbildung nicht möglich ist, Seilabgang senkrecht 
nach unten möglich auch bei stehend angeordnetem Rollenbock. Warennummer: 190K/	 ...

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau-	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0876-4301	 120	 100	 2,5	 10	 18	 92 x 74 x 13	 70 x 50	 11,5	 135	 4-5	 500	 4,0
231-0876-4302	 150	 125	 3	 12	 22	 115 x 82 x 15	 88 x 55	 11,5	 167	 5-6	 1000	 6,2
231-0876-4303	 190	 160	 4	 15	 27	 150 x 95 x 17	 120 x 65	 14	 210	 6-8	 1500	 12,0
231-0876-4304	 235	 200	 5	 17	 32	 187 x 108 x 20	 150 x 70	 18	 255	 8-10	 2000	 19,0
231-0876-4305	 280	 240	 6	 20	 36	 220 x 120 x 22	 180 x 80	 18	 304	 10-12	 3000	 26,2
231-0876-4306	 325	 280	 7	 22	 41	 260 x 143 x 25	 212 x 95	 23	 352	 12-14	 4000	 47,0
231-0876-4307	 375	 320	 8	 27	 50	 300 x 185 x 22	 240 x 95	 26	 400	 14-16	 6400	 59,0

BOCKROLLEN
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C.Adolph Bockrolle 191
Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 1-rollig. Befestigungs-
platte und Rollenhalter aus Stahl. Eingebaut sind die 
Seilrollen Nr. 169 aus Grauguß mit Selbstschmierlager und 
Fettkammer.

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0876-3201	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 191/120
231-0876-3202	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 191/150
231-0876-3203	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 191/190
231-0876-3204	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 191/235
231-0876-3205	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 191/280
231-0876-3206	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 191/325

		 Rollenaußenmaß-ø	 120	 150	 190	 235	 280	 325
	

Rillengrund-ø 	 100 	 125 	 160 	 200 	 240 	 280
Rillenbreite 	 5 	 6 	 8 	 10 	 12 	 14
Rillentiefe 	 10 	 12 	 15 	 17 	 20 	 22
Kranzbreite 	 18 	 22 	 27 	 32 	 36 	 41
Grundplattenbreite 	 120 	 170 	 170 	 200 	 220 	 270
Grundplattenhöhe 	 150 	 230 	 240 	 300 	 350 	 380
Grundplattenstärke 	 6 	 8 	 10 	 12 	 14 	 16
Anschraubloch-ø 	 11,5 	 11,5 	 14,0 	 18,0 	 18,0 	 22,0
Lochabstand Breite 	 100 	 140 	 140 	 160 	 180 	 220
Lochabstand Höhe 	 130 	 200 	 210 	 260 	 310 	 330
Bauhöhe bis Mitte Rollenachse 	 112 1	 42 	 165 	 199 	 239 	 277
Seil-ø 	 	 4-5 	 5 -6 	 6-8 	 8-10 	 10-12 	 12-14
Tragfähigkeit in kg 	 500 	 1000	  1500 	 2000 	 3000 	 4000
Gewicht ca. in kg 	 4,00 	 6,20 	 12,00 	 19,00 	 26,20 	 47,00

Alle Maße in mm

C.Adolph Bockrolle 192
Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 2-rollig. Befestigungs-
platte und Rollenhalter aus Stahl. Eingebaut sind die 
Seilrollen Nr. 169 aus Grauguß mit Selbstschmierlager und 
Fettkammer.

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0876-3301	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 192/120
231-0876-3302	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 192/150
231-0876-3303	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 192/190
231-0876-3304	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 192/235
231-0876-3305	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 192/280
231-0876-3306	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 192/325

		 Rollenaußenmaß-ø	 120	 150	 190	 235	 280	 325
	

Rillengrund-ø 	 100 	 125 	 160 	 200 	 240 	 280
Rillenbreite 	 5 	 6 	 8 	 10 	 12 	 14
Rillentiefe 	 10 	 12 	 15 	 17 	 20 	 22
Kranzbreite 	 18 	 22 	 27 	 32 	 36 	 41
Grundplattenbreite 	 190 	 245 	 260 	 310 	 350 	 420
Grundplattenhöhe 	 150 	 230 	 240 	 300 	 350 	 380
Grundplattenstärke 	 8 	 10 	 12 	 14 	 16 	 20
Anschraubloch-ø 	 11,5 	 11,5 	 14,0 	 18,0 	 22,0 	 26,0
Anzahl Schraublöcher 	 4 	 4 	 6 	 6 	 6 	 6
Lochabstand b 	 85 	 108 	 115 	 135 	 155 	 185
Lochabstand h 	 130 	 200 	 210 	 260 	 310 	 330
Bauhöhe bis Mitte Rollenachse 	 114 	 144 	 167 	 196 	 241 	 281
Abstand zw. Schwenkachsen 	 65 	 85 	 90 	 110 	 120 	 150
Seil-ø 		  4-5 	 5-6 	 6 -8 	 8-10 	 10-12 	 12-14
Tragfähigkeit pro Rolle in kg 	 500 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000 	 4000
Gewicht ca. in kg 	 8,60 	 14,60 	 25,60 	 37,00 	 57,00 	 94,60

Alle Maße in mm
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		 Rollenaußenmaß-ø	 115	 155	 220	 260	 310
	
	 Rollenaußen-ø 	 115 	 155 	 220 	 260 	 310

Rillengrund-ø 	 89 	 129 	 184 	 222 	 250
Rillenradius 	 5,5 	 5,5 	 8,5 	 9,5 	 14,0
Rillentiefe 	 13 	 13 	 18 	 19 	 30
Kranzbreite 	 24 	 27 	 32 	 40 	 52
Grundplattenbreite b 	 125 	 150 	 175 	 255 	 270
Grundplattenlänge l 	 65 	 115 	 165 	 200 	 240
Grundplattenstärke 	 4 	 5 	 6 	 8 	 9
Anschraubloch-ø 	 12 	 14 	 17 	 21 	 21
Lochabstand in Achsrichtung 	 95 	 110	  125 	 199 	 210
Lochabstand in Längsrichtung 	 35 	 75 	 115 	 144 	 180
Bauhöhe 	 126 	 163 	 236 	 278 	 339
Bauhöhe bis Mitte Achse 	 69 	 85 	 126 	 148 	 184
Seil-ø max. 	 10 	 10 	 16 	 18 	 26
Tragfähigkeit in kg 	 500 	 1000 	 2000 	 3000 	 5000
Gewicht ca. in kg 	 1,50 	 3,00 	 6,50 	 12,00 	 23,00

Alle Maße in mm

C.Adolph® Drahtseilleitrolle 180
Bockrollen aus gebogenem Stahlblech. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 181 aus Grauguß mit wartungsfreien 
Kugellagern, Rille gedreht.

C.Adolph® Drahtseilleitrolle 829
Drahtseilleitrollen für Wand- und Handmontagewinden, Ge-
häuse aus Stahl, lackiert. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 
23 aus Grauguß mit gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt. 
Auch mit Walzenlager lieferbar.

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0876-3601	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 829/115
231-0876-3602	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 829/155
231-0876-3603	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 829/220
231-0876-3604	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 829/260
231-0876-3605	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 829/310
231-0876-3612	 C.Adolph Drahtseilleitrolle 829/155-W

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Radius	 Tiefe	 Kranz-	 Breite	 Länge	 Stärke	 Lochab-	 Lochab-	 Loch-		  bis	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen	 grund			   breite				    stand in	 stand in	 Ø		  Mitte	 Ø	 kraft	
		  Ø	 Ø							       Achsricht.	 Längsricht.			   Achse
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg	 kg

231-0863-1201	 85	 60	 3,2	 12	 21	 86	 80	 5	 66	 60	 9	 90	 60	 6	 500	 1,40
231-0863-1202	 125	 90	 4,8	 17	 30	 127	 110	 6	 97	 80	 13	 125	 71	 9	 1000	 3,70
231-0863-1203	 180	 135	 7	 22	 38	 162	 170	 10	 127	 130	 17	 185	 95	 13	 2000	 10,20
231-0863-1204	 240	 185	 9,5	 27	 50	 216	 210	 15	 166	 160	 21	 247	 125	 18	 4000	 23,80
231-0863-1205	 300	 230	 12,5	 35	 60	 252	 270	 15	 192	 210	 25	 307	 155	 23	 6400	 44,00
231-0863-1206	 360	 280	 15	 40	 70	 294	 320	 20	 234	 260	 32	 370	 185	 27	 10000	 75,00

RILLE GRUNDPLATTE        ANSCHRAUBMAßE BAUHÖHE
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C.Adolph® Bockrolle 161
Bockrollen mit Gehäuse aus Stahl, lackiert. Eingebaut sind Seilrollen Nr. 28 aus Grauguss mit gebohrtem 
Nabenloch.

Ausführung A: mit Längsplatte
Ausführung B: mit Querplatte

		 Rollenaußenmaß-ø	 80	 100	 130

Rillengrund-ø 	 67 	 83 	 108
Rillenbreite 	 9 	 11 	 13
Rillentiefe 	 6,5 	 8,5 	 11,0
Kranzbreite 	 13 	 16 1	 9
Grundplattenbreite 	 40 	 40 	 45
Grundplattenlänge 	 130 	 142 	 190
Grundplattenstärke 	 6 	 6 	 6
Anschraubloch-ø 	 10 	 10 	 10
Lochabstand 	 96 	 108 	 156
Bauhöhe 	 94 	 115 	 149
Tragfähigkeit in kg 	 125 	 130 	 150
Gewicht ca. in kg 	 0,57 	 0,73 	 1,40

Nr. 161a
Nr. 161b

Alle Maße in mm

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0873-2501	 C.Adolph Bockrolle 161a/80
231-0873-2502	 C.Adolph Bockrolle 161a/100
231-0873-2503	 C.Adolph Bockrolle 161a/130

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0873-2601	 C.Adolph Bockrolle 161b/80
231-0873-2602	 C.Adolph Bockrolle 161b/100
231-0873-2603	 C.Adolph Bockrolle 161b/130

Das könnte Sie auch interessieren
Seilscheibe Nr. 28	 Seite 256

C.Adolph® Bügelseilrolle 160
Bügelseilrollen mit  Holzschraube, Rolle aus Grauguss, Bü-
gel aus Stahl, Haken aus Temperguss, Bügel und Haken 
verzinkt. Größe ø 25 mm und 30 mm ø nur mit Mes-
singrolle lieferbar.

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0873-2401	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/40
231-0873-2402	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/50
231-0873-2403	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/60
231-0873-2404	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/70
231-0873-2405	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/80
231-0873-2406	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/100
231-0873-2407	 C.Adolph Bügelseilrolle 160/120

		 Rollenaußenmaß-ø	 40 	 50 	 60 	 70 	 80 	 100 	 120

Rillengrund-ø 	 30 	 36 	 44 	 50 	 60 	 78 	 98
Rillenbreite 	 9,0 	 10,0 	 11,0 	 13,0 	 13,0 	 16,0 	 16,0
Rillentiefe 	 5 	 7 	 8 	 10 	 10 	 11 	 11
Kranzbreite 	 14,0 	 15,5 	 18,5 	 20,0 	 20,0 	 24,0 	 26,0
Achslänge 	 26 	 26 	 30 	 33 	 33 	 48 	 53
Baulänge/159	 80 	 96 	 106 	 127 	 132 	 162 	 199
Hakenlänge/159	 29,5 	 35,5 	 35,5 	 42,0 	 42,0 	 45,0 	 62,0
Maulweite/159 	 8 	 10 	 10 	 11 	 11 	 14 	 17
Baulänge/160 	 95 	 105 	 130 	 145 	 150 	 187 	 223
Schrauben-ø/160 	 7,1 	 7,1 	 7,1 	 7,1 	 7,1 	 8,0 	 8,0
Schraubenlänge/160 	 45 	 60 	 60 	 60 	 70 	 70
Tragfähigkeit in kg 	 18 	 22 	 22 	 22 	 22 	 40 	 55
Gewicht ca. in kg 	 0,08 	 0,12 	 0,18 	 0,28 	 0,41 	 0,58 	 1,00



bitte fordern sie unsere 
Kataloge zu Traversen, 
Podesten gesondert an

WORLDWIDE PATENT

WORLDWIDE PATENT

WORLDWIDE PATENT

WORLDWIDE PATENT
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C.ADOLPH® HANFSEILBLÖCKE | TAUKLOBEN

Hanfseilblöcke | Taukloben
Hanfseilblöcke (Taukloben) Nr. 11ö - 1152ö mit Wirbellangauge Nr. 534 nach DIN 82006 und Seilöse. Hanfseilblöcke (Taukloben) Nr. 11 - 1152 mit Haken mit Hakensiche-
rung und Seilöse. Eingebaut sind die Hanfseilrollen Nr. 16 h aus Grauguß, auf Wunsch sind die Taukloben aber auch mit Drahtseilrollen Nr. 16 d und mit Walzenlager lieferbar. 
Bei Bestellung angeben: lt =lackiert, vz = verzinkt.  Alle Maße in mm. Tragkräfte mit 4-facher Sicherheit angegeben

11ö 12ö

13ö 14ö

11 12

13

15ö 15

14

1152ö 1152
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	 Rollenaußen-ø 	 60 	 75 	 90 	 100 	 120 	 130 	 150 	 175 	 200 	 230

	 Rillengrund-ø 	 50 	 65 	 78 	 84 	 102 	 110 	 128	 149	 172	 194
	 für Hanfseil-ø 	 10 	 10 	 13 	 16	 19	 22	 26	 32 	 38 	 44
	 für Drahtseil-ø 	 6 	 7	 8	  9 	 10 	 12	 14 	 16 	 18 	 22
	 Gehäusebreite 	 78 	 85	 112 	 112	 130	 150 	 165 	 197	 220	 255

Nr. 11/ 	 zul. Last am Langauge kg 	 75 	 100	 150	 250 	 500	 500 	 1000 	 1500	 2000	 3000
Nr. 11 ö 	 Hakenmaulweite 	 12 	 12 	 20 	 19	  24 	 24	  32 	 33	 37	 40
	 Lichte Langaugenmaße 	 19 x 35 	 19 x 35 	 19 x 35 	 28 x 48 	 29 x 50 	 29 x 50 	 34 x 60 	 26 x 58	 26 x 58 	 32 x 72
1 Rolle 	 Achslänge 	 35 	 41 	 47 	 50 	 58 	 63 	 72 	 80 	 90 	 105
	 Baulänge mit Haken 	 220	 250 	 295	 320 	 380 	 405 	 465	 510	 585	 670
	 Baulänge mit Langauge 	 200 	 230 	 270 	 300 	 350 	 370 	 425 	 480 	 550 	 615
	 Gewicht ca. in kg 	 0,50	 1,00 	 1,50 	 1,50 	 3,00	 4,00 	 5,00 	 7,50	 11,50 	 16,00

Nr. 12/ 	 zul. Last am Langauge kg 	 100 	 150 	 250 	 500 	 750 	 1000 	 1500 	 2000	 3000 	 5000
Nr. 12 ö 	 Hakenmaulweite 	 12 	 20 	 19 	 24 	 24	 32	 33 	 37 	 40	 46
	 lichte Langaugenmaße 	 19 x 35	 19 x 35	 28 x 48 	 29 x 50 	 34 x 60 	 34 x 60 	 26 x 58	 26 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94
2 Rollen 	 Achslänge 	 56 	 62 	 71 	 75 	 90 	 100	 112 	 130	 150 	 175
	 Baulänge mit Haken 	 250 	 280 	 345 	 385	 450 	 490 	 540 	 590 	 690 	 800
	 Baulänge mit Langauge 	 230 	 255	 330 	 345 	 395 	 450 	 495 	 545 	 635 	 730
	 Gewicht ca. in kg 	 1,00 	 1,50 	 2,50 	 3,00 	 4,50 	 6,50 	 8,50 	 13,00 	 19,50 	 28,00

Nr. 13/ 	 zul. Last am Langauge kg 	 150 	 250 	 500 	 750 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000 	 5000 	 6000
Nr. 13 ö 	 Hakenmaulweite 	 20 	 19 	 24 	 32 	 32 	 33 	 37 	 40 	 46 	 48
	 lichte Langaugenmaße 	 19 x 35 	 28 x 48 	 29 x 50 	 34 x 60 	 34 x 60 	 34 x 60 	 26 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94 	 45 x 108
3 Rollen 	 Achslänge 	 78 	 84 	 94 	 106 	 130 	 139 	 153 	 185 	 209 	 246
	 Baulänge mit Haken 	 255	 300 	 385 	 415 	 465 	 510 	 540 	 645 	 730 	 735
	 Baulänge mit Langauge 	 225 	 280 	 335 	 375 	 420 	 465 	 520 	 570 	 660	 770
	 Gewicht ca. in kg 	 1,50 	 2,00 	 3,00 	 4,00 	 6,50 	 8,50 	 12,50 	 18,00 	 27,00 	 40,00

Nr. 14/ 	 zul. Last am Langauge kg	 –	 –	 –	 1000 	 1500 	 2000 	 3000 	 5000	 6000 	 7500
Nr. 14 ö 	 Hakenmaulweite	 –	 –	 –	 32 	 33	  37 	 40 	 46 	 48 	 48
	 lichte Langaugenmaße	 –	 –	 –	 34 x 60 	 26 x 58 	 26 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94 	 45 x 108 	 49 x 115
4 Rollen 	 Achslänge	 –	 –	 –	 138 	 159 	 174 	 195 	 235 	 276 	 315
	 Baulänge mit Haken	 –	 –	 –	 425 	 480 	 505 	 560 	 575 	 740 	 855
	 Baulänge mit Langauge	 –	 –	 –	 370 	 425 	 460 	 530 	 590 	 710 	 795
	 Gewicht ca. in kg	 –	 –	 –	 5,30 	 9,00 	 10,50 	 16,50 	 25,00 	 37,00 	 50,00

Nr. 15/ 	 zul. Last am Langauge kg 	 –	 100 	 150 	 250 	 500 	 500 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000
Nr. 15 ö 	 Hakenmaulweite 	 –-	 20 	 20 	 19 	 24 	 24 	 32 	 33 	 37 	 40
	 lichte Langaugenmaße	 –	 19 x 35 1	 9 x 35 	 28 x 48 	 29 x 50 	 29 x 50 	 34 x 60 	 26 x 58 	 26 x 58 	 32 x 72
1 Rolle 	 Achslänge	 –	 41 	 47 	 50 	 58 	 63 	 72 	 80 	 90 	 105
	 Baulänge mit Haken	 –	 250 	 295 	 315 	 390 	 405 	 455 	 495 	 580 	 685
	 Baulänge mit Langauge	 –	 230 	 270 	 300 	 350 	 370 	 425 	 480 	 550 	 615
	 Gewicht ca. in kg 	 –	 1,00 	 1,50 	 1,50 	 3,00 	 3,50 	 5,50 	 8,00 	 11,50 	 16,50

Nr.1152/ 	 zul. Last am Langauge kg	 –	 –	 –	 500 	 750 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000 	 5000
Nr.1152ö 	 Hakenmaulweite	 –	 –	 –	 24 	 32 	 32 	 33 	 37 	 40 	 46
	 Lichte Langaugenmaße 	 –	 –	 –	 29 x 50 	 34 x 60 	 34 x 60 	 26 x 58 	 6 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94
2 Rollen 	 Achslänge	 –	 –	 –	 75	 90 	 100 	 112 	 130	 150 	 175
	 Baulänge mit Haken	 –	 –	 –	 380 	 430 	 430 	 545 	 560 	 600 	 760
	 Baulänge mit Langauge	 –	 –	 –	 345	 395 	 450 	 495 	 545 	 635 	 730
	 Gewicht ca. in kg 	 –	 –	 –	 3,20 	 4,50 	 6,50 	 9,50 	 13,50 	 21,00 	 25,00

Alle Maße in mm
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C.ADOLPH® DRAHTSEILBLÖCKE
• Drahtseilblöcke Nr. 31 - 362 mit drehbarem Lasthaken nach DIN 15401 mit Hakensicherung.
• Drahtseilblöcke Nr. 41 - 462 mit Wirbel-Langauge DIN 82006 oder Schäkelbügel (fest).

Eingebaut sind die Drahtseilrollen Nr. 37 mit Gleitlagerung. Bei Bestellung angeben: GG/R = mit Graugußrolle(n) mit Gleitlagerung. GG/W = mit Graugußrolle(n) mit Wal-
zenlager. ST/R = mit Stahlrolle(n) mit Gleitlagerung. ST/W = mit Stahlrolle(n) mit Walzenlager. ST/K = mit Stahlrolle(n) mit Kugellager. Alle Maße in mm. Tragkräfte mit 
4-facher Sicherheit angegeben.

31 32

33 34

41 42

43

36 46

44

362 462
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	 Rollenaußen-ø 	 100 	 125 	 150 	 175 	 200 	 225 	 250 	 310 	 350 	 400

	 Rillengrund-ø 	 80 	 105 	 125 	 145 	 170 	 185 	 210 	 260 	 300 	 340
	 für Drahtseil-ø bis	  7 	 9 	 11 	 12 	 15 	 16 	 18 	 23	 26	 30
	 Gehäusebreite 	 130 	 150 	 165 	 210	 210 	 265 	 265 	 325 	 365 	 420

Nr. 31/	 zul. Last am Haken kg 	 500 	 1000 	 2000 	 3000 	 3000 	 5000 	 5000 	 8000 	 10000 	 12500
Nr. 41 	 Haken-Maulweite 	 25 	 30 	 33 	 41 	 41 	 45 	 45 	 52 	 59 	 67
1 Rolle 	 lichte Langaugenmaße 	 29 x 50 	 34 x 60 	 26 x 58 	 32 x 72 	 32 x 72 	 40 x 94 	 40 x 94 	 49 x 115 	 54 x 125	 60 x 144
	 Achslänge 	 55 	 55 	 65 	 82 	 82 	 85 	 85 	 110 	 115 	 130
	 Baulänge mit Haken 	 385 	 430 	 500 	 640 	 640 	 740 	 740 	 890 	 1020 	 1135
	 Baulänge mit Langauge 	 345 	 370 	 415 	 520 	 550 	 690 	 690 	 880 	 950 	 1030
	 Gewicht ca. in kg 	 3,50 	 4,50 	 7,50 	 15,00 	 15,50 	 24,00 	 25,00 	 45,00 	 58,00 	 102,00

Nr. 32/ 	 zul. Last am Haken kg 	 1000 	 1600 	 3000 	 5000 	 5000 	 8000 	 8000 	 12500 	 16000 	 20000
Nr. 42 	 Haken-Maulweite 	 30 	 33 	 41 	 45 	 45 	 52 	 52 	 67 	 69 	 76
2 Rollen	 lichte Langaugenmaße 	 34 x 60 	 26 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94 	 40 x 94 	 49 x 115 	 49 x 115 	 60 x 144 	 66 x 163 	 72 x 173
	 Achslänge 	 81 	 86 	 113 	 130 	 130 	 150 	 150 	 180 	 195 	 225
	 Baulänge mit Haken 	 410 	 440 	 525 	 680 	 680 	 785 	 785 	 940 	 1080 	 1220
	 Baulänge mit Langauge 	 360 	 375 	 450 	 570 	 590 	 725 	 725 	 920 	 1040 	 1080
	 Gewicht ca. in kg 	 5,00 	 7,00 	 12,00 	 23,00 	 24,00 	 38,50 	 0,50 	 75,00 	 110,00 	 189,00

Nr. 33/ 	 zul. Last am Haken kg 	 1600 	 2000 	 5000 	 8000 	 8000 	 10000 	 12500 	 20000 	 25000 	 32000
Nr. 43 	 Haken-Maulweite 	 33 	 33 	 45 	 52 	 52 	 59 	 67 	 76 	 84 	 97
3 Rollen 	 lichte Langaugenmaße 	 26 x 58 	 26 x 58 	 40 x 94 	 49 x 115 	 49 x 115 	 54 x 125 	 60 x 144 	 72 x 173 	 80 x 192 	 90 x 216
	 Achslänge 	 106 	 115 	 135 	 177 	 177 	 210 	 210 	 255 	 260 	 310
	 Baulänge mit Haken 	 420 	 465 	 595 	 760 	 760 	 900 	 930 	 1020 	 1230 	 1310
	 Baulänge mit Langauge 	 360 	 380 	 525 	 660 	 690 	 740 	 770 	 980 	 1090 	 1110
	 Gewicht ca. in kg 	 7,00 	 9,50 	 21,00 	 8,00 	 29,50 	 64,00 	 70,50 	 110,00 	 173,00 	 293,00

Nr. 34/ 	 zul. Last am Haken kg 	 2000 	 3000 	 5000 	 8000 	 10000 	 12500	 16000 	 25000 	 32000 	 40000
Nr. 44 	 Haken-Maulweite 	 33 	 41 	 45 	 52 	 59 	 67 	 69 	 84 	 97 	 110
4 Rollen 	 lichte Langaugenmaße 	 26 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94 	 49 x 115 	 54 x 125 	 60 x 144 	 66 x 163 	 80 x 192 	 90 x 216 	 100 x240
	 Achslänge 	 145 	 150 	 180 	 255 	 255 	 280 	 280 	 340 	 350 	 410
	 Baulänge mit Haken 	 405 	 80 	 590 	 690 	 720 	 870	 920 	 1020 	 1100 	 1360
	 Baulänge mit Langauge	 365 	 390 	 525 	 580 	 610 	 790 	 820 	 930 	 1000 	 1140
	 Gewicht ca. in kg 	 8,00 	 3,50 	 24,50 	 45,00 	 50,50 	 81,00 	 90,00 	 183,00 	 219,00 	 402,00

Nr. 36/ 	 zul. Last am Haken kg 	 500 	 1000 	 2000 	 3000 	 3000 	 5000 	 5000 	 8000 	 10000 	 12500
Nr. 46 	 Haken-Maulweite 	 25 	 30 	 33 	 41 	 41 	 45 	 45 	 52 	 59 	 67
1 Rolle 	 lichte Langaugenmaße 	 29 x 50 	 34 x 60 	 26 x 58 	 32 x 72 	 32 x 72 	 40 x 94 	 40 x 94 	 49 x 115 	 54 x 125 	 60 x 144
	 Achslänge 	 55 	 61 	 73 	 90 	 90 	 105 	 105 	 120 	 125 	 160
	 Baulänge mit Haken 	 350 	 390 	 435 	 580 	 580 	 700 	 700 	 810 	 850 	 1000
	 Baulänge mit Langauge 	 310 	 345 	 375 	 475 	 505 	 615 	 615 	 750	 780 	 900
	 Gewicht ca. in kg 	 3,50 	 4,50 	 7,50 	 15,00 	 15,50 	 24,00 	 25,00 	 41,00 	 55,00 	 120,00

Nr. 362/ 	 zul. Last am Haken kg 	 1000 	 1600 	 3000 	 5000 	 5000 	 8000 	 8000 	 12500 	 16000 	 20000
Nr. 462 	 Haken-Maulweite 	 30 	 33 	 41 	 45 	 45 	 52 	 52 	 67 	 69 	 76
2 Rollen 	 lichte Langaugenmaße 	 34 x 60 	 26 x 58 	 32 x 72 	 40 x 94 	 40 x 94 	 49 x 115 	 49 x 115 	 60 x 144 	 66 x 163 	 72 x 173
	 Achslänge 	 84 	 90 	 114 	 145 	 145 	 170 	 170 	 200 	 210 	 255
	 Baulänge mit Haken 	 480 	 510 	 610 	 730 	 765 	 900 	 900 	 1140 	 1150 	 1370
	 Baulänge mit Langauge 	 425 	 450 	 535 	 640 	 685 	 845 	 845 	 1030	 1060 	 1230
	 Gewicht ca. in kg 	 6,00 	 7,50 	 14,00 	 23,00 	 27,50 	 45,00 	 46,00 	 75,00 	 81,00 	 185,00

Alle Maße in mm
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C.Adolph®  Leichte Baurolle 18
Leichte Baurolle mit einfachem Bügel und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, graublau lackiert, eingebaut 
sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguß. Rille: roh. 

		 Rollenaußenmaß-ø	 120	 140	 160	 190	 220	 250	 300

Rillengrund-ø 	 82 	 98 	 116 	 144 	 174	  202 	 244
Achslänge 	 75 	 75 	 75 	 90 	 90 	 90 	 90
Baulänge 	 230 	 245 	 272 	 320 	 350 	 380 	 430
Hakenmaulweite 	 25 	 25 	 25 	 25 	 25 	 25 	 25
Seil-ø max. 	 22 	 25 	 25 	 28	  28 	 29 	 30
Tragfähigkeit in kg	  150	  150 	 200 	 200 	 250 	 250 	 300
Gewicht in kg ca. 	 1,35 	 1,65 	 1,90 	 3,15 	 4,00 	 3,80	  5,40

Nr. 18

BAUROLLEN

Auch mit Wirbelauge
lieferbar

C.Adolph® Starke Baurolle 22
Starke Baurolle für Drahtseil mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung. Grau-blau 
lackiert. Eingebaut sind die Seilrolle Nr. 23 aus Grauguß. Rille gedreht.	

		 Rollenaußenmaß-ø	 115	 155	 185	 220	 260	 310

Rillengrund-ø 	 89 	 129 	 149 	 184 	 222 	 250
Achslänge 	 55 	 62 	 73 	 73 	 80 	 100
Baulänge 	 300 	 350 	 410 	 460 	 520 	 640
Gesamtbreite 	 150 	 192 	 225 	 260 	 280 	 400
Hakenmaulweite 	 30 	 37 	 37 	 40 	 40 	 55
Seil-ø max. 	 10 	 10 	 16 	 16 	 18 	 26
Tragfähigkeit in kg 	 500 	 1000 	 1500	  2000 	 3000 	 5000
Gewicht ca. in kg 	 2,50 	 3,50 	 6,00 	 7,50 	 11,00 	 24,00

Auch mit Wirbelauge 
und mit Walzenlager

lieferbar

Nr. 22

Alle Maße in mm

Alle Maße in mm

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0874-2201	 C.Adolph leichte Baurolle 18/120
231-0874-2202	 C.Adolph leichte Baurolle 18/140
231-0874-2203	 C.Adolph leichte Baurolle 18/160
231-0874-2204	 C.Adolph leichte Baurolle 18/190

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0874-2205	 C.Adolph leichte Baurolle 18/220
231-0874-2206	 C.Adolph leichte Baurolle 18/250
231-0874-2207	 C.Adolph leichte Baurolle 18/300

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0876-2101	 C.Adolph Starke Baurolle 22/115
231-0876-2102	 C.Adolph Starke Baurolle 22/155
231-0876-2103	 C.Adolph Starke Baurolle 22/185

Artikelnumer	 Beschreibung

231-0876-2104	 C.Adolph Starke Baurolle 22/220
231-0876-2105	 C.Adolph Starke Baurolle 22/260
231-0876-2106	 C.Adolph Starke Baurolle 22/310

Das könnte Sie auch interessieren
Seilscheibe Nr. 19	 Seite 260
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C.Adolph® Sicherheits-Flaschenzug 409
Sicherheits-Flaschenzug mit Feststellvorrichtung mit 4-facher Sicherheit. Mit doppelt greifenden Sicherheitsha-
ken, alle Teile aus Stahl, galvanisch hochglanzverzinkt, Rollen und Feststellvorrichtungen aus hochwertigem
Polyamid, sehr geringes Eigengewicht, mit hervorragender Leistung und Sicherheit, äußerst leichter Lauf, für
jeden Einsatz geeignet. Komplett mit 25 m geflochtenem Kunst-
stoffseil 6 mm ø, drallfrei, ca. 3 m Hub. Belastungs- und Funktions-
prüfungen durch die Versuchsanstalt der Deutschen Werkzeugin-
dustrie. Komplett mit 25 m Kunststoffseil.

Feststellen des Seiles:
Bügel der Feststellvorrichtung mit dem Seil senkrecht nach unten 
ziehen, Seil loslassen. Die Last hält sofort und sitzt fest. Lösen des 
Seiles: Last leicht anziehen, Seil schräg nach außen ziehen, das 
Seil ist dann frei.

Artikelnumer	 Beschreibung

231-0879-1100	 C.Adolph Sicherheits-Flaschenzug 409

FLASCHENZÜGE

	
	 Rollenaußen-ø 	 40
	

Rillengrund-ø 	 34
Achslänge 	 62
Flaschenzuglänge min. 	 260
Seitenblechbreite 	 70
Maulweite 	 15
Tragfähigkeit in kg 	 400
Gewicht ca. in kg 	 1,30

C.Adolph® Sicherheits-Flaschenzug 410
Sicherheits-Flaschenzug mit 4-facher Sicherheit. Mit doppelt 
greifenden Sicherheitshaken, alle Teile aus Stahl, galvanisch hoch-
glanzverzinkt, Rollen aus hochwertigem Polyamid, sehr geringes 
Eigenwicht, mit hervorragender Leistung und Sicherheit, äußerst 
leichter Lauf, für jeden Einsatz geeignet. Komplett mit 20 m 
geflochtenem Polypropylenseil 6 mm ø, drallfrei, ca. 3 m Hub. 
Belastungs- und Funktionsprüfungen durch die Versuchsanstalt der 
Deutschen Werkzeugindustrie. Komplett mit 20 m Kunststoffseil.

Artikelnummer	 Beschreibung

231-0879-1200	 C.Adolph Sicherheits-Flaschenzug 410

	
	 Rollenaußen-ø 	 40
	

Rillengrund-ø 	 34
Achslänge 	 48
Flaschenzuglänge min. 	 260
Seitenblechbreite 	 55
Maulweite 	 15
Tragfähigkeit in kg 	 300
Gewicht ca. in kg 	 1,10

Alle Maße in mm

Alle Maße in mm
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C.Adolph® Sicherheits-Flaschenzug 420
Flaschenzüge ( 2 Kloben ) mit geschmiedetem, drehbarem Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit 
drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.

Bei Bestellung angeben:
ER = mit Stahl- bzw. Graugußrollen
M = mit Messingrollen
PR = mit Polyamidrollen ( nur bei 40 - 60 mm ø )

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0879-1301	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/30
231-0879-1302	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/40
231-0879-1303	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/50
231-0879-1304	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/60
231-0879-1305	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/70
231-0879-1306	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/80
231-0879-1307	 C.Adolph Flaschenzug Kloben-Paar 420/100

		 Rollenaußenmaß-ø	 30 	 40 	 50 	 60 	 70 	 80 	 100
	

Rillengrund-ø 	 25 	 33 	 43 	 53 	 62 	 71 	 88
Achslänge 	 41 	 42 	 50 	 50 	 67 	 67 	 86
Flaschenzuglänge min. 	 320 	 310 	 380 	 380 	 500 	 500 	 760
Seitenblechbreite 	 42 	 42 	 50 	 50 	 67 	 67 	 86
Hakenmaulweite 	 16 	 12 	 15 	 15 	 18 	 18 	 28
Seil-ø max. 	 6 	 6 	 8 	 10 	 12 	 12 	 16
Tragfähigkeit in kg 	 150 	 150 	 200 	 50 	 300 	 350 	 500
Gewicht ca. in kg 	 0,88 	 0,85 	 1,50 	 1,65 	 3,20 	 3,30 	 8,50

Alle Maße in mm

Der cast Email-Newsletter

✔ informiert sein
✔ Angebote checken
✔ keinen Workshop verpassen
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C.Adolph® Drahtseilrolle 16d	
Lose Drahtseilrollen aus Grauguß, Rille roh, Nabenloch gebohrt, passend zu Hanfseilblöcken. Auch mit Rotguß-
buchse oder Walzenlager lieferbar.

SEILROLLEN

		 Rollenaußenmaß-ø	 60 	 75 	 90 	 100 	 120 	 130 	 150 	 175 	 200 	 230
	

Rillengrund-ø 	 48 	 61	 72 	 80 	 98 	 104 	 120 	 141 	 162 	 184
Rillenradius 	 3,0 	 3,5 	 4,5 	 5,0 	 5,5 	 6,5 	 7,5 	 8,5 	 9,5 	 11,5
Rillentiefe 	 6 	 7 	 9 	 10 	 11 	 13 	 15 	 17 	 19 	 23
Kranzbreite 	 15 	 15 	 18 	 20 	 28 	 29 	 32 	 39 	 48 	 57
Bohrung für Bolzen	 11 	 12 	 14 	 14 	 19 	 22 	 25 	 27 	 30 	 35
Nabenlänge 	 16 	 16 	 20 	 24 	 30 	 32 	 35 	 43 	 52 	 61
Naben-ø 	 32 	 33 	 36 	 40 	 46 	 52 	 54 	 60 	 63 	 71
Seil-ø max. 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 12 	 14 	 16 	 18 	 22
Tragfähigkeit in kg 	 75 	 100 	 150 	 250 	 500 	 500 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000
Gewicht ca. in kg 	 0,18 	 0,26 	 0,40 	 0,57	  0,95 	 1,25 	 1,60 	 2,50 	 4,10 	 5,80

Artikelnummer	 Beschreibun
231-0866-1107	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/150
231-0866-1108	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/175
231-0866-1109	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/200
231-0866-1110	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/230
231-0866-1111	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/60-Walzenlager
231-0866-1115	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/120-Walzenlager

Artikelnummer	 Beschreibun
231-0866-1101	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/60
231-0866-1102	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/75
231-0866-1103	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/90
231-0866-1104	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/100
231-0866-1105	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/120
231-0866-1106	 C.Adolph Drahtseilrolle 16d/130

Der cast Email-Newsletter
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C.Adolph® Hanfseilrolle 16h
Lose Hanfseilrollen aus Grauguß, Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit Rostschutzlack gestrichen, passend zu Hanfseilblö-
cken. Auch mit Rotgußbuchse oder Walzenlager lieferbar.

		 Rollenaußenmaß-ø	 60 	 75 	 90 	 100 	 120 	 130 	 150 	 175 	 200 	 230
	

Rillengrund-ø 	 50 	 65 	 78 	 84 	 102 	 110 	 128 	 149 	 172 	 194
Rillenradius 	 5,5 	 5,5 	 7,0 	 8,5 	 10,0 	 12,0 	 14,0 	 17,5 	 20,5 	 23,5
Rillentiefe 	 5 	 5 	 6 	 8 	 9 	 10 	 11 	 13 	 14 	 18
Kranzbreite 	 15 	 15 	 19 	 22 	 27 	 30 	 33 	 41 	 46 	 55
Bohrung für Bolzen	 11 	 12 	 14 	 14 	 19 	 22 	 25 	 27 	 30 	 35
Nabenlänge 	 16 	 16 	 20 	 24 	 30 	 32 	 35 	 43 	 52 	 61
Naben-ø 	 21 	 22 	 25 	 28	  35 	 40 	 44 	 51 	 55 	 60
Seil-ø max. 	 10 	 10 	 13 	 16	  19 	 22 	 26 	 32 	 38 	 44
Tragfähigkeit in kg 	 75 	 100 	 150 	 250 	 500 	 500 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000
Gewicht ca. in kg 	 0,15	  0,22 	 0,32 	 0,45 	 0,80 	 1,00 	 1,40 	 2,20 	 3,30 	 4,70

C.Adolph® Leichte Seilrolle Nr. 19		
Werkstoff: Grauguss. Ausführung: Rille roh, Nabenloch gebohrt, mit gebogenen Armen, passend zu Baurollen Nr. 18. 
Warennummer: 19/...	

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Naben-	 Naben	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 länge	 Ø	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	

231-0863-1401	 120	 82	 12	 19	 35	 13	 42	 33	 22	 150	 0,70
231-0863-1402	 140	 98	 13	 21	 38	 13	 45	 33	 25	 150	 1,00
231-0863-1403	 160	 116	 13	 22	 38	 13	 46	 35	 25	 200	 1,35
231-0863-1404	 190	 144	 14,5	 23	 43	 16	 52	 38	 28	 200	 1,90
231-0863-1405	 220	 174	 14,5	 23	 43	 16	 52	 40	 28	 250	 2,40
231-0863-1406	 250	 202	 15	 24	 43	 16	 52	 40	 29	 250	 2,80
231-0863-1407	 300	 244	 16	 28	 47	 16	 52	 50	 30	 300	 4,20

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0864-1106	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/130
231-0864-1107	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/150
231-0864-1108	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/175
231-0864-1109	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/200
231-0864-1110	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/230

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0864-1101	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/60
231-0864-1102	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/75
231-0864-1103	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/90
231-0864-1104	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/100
231-0864-1105	 C.Adolph Hanfseilrolle 16h/120
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C.Adolph® Drahtseilrolle 23
Drahtseilrollen aus Grauguß. Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, 
passend zu Baurollen Nr. 22 und zu Drahtseilleitrollen Nr. 829. 
Auch mit Rotgußbuchse oder Walzenlager lieferbar.	

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-1201	 C.Adolph Drahtseilrolle 23/115
231-0866-1202	 C.Adolph Drahtseilrolle 23/155
231-0866-1203	 C.Adolph Drahtseilrolle 23/185
231-0866-1204	 C.Adolph Drahtseilrolle 23/220
231-0866-1205	 C.Adolph Drahtseilrolle 23/260
231-0866-1206	 C.Adolph Drahtseilrolle 23/310
	

		 Rollenaußenmaß-ø	 115 	 155 	 185 	 220 	 260 	 310
	

Rillengrund-ø 		  89 	 129 	 149 	 184 	 222 	 250
Rillenradius 		  5,5 	 5,5 	 8,5 	 8,5 	 9,5 	 14,0
Rillentiefe 		  13 	 13 	 18 	 18 	 19 	 30
Kranzbreite 		  24 	 27 	 32 	 32 	 40 	 52
Bohrung für Bolzen 		  14 	 19 	 22 	 22 	 25 	 35
Nabenlänge 		  26 	 28 	 35 	 35 	 43 	 56
Naben-ø 		  36 	 48 	 54 	 54 	 65 	 85
Seil-ø max. 		  10 	 10 	 16 	 16	  18 	 26
Tragfähigkeit in kg 		  500 	 1000 	 1500 	 2000 	 3000 	 5000
Gewicht ca. in kg 		  0,90 	 1,40 	 2,40 	 3,30 	 5,20 	 10,00

C.Adolph® Drahtseilrolle 26
Drahtseilrollen aus Grauguß mit Ölkammer in der Nabe, mit vollem 
Boden und Rotgußbuchse bzw. selbstschmierender Buchse.	

Artikelnummer	 Beschreibung	
231-0866-1301	 C.Adolph Drahtseilrolle 26/200
231-0866-1302	 C.Adolph Drahtseilrolle 26/250	
231-0866-1303	 C.Adolph Drahtseilrolle 26/300

	
	 Rollenaußenmaß-ø	 200 	 250 	 300 

Rillengrund-ø 	 168 	 214	 260 
Rillenradius 	 8,5 	 11,0 	 12,0 
Rillentiefe 	 16 	 18 	 20 
Kranzbreite 	 30 	 37 	 42
Bohrung für Bolzen 	 22 	 32 	 40 
Nabenlänge 	 34 	 42 	 46 
Naben-ø 	 55 	 85 	 100 
Seil-ø max. 	 16 	 22 	 24 
Tragfähigkeit in kg 	 2000 	 4000 	 6300 
Gewicht ca. in kg 	 2,40 	 6,00  	 8,00

ANSCHLAGKETTEN
GÜTEKLASSE 8

Hauseigene Prüfung

UVV Plakette

eigene Fertigung

kurze Lieferzeiten
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C.Adolph® Leichte Seilrolle Nr. 28		
Werkstoff: Grauguss. Ausführung: mit schmaler, tiefer, gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt, mit geraden 
Armen, passend zu Bockrollen Nr. 161. Warennummer: 28/...	

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Naben-	 Naben	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 länge	 Ø	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	

231-0863-1502	 80	 67	 4,5	 6,5	 13	 8	 17	 20	 8	 125	 0,18
231-0863-1504	 100	 83	 5,5	 8,5	 16	 10	 19	 22	 10	 130	 0,30
231-0863-1506	 130	 108	 6,5	 11	 19	 12	 23	 28	 12	 150	 0,48

		 Rollenaußenmaß-ø	 110 	 135 	 165 	 190 	 220 	 245 	 270 	 300 	 325
	

Rillengrund-ø 	 92 	 115 	 139 	 160 	 184 	 207 	 230 	 254 	 279
Rillenradius 	 6,0 	 6,0 	 7,0 	 8,0 1	 0,0 	 12,0 	 12,5 	 12,5 	 12,5
Rillentiefe 	 9 	 10 	 13 	 15 	 18 	 19 	 20 	 23 	 23
Kranzbreite 	 21 	 22 	 24 	 28 	 32 	 37 	 38 	 39 	 39
Bohrung für Bolzen	 18 	 20 	 24 	 26 	 28 	 32 	 34 	 40 	 48
Nabenlänge 	 24 	 24 	 29 	 31 	 36 	 40 	 42 	 42 	 46
Naben-ø 	 50 	 57 	 65 	 72 	 82 	 94 	 100 	 100 	 110
Seil-ø max. 	 11 	 11 	 13 	 15 	 19 	 22 	 23 	 23 	 23
Tragfähigkeit in kg 	 1000 	 1200 	 1400 	 1600 	 1800 	 2000 	 2200 	 2400 	 2600
Gewicht ca. in kg 	 0,80 	 1,30 	 2,00 	 2,90 	 4,20 	 6,00 	 6,80 	 7,50 	 9,70

C.Adolph® Drahtseilrolle 27
Schwere Drahtseilrollen aus Grauguß, Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem Boden. Auch mit Rotgußbuchse oder Wal-
zenlager lieferbar.

Artikelnumer	 Beschreibung
231-0866-1406	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/245
231-0866-1407	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/270
231-0866-1408	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/300
231-0866-1409	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/325

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-1401	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/110
231-0866-1402	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/135
231-0866-1403	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/165
231-0866-1404	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/190
231-0866-1405	 C.Adolph Drahtseilrolle 27/220
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C.Adolph® Drahtseilrolle Nr. 37		
Werkstoff: PA6G, Grauguss oder Stahl. Ausführung: mit Gleitlager (R), mit 
Rostschutzlack gestrichen, passend zu Drahtseilblöcken. Ø 175-400 auch mit 
Walzenlager (W) oder in Stahlausführung mit Präzisionskugellager (K) lieferbar. 
Ø 100-250 auch in Stahl lieferbar. Warennummer: 37/...

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Kugel-	 Naben	 Naben	 Seil	 Werk-	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 lager	 Länge	 Ø	 Ø	 stoff	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Type	 mm	 mm	 mm		  kg
							       R/W 	 K	 mm

231-0866-1501	 100	 80	 6	 10	 21	 19	 20	 6004	 23	 40	 11	 PA6G	 500	 0,15
231-0866-1502	 125	 105	 6,5	 11	 22	 22	 25	 6005	 24	 48	 12	 PA6G	 1000	 0,90
231-0866-1503	 150/1	 125	 7,5	 12	 26	 30	 30	 6006	 29	 63	 13	 PA6G	 2000	 1,80
231-0866-1504	 150/2	 125	 7,5	 12	 26	 35	 35	 6007	 29	 63	 13	 PA6G	 2000	 1,80
231-0866-1505	 175	 145	 9	 15	 37	 40	 40	 6008	 40	 70	 17	 Grauguss	 3000	 3,20
231-0866-1506	 200	 170	 9	 15	 37	 40	 40	 6008	 40	 70	 17	 Grauguss	 3000	 3,70
231-0866-1507	 225	 185	 12	 20	 42	 55	 55	 6011	 48	 85	 23	 Grauguss	 5000	 5,00
231-0866-1508	 250	 210	 12	 20	 42	 55	 55	 6011	 48	 85	 23	 Grauguss	 5000	 6,00
231-0866-1509	 310/1	 260	 14	 25	 50	 60	 60	 6012	 56	 100	 26	 Stahl	 8000	 8,00
231-0866-1510	 310/2	 260	 14	 25	 50	 65	 65	 6013	 56	 100	 26	 Stahl	 8000	 8,00
231-0866-1511	 350	 300	 15	 25	 50	 70	 70	 6014	 56	 110	 28	 Stahl	 10000	 12,50
231-0866-1512	 400	 340	 16	 30	 60	 80	 80	 6216	 68	 125	 30	 Stahl	 12500	 20,00

C.Adolph® Drahtseilrolle Nr. 169	
Drahtseilrollen aus Grauguß,Rille gedreht. Einige Größen sind auf Anfrage auch mit Kugellager lieferbar. Außen-ø 60 - 325 
mm: mit Selbstschmierlager mit Fettkammer. Außen-ø 375 - 470 mm: mit Bronzelager mit Schmiertaschen.

		 Rollenaußenmaß-ø	 60 	 90 	 120 	 150 	 190 	 235 	 280 	 325 	 375 	 470
	

Rillengrund-ø 	 48 	 72 	 100 	 125 	 160 	 200 	 240 	 280 	 320 	 400
Rillenradius 	 1,5 	 2,0 	 2,5 	 3,0 	 4,0 	 5,0 	 6,0 	 7,0 	 8,0 	 10,0
Rillentiefe 	 6 	 9 	 10 	 12 	 15 	 17 	 20 	 22 	 27 	 35
Kranzbreite 	 13 	 15 	 18 	 22 	 27 	 32 	 36 	 41 	 48 	 58
Bohrung für Bolzen	 8 	 14 	 14 	 22 	 32 	 40 	 50 	 60 	 70 	 70
Nabenlänge 	 24 	 32 	 35 	 40 	 42 	 50 	 62 	 70 	 85 	 90
Naben-ø 	 22 	 32 	 35 	 46 	 62 	 78 	 92 	 108 	 120 	 140
Seil-ø max. 	 3 	 4 	 5 	 6 	 8 	 10 	 12 	 14 	 16 	 20
Tragfähigkeit in t 	 0,2 	 0,3 	 0,5 	 1 	 1,5 	 2 	 3 	 4 	 6,4 	 10
Gewicht ca. in kg 	 0,3 	 0,52 	 0,85	  1,45 	 2,60 	 4,50 	 6,80 	 10,80 	 16,50 	 34,70

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-1706	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/235
231-0866-1707	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/280
231-0866-1708	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/325
231-0866-1709	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/375
231-0866-1710	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/470

Artikelnummer	 Beschreibung	
231-0866-1701	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/60
231-0866-1702	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/90
231-0866-1703	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/120
231-0866-1704	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/150
231-0866-1705	 C.Adolph Drahtseilrolle 169/190
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C.Adolph® Drahtseilrollen Nr. 169K		
Werkstoff: Grauguss. Ausführung: Rille gedreht, mit Rillenkugella-
gern. Warennummer: 169K/...

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Kugel-	 Naben-	 Naben	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 lager Type	 länge	 Ø	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 2RS1	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0866-2401	 120	 100	 2,5	 10	 18	 17	 6203	 35	 55	 5	 250	 0,85
231-0866-2402	 150	 125	 3	 12	 22	 20	 6204	 41,5	 60	 6	 500	 1,45
231-0866-2403	 190	 160	 4	 15	 27	 25	 6205	 34	 74	 8	 1000	 2,60
231-0866-2404	 235	 200	 5	 17	 32	 30	 6206	 37	 85	 10	 1000	 4,50
231-0866-2405	 280	 240	 6	 20	 36	 35	 6207	 62	 100	 12	 1500	 6,80
231-0866-2406	 325	 280	 7	 22	 41	 40	 6208	 70	 120	 14	 2000	 10,80
231-0866-2407	 375	 320	 8	 27	 50	 60	 6212	 48	 150	 16	 3200	 16,50

C.Adolph® Drahtseilrollen Nr. 181			 
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt, Rille gedreht, mit abgedichteten Kugellagern, passend zu Bockrollen 
Nr. 180. Warennummer: 181/...

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Kugel-	 Naben-	 Naben	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 lager Type	 länge	 Ø	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 2RS1	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0863-1201	 85	 60	 3,2	 12	 21	 12	 6001	 17,5	 40	 6	 500	 0,70
231-0863-1202	 125	 90	 4,8	 17	 30	 20	 6204	 30	 65	 9	 1000	 1,90
231-0863-1203	 180	 135	 7	 22	 38	 25	 6205	 33	 75	 13	 2000	 5,40
231-0863-1204	 240	 185	 9,5	 27	 50	 35	 6307	 45	 110	 18	 4000	 12,80
231-0863-1205	 300	 230	 12,5	 35	 60	 45	 6309	 54	 130	 23	 6400	 24,00
231-0863-1206	 360	 280	 15	 40	 70	 60	 6312	 67	 170	 27	 10000	 40,00
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C.Adolph® Drahtseilrollen Nr. 900	
Rillengrund-ø = 20-facher Seil-ø oder kleiner aus schwarzem Polyamid 
PA 6 G mit eingebauten Kugellagern und verzinkter Sechskantschraube 
DIN 601 mit Mutter.

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Kugel-	 Naben-	 Schraube	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 lager Type	 länge		  Ø	 kraft	 kg
		  D1 mm	 D mm	 R mm	 mm	 b mm	 d mm	 2RS	 b1 mm		  mm	 kg

231-0866-2001	 50	 37	 1,6	 6,5	 13	 6	 6001	 19	 M6x35	 3	 100	 0,07
231-0866-2002	 60	 46	 1,6	 7	 13	 6	 6001	 19	 M6x35	 3	 100	 0,09
231-0866-2003	 70	 56	 1,6	 7	 16	 8	 6002	 26	 M8x45	 3	 200	 0,14
231-0866-2004	 80	 65	 2,2	 7,5	 18	 8	 6002	 26	 M8x45	 4	 200	 0,16
231-0866-2006	 100	 83	 2,2	 8,5	 18	 10	 6003	 30	 M10x55	 4	 300	 0,26
231-0866-2007	 120	 100	 2,7	 10	 18	 12	 6004	 30	 M12x60	 5	 400	 0,40
231-0866-2009	 150	 130	 3,5	 10	 22	 14	 6004	 34	 M14x65	 6,5	 500	 0,63
231-0866-2010	 180	 160	 4,2	 10	 22	 14	 6004	 34	 M14x65	 8	 500	 0,81
231-0866-2011	 210	 185	 4,8	 12,5	 26	 16	 6005	 38	 M16x70	 9	 800	 1,2
231-0866-2012	 240	 206	 5,3	 17	 28	 16	 6005	 38	 M16x70	 10	 800	 1,7
231-0866-2013	 300	 265	 6,5	 17,5	 30	 16	 6005	 38	 M16x70	 12	 1000	 2,4
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C.Adolph® Drahtseilrollen Nr. 900-N Drahtseilrollen aus PA 6G	
Werkstoff: PA6G. Ausführung: leise und verschleißfest, 2-fach Kugelgelagert. Warennummer: 900-N/...	
			 

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Kugel-	 Naben-		  Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 lager Type	 länge		  Ø	 kraft	 kg
		  D1 mm	 D mm	 R mm	 mm	 b mm	 d mm	 2RS	 b1 mm		  mm	 kg

231-0866-2501	 75	 60	 2	 7,5	 18	 12	 6001	 18		  3-4	 200	 0,16
231-0866-2502	 100	 80	 2,5	 10	 18	 12	 6001	 18		  4-5	 300	 0,26
231-0866-2503	 120	 100	 3	 10	 22	 12	 6201	 22		  5-6	 400	 0,40
231-0866-2504	 150-1	 130	 4	 10	 26	 20	 6004	 26		  6-8	 500	 0,63
231-0866-2505	 150-2	 130	 4	 10	 26	 12	 6004	 28		  6-8	 500	 0,63
231-0866-2506	 180-1	 160	 4	 10	 26	 20	 6004	 26		  8	 500	 0,81
231-0866-2507	 180-2	 160	 4	 10	 26	 12	 6004	 28		  8	 500	 0,81

Nr. 900-N Drahtseilrolle aus PA6G gedreht

Rillengrund-ø = 20-facher Seildurchmesser
aus schwarzem Polyamid PA 6G, 
mit zwei eingebauten Kugellagern.
Leise, verschleißfest, schwarz.
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C.Adolph® Seilrolle Nr. 901
Seilrollen aus Polyamid Nr. 901

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Bohrung	 Naben-	 Naben-	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 radius	 tiefe	 breite	 Ø	 länge	 Ø	 Ø	 kraft	
		  D1 mm	 D mm	 R mm	 mm	 b mm	 d mm	 b1 mm	 mm	 mm	 kg	 kg

231-0863-1301	 15	 9	 3	 3	 9	 4	 9	 -	 6	 15	 0,002
231-0863-1302	 20	 12	 3	 4	 10	 4	 10	 -	 6	 16	 0,003
231-0863-1303	 25	 17	 3,5	 4	 12	 4	 12	 -	 7	 18	 0,005
231-0863-1304	 30	 18	 4	 6	 15	 6	 14	 12	 8	 20	 0,006
231-0863-1305	 40/1	 27	 4,5	 6	 13	 7	 13	 15	 8	 23	 0,009
231-0863-1306	 40/2	 32	 4	 4	 12	 6	 15	 15	 8	 35	 0,007
231-0863-1307	 48	 40	 4	 4	 12	 8	 15	 17	 8	 42	 0,011
231-0863-1308	 50/1	 32	 6	 9	 16	 7	 16	 16	 11	 28	 0,019
231-0863-1309	 50/2	 40	 2	 5	 10	 15	 11	 25	 4	 30	 0,017
231-0863-1310	 53	 25	 7,5	 14	 24	 10	 25	 25	 14	 60	 0,029
231-0863-1311	 58	 38	 7	 10	 19	 8	 20	 18	 13	 30	 0,029
231-0863-1312	 60/2	 52	 4,5	 4	 20	 8	 27	 20	 9	 50	 0,040
231-0863-1313	 60/3	 38	 10	 11	 30	 10	 32	 28	 19	 90	 0,050
231-0863-1314	 65/1	 43	 8	 11	 21	 9	 22	 21	 15	 32	 0,040
231-0863-1315	 65/2	 57	 4	 4	 12	 8	 15	 17	 8	 50	 0,020
231-0863-1316	 67	 49	 3	 9	 12	 10	 13,5	 19	 6	 50	 0,020
231-0863-1317	 73	 65	 4	 4	 13	 10	 17	 20	 8	 55	 0,040
231-0863-1318	 75	 61	 8,5	 12	 29	 10	 24	 22	 16	 35	 0,070
231-0863-1319	 76	 66	 5	 5	 16	 11	 17	 20	 10	 90	 0,050
231-0863-1320	 78	 70	 4	 4	 12	 10	 14	 17	 8	 60	 0,040
231-0863-1321	 80	 62	 6	 9	 21	 12	 25	 30	 12	 140	 0,080
231-0863-1322	 100/1	 80	 2	 10	 13	 10	 17	 30	 3	 85	 0,080
231-0863-1323	 100/2	 76	 8	 12	 25	 15	 27	 38	 16	 210	 0,130
231-0863-1324	 100/4	 90	 5	 5	 16	 14	 28	 30	 10	 100	 0,100
231-0863-1325	 120/1	 88	 9	 16	 27	 15	 33	 40	 17	 300	 0,190
231-0863-1326	 120/2	 114	 2,5	 3	 25	 20	 30	 45	 5	 100	 0,240
231-0863-1327	 120/4	 90	 6	 15	 22	 20	 28	 50	 12	 240	 0,230
231-0863-1328	 126	 102	 7,5	 12	 35	 30	 42	 70	 14	 500	 0,420
231-0863-1329	 130	 110	 3,5	 10	 18	 15	 30	 45	 6	 150	 0,200
231-0863-1330	 150/1	 110	 12,5	 20	 34	 20	 42	 46	 24	 410	 0,340
231-0863-1331	 150/2	 136	 8	 7	 32	 25	 42	 60	 15	 450	 0,400
231-0863-1332	 152	 132	 3	 10	 18	 18	 30	 45	 6	 220	 0,410
231-0863-1333	 174	 150	 18	 12	 45	 15	 45	 55	 34	 250	 0,490
231-0863-1334	 205	 171	 5	 17	 29	 20	 39	 60	 10	 300	 0,560
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C.Adolph® Seilrolle 903		
Seilrollen aus Polyamid Nr. 903 mit eingespritztem Präzisions-Rillenkugellager.

	
	 Rollenaußenmaß-ø	 40 	 50 	 65/1 	 65/2 	 71 	 78/1 	 78/2 	 80/1 	 80/2 	 98 	 134

Rillengrund-ø 	 30 	 38 	 53 	 55 	 62 	 56 	 66 	 68 	 50 	 80 	 116
Rillenradius 	 2,5 	 2,0	  2,5 	 4,0 	 1,75 	 4,0 	 6,0 	 2,0 	 4,0 	 3,0 	 2,6
Rillentiefe 	 5,0 	 6,0	 6,0 	 5,0 	 4,5 	 11,0 	 6,0 	 6,0 	 15,0 	 9,0 	 9,0
Kranzbreite 	 13,0 	 13,0 	 13,0 	 12,0 	 12,5 	 15,0 	 19,0 	 13,0 	 21,0 	 20,0 	 15,0
Bohrung für Bolzen 	 8 	 10 	 10 	 10 	 10 	 10 	 15 	 10 	 15 	 10 	 12
Nabenlänge 	 13,0 	 13,0 	 13,0 	 12,0 	 12,5 	 15,0 	 19,0 	 13,0 	 21,0 	 20,0 	 15,0
Seil-ø max. 	 5 	 4 	 5 	 8 	 3 	 8 	 11 	 4 	 8 	 6 	 5
Kugellager-Type 	 608 	 6000 	 6000 	 6000 	 6000 	 6000 	 6202 	 6000 	 6202 	 2x6000 	 6201
Tragfähigkeit in kg 	 48 	 48 	 81 	 137 	 100 	 138 	 245 	 85 	 125 	 150 	 145
Gewicht ca. in kg 	 0,02 	 0,03 	 0,04 	 0,05 	 0,06 	 0,06 	 0,09 	 0,06 	 0,10 	 0,12 	 0,17

C.Adolph® Laufrolle 902	
Laufrollen aus Polyamid mit käntiger Rille. Chemisch beständig. Bei durchschnittlicher Beanspruchung keine 
Schmierung notwendig.

Artikelnummer	 Beschreibung
231-9021-1104	 C.Adolph Laufrolle 902/61
231-9021-1106	 C.Adolph Laufrolle 902/100-1
231-9021-1109	 C.Adolph Laufrolle 902/112
231-9021-1110	 C.Adolph Laufrolle 902/122

	
	 Rollenaußenmaß-ø	 61 	 100/1	 112	 122

Rillengrund-ø 	 45 	 80 	 90	 92
Rillenbreite im Grund	 10 	 12 	 45	 15
Rillenbreite am Kranz	 16 	 16 	 48	 16
Rillentiefe 	 8 	 10 	 11	 15
Kranzbreite 	 22 	 24 	 58	 30
Bohrung 	 10 	  16 	 20	 16
Nabenlänge 	 23 	 25 	 60	 35
Naben-ø - - 	 37 	 37	 40 	 40
Schienenbreite max. 	 9 	 10 	 40	 14
Tragfähigkeit in kg 	 70 	 100 	 640	 120
Gewicht ca. in kg 	   0,04 	  0,12 	 0,27	 0,24

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-2101	 C.Adolph Seilrolle 903/40
231-0866-2102	 C.Adolph Seilrolle 903/50
231-0866-2103	 C.Adolph Seilrolle 903/65-1
231-0866-2104	 C.Adolph Seilrolle 903/65-2
231-0866-2105	 C.Adolph Seilrolle 903/71
231-0866-2106	 C.Adolph Seilrolle 903/78-1

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-2107	 C.Adolph Seilrolle 903/78-2
231-0866-2108	 C.Adolph Seilrolle 903/80-1
231-0866-2109	 C.Adolph Seilrolle 903/80-2
231-0866-2110	 C.Adolph Seilrolle 903/98
231-0866-2111	 C.Adolph Seilrolle 903/134
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C.Adolph® Kugellagerrolle 1209		
Lose Kugellagerrollen aus Stahl gehärtet, mit Konus-Kugellagerung.

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-2201	 C.Adolph Kugellagerrolle 1209/30
231-0866-2202	 C.Adolph Kugellagerrolle 1209/40
231-0866-2203	 C.Adolph Kugellagerrolle 1209/50
231-0866-2204	 C.Adolph Kugellagerrolle 1209/60
231-0866-2205	 C.Adolph Kugellagerrolle 1209/80

	
	 Rollenaußenmaß-ø	 30 	 40 	 50 	 60 	 80
	
	 Rillengrund-ø 	 24 	 33 	 43 	 53 	 70

Rillenradius 	 3,0 	 3,5 	 3,5 	 3,5 	 5,0
Rillentiefe 	 3,0 	 3,5 	 3,5 	 3,5 	 5,0
Kranzbreite 	 10 	 11 	 11 	 11 	 13
Bohrung 	 7,1 	 8,1 	 8,1 	 8,1 	 10,2
Nabenlänge 	 12 	 12 	 12 	 12 	 16
Seil-ø max. 	 6 	 7 	 7 	 7 	 10
Tragfähigkeit in kg 	 65 	 85 	 85 	 85 	 130
Gewicht ca. in kg 	 0,04 	 0,08 	 0,13 	 0,21 	 0,42

C.Adolph® Kugellagerrolle 1210	
Lose Kugellagerrollen aus Stahl verzinkt, mit Präzisions-Rillenku-
gellager.

Artikelnummer	 Beschreibung
231-0866-2301	 C.Adolph Kugellagerrolle 1210/75
231-0866-2302	 C.Adolph Kugellagerrolle 1210/100
231-0866-2303	 C.Adolph Kugellagerrolle 1210/120
231-0866-2304	 C.Adolph Kugellagerrolle 1210/134
231-0866-2305	 C.Adolph Kugellagerrolle 1210/150

	
	 Rollenaußenmaß-ø	 75 	 100 	 120 	 134 	 150

Rillengrund-ø 	 65 	 87 	 102 	 116 	 132
Rillenradius 	 2,0 	 3,25 	 3,0 	 2,5 	 5,0
Rillentiefe 	 5,0 	 6,5 	 9,0 	 9,0 	 9,0
Kranzbreite 	 13,0 	 26,0 	 23,5	  20,0	  27,0
Bohrung für Bolzen 	 12 	 30 	 15 	 15 	 25
Nabenlänge 	 13 	 26 	 26 	 20 	 27
Seil-ø max. 	 4 	 6 	 6 	 5 	 9
Kugellager-Type 	 6201 	 6006 	 2 x 6202 	 6302 	 6205
Tragfähigkeit in kg 	 85 	 155 	 205 	 195 	 450
Gewicht ca. in kg 	 0,55 	 1,55 	 1,76 	 1,88 	 2,98
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C.Adolph® Verzinkte Blockseilrollen
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, Rolle Polyamid				  

		 Artikelnummer	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 lichte	 Gesamt-	 Seil	 Gewicht	 VE
		  außen-Ø	 grund -Ø	 radius	 tiefe	 Ösenmaße	 länge	 Ø	 kg	 Stück
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

VERZINKTE BLÖCKE

Nr. 411 Nr. 413 Nr. 414

	

	

	

Ausführung: 1-rollig mit fester Öse, Warennummer 411/							     
231-0873-2901	 15	 9	 3	 3	 10 x 14	 50	 5	 0,024	 100
231-0873-2902	 20	 12	 3	 4	 11 x 15	 60	 6	 0,041	 50
231-0873-2903	 25	 17	 3,5	 4	 12 x 17	 70	 7	 0,056	 25
231-0873-2904	 30	 18	 4	 6	 13 x 21	 80	 8	 0,083	 20
231-0873-2905	 40	 26	 4,5	 7	 14 x 25	 93	 9	 0,127	 20
231-0873-2906	 50	 32	 6	 9	 16 x 25	 113	 12	 0,194	 10
	 									       
Ausführung: 1-rollig mit Wirbelauge, Warennummer 413/							     
231-0873-3101	 15	 9	 3	 3	 13 x 13	 56	 5	 0,028	 50
231-0873-3102	 20	 12	 3	 4	 16 x 16	 69	 6	 0,039	 50
231-0873-3103	 25	 17	 3,5	 4	 16 x 19	 73	 7	 0,067	 25
231-0873-3104	 30	 18	 4	 6	 18 x 19	 85	 8	 0,099	 20
231-0873-3105	 40	 26	 4,5	 7	 28 x 28	 108	 9	 0,135	 10
231-0873-3106	 50	 32	 6	 9	 28 x 28	 125	 12	 0,230	 5
								      
Ausführung: 2-rollig mit fester Öse, Warennummer 414/								      
	231-0873-3201	 15	 9	 3	 3	 10 x 14	 50	 5	 0,037	 100
231-0873-3202	 20	 12	 3	 4	 11 x 15	 60	 6	 0,061	 50
231-0873-3203	 25	 17	 3,5	 4	 12 x 17	 70	 7	 0,089	 25
231-0873-3204	 30	 18	 4	 6	 13 x 21	 80	 8	 0,132	 20
231-0873-3205	 40	 26	 4,5	 7	 16 x 25	 105	 9	 0,272	 20
231-0873-3206	 50	 32	 6	 9	 16 x 25	 117	 12	 0,412	 10
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C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 911)

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) 
und Unterbügel

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 911-1/27*	 911K-1/27* •
		  231-0873-3401	 231-0873-3701

2-schbg	 911-2/27*	 911K-2/27* •
		  231-0873-3501	 231-0873-3801

3-schbg	 –	 911K-3/27 •
			   231-0873-3901

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 912-1/27*	 912K-1/27* •
		  231-0873-4601	 231-0873-4901

2-schbg	 912-2/27*	 912K-2/27* •
		  231-0873-4701	 231-0873-5001

3-schbg	 –	 912K-3/27 •
			   231-0873-5101

SEGELBLÖCKE

8mm Rolle 27 x 11, Bruchlast 600 kg
Für max. Seil-ø 8 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus 
Edelstahl. Gleitlager, sehr leise. Kugellager surrt leise.

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 
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C.Adolph® Segelblock mit U-Wirbel (Typ 913U)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 –	 913UK-1/27 •
			   231-0873-6101

2-schbg	 –	 –
			 

3-schbg	 –	 –

C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 913-1/27*	 913K-1/27* •
		  231-0873-5201	 231-0873-5801

2-schbg	 913-2/27*	 913K-2/27* •
		  231-0873-5301	 231-0873-5901

3-schbg	 –	 913K-3/27 •
			   231-0873-6001

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 
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C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 911)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 911-1/35*	 911K-1/35* •
		  231-0873-3402	 231-0873-3702

2-schbg	 911-2/35*	 911K-2/35* •
		  231-0873-3502	 231-0873-3802

3-schbg	 –	 911K-3/35 •
			   231-0873-3902

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) 
und Unterbügel

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 912-1/35*	 912K-1/35* •
		  231-0873-4602	 231-0873-4902

2-schbg	 912-2/35*	 912K-2/35* •
		  231-0873-4702	 231-0873-5002

3-schbg	 –	 912K-3/35 •
			   231-0873-5102

10 mm Rolle 35 x 12, Bruchlast 850 kg
Für max. Seil-ø 10 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus 
Edelstahl, mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. Gleitlager, sehr leise. 
Kugellager surrt leise.

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 
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C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 913-1/35*	 913K-1/35* •
		  231-0873-5202	 231-0873-5802

2-schbg	 913-2/35*	 913K-2/35* •
		  231-0873-5302	 231-0873-5902

3-schbg	 –	 913K-3/35 •
			   231-0873-6002

C.Adolph® Segelblock mit U-Wirbel (Typ 913U)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 –	 913UK-1/35 •
			   231-0873-6102

2-schbg	 –	 –
			 

3-schbg	 –	 –

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 
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12 mm Rolle 50 x 11, Bruchlast 1000 kg

C.Adolph® Segelblock Bügel (Typ 911)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 911-1/50*	 911K-1/50* •
		  231-0873-3403	 231-0873-3703

2-schbg	 911-2/50*	 911K-2/50* •
		  231-0873-3503	 231-0873-3803

3-schbg	 911-3/50	 911K-3/50 •
		  231-0873-3603	 231-0873-3903

C.Adolph® Segelblock Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) 
und Unterbügel

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 912-1/50*	 912K-1/50* •
		  231-0873-4603	 231-0873-4903

2-schbg	 912-2/50*	 912K-2/50* •
		  231-0873-4703	 231-0873-5003

3-schbg	 –	 912K-3/50 •
			   231-0873-5103

Für max. Seil-ø 12 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus 
Edelstahl, mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. Gleitlager, sehr leise. 
Kugellager surrt leise.

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 
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C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 913-1/50*	 913K-1/50* •
		  231-0873-5203	 231-0873-5803

2-schbg	 913-2/50*	 913K-2/50* •
		  231-0873-5303	 231-0873-5903

3-schbg	 –	 913K-3/50 •
			   231-0873-6003

C.Adolph® Segelblock mit U-Wirbel (Typ 913U)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 –	 913UK-1/50 •
			   231-0873-6103

2-schbg	 –	 –
			 

3-schbg	 –	 –

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. 
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14 mm Rolle 70 x 18, Bruchlast 2500 kg

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 911-1/70	 –
		  231-0873-3404	

2-schbg	 911-2/70	 –
		  231-0873-3504	

3-schbg	 –	 –

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 911)

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 912-1/70	 –
		  231-0873-4604	

2-schbg	 912-2/70	 –
		  231-0873-4704	

3-schbg	 –	 –

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) 
und Unterbügel

Für max. Seil-ø 14 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus 
Edelstahl. Gleitlager, sehr leise.

	

	

	 Gleitlager	 Kugellager

1-schbg	 913-1/70	 –
		  231-0873-5204	

2-schbg	 913-2/70	 –
		  231-0873-5304	

3-schbg	 –	 –

C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)
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C.Adolph® Micro xs Blöcke	
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl, mit Kunststoff- oder Edelstahl-
rollen. Ausführung: Rollen-ø 19 mm, Bruchlast 450 kg, Kugel-
lager Edelstahl			 

SEGELBLÖCKE MICRO

KUNSTSTOFFROLLE

Faserseile max. Seil-ø 6 mm

EDELSTAHLROLLE	

Drahtseile max. Seil-ø 4 mm

Artikelnummer

231-9999-2501

231-9999-2505

231-9999-2507

231-9999-2502

231-9999-2503

231-9999-2506

231-9999-2508

231-9999-2504

Artikelnummer

231-9999-2601

231-9999-2605

231-9999-2607

231-9999-2602

231-9999-2603

231-9999-2606

231-9999-2608

231-9999-2604
		

Ausführung

1-fach Bügel

2-fach Bügel

3-fach Bügel

1-fach Wirbel

1-fach Bügel Unterbügel

2-fach Bügel Unterbügel

3-fach Bügel Unterbügel

1-fach Wirbel Unterbügel
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C.Adolph® Mini Blöcke	
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl, mit Kunststoffrolle aus Spezial-Polyamid. Ausführung: Gleitlager, für Tauwerk	
			 
			 

SEGELBLÖCKE MINI

	 	 Artikel-Nr.	 Beschreibung	 Rolle	 max. Seil-ø	 Bruchkraft	 Gesamtlänge
			   mm	 mm	 kg	 mm

231-9999-2101	 1-Scheibig	 16 x 6	 6	 450	 28,5

231-9999-2102	 2-Scheibig	 16 x 6	 6	 940	 28,5

231-9999-2103	 1-Scheibig	 20 x 10	 10	 500	 38

231-9999-2104	 Drahtwirbel	 20 x 10	 10	 150	 55

231-9999-2105	 Blechwirbel	 20 x 10	 10	 450	 59

231-9999-2106	 Hundsfott	 20 x 10	 10	 500	 53

231-9999-2107	 Drahtwirbel	 20 x 10	 10	 150	 64
		  und Federöse		
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KUGELLAGERBLÖCKE

C.Adolph® High Load Kugellagerblöcke		
Werkstoff: Gehäuse und Rolle aus Edelstahl. Ausführung: Edelstahl-Kugellager, Bruchkraft 750 kg, Rollen-ø 
25 mm. max. Seil-ø Tauwerk 5 mm, Drahtseil 3 mm				  
			 
Artikelnummer	 Beschreibung	

231-9999-2108	 C.Adolph High Load Kugellagerblock, mit Bügel
231-9999-2109	 C.Adolph High Load Kugellagerblock, Liegeblock

SCHOTKLEMMEN

C.Adolph® Camlan Schotklemmen		
Werkstoff: hochwertiges CAMLAN. Ausführung: abrieb- und verschleißfest, temperaturbeständig, leichtes 
Einlegen und Lösen der Schot						    
				  
			 
Artikelnummer	 Führung	 Seil-ø
231-9999-2210	 Ohne Führung	 Seil-ø 3-6 mm
231-9999-2211	 Ohne Führung	 Seil-ø 8-13 mm
231-9999-2212	 Mit Führung	 Seil-ø 3-6 mm
231-9999-2213	 Mit Führung	 Seil-ø 8-13 mm
231-9999-2214	 Mit Spezialführung	 Seil-ø 3-6 mm
231-9999-2215	 Mit Spezialführung	 Seil-ø 8-13 mm
231-9999-2216	 Unterlegkeil 15°	 Seil-ø 3-6 mm	
231-9999-2217	 Unterlegkeil 15°	 Seil-ø 8-13 mm
231-9999-2218	 Seilabrutschsicherung	 Seil-ø 3-6 mm
231-9999-2219	 Seilabrutschsicherung	 Seil-ø 8-13 mm

Ohne Führung Mit Führung

Mit Spezialführung Unterlegkeil

Seilabrutschsicherung

OSCILLANTE

fiRSTstage® Petzl OSCILLANTE Umlenkrolle	
Behelfs-Umlenkrolle mit beweglichen Seitenteilen, für Seile bis max. ø11 mm, Gebrauchslast: max. 4 kN  
Bruchlast 15 kN				  
			 
Artikelnummer	 Ausführung

529-0256-0803	 fiRSTstage Petzl OSCILLANTE Umlenkrolle



282 SEILROLLEN | SEGELBLÖCKE | SEILBLÖCKE

STEHBLÖCKE

C.Adolph® Stehrolle 154	
Faserseil, Walzenlager, Gehäuse: Stahl, Seilrolle: Grauguss.				  

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 breite	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0873-1401	 40	 32	 8	 4	 10,5	 30 x 49	 19 x 36	 4,5	 49	 6	 10	 0,120
	231-0873-1402	 50	 40	 8	 5	 12	 40 x 49	 20 x 36	 5	 62	 7	 15	 0,180
	231-0873-1403	 65	 55	 8	 5	 12	 50 x 49	 38 x 36	 5	 79	 7	 18	 0,270

C.Adolph® Stehrolle 157a Längsplatte
Faserseil, Gleitlager, Gehäuse: Stahl				  

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau	 Seil	 Trag-	 Gewicht	 Seilrolle	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 breite	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg	 Werkstoff
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0873-1701	 30	 22	 6	 4	 10	 65 x 27	 42	 4,5	 56	 5	 10	 0,100	 Stahl
231-0873-1702	 40	 32	 6	 4	 11,5	 65 x 27	 42	 4,5	 56	 5	 10	 0,120	 Grauguss
231-0873-1703	 50	 42	 6	 4	 12	 65 x 27	 42	 4,5	 78	 5	 15	 0,160	 Grauguss
231-0873-1704	 60	 50	 8	 5	 12	 65 x 27	 42	 4,5	 78	 7	 18	 0,190	 Grauguss

C.Adolph® Stehrolle 157b Querplatte
Faserseil, Gleitlager, Gehäuse: Stahl				  

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau	 Seil	 Trag-	 Gewicht	 Seilrolle	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 breite	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg	 Werkstoff
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0873-1801	 30	 22	 6	 4	 10	 65 x 27	 42	 4,5	 56	 5	 10	 0,100	 Stahl
231-0873-1802	 40	 32	 6	 4	 11,5	 65 x 27	 42	 4,5	 56	 5	 10	 0,120	 Grauguss
231-0873-1803	 50	 42	 6	 4	 12	 65 x 27	 42	 4,5	 78	 5	 15	 0,160	 Grauguss
231-0873-1804	 60	 50	 8	 5	 12	 65 x 27	 42	 4,5	 78	 7	 18	 0,190	 Grauguss
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C.Adolph® Stehblock 1-scheibig
Gehäuse: Edelstahl			 

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rollen	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau-	 Seil	 Seilart	 Trag-	 Gewicht	 Lager	 Werkstoff	
		  außen-Ø	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø		  kraft	 kg		  Seilrolle
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg		

231-9999-2521	 27	 11	 45 x 43	 32 x 32	 5	 –	 8	 Faser		  0,054	 Kugellag.	 Polyamid
231-9999-2522	 27	 11	 45 x 58	 32 x 47	 5	 –	 8	 Faser		  0,071	 Kugellag.	 Polyamid
231-9999-2523	 30	 10	 25 x 38	 17	 4	 42	 6	 Faser	 300	 0,036	 Gleitlag.	 Polyamid
231-9999-2524	 25	 7	 25 x 37	 17	 4	 34	 4	 Stahldraht	 250	 0,044	 Gleitlag.	 Messing
231-9999-2525	 30	 10	 25 x 37	 17	 4	 42	 6	 Stahldraht	 250	 0,061	 Gleitlag.	 Messing
231-9999-2526	 25	 7	 25 x 38	 17	 4	 34	 4	 Stahldraht	 250	 0,043	 Gleitlag.	 Messing
231-9999-2527	 25	 6	 25 x 36	 16 x 27	 4	 35	 3	 Stahldraht	 187	 0,038	 Kugellag.	 Edelstahl
231-9999-2512	 19	 8,3	 –	 18 x 24	 4	 26	 6	 Faser	 112	 0,031	 Kugellag.	 Polyamid
231-9999-2513	 19	 8,3	 –	 18 x 35	 4	 26	 6	 Faser	 112	 0,039	 Kugellag.	 Polyamid
231-9999-2612	 19	 8,3	 –	 18 x 24	 4	 26	 4	 Stahldraht	 112	 0,028	 Kugellag.	 Edelstahl
231-9999-2613	 19	 8,3	 –	 18 x 35	 4	 26	 4	 Stahldraht	 112	 0,051	 Kugellag.	 Edelstahl

231-9999-2521
C.Adolph Stehblock 

1-scheibig (K)

231-9999-2522
C.Adolph Stehblock 

2-scheibig (K)

231-9999-2523
C.Adolph Stehblock 6 mm 

(GL) vernietet

231-9999-2524
C.Adolph Stehblock 4 mm 

(GL) messing Rolle

231-9999-2525
C.Adolph Stehblock 6 mm 

(GL) messing Rolle

231-9999-2526
C.Adolph Stehblock 4 mm 

(GL) messing vernietet

231-9999-2527
C.Adolph High Load Stehblock 

5 mm (K) Edelstahl

231-9999-2512
C.Adolph micro xs 1-scheibig. 

(K), Stehblock

231-9999-2513
C.Adolph micro xs 2-scheibig. 

(K), Stehblock

231-9999-2612
C.Adolph NIRO micro xs 

1-scheibig. (K), Stehblock

231-9999-2613
C.Adolph NIRO micro xs 

2-scheibig. (K), Stehblock
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LIEGEBLÖCKE

C.Adolph® Seitenrolle 155
Für Faserseile, Walzenlager, Gehäuse: Stahl, Seilrolle: Grauguss.

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 breite	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0873-1501	 40	 32	 8	 4	 10,5	 105 x 30	 88 x 18	 4	 19	 6	 10	 0,16
231-0873-1502	 50	 40	 8	 5	 12	 105 x 30	 88 x 18	 4	 19	 7	 15	 0,18
231-0873-1503	 65	 55	 8	 5	 12	 132 x 50	 110 x 40	 4	 20	 7	 18	 0,35

C.Adolph® Seitenrolle 156
Für Faserseile, Gleitlager, Gehäuse: Stahl.

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau	 Seil	 Trag-	 Gewicht	 Seilrolle	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 breite	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg	 Werkstoff
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0873-1601	 30	 22	 6	 4	 10	 78 x 36	 62	 4,5	 16	 5	 10	 0,1	 Stahl
231-0873-1602	 40	 32	 6	 4	 11,5	 91 x 40	 72	 5,1	 16	 5	 10	 0,13	 Grauguss
231-0873-1603	 50	 42	 6	 4	 12	 102 x 52	 83	 5,1	 17,5	 5	 15	 0,2	 Grauguss
231-0873-1604	 60	 50	 8	 5	 12	 115 x 60	 90	 5,1	 18,5	 7	 18	 0,26	 Grauguss

C.Adolph® Seitenrolle 162
Für Faserseile, Gleitlager, Gehäuse: Stahl, Seilrolle: Stahl.	

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rillen-	 Rillen-	 Rillen-	 Kranz-	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau	 Seil	 Trag-	 Gewicht	
		  außen-Ø	 grund-Ø	 breite	 tiefe	 breite	 platte	 abstand	 loch-Ø	 höhe	 Ø	 kraft	 kg
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

231-0873-2701	 50	 38	 –	 6	 12	 115 x 30	 95	 9	 38	 6	 50	 0,5
231-0873-2702	 75	 60	 –	 7,5	 18	 140 x 30	 120	 11	 48	 8	 100	 0,9
231-0873-2703	 100	 80	 –	 10	 21	 175 x 40	 145	 11	 50	 9	 150	 1,3
231-0873-2704	 125	 103	 –	 11	 22	 200 x 60	 170 x 30	 11	 55	 10	 250	 2,5
231-0873-2705	 150	 126	 –	 12	 24	 230 x 60	 200 x 30	 11	 60	 12	 500	 3,3
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C.Adolph® Liegeblock
Gehäuse: Edelstahl			 

	
	 Artikel-Nr.	 Rollen-	 Rollen	 Grund-	 Loch-	 Schraub-	 Bau-	 Seil	 Seilart	 Trag-	 Gewicht	 Lager		 Werkstoff		
		  außen-Ø	 breite	 platte	 abst.	 loch-Ø	 höhe	 Ø		  kraft	 kg				  
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg			   Gehäuse		  Seilrolle

231-9999-2528	 27	 11	 30/25	 –	 5	 15	 8	 Faser	 75	 0,031	 Gleitlag.	 Edelst.	 Polyamid
231-9999-2529	 27	 11	 –	 56	 5	 –	 8	 Faser	 150	 0,035	 Kugellag.	 Edelst.	 Polyamid
231-9999-2511	 19	 8,3	 –	 40	 4	 –	 6	 Faser	 112	 0,016	 Kugellag.	 Edelst.	 Polyamid
231-9999-2611	 19	 8,3	 –	 40	 4	 –	 4	 Stahldr.	 112	 0,023	 Kugellag.	 Edelst.	 Edelstahl
231-9999-2530	 29	 14	 69 x 30	 27,25	 5	 21	 12	 Faser	 225	 0,037	 Gleitlag.	 Alu.	 Polyamid
231-9999-2531	 29	 14	 69 x 30	 27,25	 5	 21	 12	 Faser	 225	 0,042	 Kugellag.	 Alu.	 Polyamid
231-9999-2532	 29	 14	 123 x 30	 27,25	 5	 21	 12	 Faser	 225	 0,067	 Gleitlag.	 Alu.	 Polyamid
231-9999-2533	 29	 14	 123 x 30	 27,25	 5	 21	 12	 Faser	 225	 0,079	 Kugellag.	 Alu.	 Polyamid
231-9999-2534	 25	 7	 60 x 20	 51x12	 4	 –	 4	 Stahldr.	 225	 0,045	 Gleitlag.	 Edelst.	 Messing
231-9999-2535	 30	 10	 68 x 20	 60x12	 4	 –	 6	 Stahldr.	 225	 0,066	 Gleitlag.	 Edelst.	 Messing

231-9999-2528
C.Adolph Liegeblock

 8 mm (GL)

231-9999-2529
C.Adolph Liegeblock 8 mm 

(K) S-Serie

231-9999-2511
C.Adolph micro xs 1-schbg. 

(K), Liegeblock

231-9999-2611
C.Adolph NIRO micro xs 
1-schbg. (K), Liegeblock

231-9999-2530
C.Adolph Liegeblock 12 mm 

(GL) 1-Schbg.

231-9999-2531
C.Adolph Liegeblock 12 mm 

(K) 1-Schbg.

231-9999-2532
C.Adolph Liegeblock 12 mm 

(GL) 2-Schbg.

231-9999-2533
C.Adolph Liegeblock 12 mm 

(K) 2-Schbg.

231-9999-2534
C.Adolph Liegeblock 4 mm 

(GL) Messing

231-9999-2535
C.Adolph Liegeblock 6 mm 

(GL) Messing
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MODULAR RIGGING SYSTEM
Das „Modular Rigging System“ besteht aus Aluminiumrohr (48,3 x 3 mm) mit ko-
nischem Verbindungssystem. Es unterteilt sich in zwei unterschiedliche Bauserien, 
dem einfachen Droparm- und dem Leiterrahmensystem. 

Das Droparmsystem kann mittels Traversenschelle an einer vorhandenen Konstruktion 
z.B. Traversen oder Laststangen angebracht werden, den Abschluss bildet ein 45 cm 
breites T-Modul, welches zur Aufnahme von Scheinwerfern oder ähnlichen Lasten 
gedacht ist.

Die 80 cm breiten Leiterrahmen funktionieren ähnlich, sind jedoch für größere Schein-
werfer ausgelegt. Die beiden Rahmenmodule gibt es in einer 41,5 cm und einer 
100 cm langen Ausführung. Das zusammengebaute System kann wahlweise mit 
Bodenplatten aufgestellt oder wie das Droparm-System mittels Traversenschellen 
angebracht werden. Alternativ stehen auch Lösungen zum Abhängen mittels Ringöse 
oder Seilhalter zur Verfügung.

Beide Systeme, Droparm und Leiterrahmen können beliebig erweitert werden und 
sind wahlweise in der Ausführung Aluminium poliert oder schwarz pulverbeschichtet 
erhältlich. Die max. Systembelastung liegt bei 100 kg SWL. An allen Modulen ist eine 
Möglichkeit zur Anbringung von Sicherungsseilen gegeben.
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	 Nr.	 Beschreibung	 Bezeichnung	 Silber poliert	 Bezeichnung	 Schwarz pulverbeschichtet
				    Artikelnummer		  Artikelnummer

	 1	 A	 Traversenschelle 750 kg	 T45800	 566-5910-2010	 T45801	 566-5910-2011
			   für Rohr-Ø 48-51 mm inkl. Konusverbinder
		  B	 Traversenschelle 500 kg für Rohr-Ø 48-51 mm	 T45810	 566-5910-2020	 T45811	 566-5910-2021
			   inkl. Konusverbinder
		  C	 Traversenschelle 500 kg für Rohr-Ø 60-63 mm	 T45820	 566-5910-2040	 T45821	 566-5910-2041
			   inkl. Konusverbinder
		  D	 Triggerclamp 200 kg für Rohr-Ø 48-51 mm	 T45825	 566-5910-2050	 T45826	 566-5910-2051
			   inkl. Konusverbinder
		  E	 QuickTriggerclamp 100 kg für Rohr-Ø 38-51 mm	 T45830	 566-5910-2060	 T45831	 566-5910-2061
			   inkl. Konusverbinder
		  F	 TitanQuickTriggerclamp 100 kg für Rohr-Ø 48-80 mm	 T45835	 566-5910-2070	 T45836	 566-5910-2071
			   inkl. Konusverbinder
						    
	 2	 A	 T-Modul (450 mm breit) 250 mm	 T45760	 566-5910-2210	 T45761	 566-5910-2211
		  B	 T-Modul (450 mm breit) 500 mm	 T45765	 566-5910-2220	 T45766	 566-5910-2221
		  C	 T-Modul (450 mm breit) 500 mm mit Abgang	 T45767	 566-5910-2230	 T45768	 566-5910-2231
						    
	 3	 A	 Rohrverlängerung 250 mm	 T45775	 566-5910-2110	 T45776	 566-5910-2111
		  B	 Rohrverlängerung 500 mm	 T45780	 566-5910-2120	 T45781	 566-5910-2121
		  C	 Rohrverlängerung 1000 mm	 T45785	 566-5910-2130	 T45786	 566-5910-2131
		  D	 Rohrverlängerung 2000 mm	 T45790	 566-5910-2140	 T45791	 566-5910-2141
						    
	 4	 A	 Zugstangenbügel	 T45770	 566-5910-2310	 T45771	 566-5910-2311
						    
	 5	 A	 Leiterrahmen (800 mm breit) 415 mm	 T45900	 566-5910-2410	 T45901	 566-5910-2411
		  B	 Leiterrahmen (800 mm breit) 1000 mm	 T45910	 566-5910-2420	 T45911	 566-5910-2421
						    
	 6	 A	 Bodenplatte	 ---	 ---	 T54250	 566-5910-2095
		  B	 Bodenplatten-Adapter	 T45757	 566-5910-2090	 T45758	 566-5910-2091
						    
	 7	 A	 Halbkonus mit M12 Gewinde	 T45750	 566-5910-2080	 ---	 ---
		  B	 Konusverbinder	 T45755	 566-5910-2081	 ---	 ---
		  C	 Bolzen mit selbstsichernder Mutter	 T45756	 566-5910-2082	 ---	 ---

1E 1A

2A

2A

2B

2A

3B

2C

2A

3C

5B

5B

5A

5A

5B

6A/6B4A
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fiRSTstage® TH-30 Traversengelenk
Das TH-30 kann ein statisch unbestimmtes System, z.B. eine gerade Traversenstrecke mit mehr als zwei Auf-
hängepunkten, durch gelenkige Entkopplung an den Auflagern in ein statisch bestimmtes System überführen. 
Die Entkopplung besteht darin, dass die Lasteinflüsse in einem Teilbereich des Trägers nicht an die benachbar-
ten Segmente weitergegeben werden. Darüber hinaus kann das Traversengelenk als Scharnier in einer geraden 
Traversenstrecke in vertikaler Richtung, z.B. für bewegliche sich ändernde Aufbauten benutzt werden. Es lassen 
sich dabei Öffnungswinkel von bis zu +/-60° realisieren.

Auf der Gelenkachse befindet sich eine frei drehbare Anschlaghülse, die als Anschlagpunkt sowohl für Auf- als 
auch für Abhängungen nutzbar ist. Die Belastbarkeit des Gelenks beträgt in vertikaler Richtung 1.000 kg 
gemäß BGV-C1, maßgeblich ist jedoch immer die Ausführung der Konstruktion an sich. Durch die Verwendung 
eines Schäkels als Anschlagmittel wird sichergestellt, dass ein Schrägzug oder Verkanten am Gelenk ausge-
glichen wird.

Bauartbedingt ist das Traversengelenk für Vierkanttraversen mit quadratischem Querschnitt und einem Achs-
maß von 239-240 mm konzipiert, z.B. Traversen vom Typ Prolyte H30V, Eurotruss HD/FD34 oder ähnlich. 
In Verbindung mit den fiRSTstage Adapterplatten ist das Traversengelenk auch für andere Traversentypen, z.B. 
Prolyte H40R, H40V, S36R oder baugleiche Traversen verwendbar. Bei Bedarf können Adapterplatten auch 
kundenspezifisch angefertigt werden. Eine entsprechende Dokumentation inkl. Statik ist vorhanden!

Artikelnummer	 Beschreibung

531-5910-5300	 fiRSTstage TH-30 Traversengelenk
531-5910-5310	 fiRSTstage TH-30 Traversengelenk, schwarz

Zubehör
Adapterplatten	 	 Seite 300
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fiRSTstage® ADAP-H40R
Adapterplatte, verwendbar als:
• Montageplatte an Prolyte Sleeveblock Typ MPT-010 für Traverse vom Typ Prolyte H40R. 
• Lastaufnahmemittel bzw. Hängepunkt in eine Traversenstrecke vom Typ Prolyte H30D, H30V, oder H40R.
Oberfläche: galvanisch verzinkt

Hinweis: Nicht geeignet, um unterschiedliche Traversensysteme miteinander zu verbinden! Bezüglich der Be-
lastbarkeit ist immer eine statische Betrachtung der Gesamtkonstruktion erforderlich. 

Das erforderliche Verschraubungs-Set ist separat zu bestellen.

Artikelnummer	 Beschreibung
531-5901-9320	 fiRSTstage ADAP-H40R
531-5901-9319	 fiRSTstage ADAP-H40R, schwarz

fiRSTstage® ADAP-S36R
Adapterplatte, verwendbar als:
• Montageplatte an Prolyte Sleeveblock Typ MPT-010 für Traverse vom Typ Prolyte S36R oder S36V.
• Lastaufnahmemittel bzw. Hängepunkt in einer Traversenstrecke vom Typ Prolyte H40V, S36V, oder S36R.
Das erforderliche Verschraubungs-Set ist separat zu bestellen.

Artikelnummer	 Beschreibung
531-5901-9330	 fiRSTstage ADAP-S36R
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fiRSTstage® Steel-BASE SB-30
Für X/H-30D/V, Abmaße: 740 x 740 mm, Stärke 10 mm, komplett mit 4x CCS6-651 
u. Senkkopfschraube Innensechskant M12x39 zur Aufnahme von Traversen, lichtgrau 
pulverbeschichtet  mit zwei Ringlaschen zur einfachen Aufnahme/Anheben der Platte, 
mit Bohrungen für zentrische und exzentrische Montage der Traverse, Gewicht: ca. 45 kg

Artikelnummer	 Beschreibung
531-5914-6230	 fiRSTstage Steel-BASE SB-30, 740 x 740 x 10
531-5914-6235	 fiRSTstage Steel-BASE SB-30 schw. 740 x 740 x 10

fiRSTstage® Steel-BASE SB-32
für X/H-30D/V, Abmaße: 740 x 370 mm, Stärke 10 mm, komplett mit 4x CCS6-
602 u. Senkkopfschraube Innensechskant M12x25 zur Aufnahme von Traversen, feuer
verzinkt, mit integrierter Ringlasche zur einfachen Aufnahme/Anheben der Platte, mit 
Bohrungen für mittige und exzentrische Montage der Traverse, Gewicht: ca. 22 kg

Artikelnummer	 Beschreibung
531-5914-6232	 fiRSTstage Steel-BASE SB-32, 740x370x10



GOLIATH-Studio R-Serie
Eine neue Generation von Teleskopstativen

R Serie R3500
Innovative patentierte Technologie – Das erste Teleskopstativ aus 
Aluminium mit Zahnstangenantrieb. Zentimetergenaue Justage der 
Teleskophöhe mittels Skala am Teleskopmast. Einfacher Aufbau und 
sicher zu bedienen. TÜV-GS geprüfte Sicherheit.

Eigenschaften:
• 	 Aufbauhöhe 1,60 m 
• 	 teleskopierbar bis 3,50 m
• 	 Traglast 100 kg
• 	 abnehmbare Handkurbel
• 	 Lazy Leg (Nivellierfuß) mit Druckknopf 
	 einstellbar (6 Positionen)
• 	 Standfläche Ø 1,20 m
• 	 Eigengewicht ca. 19 kg
• 	 inkl. Transporttasche
• 	 optionaler Rollensatz erhältlich
• 	 Umfangreiches Zubehör

	 Artikelnummer		 Beschreibung
	 581-5010-0220	 Goliath R 3500 Teleskopstativ



GOLIATH-Studio R-Serie
Eine neue Generation von Teleskopstativen

Nivellierfuß Einfacher und schneller 
Aufbau mit integrierter 
Libelle

Transporttasche im 
Lieferumfang enthalten

Universelle
Aufnahme für
z.B. Traversen
und Schein-
werfer

Standfuß mit integrierter 
Aufnahme für optionale 
Rolle

Zahnstan-
genantrieb

Skala für
genaue 
Einstellung
der Hubhöhe
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Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-1100	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH16,66 H
696-0910-1110	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH20 H
696-0910-1120	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH33,33 H
696-0910-1130	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH40 H
696-0910-1140	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH50 H		
696-0910-1150	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH60 H	
696-0910-1160	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH66,66 H
696-0910-1170	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH80 H	
696-0910-1180	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH83,33 H
696-0910-1190	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH100 H
696-0910-1200	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH16,66 H
696-0910-1210	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH20 H	
696-0910-1220	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH33,33 H	
696-0910-1230	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH40 H	
696-0910-1240	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100	 BH50 H	
696-0910-1250	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH60 H	
696-0910-1260	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg.	 100 x 100 	 BH66,66 H	
696-0910-1270	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH80 H	
696-0910-1280	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH83,33 H	
696-0910-1290	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH100 H

BÜHNENGERÜSTE | PRAKTIKABELN

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-1300	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH16,66 H
696-0910-1310	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH20 H	
696-0910-1320	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH33,33 H
696-0910-1330	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH40 H	
696-0910-1340	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH50 H	
696-0910-1350	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH60 H	
696-0910-1360	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH66,66 H
696-0910-1370	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH80 H	
696-0910-1380	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH83,33 H
696-0910-1390	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH100 H
696-0910-1400	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH16,66 H
696-0910-1410	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH20 H	
696-0910-1420	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH33,33 H
696-0910-1430	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH40 H	
696-0910-1440	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH50 H	
696-0910-1450	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH60 H	
696-0910-1460	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH66,66 H
696-0910-1470	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH80 H	
696-0910-1480	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH83,33 H
696-0910-1490	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH100 H	

PRAKTIKABELN Material: Fichte/Tanne Klasse 1 96/28 mm; gestemmte Rahmenkonstruktion, geschlagene Scharniere, Hartholzfüße oder Eisenschuhe mit Schrägbohrung 
für Theaterbohrer. STUFEN  Material: 25 mm starke 11-fach verleimte Tischlerplatte oder 28 mm Massivholz; Füße aus Hartholz oder Eisenschuhe. ZARGEN | SCHRÄGEN  
Material: 28 mm Massivholz (Seiten); Stirnseite mit zwei Grifflöchern, bei großen Zargen auch seitlich, Füße nach Wahl. EINDECKTAFELN  Material: 25 mm starke, 11-fach 
verleimte Tischlerplatte mit vier Eckwinkeln und zwei Querlatten.

C. Adolph® Bühnengerüst 4-tlg. mit Hartholzschuhen	

PRAKTIKABEL ZUSAMMENGEKLAPPT

LÄNGE

BREITE

H
Ö

H
E

Podesttafel mit extra starkem Eckschutz aus Stahlwinkel-
profil 20/20/2 mm. Auf Wunsch auch auf der

 Plattenoberseite
angebracht.

Podesttafeln	
Artikelnummer 	 Bezeichnung
696-0920-1100	 C.Adolph Podesttafel 100 x 50 SW, 
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1110	 C.Adolph Podesttafel 100 x 50 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
696-0920-1200	 C.Adolph Podesttafel 100x100 SW,
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1210	 C.Adolph Podesttafel 100x100 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
696-0920-1300	 C.Adolph Podesttafel 200x50 SW,
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1310	 C.Adolph Podesttafel 200x50 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
696-0920-1400	 C.Adolph Podesttafel 200x100 SW,
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1410	 C.Adolph Podesttafel 200x100 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
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PRAKTIKABELN Material: Fichte/Tanne Klasse 1 96/28 mm; gestemmte Rahmenkonstruktion, geschlagene Scharniere, Hartholzfüße oder Eisenschuhe 
mit Schrägbohrung für Theaterbohrer. STUFEN  Material: 25 mm starke 11-fach verleimte Tischlerplatte oder 28 mm Massivholz; Füße aus Hartholz oder 
Eisenschuhe. ZARGEN | SCHRÄGEN  Material: 28 mm Massivholz (Seiten); Stirnseite mit zwei Grifflöchern, bei großen Zargen nach seitlich, Füße nach Wahl. 
EINDECKTAFELN  Material: 25 mm starke, 11-fach verleimte Tischlerplatte mit vier Eckwinkeln und zwei Querlatten.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-1101	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH16,66 S
696-0910-1111	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH20 S	
696-0910-1121	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH33,33 S
696-0910-1131	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH40 S
696-0910-1141	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH50 S	
696-0910-1151	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH60 S
696-0910-1161	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH66,66 S
696-0910-1171	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH80 S
696-0910-1181	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH83,33 S
696-0910-1191	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 50 	 BH100 S	
696-0910-1201	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH16,66 S
696-0910-1211	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH20 S
696-0910-1221	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH33,33 S
696-0910-1231	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH40 S	
696-0910-1241	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH50 S
696-0910-1251	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH60 S	
696-0910-1261	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH66,66 S
696-0910-1271	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH80 S	
696-0910-1281	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100	 BH83,33 S
696-0910-1291	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 100 x 100 	 BH100 S

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-1301	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH16,66 S
696-0910-1311	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH20 S	
696-0910-1321	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH33,33 S
696-0910-1331	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH40 S
696-0910-1341	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 20 0x 50 	 BH50 S
696-0910-1351	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH60 S
696-0910-1361	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH66,66 S
696-0910-1371	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH80 S	
696-0910-1381	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH83,33 S
696-0910-1391	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 50 	 BH100 S	
696-0910-1401	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH16,66 S
696-0910-1411	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH20 S	
696-0910-1421	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH33,33 S
696-0910-1431	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH40 S	
696-0910-1441	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH50 S
696-0910-1451	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100	 BH60 S
696-0910-1461	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH66,66 S
696-0910-1471	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH80 S	
696-0910-1481	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH83,33 S
696-0910-1491	 C.Adolph Bühnengerüst 4-tlg. 	 200 x 100 	 BH100 S

C. Adolph® Bühnengerüst 4-tlg. mit Stahlwinkelschuhen	

PRAKTIKABEL ZUSAMMENGEKLAPPT

LÄNGE
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E

Podesttafel mit extra starkem Eckschutz aus Stahlwinkel-
profil 20/20/2 mm. Auf Wunsch auch auf der

 Plattenoberseite
angebracht.
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BÜHNENGERÜSTE 6-TEILIG

PRAKTIKABELN Material: Fichte/Tanne Klasse 1 96/28 mm; gestemmte Rahmenkonstruktion, geschlagene Scharniere, Hartholzfüße oder Eisenschuhe mit Schrägbohrung 
für Theaterbohrer. STUFEN  Material: 25 mm starke 11-fach verleimte Tischlerplatte oder 28 mm Massivholz; Füße aus Hartholz oder Eisenschuhe. ZARGEN | SCHRÄGEN  
Material: 28 mm Massivholz (Seiten); Stirnseite mit zwei Grifflöchern, bei großen Zargen nach seitlich, Füße nach Wahl. EINDECKTAFELN  Material: 25 mm starke, 11-fach 
verleimte Tischlerplatte mit vier Eckwinkeln und zwei Querlatten.

LÄNGE

BREITE

H
Ö
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E

PRAKTIKABEL ZUSAMMENGEKLAPPT

Podesttafel mit extra starkem Eckschutz aus Stahlwinkel-
profil 20/20/2 mm. Auf Wunsch auch auf der

 Plattenoberseite
angebracht.

C. Adolph® Bühnengerüst 6-tlg. mit Hartholzschuhen

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-2100	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH16,66 H
696-0910-2110	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH20 H	
696-0910-2120	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH33,33 H
696-0910-2130	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH40 H
696-0910-2140	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH50 H
696-0910-2150	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH60 H
696-0910-2160	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH66,66 H
696-0910-2170	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH80 H
696-0910-2180	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH83,33 H
696-0910-2190	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50	 BH100 H
696-0910-2200	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100	 BH16,66 H
696-0910-2210	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH20 H
696-0910-2220	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH33,33 H
696-0910-2230	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH40 H
696-0910-2240	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH50 H	
696-0910-2250	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH60 H
696-0910-2260	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH66,66 H
696-0910-2270	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH80 H	
696-0910-2280	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100	 BH83,33 H
696-0910-2290	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH100 H	
696-0910-2300	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH16,66 H
696-0910-2310	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH20 H	
696-0910-2320	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH33,33 H

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-2330	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH40 H	
696-0910-2340	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH50 H	
696-0910-2350	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH60 H	
696-0910-2360	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH66,66 H
696-0910-2370	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH80 H	
696-0910-2380	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH83,33 H
696-0910-2390	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH100 H
696-0910-2400	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH16,66 H
696-0910-2410	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH20 H
696-0910-2420	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH33,33 H
696-0910-2430	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100	 BH40 H	
696-0910-2440	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH50 H
696-0910-2450	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH60 H	
696-0910-2460	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH66,66 H
696-0910-2470	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH80 H	
696-0910-2480	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH83,33 H
696-0910-2490	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH100 H	
696-0910-2500	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH116,66 H
696-0910-2520	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH133,33 H
696-0910-2540	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH150 H
696-0910-2560	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH166,66 H
696-0910-2580	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg.	 200 x 100 	 BH183,33 H
696-0910-2590	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH200 H

Podesttafeln	
Artikelnummer 	 Bezeichnung
696-0920-1100	 C.Adolph Podesttafel 100 x 50 SW, 
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1110	 C.Adolph Podesttafel 100 x 50 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
696-0920-1200	 C.Adolph Podesttafel 100x100 SW,
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1210	 C.Adolph Podesttafel 100x100 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
696-0920-1300	 C.Adolph Podesttafel 200x50 SW,
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1310	 C.Adolph Podesttafel 200x50 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
696-0920-1400	 C.Adolph Podesttafel 200x100 SW,
	 Stuhlwinkel 120 x 20 x 2 mm
696-0920-1410	 C.Adolph Podesttafel 200x100 SE,
	 Stahleckwinkel 20 x 20 x 2 mm (Länge 120 mm)
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PRAKTIKABELN Material: Fichte/Tanne Klasse 1 96/28 mm; gestemmte Rahmenkonstruktion, geschlagene Scharniere, Hartholzfüße oder Eisenschuhe mit Schrägbohrung 
für Theaterbohrer. STUFEN  Material: 25 mm starke 11-fach verleimte Tischlerplatte oder 28 mm Massivholz; Füße aus Hartholz oder Eisenschuhe. ZARGEN | SCHRÄGEN  
Material: 28 mm Massivholz (Seiten); Stirnseite mit zwei Grifflöchern, bei großen Zargen nach seitlich, Füße nach Wahl. EINDECKTAFELN  Material: 25 mm starke, 11-fach 
verleimte Tischlerplatte mit vier Eckwinkeln und zwei Querlatten.

C. Adolph® Bühnengerüst 6-tlg. mit Stahlwinkelschuhen

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-2101	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH16,66 S
696-0910-2111	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH20 S
696-0910-2121	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH33,33 S
696-0910-2131	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH40 S	
696-0910-2141	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH50 S	
696-0910-2151	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH60 S
696-0910-2161	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH66,66 S
696-0910-2171	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH80 S
696-0910-2181	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH83,33 S
696-0910-2191	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 50 	 BH100 S	
696-0910-2201	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH16,66 S
696-0910-2211	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH20 S	
696-0910-2221	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH33,33 S
696-0910-2231	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH40 S	
696-0910-2241	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100	 BH50 S
696-0910-2251	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH60 S
696-0910-2261	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH66,66 S
696-0910-2271	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH80 S	
696-0910-2281	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH83,33 S
696-0910-2291	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 100 x 100 	 BH100 S	
696-0910-2301	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH16,66 S
696-0910-2311	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH20 S	
696-0910-2321	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH33,33 S

Artikelnummer 	 Bezeichnung	 Maße	 Bühnenhöhe

696-0910-2331	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH40 S	
696-0910-2341	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH50 S	
696-0910-2351	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH60 S	
696-0910-2361	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH66,66 S
696-0910-2371	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH80 S	
696-0910-2381	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH83,33 S
696-0910-2391	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 50 	 BH100 S	
696-0910-2401	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH16,66 S
696-0910-2411	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH20 S	
696-0910-2421	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH33,33 S
696-0910-2431	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH40 S	
696-0910-2441	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH50 S	
696-0910-2451	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH60 S	
696-0910-2461	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100	 BH66,66 S
696-0910-2471	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH80 S
696-0910-2481	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH83,33 S	
696-0910-2491	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH100 S	
696-0910-2501	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH116,66 S
696-0910-2521	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH133,33 S
696-0910-2541	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH150 S	
696-0910-2561	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100	 BH166,66 S
696-0910-2581	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH183,33 S
696-0910-2591	 C.Adolph Bühnengerüst 6-tlg. 	 200 x 100 	 BH200 S
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PRAKTIKABEL ZUSAMMENGEKLAPPT

Podesttafel mit extra starkem Eckschutz aus Stahlwinkel-
profil 20/20/2 mm. Auf Wunsch auch auf der

 Plattenoberseite
angebracht.
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C. ADOLPH® SCHIENENSYSTEME – ASS, TRUMPF, JOKER, KING

	
SCHIENENSYSTEME	 ASS	 TRUMPF/(95)	 JOKER95	 KING

Eigengewicht/m	 340 g	 660g (900 )g	 2520 g	 300 g

Einzellängen	 6 m	 6 m	 6 m	 0,25 m, 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m

Maximale Spannweite	 1 m	 2 m	 3 m	 3 m

Minimale Biegeradien	 250 mm	 300 (500) nm	 2000 mm	 1000 mm

Laufrollen kugelgelagert	 nein	 ja	 ja	 ja

					   

BELASTBARKEIT	 Punktlast	 Verteilte	 Punktlast	 Verteilte	 Punktlast	 Verteilte	 Punktlast	 Verteilte
		  kg	 Last kg	 kg	 Last kg	 kg	 Last kg	 kg	 Last kg
	

	 1,0 m	 20	 30	 40 (35)	 56 (49)	 100	 140	 200	 400

	 1,5 m			   28 (35)	 38 (49)	 100	 140	 60	 320

	 2,0 m			   20 (25)	 28 (35)	 88	 120	 125	 250

	 3,0 m					     60	 85	 50	 100
	

TRAGKRAFT	
	

Zugwagen	 4 kg	 20 kg	 30 kg	 30 kg

2-rad-Laufwagen	 2 kg	 10 kg	 20 kg	 15 kg

4-rad-Laufwagen		  20 kg	 30 kg	 25 kg

Schwerlastlaufwagen		  35 kg	 80 kg - 260 kg	 60 kg - 200 kg

Wir liefern Helm-Schienensysteme mit Zubehör. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne unseren aktuellen Katalog zu.
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SCHIENENSYSTEM ASS UND TRUMPF

TRUMPF
• Für schwere Stoffe oder leichte Kulissen. Ideal für TV-Studios.

• Extrem leichtgängig, kugelgeIagert.

ASS
• Leichte Vorhangschiene für Vorhänge bis 4 m Höhe..

TRUMPF und ASS
• Beide Systeme funktionieren als Festmontage.
• Als Schleuder- oder Seilzugvorhangschiene.

TRUMPF
• Schienenlänge: 6,0 m

• Max. Spannweite: 2,0 m.

• Eigengewicht: 660 g/m.

• Belastbarkeit bei verteilter Last: 35 kg/m.

ASS
• Schienenlänge: 6,0 m

• Max. Spannweite: 1,0 m.

• Eigengewicht: 340 g/m.

• Belastbarkeit bei verteilter Last: 30 kg/m.
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SCHIENENSYSTEM TRUMPF

2

SCHIENENSYSTEM TRUMPF
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SCHIENENSYSTEM ASS

3

Technische Änderungen vorbehalten

SCHIENENSYSTEM ASS
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• 	Eine Weiterentwicklung des Schienensystems TRUMPF.

• 	Ein an der Oberkante der Schiene eingefügter Nutenkanal

	 ermöglicht eine einfache Befestigung der Zubehörteile. Jetzt 
noch variabler. Ideal für den Bühnen- und Studiobereich und 
für komplizierte Schienenführungen.

• Extrem leichtgängig durch kugelgelagerte Rollen.

TRUMPF 95 Variationen:

• Schiene mit seitlicher Seilführung

• Schiene mit obenliegender Seilführung.

• Für Rohr- und Festmontage.

• Inklusive Antriebe und Zubehör.

• 	Schienenlänge 6,0 m.

• 	Antriebe: Manuell, mit HAND-DRIVE, TRAC-DRIVE

	 oder Seiltrommelmotoren

SCHIENENSYSTEM TRUMPF 95
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SCHIENENSYSTEM ASS

2

SCHIENENSYSTEM TRUMPF 95
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OBENLIEGENDE UND SEITLICHE SEILFÜHRUNG

3

Technische Änderungen vorbehalten

OBENLIEGENDE UND SEITLICHE SEILFÜHRUNG
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TEILELISTE FÜR SCHIENENSYSTEM TRUMPF 95

4

TEILELISTE FÜR SCHIENENSYSTEM TRUMPF 95
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ANTRIEBE UND WEICHEN FÜR TRUMPF 95

5

Technische Änderungen vorbehalten

ANTRIEBE UND WEICHEN FÜR TRUMPF 95
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SCHIENENSYSTEM JOKER 95

• 	Eine Weiterentwicklung des Schienensystems JOKER.

• 	Ein an der Oberkante der Schiene eingefügter Nutenkanal

	 ermöglicht eine einfache Befestigung der Zubehörteile.

• 	Kompakt und leise, ideal für Hauptvorhänge.

• 	Große Laufruhe durch vulkollanbeschichtete Laufrollen

	 mit selbstschmierender Gleitlagerung

Joker 95 Variationen:

Schiene mit seitlicher Seilführung, Schiene mit obenliegender 
Seilführung, als Kulissenschiene mit Schwerlastlaufwagen.

Inklusive Antriebe und Zubehör.

• 	Schienenlänge: 6,0 m

• 	Max. Spannweite: Ca. 3,0 m.

• 	Eigengewicht: 2,52 kg/m.

• 	Belastbarkeit bei verteilter Last: 120 kg/m bei 2 m 
Spannweite.

• 	Antriebe: Manuell, mit HAND-DRIVE, TRAC-DRIVE,

	 FRICTION-DRIVE oder Seiltrommelmotoren.

• 	Schienensystem JOKER 95
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SCHIENENSYSTEM JOKER 95

2
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OBENLIEGENDE UND SEITLICHE SEILFÜHRUNG

3

Technische Änderungen vorbehalten
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TEILELISTE FÜR SCHIENENSYSTEM JOKER 95

4
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ANTRIEBE FÜR JOKER 95

5

Technische Änderungen vorbehalten
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SCHIENENSYSTEM KING
• 	Für szenische Bewegungen von Vorhängen, Kulissen und

	 Beleuchtungsanlagen.

• 	Multifunktionell und jederzeit Ausbaufähig.

• 	Praktische Packmaße, problemlos im Handling: Teile werden

	 nur gesteckt und geschraubt.

• 	System geht in der Flightcase- Ausführung auch mit auf

	 Tournee.

KING Variationen:

Schiene gerade,auch als Vorhangschiene mit Überlauf,

seitlicher Seilführung. Schiene gebogen mit obenliegender

Seilführung. Inklusive Antriebe und umfangreichem Zubehör.

• 	Schienenlänge: 0,25 - 2,0 m

• 	Max. Spannweite: Ca. 3,0 m.

• 	Eigengewicht: 3 kg/m.

• 	Belastbarkeit bei verteilter Last: 250 kg/m bei 2 m 
Spannweite.

• 	Antriebe: Manuell, mit HAND-DRIVE, TRAC-DRIVE,

	 oder Seiltrommelmotoren.
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GERADE SCHIENE MIT ÜBERLAUF

2

GERADE SCHIENE MIT ÜBERLAUF
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GERADE SCHIENE MIT ÜBERLAUF

3

GERADE SCHIENE MIT ÜBERLAUF
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GEBOGENE SCHIENE MIT OBENLIEGENDER SEILFÜHRUNG

4

GEBOGENE SCHIENE MIT OBENLIEGENDER SEILFÜHRUNG
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GEBOGENE SCHIENE MIT OBENLIEGENDER SEILFÜHRUNG

5

GEBOGENE SCHIENE MIT OBENLIEGENDER SEILFÜHRUNG
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GERADE SCHIENE MIT SEITLICHER SEILFÜHRUNG

6

GERADE SCHIENE MIT SEITLICHER SEILFÜHRUNG
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GERADE SCHIENE MIT SEITLICHER SEILFÜHRUNG

7

GERADE SCHIENE MIT SEITLICHER SEILFÜHRUNG
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GERADE SCHIENE ALS KULISSENSCHIENE

8

GERADE SCHIENE ALS KULISSENSCHIENE
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ANTRIEB FÜR SCHIENENSYSTEME KING

9

ANTRIEBE FÜR  SCHIENENSYSTEM KING



324 SCHIENENSYSTEME

TEILELISTE SCHIENENSYSTEME KING

10

TEILE-LISTE  SCHIENENSYSTEM KING
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TEILELISTE SCHIENENSYSTEME KING

11

TEILE-LISTE  SCHIENENSYSTEM KING
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 HELM SCHIENENSYSTEME
Fordern Sie unseren Sonderkatalog an
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HELFER FÜR DIE BÜHNE
Hämmer, Taschenlampen und Handschuhe – ohne vernünftiges Werkzeug macht 
das Arbeiten keinen Spaß. Wir haben bewährte, hochwertige Tools für Sie zusam-
mengestellt. Vom Ringratschenschlüssel über Citrus-Reiniger bis zu dem beliebten 
Leatherman. 
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LED LENSER® P5
Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, 
kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Batterie: 1x AA. Länge: 113 mm. Gewicht: 84 g. Max. 
Lichtstrom: 105 lm. Max. Leuchtweite: 130 m. Durchschnittliche Leuchtdauer: 3 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
633-0330-0105 	 LED LENSER® P5

LED LENSER® P6
Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, 
kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Batterie: 2x AA. Länge: 167,7 mm. Gewicht: 122 g. 
Max. Lichtstrom: 130 lm. Max. Leuchtweite: 145 m. Durchschnittliche Leuchtdauer: 8 h. Lieferung inkl. 
Tasche.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
633-0330-0106 	 LED LENSER® P6

LED LENSER® P7.2
Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, 
kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Batterie: 4x AAA. Länge: 130 mm. Gewicht: 175 g. Max. 
Lichtstrom: 320 lm. Max. Leuchtweite: 260 m. Durchschnittliche Leuchtdauer: 50 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
633-0330-0108 	 LED LENSER® P7.2

LED LENSER® P7 QC
Die neue LED LENSER® P7QC – der Name steht für Quattro Color – deckt mit insgesamt vier Lichtfarben 
(Rot, Grün, Blau + Weiß) viele Bedürfnisse in den verschiedensten Zielgruppen ab. Sie bietet die Möglichkeit 
die Lichtfarben durch einfaches Drehen des Modi-Reglers zu wählen – während des laufenden Betriebes als auch 
im ausgeschalteten Zustand. Mit ihren ca. 220 Lumen im Weißlichtmodus erweist sich die LED LENSER® P7QC 
zudem als alltagstaugliche Taschenlampe. Die Helligkeitsstufen und die Blinkfunktionen sind dank der Smart Light 
Technology (SLT) in jeder Farbe individuell regelbar. Ein neuartiger Prism-Diffusor sorgt bei dieser Lampe für eine 
optimale Lichtverteilung in allen einstellbaren Wellenlängenbereichen.

Technische Daten:
Multicolor Power LED (W/R/G/B). Batterie: 4x AAA. Länge: 132 mm. Gewicht: 175 g. Max. Lichtstrom: 220 lm. 
Max. Leuchtweite: 60 m. Durchschnittliche Leuchtdauer: 25 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
633-0330-0110 	 LED LENSER® P7.2
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LED LENSER® P14
Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, 
kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Batterie: 4x AA. Länge: 205 mm. Gewicht: 383,5 g. 
Max. Lichtstrom: 210 lm. Max. Leuchtweite: 280 m. Durchschnittliche Leuchtdauer: 84 h. Lieferung inkl. 
Tasche.

Artikelnummer 	 Bezeichnung
633-0330-0114 	 LED LENSER® P14

LED LENSER® SEO 5 Stirnlampe grau
Für Leistungshungrige ist die LED LENSER® SEO 5 genau das Richtige. Praktisch ist die stufenlose Dimm-
funktion, die sich die letztbenutzte Dimmstufe merkt. Die Laufzeit der LED LENSER® SEO 5 ist mit ca. 25 
Stunden bei ca. 20 Lumen mehr als ausreichend. Lieferumfang: 1x Satz Batterien, 1x waschbares Kopfband, 
Karabinerhaken, Gebrauchsanweisung

Eigenschaften: 
SMART Light Technology (SLT), Advanced Focus System (AFS), Schwenkbarer Kopf, Blendfreies Rotes LED-Licht, Austausch-
bares Kopfband, Karabinerhaken, Transportsicherung, Hoher Tragekomfort, Geringes Gewicht

Artikelnummer 	 Bezeichnung
633-0330-0305 	 LED LENSER® SEO 5 Stirnlampe grau

LED LENSER® SEO 7R blau, Stirnlampe
Für umweltbewusste Nutzer ist die LED LENSER® SEO 7R die erste Wahl. Das Topmodell ist aufladbar und 
bietet mehr Lichtleistung als alle anderen Modelle. Eine innovative Dimmung (Optisense) regelt die Leuchtkraft 
in Abhängigkeit des reflektierten Lichts und vermeidet so Blendeffekte. Die LED LENSER® SEO 7R vereint die 
besten Funktionen der Serie in einem zeitgemäßen Design. Lieferumfang: 1x Akku Pack, 1x Ladegerät, 1x 
waschbares Kopfband, Karabinerhaken, Gebrauchsanweisung

Eigenschaften: 
Wiederaufladbar, SMART Light Technology (SLT), Advanced Focus System (AFS), Schwenkbarer Kopf, Optisense Technology, 
Blendfreies Rotes LED-Licht, Austauschbares Kopfband, Karabinerhaken, Transportsicherung, Hoher Tragekomfort
Geringes Gewicht

Artikelnummer 	 Bezeichnung
633-0330-0307 	 LED LENSER® SEO 7R Stirnlampe blau

LED LENSER® Ersatz-Kopfband grau
LED LENSER® Ersatz-Kopfband grau für alle SEO Stirnlampen

Artikelnummer 	 Bezeichnung
633-0330-9375 	 LED LENSER® Ersatz-Kopfband grau
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Leatherman Wingman® Multifunktionstool
Werkzeuge: Abisolierklinge, Dosenöffner, Drahtschneider mit Federbetätigung, Holz-/Metallfeile, Kapselheber, 
Kleiner Schraubendreher, Kombimesser aus 420HC-Edelstahl, Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal (1 inch/2,54 
cm), Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange mit Federbetätigung, Paketöffner, Schere mit Federbetätigung, 
Spitzzange mit Federbetätigung

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Abnehmbarer Befestigungsclip, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus

Abmessungen: 6,6 cm (Klingenlänge), 9,7 cm (geschlossen), 198,4 g

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1022 	 Leatherman Wingman® Multifunktionstool

Leatherman Sidekick® Multifunktionstool
Werkzeuge: 420HC Glattschliffmesser, Dosenöffner, Drahtschneider mit Federbetätigung, Holz-/Metallfeile, 
Kapselheber, kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal (1 inch/2,54 cm), Mittlerer 
Schraubendreher, Normale Zange mit Federbetätigung, Säge, Spitzzange mit Federbetätigung

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Abnehmbarer Befestigungsclip, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus inkl. Ledertasche und 
Karabinerhaken mit Kapselheber

Abmessungen: 6,6 cm (Klingenlänge), 9,7 cm (geschlossen), 198,4 g

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1025 	 Leatherman Sidekick® Multifunktionstool

Leatherman Wave® Multifunktionstool, Silber und Black Oxide
Werkzeuge: 420HC Glattschliffmesser, 420HC Wellenschliffmesser, 19 cm Lineal, Abisolierklinge, Diamant-
beschichtete Feile, Dosenöffner, Drahtschneider, Großer Bithalter, Hartdrahtschneider, Holz-/Metallfeile IN-
KLUSIVE BITS: Kreuz- und Flachschlitz- Uhrmacherschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, 
Kapselheber, Kleiner Bithalter, Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange, Säge, Schere, Spitzzange. Lieferung 
inkl. Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Anhängeöse, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus, Von 
außen zugängliche Klingen, einhändig zu öffnen

Abmessungen: 7,37 cm (Klingenlänge), 10 cm (geschlossen), 241 g

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1040 	 Leatherman Wave® Multifunktionstool
634-0300-1041 	 Leatherman Wave® Black Oxide Multifunktionstool
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Leatherman Super Tool 300® Multifunktionstool
Werkzeuge: 420HC Messer, 420HC Wellenschliffmesser, 22 cm Lineal, Abisolierklinge, Ahle mit Öhr, Auswech-
selbarer 154CM-Drahtschneider, Auswechselbarer 154CM-Hartdrahtschneider, Dosenöffner, Großer Schrauben-
dreher, Holz-/Metallfeile, Kabelschneider, Kapselheber, Kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange, Presszange, Säge, Spitzzange. Lieferung inkl. Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus, Ergonomische 
Griffe mit Aussparungen - handschuhgeeignet

Abmessungen: 8,13 cm (Klingenlänge), 11,5 cm (geschlossen), 272,15 g

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1061 	 Leatherman Super Tool 300® Multifunktionstool
634-0300-1062 	 Leatherman Super Tool 300® Black Oxide Multifunktionstool

Leatherman Crunch® Multifunktionstool
Leatherman Crunch® Multifunktionstool

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1065 	 Leatherman Crunch® Multifunktionstool

Leatherman Surge® Multifunktionstool
Werkzeuge: 420HC Messer, 420HC Wellenschliffmesser, 22 cm Lineal, Abisolierklinge, Ahle mit Öhr, Dia-
mantbeschichtete Feile, Dosenöffner, Drahtschneider, Großer Bithalter, Großer Schraubendreher, Hartdraht-
schneider, Holz-/Metallfeile, INKLUSIVE BITS: Uhrmacherschraubendreher mit Kreuz- und Flachschlitz, Kreuz-
schlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Flachschlitzschraubendreher 4,5 mm, Kabelschneider, Kapselheber, Kleiner 
Bithalter, Klingenwechsler, Normale Zange, Presszange, Säge, Schere, Spitzzange. Lieferung inkl. Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Anhängeöse, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus, von 
außen zugängliche Klingen, einhändig zu öffnen, Werkzeughalter

Abmessungen: 335 g, 7,87 cm (Klingenlänge), 11,5 cm (geschlossen)

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1070 	 Leatherman Surge® Multifunktionstool
634-0300-1071 	 Leatherman Surge® Black Multifunktionstool
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Leatherman Charge® TTi Multifunktionstool
Werkzeuge: 420HC Wellenschliffmesser, 19 cm Lineal, Abisolierklinge, Aufreißklinge, Diamantbeschichtete 
Feile, Dosenöffner, Drahtschneider, Großer Bithalter, Hartdrahtschneider, Holz-/Metallfeile, INKLUSIVE BITS: 
Uhrmacherschraubendreher mit Kreuz- und Flachschlitz, Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Schlitz      
4,5 mm, Schlitz 3 und Torx Nr. 15, Sechskant 4 und 3,5, Sechskant 3 und 2,5, Sechskant 2 und 1,5, 
Vierkant Nr. 2 und 3, Kapselheber, Kleiner Bithalter, Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange, Presszange, 
S30V® Messer, Säge, Schere, Spitzzange. Lieferung mit Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Abnehmbare Anhängeöse, Abnehmbarer Befestigungsclip, Arretierbare Klingen und 
Werkzeuge, Edelstahlkorpus, Feste Anhängeöse, Titangriffe, Von außen zugängliche Klingen, einhändig zu öffnen

Abmessungen: 7,37 cm (Klingenlänge), 10 cm (geschlossen), 232 

Artikelnummer 	 Bezeichnung
634-0300-1080 	 Leatherman Charge® TTi Multifunktionstool
634-0300-1101 	 Leatherman Charge® ALX Black Multifunktionstool

fiRSTstage® Kupferhammer
Ideal zur schonenden Montage von Traversen (z.B. für CCS4-Verbinder)

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0300-1030	 fiRSTstage Kupferhammer, 250 g
531-0300-1050	 fiRSTstage Kupferhammer, 500g
531-0300-1070	 fiRSTstage Kupferhammer, 750 g

fiRSTstage® Traversenhammer
Kopf-ø 40 mm, Ersatzschlagköpfe aus Nylon 

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0300-2100	 fiRSTstage Traversenhammer 6814 standard
531-0300-2110	 fiRSTstage Traversenhammer 6825 rückschlagfrei
531-0300-2111	 fiRSTstage Ersatzschlagkopf für Traversenhammer

fiRSTstage® Ringratschenschlüssel SW 19
praktischer robuster Montageschlüssel Gr.19, passend für Schrauben M12, ausgestattet mit Gabelkopf und fein-
gängiger umschaltbarer Ringratsche

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0300-3019	 fiRSTstage Ringratschenschlüssel SW 19
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Doughty T194122 Speedrail Imbusschlüssel
5/16 Zoll

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
566-5050-1220	 Doughty T194122 Speedrail Imbusschlüssel

fiRSTstage® Ketten-Haftspray, vollsynthetisch
Idealer Korrosionsschutz für Motor- und Handkettenzüge sowie für Towerhandwinden

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0794-4005	 fiRSTstage Ketten-Haftspray, vollsynthetisch

fiRSTstage® Teflon-Lack-Spray
Die trockene Gleitbeschichtung auf Teflonbasis ist in fast allen Bereichen einsetzbar, in denen öl- und fettfreie 
Gleitflächen benötigt werden, z. B. zum Einziehen einer Bühnendachplane in ein Kederprofil

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0794-4010	 fiRSTstage Teflon-Lack-Spray

fiRSTstage® Citrus-Reiniger
Entfernt sicher jegliche Kleberückstände und Verschmutzungen, anwendbar auf Oberflächen wie z.B. Aluminium, 
Glas, Planen, etc.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0794-4015	 fiRSTstage Citrus-Reiniger
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Rosco Linsenreiniger
Diese Reinigungsflüssigkeit wurde insbesondere für die professionelle Reinigung von Linsen, Spiegeln, Reflektoren, 
Gläsern und dichroitsichen Filtern sowie aller weiteren hochwertigen Optiken entwickelt. Einfache Anwendung und 
schnelle Trocknung. Der Reiniger entfernt umgehend Schmutzpartikel, Rückstände, Schmutz und Fingerabdrücke, 
er ist dabei frei von Ammoniak, Detergenzien und Glyzerin. Die neue und handliche Sprühflasche ist besonders 
geeignet für Lichttechniker und Verleiher, um Linsen und Reflektoren von Moving Lights zu reinigen, aber natürlich 
auch Standard Scheinwerfer

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
598-0794-1000	 Rosco Linsenreiniger, 60 ml Flasche

fiRSTstage® Anti-Rutschmatten
Speziell zur Unterlage für Podestfüße, Tower und Outrigger, oder zur Ladungssicherung, 
verbessert die Reibung auf dem Untergrund

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0320-0200	 fiRSTstage Antirutschmatte 8mm, 200 x 200mm

fiRSTstage® Rigging Handschuhe, schwarz
Rigginghandschuhe in schwarz, nicht abfärbend. Doppelt gearbeitete Nähte, 
weiches, strapazierfähiges Leder. Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen

Artikelnummer 	 Bezeichnung
531-0799-1008	 fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. S
531-0799-1108	 fiRSTstage Rigging-Handschuhe weiß-blau Gr. S	
531-0799-1009	 fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. M
531-0799-1010	 fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. L
531-0799-1011	 fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. XL
531-0799-1012	 fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. XXL
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fiRSTstage® Spannfix Länge 25 cm
Lieferbar in zwei Farben: schwarz und weiß

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0985-0100	 fiRSTstage Spannfix schwarz, Länge 25 cm
531-0985-0110	 fiRSTstage Spannfix weiß, Länge 25 cm

fiRSTstage® gecco Spannklemme
Sehr stabile Spannklemme zum Spannen und Verziehen von Stoffen, Folien, Planen etc., mit einer Hand bedi-
enbar, große Öse zum Befestigen und Halten, Maulweite 8mm. Ausreisfestigkeit (Materialabhängig) bis 90 daN

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0985-0200	 fiRSTstage gecco Spannklemme

fiRSTstage® easy-clip
Spannklemme zum Spannen und Verziehen von Stoffen, Folien, Planen etc., große Ausführung.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
531-0985-0300	 fiRSTstage easy-clip schwarz
531-0985-0310	 fiRSTstage easy-clip weiß
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fiRSTstage®  Petzl VERTEX BEST Arbeitshelm
Helm für Höhenarbeiten und Rettung; Helmschale aus Polycarbonat;Kinnverschluss öffnet erst bei 50kg Zugkraft, 
damit der Helm im Falle eines Aufpralls am Kopf bleibt; Einheitsgröße von 53 bis 63cm; Gewicht: 465g, CE, 
ANSI Z89.1 - 2003 TYPE I CLASS C; entspicht allen optionalen Anforderungen der Norm EN397; kompatibel mit 
Gesichts- und Gehörschutz von 3M, Peltor, Bilsom 

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
529-0251-0110	 fiRSTstage Petzl VERTEX BEST Arbeitshelm gelb
529-0251-0111	 fiRSTstage Petzl VERTEX BEST Arbeitshelm schw.

fiRSTstage®  Petzl VERTEX VENT Arbeitshelm
Helm für Höhenarbeiten und Rettung; 5 Lüftungslöcher auf jeder Seite sorgen für eine optimale Ventilation (kann 
mit einem Handgriff geschlossen werden); Helmschale aus Polycarbonat; Einheitsgröße von 53 bis 63cm, CE/
EN 12492.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
529-0251-0112	 fiRSTstage Petzl VERTEX VENT Arbeitshelm weiß
529-0251-0113	 fiRSTstage Petzl VERTEX VENT Arbeitshelm schwarz

Mehr Petzl PSA auf
castinfo.de

Wogende Wellen, lodernde Feuer
Faszinierende Stimmungen mit Effekten von Rosco

Demonstrationsvideos
auf www.castinfo.de
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Beschreibung	 Artikel	 Gewicht g	 VPE
289: Klauenhammer, franz. Form. 	 289	 600	 12
Mit stahlrohrstiel und Spezialgriff.

113: Apfelsinenkistenhammer 	 113	 600	 24
mit besonders langer Klaue.

303: Schlosserhammer DIN 1041, 	 303	 200-1000	 bis 600 g
mit Stilschutzhülse extra gesichert, 
unlösbar verbunden, Hickorystil.

1: Schlosserhammer DIN 1041	 1	 50	 12 sonst 6

Beschreibung	 Artikel	 Gewicht g	 VPE
294: Klauenhammer, amerik.Form, 	 294	 450	 6
Fiberglasstiel undGummigriff, unverwüstlich.

94½: Klauenhammer, amerik.Form, 	 941/2	 560	 6
mit Nagelhalter.

93: Klauenhammer amerik.Form.	 93	 450/560	 6

600S: Latthammer mitNagelrille, 620M 	 600S	 600	 12
mit Magnet.	 600M	 600	 12

Beschreibung	 Artikel	 Gewicht g	 VPE
217: mit gerilltem 	 217/216	 200, 225	 6
rundem Spezialgriff.

217a: Wie 217, mit Magnet.		  245, 265	 6

216: Wie 217, Holzgriff.	 222	 220	 6

216a: Wie 217a, Holzgriff.	 221	 190	 6

222: Polsterhammer mit Magnet.		  210	 12

221: Tapezierhammer			   12

C.ADOLPH® BÜHNENHÄMMER
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C.Adolph® T-Stift 14mm Tapeziernagel
(Kammzwecken/Gurtstifte,Tapeziernagel), mit extra breitem Kopf und angeschnittener Spitze, per kg, blau,
14 mm.

Artikelnummer 	 Bezeichnung		  VPE kg	
683-0652-1401	 T-Stift 14mm Tapeziernagel		  1,0/2,5
683-0652-1400	 T-Stift 13mm Tapeziernagel		  1,0/2,5
683-0652-1600	 T-Stift 16mm Tapeziernagel		  1,0/2,5
683-0652-1800	 T-Stift 18mm Tapeziernagel		  1,0/2,5
683-0652-2000	 T-Stift 20mm Tapeziernagel		  1,0/2,5	

C.Adolph® Bühnenhammer mit Vierkant Stahlstiel 
passend als Schlüssel für Theaterschraube 140b. Kopf 300 g mit Klaue. Verbesserter Ham-
merkopf mit langer Standfestigkeit.

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0300-0100	 C.Adolph Bühnenhammer mit 4-kant Stahlstiel

C.Adolph® Bühnenhammer mit flachem Stahlstiel 
mit Nagelheber. Kopf 300 g mit Klaue. Verbesserter Hammerkopf mit langer Standfestigkeit 

Artikelnummer 	 Bezeichnung	
240-0300-0200	 C.Adolph Bühnenhammer mit flachem Stahlstiel

C.Adolph® Magnetwagen
Das ideale Gerät für Ihren Bühnenboden! Durch starke Topfmagnete beseitigt er spielend sämtliche Metallteile 
(Drahtstifte, Schrauben, Heftzwecken u.s.w.) von Ihrem Bühnenboden. Von Theaterfachleuten entworfen und 
daher leicht und zweckmäßig zu bedienen.

Technische Daten:
• Größe 280 x 760 mm
• 7 Magnete ø 80 mm
• umlegbarer Griff
• gummibereifte Räder, geräuschlos

Artikelnummer	 Beschreibung
240-0939-2457	 Magnetwagen mit 7 starken Topfmagneten ø 80
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fiRSTmechanics Schraubzwingen
Schnell-Schraubzwinge DIN 5117, GS-geprüft, “Made in Germany“, robust, 
rutschsicher, verzinkt, Qualitätserzeugnis

Eigenschaften
•	 Temperguß-Schraubzwinge original DIN5117,
• 	GS-geprüft
• 	Qualität “Made in germany”
• 	extreme Belastbarkeit durch sehr schwere Temperguß-Spannarme, galv. verzinkt
•  rutschsicher, Profilschiene verzinkt, beidseitig geriffelt
• 	ergonomisches Holzheft, griffig geriffelt
• 	Stahldruckplatte und Gewindespindel verzinkt
• 	Plastikschutzkappen

	
	 Artikel-Nr.	 Abmessung	 Schienen-	 ca. kg	 VPE	
		  Spannweite x	 stärke	 Stück	 	
		  Ausladung	 mm
		  mm

5117-100 	 100 x 50 	 15 x 5 	 0,3 	 10
5117-101 	 120 x 60 	 22 x 6 	 0,6 	 10
5117-102 	 160 x 80 	 25 x 6 	 0,9 	 10
5117-103 	 200 x 100 	 30 x 8 	 1,4 	 10
5117-104 	 250 x 120 	 30 x 8 	 1,7 	 10
5117-105 	 300 x 140 	 35 x 9 	 2,6 	 10
5117-106 	 400 x 175 	 35 x 9 	 3,0 	 10
5117-199 	 400 x 120 	 35 x 11 	 3,1 	 10
5117-200 	 500 x 120 	 35 x 11 	 3,4 	 8
5117-201 	 600 x 120 	 35 x 11	 3,7 	 5
5117-202 	 800 x 120 	 35 x 11 	 4,1 	 5
5117-203 	 1000 x 120 	 35 x 11 	 4,6 	 5
5117-204 	 1250 x 120 	 35 x 11 	 5,3 	 5
5117-205 	 1500 x 120 	 35 x 11 	 6,0 	 5
5117-206 	 2000 x 120 	 35 x 11 	 7,4 	 1
5117-207 	 2500 x 120 	 35 x 11 	 8,9 	 1
5117-208 	 3000 x 120 	 35 x 11 	 10,4 	 1
5117-209 	 3500 x 120 	 35 x 11 	 11,9 	 1

Zwischengrößen
Z-5117-401 	 150 x 80 	 25 x 6 	 0,8 	 10
Z-5117-402 	 200 x 80 	 25 x 6 	 0,9 	 10
Z-5117-403 	 250 x 80 	 25 x 6 	 1,0 	 10
Z-5117-404 	 300 x 80 	 25 x 6 	 1,1 	 10
Z-5117-406 	 400 x 80 	 25 x 6 	 1,3 	 10
Z-5117-408 	 500 x 80 	 25 x 6 	 1,5 	 10
Z-5117-409 	 200 x 100 	 30 x 8 	 1,3 	 10
Z-5117-410 	 250 x 100	 30 x 8 	 1,4 	 10
Z-5117-411 	 300 x 100 	 30 x 8 	 1,5 	 10
Z-5117-413 	 400 x 100 	 30 x 8 	 1,7 	 10
Z-5117-414 	 500 x 100 	 30 x 8 	 1,9 	 10
Z-5117-415 	 600 x 100 	 30 x 8 	 2,1 	 10
Z-5117-418 	 800 x 100 	 30 x 8 	 2,5 	 10
Z-5117-420 	 1000 x 100 	 30 x 8 	 2,9 	 10
Z-5117-421 	 250 x 120 	 30 x 8 	 1,5 	 10
Z-5117-422 	 300 x 120 	 30 x 8 	 1,6 	 10
Z-5117-424 	 400 x 120 	 30 x 8 	 1,8 	 10
Z-5117-425 	 500 x 120 	 30 x 8 	 2,0 	 10
Z-5117-426 	 600 x 120 	 30 x 8 	 2,2 	 10
Z-5117-429 	 800 x 120 	 30 x 8 	 2,6 	 10
Z-5117-431 	 1000 x 120 	 30 x 8 	 2,9 	 10
Z-5117-432 	 1250 x 120 	 30 x 8 	 3,4 	 5
Z-5117-433 	 1500 x 120 	 30 x 8 	 3,9 	 5
Z-5117-435 	 2000 x 120 	 30 x 8 	 4,9 	 5
Z-5117-450 	 300 x 140 	 35 x 9 	 2,4 	 10
Z-5117-451 	 400 x 140 	 35 x 9 	 2,6 	 10
Z-5117-452 	 500 x 140 	 35 x 9 	 2,8 	 10
Z-5117-453 	 600 x 140 	 35 x 9 	 3,0 	 5
Z-5117-456 	 800 x 140 	 35 x 9 	 3,4 	 5
Z-5117-457 	 1000 x 140 	 35 x 9 	 3,8 	 5
Z-5117-458 	 1250 x 140 	 35 x 9 	 4,3 	 5
Z-5117-459 	 1500 x 140 	 35 x 9 	 4,8 	 5
Z-5117-461 	 2000 x 140 	 35 x 9 	 5,8 	 5

Knebelgriff ab 5117-103
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fiRSTmechanics Tiefspann Schraubzwinge
GS-geprüft, “Made in Germany“, robust, rutschsicher, verzinkt, Qualitätserzeugnis 	

	 Artikel-Nr.	 Abmessung	 Schienen-	 ca. kg	 VPE	
		  Spannweite x	 stärke	 Stück	 	
		  Ausladung	 mm
		  mm

TS-300 	 400 x 175 	 35 x 9 	 3,1 	 10
TS-301 	 500 x 175 	 35 x 9 	 3,3 	 10
TS-302 	 600 x 175 	 35 x 9 	 3,5 	 5
TS-303 	 800 x 175 	 35 x 9 	 3,9 	 5
TS-304 	 1000 x 175 	 35 x 9 	 4,3 	 5
TS-307 	 400 x 200 	 35 x 11 	 3,6 	 1
TS-308 	 500 x 200 	 35 x 11 	 3,9 	 1
TS-309 	 600 x 200 	 35 x 11 	 4,2 	 1
TS-310 	 800 x 200 	 35 x 11 	 4,8 	 1
TS-311 	 1000 x 200 	 35 x 11 	 5,4 	 1
TS-314 	 400 x 250 	 45 x 12 	 5,1 	 1
TS-315 	 500 x 250 	 45 x 12 	 5,6 	 1
TS-316 	 600 x 250 	 45 x 12 	 6,0 	 1
TS-317 	 800 x 250 	 45 x 12 	 6,8 	 1
TS-318 	 1000 x 250 	 45 x 12 	 7,6 	 1
TS-321 	 400 x 300 	 45 x 12 	 6,5 	 1
TS-322 	 500 x 300 	 45 x 12 	 6,9 	 1
TS-323 	 600 x 300 	 45 x 12 	 7,3 	 1
TS-324 	 800 x 300 	 45 x 12 	 8,1 	 1
TS-325 	 1000 x 300 	 45 x 12 	 8,9 	 1
TS-328 	 400 x 400 	 45 x 12 	 7,7 	 1
TS-329 	 500 x 400 	 45 x 12 	 8,1 	 1
TS-330 	 600 x 400 	 45 x 12 	 8,6 	 1
TS-331 	 800 x 400 	 45 x 12 	 9,5 	 1
TS-332 	 1000 x 400 	 45 x 12 	 10,3 	 1

fiRSTmechanics  Ganzstahl Schraubzwinge
GS-geprüft, “Made in Germany“, robust, rutschsicher, verzinkt, Qualitätserzeugnis

Eigenschaften
• 	 Festbügel aus vergütetem Profilstahl
• 	 Gleitbügel gesenkgeschmiedet, 
	 vergütet, glanzverzinkt
• 	 Spindel brüniert
• 	 Druckplatte verzinkt
• 	 Rotes geriffeltes Holzheft

	
	 Artikel-Nr.	 Abmessung	 Schienen-	 ca. kg	 VPE	
		  Spannweite x	 stärke	 Stück	 	
		  Ausladung	 mm
		  mm

GS-90100 	 100 x 50 	 11,5 x 5,7 	 0,19 	 10
GS-90120 	 120 x 60 	 13,5 x 6,5 	 0,3 	 10
GS-90160 	 160 x 80 	 16 x 7,5 	 0,5 	 10
GS-90200 	 200 x 100 	 19,5 x 9,5 	 0,85 	 10
GS-90250 	 250 x 120 	 22 x 10,5 	 1,3 	 10
GS-90300 	 300 x 140 	 25 x 12 	 1,9 	 10
GS-90400 	 400 x 120 	 25 x 12 	 2,0 	 10
GS-90500 	 500 x 120 	 25 x 12 	 2,2 	 5
GS-90600 	 600 x 120 	 25 x 12 	 2,4 	 5
GS-90800 	 800 x 120 	 27 x 13 	 3,0 	 5
GS-91000 	 1000 x 120 	 27 x 13 	 3,5 	 5
GS-91250 	 1250 x 120 	 27 x 13 	 4,1 	 1
GS-91500	 1500 x 120	 27 x 13	 4,7	 1



342 AGB

I. Geltungsbereich

Die von uns angebotenen Waren- und Dienstleistungen sind ausschließlich für 
Kunden aus Handel, Handwerk, Gewerbe sowie juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sowie freien Berufen in 
Ausübung ihrer beruflichen oder selbständigen Tätigkeit bestimmt.

Wir, die cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH, wickeln die uns 
erteilten Aufträge allein auf der Grundlage der nachstehend niedergelegten 
Bedingungen ab. Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere 
Verkaufs- und Lieferbedingungen als verbindlich an. Diese Bedingungen gelten 
auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen, unserem Kunden. 

Unsere Bedingungen sind auch dann maßgebend, wenn Sie selbst Bedin-
gungen stellen, die von unseren abweichen. Ihre Bedingungen gelten nur 
dann, wenn wir die abweichenden Bedingungen Ihnen gegenüber ausdrücklich 
schriftlich bestätigen.

II. Zustandekommen des Vertrages

Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und 
Liefermöglichkeit und stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung, sofern nicht ausdrücklich im Angebot auf die Verbindlichkeit 
des Angebots hingewiesen wird.

Der Vertrag kommt nach Klärung aller technischen und kaufmännischen 
Bedingungen durch die Annahme Ihrer schriftlichen Bestellung durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere Annahme Ihrer Bestellung 
kann auch durch die von uns vorgenommene Lieferung der von Ihnen bestellten 
Waren geschehen. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Erklärungen über 
die Beschaffenheit der Vertragsprodukte stellen keine Garantie im Sinne von 
§ 276 Abs. 1 BGB dar; es sei denn, wir hätte derartiges ausdrücklich Ihnen 
in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung mitgeteilt und auch angegeben, 
welchen Erfolg wir garantieren. 

Änderungen der Waren hinsichtlich Aussehen oder Technik sind ohne beson-
dere Ankündigung zulässig, soweit die Waren dadurch in ihrer Funktion nicht 
beeinträchtigt werden. 

Unsere Angaben zum Produkt, einschließlich der Angaben in denen von uns 
Ihnen überlassenen Katalogen unserer Zulieferer sind lediglich Beschreibungen 
von Produkteigenschaften. Branchenübliche Abweichungen in Form und Farbe 
bleiben zulässig. 

Wird die Ware in von Ihnen besonders vorgeschriebener Ausführung – nach 
Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben – 

hergestellt und geliefert, so übernehmen Sie die Gewähr dafür, dass durch 
die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und 
sonstige Schutz- und Urheberrechte, nicht verletzt werden. Sie sind verpflichtet, 
uns gegebenenfalls von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen 
Verletzung ergeben könnten, freizustellen. 

III. Inhalt unserer Leistungspflicht

Allein unsere Auftragsbestätigung mit der darin enthaltenen Beschreibung der 
von uns zu erbringenden Leistung legt den Umfang unserer Leistungsverpflich-
tung sowie die Einzelheiten der Beschaffenheit unserer Leistung fest. 

Das gilt auch dann, wenn die von uns geschuldete Leistung nach Ihren Vor-
gaben, insbesondere nach einer von Ihnen gefertigten Zeichnung zu bewirken 
ist. Soweit nicht besondere Fertigungsvorgaben in der Zeichnung gemacht sind, 
dürfen wir die Fertigung im Rahmen der EN, DIN, insbesondere DIN EN 10021 

in der jeweils gültigen Fassung oder ISO oder der zum Zeitpunkt der Fertigungs-
aufnahme geltenden Vornormen vornehmen.

Abweichungen von Maß, Gewicht, Güte und sonstigen Spezifikationen sind 
nach DIN, EN oder dann zulässig, wenn dies geltende Übung ist. Sonstige Ab-
weichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Kunde selbst verpflichtet ist, 
eventuell benötigte behördliche Genehmigungen, so z. B. Baugenehmigungen 
oder ähnliches, einzuholen, soweit diese für die Nutzung der bestellten Waren 
notwendig ist. Die Einholung derartiger behördlicher Genehmigungen gehört 
ausdrücklich nicht zu unseren Verpflichtungen. Soweit der Kunde uns diesbe-
züglich beauftragen will, ist hierfür eine zusätzliche Vereinbarung, die auch eine 
zusätzliche Vergütungspflicht auslöst, erforderlich.

Wir werden die für die Abwicklung der Verträge erforderlichen Daten elek-
tronisch in der EDV-Anlage speichern und sichern. Die Behandlung dieser Daten 
erfolgt in Übereinstimmung mit § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes und 
unter Einbindung des Teledienstdatenschutzgesetzes. 

IV. Zahlung

Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sofort 
netto ohne jeden Abzug an unserem Sitz in Hagen zahlbar. Bei Zielüberschrei-
tung berechnen wir Ihnen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der europäischen Zentralbank sowie für jede spätere Mahnung 
eine Kostenbeteiligung in Höhe von 10,00.

Die Hereinnahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns ausdrücklich 
vor. Sie werden grundsätzlich nur zahlungshalber angenommen und gelten erst 
nach Einlösung als Zahlungsmittel mit befreiender Wirkung. Diskontspesen und 
weitere Kosten der Zahlungsmittel gehen zu Ihren Lasten.

Gegenüber unseren Forderungen dürfen Sie nur wegen solcher Gegenfor-
derungen das Zurückbehaltungsrecht ausüben oder mit ihnen aufrechnen, die 
unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

Ergibt sich nach Lieferung nachträglich eine wesentliche Vermögensver-
schlechterung, die unseren Zahlungsanspruch gefährdet, so sind wir berechtigt, 
ihn sofort – unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber entgegengenom-
mener Wechsel – fällig zu stellen. Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug und 
deutet dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit eines nicht unerheblichen 
Teil unserer Forderungen hin, so sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung der 
gelieferten Ware zu untersagen, diese zurückzuholen und hierzu auch Ihren 
Betrieb zu betreten.

Diese Rückholung ist nur eine Maßnahme der Sicherung; sie ist kein Rücktritt 
vom Vertrage. Sie sind berechtigt, die vorstehend genannten Rechtsfolgen durch 
Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abzuwen-
den. Leisten Sie vorstehende Sicherheiten innerhalb von uns anzugebender 
angemessener Frist nicht, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt.

V. Liefertermin und Lieferung

Die Angabe des Lieferzeitpunkts erfolgt nach bestem Wissen ohne Gewähr. 
Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten. 

Die Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die von uns geschuldeten 
Teile im vereinbarten Zeitpunkt unser Unternehmen verlassen oder aber von 
uns im Lieferwerk zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie sich im Verzuge 
der Annahme befinden. Wir geraten nicht in Verzug, wenn die Lieferung in 

Folge eines Umstandes unterbleibt, den wir nicht zu vertreten haben. Wir 
vereinbaren, dass nicht zu vertreten sind Ereignisse höherer Gewalt, Streiks 
und Aussperrungen, Unfälle und sonstigen Ursachen, die eine teilweise oder 
vollständige Arbeitseinstellung bedingen, wie etwa Materialmangel, Mangel an 
Betriebstrom, Transportschwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Energieversor-
gung, Betriebsstörungen aller Art auch im Zuliefererbetrieb. In all diesen Fällen 
sind wir berechtigt, die Lieferung an Sie um die Dauer der Behinderung hinaus-
zuschieben. In allen Fällen werden wir Ihnen jedoch unverzüglich den Beginn 
und das voraussichtliche Ende derartiger Behinderungen umgehend mitteilen. 

Im Fall unseres Lieferverzuges haben Sie uns schriftlich eine mit Ableh-
nungsandrohung versehene angemessene Nachfrist von mindestens 15 Arbeits-
tagen zu setzen. Nach deren fruchtlosem Ablauf können Sie das Recht auf 
Rücktritt oder Schadensersatz nur für den Teil des Vertragsumfangs geltend 
machen, der von uns noch nicht erfüllt ist. Auf Wegfall des Interesses können 
Sie sich jedoch nicht berufen.

Treten bei Ihnen wesentliche Vermögensverschlechterungen nach Vertrags-
schluss ein oder werden derartige Vermögensverschlechterungen erst nach Ver-
tragsschluss bekannt, so haben wir das Recht, unsere Leistungen zu verweigern 
oder zu verlangen, dass Sie die Gefährdung des Vertragszwecks durch Vorkasse 
oder eine ausreichende Sicherheitsleistung beseitigen. Kommen Sie dem 
Verlangen auf Sicherheitsleistung innerhalb von uns gesetzter angemessener 
Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder 
Schadensersatz zu verlangen. 

Unsere Lieferungen erfolgen ab unserem Geschäftssitz auf Ihre Kosten und 
Gefahr. 

Die Verpackungskosten und Versandkosten sind nicht in den Produktpreisen 
enthalten. 

Bei Anlieferung haben Sie die Lieferung auf erkennbare Schäden der Verpa-
ckung oder des Transportguts zu untersuchen und, falls derartiges festgestellt 
wird, bei der Anlieferung auf den Frachtpapieren zu vermerken und uns unver-
züglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare – verdeckte – Transportschäden 
sind uns innerhalb von 24 Stunden anzuzeigen. 

Die Lieferung erfolgt stets in handelsüblicher Ausführung. Wir sind zu Teil-
lieferungen berechtigt. Teillieferungen gelten als Geschäft für sich. Sie werden 
gesondert in Rechnung gestellt und sind besonders zu bezahlen. 

Transportweg und Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder 
Frachtführers sind mangels besonderer Vereinbarung uns überlassen. Versand-
bereit gemeldete Ware müssen Sie unverzüglich übernehmen, anderenfalls sind 
wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Ihre Kosten und 
Gefahr zu lagern. Bei weitergehenden Transportschäden haben Sie unverzüglich 
eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen (Havarie-Kommissar) 
zu veranlassen.

Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens 
jedoch mit dem Verlassen des Werks oder Lagers, geht die Gefahr auf Sie über. 

VI. Rügepflicht, Gewährleistung und Haftung

Unter Hinweis darauf, dass keine unserer Erklärungen eine Garantie im Sinne 
von § 276 Abs. 1 BGB darstellt, übernehmen wir die Gewährleistung und 
Haftung für unsere Lieferung und Leistung nach Maßgabe folgender, die gesetz-
lichen Regeln ergänzenden Abreden:

Sie sind verpflichtet, die Ihnen von uns gelieferten Produkte – auch wenn zu-
vor Muster oder Proben übersandt worden waren – unverzüglich nach Eintreffen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
Für Rechtsgeschäfte mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen
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bei Ihnen auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit, die auch das Vorhanden-
sein der vertragsmäßigen Beschaffenheit einschließt, sorgfältig stichprobenhaft 
zu untersuchen.

Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn Sie eine Mängelrüge nicht schriftlich 
binnen 10 Werktagen nach Eingang bei Ihnen erheben und setzt voraus, dass 
sich die gelieferten Teile noch im Anlieferungszustand befinden. Der gerügte 
Mangel ist genau zu bezeichnen.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel selbst festzustellen. 
Daher ist beanstandete Ware auf unser Verlangen hin unverzüglich an uns 
zurückzusenden. Wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge 
berechtigt ist. Anderenfalls tragen Sie die Transportkosten. Kommen Sie der 
Rücksendungsverpflichtung nicht nach oder nehmen Sie ohne unsere Zustim-
mung Änderungen an der beanstandeten Ware vor, so können Sie keine 
Gewährleistungsansprüche wegen dieser Mängel geltend machen. Liegt eine 
berechtigte Mängelrüge vor, so bessern wir nach unserer Wahl die beanstan-
dete Ware nach oder liefern zur Nacherfüllung einwandfreien Ersatz. Wir sind 
auch berechtigt, Ihnen in laufende Rechnung eine Gutschrift des Kaufpreises der 
zurückgegebenen Ware zu erteilen. 

Wir tragen die Kosten der Mängelbeseitigung, sofern sich diese nicht dadurch 
erhöht haben, dass die von uns Ihnen gelieferten Waren zu einem anderen Ort 
als dem von Ihnen angegebenen Anlieferort verbracht worden sind. Kommen 
wir unserer Pflicht zur Nacherfüllung nicht oder nicht in angemessener Zeit nach, 
so können Sie uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren 
Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist 
können Sie Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder 
die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten 
und Gefahr vornehmen lassen. Kommen aus der Weiterveräußerung der von uns 
an Sie gelieferten Ware Rückgriffsansprüche auf Sie zu, so bestehen diese nur 
insoweit, als Sie mit Ihrem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen haben, 
die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr.

Haben Sie in der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung auf-
tauchende Mängel von Dritten ohne unsere Einwilligung beheben lassen, so 
erlöschen Ihre Gewährleistungsansprüche. Gleiches gilt, wenn die Produkte zu 
Zwecken verwendeten waren, für die sie üblicherweise nicht bestimmt sind. 

Für alle Schäden haften wir – einschließlich eventueller Aufwendungsersat-
zansprüche – aus welchem Rechtsgrund auch immer nur, 

•	 bei Vorsatz, 

•	 bei eigener grober oder Fahrlässigkeit, desgleichen bei grober Fahrlässigkeit 
leitender Angestellter oder der Organe unseres Unternehmens, 

•	 bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit Dritter

•	 bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir 
schriftlich garantiert haben, 

•	 bei Mängeln unserer Leistung, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Per-
sonen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

•	 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch 
bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahr-
lässigkeit. Im letzteren Falle beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Alle vorstehend beschriebenen Gewährleistungs-, Schadenersatz- und/oder 
Aufwendungsersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach Übergabe der 
Vertragsgegenstände. Dies gilt jedoch nicht, soweit längere Fristen gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben sind, wie etwa für Mängel bei einem Bauwerk und bei 
einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

VII. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden oder 
später entstehenden Forderungen aus weiteren Vertragsverhältnissen, die uns 
Ihnen gegenüber zustehen, behalten wir uns das uneingeschränkte Eigentum 
an den gelieferten Waren vor.

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des 
vereinbarten Kaufpreises und aller weiteren Forderungen aus der gesamten 
Geschäftsverbindung, gleich welcher Art, einschließlich eventueller Forderungen 
aus einem Kontokorrent.

Sie sind berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
zu Ihren normalen Geschäftsbedingungen weiterzuveräußern, solange Sie nicht 
im Verzug sind und unter der Voraussetzung, dass Sie mit Ihrem Abnehmer ei-
nen Eigentumsvorbehalt vereinbaren und die Ihnen aus der Weiterveräußerung 
zustehenden Forderungen bereits jetzt an uns abgetreten werden. Wir nehmen 
diese Abtretung hiermit an. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware 
sind Sie nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung 
der von uns gelieferten Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklie-
ferungsverträgen. Verpfändungen oder Sicherheitsübertragungen sind Ihnen 
nicht gestattet.

Ihre Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden von 
Ihnen bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur 
Sicherung unserer Ansprüche, wie die Vorbehaltsware selbst.

Sie sind berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, 
es sei denn, wir hätten die Einzugsberechtigung Ihnen gegenüber wegen Zah-
lungsverzuges oder Vermögensverschlechterung widerrufen. Auf unser Verlan-
gen sind Sie verpflichtet, Ihre Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns unverzüglich die zur 
Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen.

Sie haben die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu 
versichern. Ansprüche aus einem diesbezüglichen versicherten Schaden werden 
hiermit bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
Bei der Anmeldung des Versicherungsanspruchs aus einem derartigen Schaden 
müssen Sie den Versicherer vorstehende Abtretung zugleich anzeigen. 

Von der Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unseres Vorbehaltseigen-
tums durch Dritte müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen.

Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forde-
rungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Ihr Verlangen hin insoweit 
zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen gestellt wird.

VIII. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung seiner Daten in unserer Online-Kundenliste 
verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich seine Daten 
ändern, ist der Kunde verpflichtet, uns diese Änderungen unverzüglich durch 
Änderungen der Angabe in unserem Online-Shop mitzuteilen.

Macht der Kunde falsche Angaben so können wir, soweit ein Vertrag zu 
Stande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird durch 
uns schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch Absenden einer E-mail 
gewahrt. 

Wir senden dem Kunden an die von ihm angegebene E-mail-Adresse unmit-
telbar nach Abgabe der Bestellung durch den Kunden eine E-mail, mit der wir 
den Eingang der Bestellung bestätigen. Der Kunde ist verpflichtet, uns unver-
züglich unter unserer im Impressum genannten E-mail-Adresse zu informieren, 
wenn diese E-mail ihn nicht unmittelbar nach Abgabe der Bestellung erreicht 
hat. 

IX. Nutzung der Daten aus diesem Internetshop durch Kunden

Vervielfältigungen aus unserem Internetshop, insbesondere die Abbildungen 
und Angaben, gleichgültig in welchem technischen Verfahren, auch auszugs-
weise, sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

X. Datenschutzerklärung

Wir erheben und verwenden Ihre personen- oder firmenbezogenen Daten aus-
schließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechtes der Bundes-
republik Deutschland. Im folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und 
Zwecke der Erhebung und Verwendung personen- oder firmenbezogener Daten. 

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Website aus tech-
nischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich 
dabei unter anderem um Daten und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden 
Webseite, abgerufener Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und 
-version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt 
von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebots einge-
ben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist 
uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet 
und im Anschluss gelöscht. 

Bestandsdaten

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis gegründet, inhaltlich 
ausgestaltet oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir per-
sonen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesem Zweck 
erforderlich ist. 

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft 
über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Straf-
verfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur 
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Nutzungsdaten

Wir erheben und verwenden personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, 
soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes 
zu ermöglichen oder abzurechnen. (Nutzungsdaten) Dazu gehören insbeson-
dere Merkmale zu Ihrer Identifikation oder Angaben zu Beginn und Ende sowie 
des Umfangs der Nutzung unseres Angebots. 

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft 
über diese Daten (Nutzungsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Straf-
verfolgung, der Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur 
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

XI. Auskunftsrecht

Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft 
über die zu Ihrer Person oder Ihres Unternehmens gespeicherten Daten zu ver-
langen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden. 

XII. Preise 

Unsere Preise in Angeboten und Auftragsbestätigungen verstehen sich in 
EURO ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und 
ausschließlich der Kosten für Verpackung, Versand und Transportversicherung. 
Sämtliche Preise in unserer Auftragsbestätigung – also die Vertragspreise – 
gelten für die Dauer der in der Auftragsbestätigung genannten Frist. Nachträg-
liche Herabsetzung der Bestellmengen und/oder die Verringerung vereinbarter 
Abrufe berechtigen uns zu angemessenen Erhöhungen der vereinbarten Stück-
preise und auch etwa verabredeter Werkzeugkostenanteile.

Unseren Preisen liegen die gegenwärtigen üblichen Kalkulationsfaktoren 
und Einstandspreise zugrunde. Ändern sich bei Abrufaufträgen oder Rahmen-
verträgen diese nachhaltig, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Stückpreise 
nach billigem Ermessen diesen Kostenänderungen anzupassen. Verlangen wir 
von Ihnen einen um mehr als 10 % erhöhten Vertragspreis, so sind Sie zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Aufträge mit einem Bestellwert unter 50,00 €, zzgl. MwSt. können aus 
Kostengründen mit einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 € belastet werden. 

XIII. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11.04.1980.

Erfüllungsort für beide Teile ist der Unternehmersitz der cast C.ADOLPH & RST 
DISTRIBUTION GmbH. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Hagen und/oder das 
Landgericht Hagen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Sie an Ihrem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen. 

Sie dürfen Ansprüche gegen uns aus diesem Vertrag oder weiteren zwischen 
uns bestehenden oder noch abzuschließenden Verträgen ohne unsere ausdrück-
liche schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen, 
abtreten oder verpfänden.

Mündliche Abreden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

Bei der Unwirksamkeit einer Bestimmung wird die Gültigkeit der übrigen 
Abreden nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Abreden soll dann eine Ver-
einbarung treten, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten kommt.

Alle unsere früheren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten hiermit 
außer Kraft.

Hagen, Februar 2011
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cast C.Adolph & RST Distribution GmbH
Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 691500 · Fax +49 2331-69150-710
mail@castinfo.de · www.castinfo.de

HERSTELLUNG
✔  hauseigene Seilerei
✔  Sonderanfertigung
✔  Konfektionierung

VERTRIEB
✔  kompetent 
✔  projektbegleitend
✔  auch bei Ihnen vor Ort

SERVICE
✔  Prüfstand Kettenzüge
✔  UVV Prüfung Hebezeuge
✔  Wartung & Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht alle Produkte sind 
in allen Ländern lieferbar. cast®, fiRSTstage®, fiRSTlight®, fiRSTcable®, 
C.Adolph®, Adolan®, Adothan® und steelsnake® sind eingetragene Marken 
der cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

Technical changes and errors excepted. Not all of the products mentioned 
in this catalogue are available in all countries. cast®, fiRSTstage®, fiRST-
light®, fiRSTcable®, C.Adolph®, Adolan®, Adothan® and steelsnake® are 
registered trademarks of cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.


