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VIELEN   DANK  FÜR  DEN  ERWERB  EINER  MDG  ATMOSPHERE

 Stellen Sie sicher , die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden zu haben , bevor Sie den 
 MDG Hazer benutzen.

  
Warnung !

Diesee Geräte dürfen nur mit gasförmigen CO2 oder N2 betrieben werden. CO2 Flaschen nur ohne 
Steigrohr benutzen.
Ausnahme P Version.  ( Flaschenhalterung unter dem Gerät ) Zu diesem Gerät können Sie alternativ unsere 
spezial  Angefertigten 1,5 kg CO2 Flaschen benutzen oder Handelsübliche N2 Flaschen.
Achten Sie darauf dass die CO2 / N2 Flasche  niemals der direkten Sonneneinstrahlung oder einer 
sonstigen Wärmequelle ausgesetzt wird.
Gasflaschen gegen Umfallen sichern.
Öffnen Sie niemals den Fluidtank der Maschine wärend das Gerät arbeitet.
Vor dem befüllen: Nebelvorgang beenden, Selbstreinigung abwarten ( bis Lüfter nicht mehr laufen ), 
Gasflasche zudrehen und Tankdeckel vorsichtig öffnen.
Achten Sie auf ausreichende Belüftung der Räume, in denen die Maschine eingesetzt wird.

ACHTUNG!

Gerät nicht kippen, werfen oder fallen lassen.
Vor dem Transport  mindestens  20min abkühlen lassen
Es darf nur Original MDG Neutral Fluid verwendet werden.
Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
Anweisungen zur Bedinung der Maschine müssen befolgt werden.(siehe 
Gebrauchsanweisung )
 ( Bei nichtbeachtung erlischt sofort die Garantie.)

Lieferumfang prüfen!

Im Lieferkarton befinden sich alle Zubehörteile.
Die MDG Atmosphere wird komplett anschlussfertig ausgeliefert.
1: CO2 Druckschlauch
2: Druckminderer
3: 8m Kabel zur Verlängerung der Handfernbedienung.
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Inbetriebnahme:

Anschluss der CO2/N2 Flasche
Schrauben Sie den Druckminderer an das Ausgangsventil der Gasflasche.
Schliessen den Druckschlauch an die Maschine an und verbinden sie diesen mit dem Druckminderer.
Der Flaschendruck liegt zwischen 55-60 bar  bei CO2 und ca. 200 bar bei N2. ( linke Anzeige )
Die  Einstellung für die Atmosphere beträgt maximal 3,5 bar  optimal und empfohlen werden 1,4 bar
( rechte Anzeige.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                

                                                    Absperrstellschraube                                                                         
                                            Druckeinstellschraube

Anschluss  des Gerätes

1: Öffnen Sie zunächst die Gasflasche und die Absperrstellschraube am Druckminderer ( In Richtung „A“           
drehen)            
2:  Lösen Sie die Druckstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn.                                                                                                            
3: Schliessen Sie den Netzstecker an . ( 16A Schuko )
2: Powerschalter auf ON stellen
3: Drücken Sie auf der Fernbedienung den Taster ON. Rote LED leuchtet. ( Das Gerätheizt jetzt auf und die
gelbe LED leuchtet )
4: Nach ca. 10- 15 min ist das Gerät betriebsbereit. ( grüne LED Ready leuchtet ) Die Lüfter fangen an zu 
Laufen.
5. Erhöhen Sie nun den Druck ( Druckeinstellschraube ) auf 0,5-1,5 bar und lassen die Maschine ihre 
Selbstreinigung ( APS ) durchführen. Das APS ist beendet wenn die Lüfter nicht mehr laufen.
 
Das Gerät ist nun Betriebsbereit.

Wenn Sie jetzt den „Smoke“ Taster betätigen, beginnt die Maschine zu arbeiten.
Erst beginnen die Lüfter zu laufen und nach einer kurzen Verzögerungszeit setzt der Nebelausstoss ein.

Stellen Sie nun die gewünschte Nebelausstossmenge , durch Erhöhung oder Absenkung des Druckes 
Min. 0,5 bar   Max. 3 bar ein. ( Empfolen  ca. 1,4 bar )
Beendet wird der Nebelvorgang durch nochmaligen betätigen des „ Smoke“ Tasters
Nun beginnt das Reinigungs-System ( APS ) . Der Restdruck aus der Maschine  wird jetzt benutzt um die 
Heizblöcke zu renigen.
Nach ca. 1min ( Lüfter hören auf zu Laufen ) kann das Gerät vom Strom getrennt werden. ( Power auf OFF 
stellen.
Bitte vor dem Transport  20min abkühlen lassen.

         










