29.06.2023 Produktdatenblatt C.Adolph Entenschnabelsteife

Klassische Kulissenstiitze zum Abstiitzen von Kulissenelementen unterschiedlicher Hohe

- Die C.Adolph Entenschnabelsteife ist teleskopartig verstellbar. Mittels Klemmschnabel
(Entenschnabel) kann die Steife am Klemmblech bzw. an der Kulisse befestigt werden. Auf dem
BlUhnenboden wird die Steife/ Kulissenstitze mittels Ansatzbohrer oder Schraube befestigt.

- Zubehor: Steifenblech / Klemmblech, Ansatzbohrer

Modell  teleskopierbar Aufstellwinkel * F max.* Eigengewicht Abmessungen
min.-max. Y (b (AbD.1)
GroBe 1 1,50-2,85m =30° * 80N * ca. 4,0 kg 1540 x 110 x 70 mm
GréBe2 2,00-3,80m =30° * 80N~ ca. 4,5 kg 2080 x 110 x 70 mm
GréBe3 3,00-5,80 m =30° * 80N* ca. 6,5 kg 3150 x 110 x 70 mm

- F max.” in Abhangigkeit zur KulissengroBe, Befestigung am Boden/Kulisse und Hallenwind.
- Mindestens 2 Entenschnabelsteifen pro Kulisse.

* Standsicherheit ist im Vorfeld nachzuweisen und vor Ort zu prifen.

Klemmblech und
Produkt: Klemmschnabel
C.Adolph Entenschnabelsteife

) F max.”
Entenschnabelsteife

Modell Artikelnummer
GroBe 1 240-0855-2731 \
O - - ) \ Kulissenwand
GroBe 2 240-0855-2732 Arretierungshebel
GroBe 3 240-0855-2731 (im aufgebauten
Zustand geschlossen)
https://www.castinfo.de/c-adolph- \

entenschnabelsteife.html

Befestigung
am Boden

N

(Abb.1)

Hersteller/Vertrieb:

cast C. ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
Kabeler Str. 54a

D-58099 Hagen

T: +49 2331 691500

F: +49 2331-69150-710

Email: mail@castinfo.de
https://www.castinfo.de
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