
Rosco X-Effects LED ProjektorTM

X-EFFECTS LED
Der X-Effects LED-Projektor erzeugt einzigartige dynamische Lichteffekte für Innen- und Außen-
an wen  dun gen. Die Effekte des Scheinwerfers entstehen durch die Projektion zweier sich 
drehender Effekt gläser. Das Ergebnis ist eine Projektion mit linearen Bewegungen, 
um refl ektierendes  Wasser, Flammen, Regenfälle, Nordlichter und andere 
intensiv leuchtende, sich bewegende Lichteffekte zu erzeugen.

5500K RGBW

Photometrische Daten
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Zertifi kate

•  ETL / UL Standards #1573 und #8750
•  cETL / CSA C22.2 #166
•  CE 

mit kaltweißem 5500K LED-Chip

598-2170-2601  Rosco X-Effects LED Projektor, 5500K, schwarz
598-2170-2602  Rosco X-Effects LED Projektor, 5500K, weiß
598-2170-2603  Rosco X-Effects LED Projektor, 5500K, silber

mit RGBW LED-Chip

598-2170-2611  Rosco X-Effects LED Projektor, RGBW, schwarz
598-2170-2612  Rosco X-Effects LED Projektor, RGBW, weiß
598-2170-2613  Rosco X-Effects LED Projektor, RGBW, silber

* Lieferung ohne Linse. Bitte gewünschte Optik separat mitbestellen!

erhältliche Optiken

598-2170-2620 Rosco X-Effects LED 19° Linse, schwarz
598-2170-2621 Rosco X-Effects LED 30° Linse, schwarz
598-2170-2622 Rosco X-Effects LED 50° Linse, schwarz
598-2170-2623 Rosco X-Effects LED 70° Linse, schwarz

598-2170-2640 Rosco X-Effects LED 19° Linse, silber
598-2170-2641 Rosco X-Effects LED 30° Linse, silber
598-2170-2642 Rosco X-Effects LED 50° Linse, silber
598-2170-2643 Rosco X-Effects LED 70° Linse, silber

Technische Daten

Netzanschluss:  100-240V AC, 50/60 Hz

Maximale 
Leistungsaufnahme:  65W

Lichtstrom:  3500 Lumen 
 (Modell mit 5500K LED Chip)
 1500 Lumen 
 (Modell mit RGBW LED-Chip)

LED Chip: 5.500K oder RGBW 
 (Weiß LED = 5.500K)

LED Lebensdauer:  50.000 Stunden @ 45°C   
 (LM-79-08)

UTL Hybrid-
Anschlussleitung:  2 m lang für Spannungs-/  
 DMX-Versorgung 
 mit offenem Kabelende

DMX/RDM-
Ansteuerung: 5 Kanäle 
 (Modell mit 5500K LED Chip)
 8 Kanäle 
 (Modell mit RGBW LED-Chip)

Umgebungstemperatur:  -20°C - +45°C

Kühlung: passiv, ohne Lüfter

IP Schutzklasse: IP65

Gehäuse:  pulverbeschichtetes Aluminium

Abmaße:  260 x 186 x 229 mm

Gewicht:  4,1 kg

Besondere Merkmale

•  60W LED-Chip mit 5500K kaltweiß oder RGBW LED

•  4 Optiken (19°, 30°, 50° und 70°) für individuellen 
Ab strahlwinkel

•  Aufnahme für X-Effects LED Gobos für unbegrenzte Effekt-
vielfalt von plastischen, dynamischen 3D Lichteffekten.

•  Konvektionsgekühlt (ohne Lüfter!) - leise! Daher fast 
überall einsetzbar

•  Universalnetzteil von 100-240VAC ermöglicht den Einsatz 
weltweit

•  eingebauter Dimmer

•  Drehrichtung und Geschwindigkeit der Effektgobos regelbar

•  DMX-512 ansteuerbar - fl ackerfreie, gleichmäßige 
Dimmung vom 0-100%

•  RDM-fähig

•  IP65 Schutzklasse für Outdoor / Indoor

•  Standard-Gehäusefarben: schwarz, weiß und silber

IP65 Indoor/ Outdoor LED-Effektprojektor 

Extrem leise

Atemberaubende Lichteffekte sollten gesehen und nicht gehört 
werden. Der  X-Effects LED Projektor ist konvektionsgekühlt.
Keine störenden Lüftergeräusche!

Manuelle & DMX-Steuerung | RDM-fähig

Sowohl die Helligkeit des Scheinwerfers als auch Geschwin-
digkeiten und Drehrichtungen beider Effekt Gobos sind beim 
X-Effects LED Projektor individuell stufenlos regelbar. Diese Ein-
stellungen lassen sich manuell am Gerät oder per DMX steuern.

Unbegrenzte Effektvielfalt
Durch Verwendung und Kombination unterschiedlicher struktu-
rierter und farbiger Effektgläser lassen sich nahezu unendlich 
viele atemberaubende dynamische Effekte erzeugen. Sei es 
refl ektierendes Wasser, Flammen, Regenfälle, Wolken oder 
Nordlichter – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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Filter
598-2170-2650 Rosco X-Effects LED Static Amber Fire Effect Filter
598-2170-2651 Rosco X-Effects LED Static Cyan Water Effect Filter
598-2170-2652 Rosco X-Effects LED Static Green Aurora Effect Filter

598-2170-2656 Rosco X-Effects LED Static ColorWaves Gobo
598-2170-2670 Rosco X-Effects LED Dynamic Ersatz X-Effects-Glas
598-2170-2671 Rosco X-Effects LED Dynamic Image Glass Gobo
598-2170-2672 Rosco X-Effects LED Dynamic ColorWaves Gobo

Zubehör
598-2170-2681 Rosco X-Effects LED Blendenschieber/ Shutter

598-2170-2690 Rosco X-Effects LED Kit f. Stangenbedienung, schwarz
598-2170-2691 Rosco X-Effects LED Kit f. Stangenbedienung, weiß
598-2170-2693 Rosco X-Effects LED 24“ Stainless Steel Strap Kit

598-2170-2694 Rosco X-Effects LED Wandhalterung, schwarz
598-2170-2695 Rosco X-Effects LED Wandhalterung, weiß

598-2170-9012 Rosco Image Spot/ X-Effects LED Sicherungsseil, 1m

Vier verschiedene Optiken

Ob Sie ein Gebäude auf der anderen Straßenseite 
oder eine zwei Meter entfernte Mauer in Szene 

setzen wollen, wählen Sie für Ihre Projektion einfach 
die passende Linse aus.

Der 60W LED-Chip schafft in Kombination mit den hochwertigen Opti-
ken gleich mäßige randscharfe Abbildung ohne Überstrahlungen.


