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Selecon SPX-Serie - Profi lscheinwerfer für das 21te Jahrhundert
Eine neue Generation von Halogen-Profi lscheinwerfern, die den gesteigerten Ansprüchen der 
Beleuchtungspraxis in der Unterhaltungsbranche des 21ten Jahrhunderts gerecht wird. Die SPX-Serie 
kombiniert die gewohnten Abstrahlwinkel und ein vertrautes Erscheinungsbild mit verbesserter 
Leistung, Effi zienz und Sicherheit für alle Benutzer, von Kleinbühnen bis zu professionellen Theatern 
und Veranstaltungsdienstleistern.

Eigenschaften:
- Für 600 oder 800W Halogen Hochleistungslampen.
- Mehr Licht und kontrastreiche Goboprojektionen - Lichtverteilung von 3:1 (Peak) auf 2:1 (Flat) 
einstellbar (intuitive Bedienung)
- Exakte Positionierung dank stabilem Bügel, feststellbaren Shuttern und Referenzskalen für Neigung, 
Linsen und Linsentubus.
- Komplett geschlossener Farbfi lterhalter für minimales Streulicht
- Zweifacher Zubehöreinschub für B-Size Gobohalter, Rotatoren oder Iris.
- Linsentubus 360° drehbar.
- Einfache Wartung - Zugang zu allen Linsenoberfl ächen.
- Drei Jahre Garantie.

Selecon SPX 15-35° Zoom Profi lscheinwerfer
600W / 800W Profi lscheinwerfer, Zoomoptik mit 15-35° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 670mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2000 Selecon SPX 15-35° Profi lscheinwerfer

Selecon SPX 25-50° Zoom Profi lscheinwerfer
600W / 800W Profi lscheinwerfer, Zoomoptik mit 25-50° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 580mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2010 Selecon SPX 25-50° Profi lscheinwerfer

Selecon SPX 14° Profi lscheinwerfer mit Festbrennweite
600W / 800W Profi lscheinwerfer , Festbrennweite mit 14° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 700mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2014 Selecon SPX 14° Profi lscheinwerfer
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Gesamtlänge Scheinwerfer siehe Artikeltext

Zoom 15° - 35°
bei 15° 15° 0 1,6 2,6 3,9 5,3

Entfernung [m] 0 6 10 15 20

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 15° Peak 9571 3445 1531 861
600W = Lux * 0,75 Flat 4858 1749 777 437

Lichtkegeldurchmesser [m] Zoom 15° - 35°
bei 35° 35° 0 3,2 5,0 7,6 9,5

Entfernung [m] 0 5 8 12 15

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 35° Peak 5032 1966 874 559
600W = Lux * 0,75 Flat 2555 998 444 284

Lichtkegeldurchmesser [m]

Zoom 25° - 50°
bei 25° 25° 0 1,3 2,7 4,4 6,7

Entfernung [m] 0 3 6 10 15

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 25° Peak 19075 4769 1717 763
600W = Lux * 0,75 Flat 11498 2875 1035 460

Lichtkegeldurchmesser [m] Zoom 25° - 50°
bei 50° 50° 0 2,8 5,6 9,3 11,2

Entfernung [m] 0 3 6 10 12

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 50° Peak 7336 1834 660 459
600W = Lux * 0,70 Flat 2951 738 266 184

Lichtkegeldurchmesser [m]

Fixed 14°
14° 0 2,5 3,7 6,1 7,4

Entfernung [m] 0 10 15 25 30

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 14° Peak 4019 1786 643 447
600W = Lux * 0,79 Flat 2845 1264 455 316

Lichtkegeldurchmesser [m]
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Selecon SPX 19° Profi lscheinwerfer mit Festbrennweite
600W / 800W Profi lscheinwerfer , Festbrennweite mit 19° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 610mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2019 Selecon SPX 19° Profi lscheinwerfer

Selecon SPX 26° Profi lscheinwerfer mit Festbrennweite
600W / 800W Profi lscheinwerfer , Festbrennweite mit 26° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 570mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2026 Selecon SPX 26° Profi lscheinwerfer

Selecon SPX 36° Profi lscheinwerfer mit Festbrennweite
600W / 800W Profi lscheinwerfer , Festbrennweite mit 36° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 550mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2036 Selecon SPX 36° Profi lscheinwerfer

Selecon SPX 50° Profi lscheinwerfer mit Festbrennweite
600W / 800W Profi lscheinwerfer , Festbrennweite mit 50° Abstrahlwinkel (austauschbar), Sockel 
G9,5, Gobogröße B, Gewicht: 8,3kg, Scheinwerferlänge: 500mm, Lieferung inkl. 4x Shutter, Filter-
rahmen (158x158mm), Sicherungsseil, M12 Befestigungssatz und Schukostecker
Artikelnummer Bezeichnung
533-1300-2050 Selecon SPX 50° Profi lscheinwerfer

Zubehör
Artikelnummer Bezeichnung
533-1392-4000 Selecon SPX Linsentubus 15-35°
533-1392-4010 Selecon SPX Linsentubus 25-50°
533-1392-4014 Selecon SPX Linsentubus 14°
533-1392-4019 Selecon SPX Linsentubus 19°
533-1392-4026 Selecon SPX Linsentubus 26°
533-1392-4036 Selecon SPX Linsentubus 36°
533-1392-4050 Selecon SPX Linsentubus 50°
533-1394-2000 Selecon SPX Metall-Gobohalter B-Size
533-1394-2010 Selecon SPX Glas-Gobohalter B-Size
533-0010-5350 Selecon 19PACCF Filterrahmen, 158 x 158 mm
533-1393-3100 Selecon 19PACSMFB Splitterschutzgitter
533-1396-6150 Selecon 20IRIS Iris

Fixed 19°
19° 0 2,7 4,0 6,0 8,4

Entfernung [m] 0 8 12 18 25

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 19° Peak 5365 2384 1060 549
600W = Lux * 0,76 Flat 4254 1891 840 436

Lichtkegeldurchmesser [m]

Fixed 26°
26° 0 2,3 4,6 6,9 9,2

Entfernung [m] 0 5 10 15 20

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 26° Peak 6715 1679 746 420
600W = Lux * 0,78 Flat 5425 1356 603 339

Lichtkegeldurchmesser [m]

Fixed 36°
36° 0 3,2 5,2 7,8 9,7

Entfernung [m] 0 5 8 12 15

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 36° Peak 3755 1467 652 417
600W = Lux * 0,75 Flat 2430 949 422 270

Lichtkegeldurchmesser [m]

Fixed 50°
50° 0 2,8 4,7 7,5 9,3

Entfernung [m] 0 3 5 8 10

Beleuchtungsstärke [Lux]
Philips GKV 800W 50° Peak 5792 2085 815 521
600W = Lux * 0,76 Flat 3633 1308 511 327

Lichtkegeldurchmesser [m]


