
Vollfarb LED CYC-Scheinwerfer 

Als asymmetrischer LED CYC-Vollfarb-Scheinwerfer zur gleichmäßigen Flächenbeleuchtung, für kleine bis 
miDlere Beleuchtungsanwendungen ausgelegt, mit RGBL-Farbmischsystem für Weiß- und Farblicht und 
DMX512-Ansteuerung mit RDM-Unterstützung, geferPgt in einem robusten Gehäuse aus Aluminium, Stahl und 
ABS-Kunststoff, mit verstellbarem Bügel und Feststellung, für die Traversenmontage oder zur Einrichtung auf 
dem Bühnenboden, weiterhin ausgeführt: 

mit RGBL-Farbmischsystem (Rot, Grün, Blau & Lime), für eine einheitliche Lichtleistung und idenPsche 
Farbmischung durch die gesamte LED-Scheinwerferserie 

mit homogenisierten Farben (ohne mehrfache FarbschaDen), konstanter Farbwiedergabe (unabhängig von der 
Gesamthelligkeit) und Farbkalibrierung 

mit einem Abstrahlwinkel von 42° verPkal und 38° horizontal, zur gleichmäßigen Flächen- und 
Horizontbeleuchtung (Abstandsempfehlungen 1,2 Meter zur Fläche und 1,4 Meter zwischen den 
Scheinwerfern) 

mit Ansteuerung über DMX512 und RDM-Unterstützung, zwei Betriebsmodi mit 8-Bit oder 16-Bit-Dimmung  

mit einem robusten Gehäuse aus Aluminium, Stahl und ABS-Kunststoff, mit verstellbarem Bügel und 
Feststellung, in schwarz oder weiß ausgeführt 
  
mit maximalen Abmessungen von 239mm x 241mm x 277mm und einem Gewicht von 4,5kg 

mit einer M12 Bohrung im Bügel zur BefesPgung einer Traversenschelle 

mit einem BefesPgungspunkt für ein Sicherungsseil, der sich als Bestandteil des Scheinwerfergehäuses an der 
Oberseite befindet, hierbei darf das Sicherungsseil die Art der Aueängung oder den Betrieb in keiner Weise 
beeinträchPgen 

mit Stromversorgung, Zwangskühlung und zugehöriger Elektronik kompleD in das Scheinwerfergehäuse 
integriert 

mit Schutzart IP20, für den Einsatz in Innenbereichen 

mit einer variablen Lükersteuerung (Standard, Studio und Flüsterleise), die die internen Komponenten mit 
Zwangsluk kühlt 

mit einem akPven Überwachungssystem, welches eine automaPsche Abschaltung im Falle eines Ausfalls des 
Kühlungssystems ausführt 

mit einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 7.100K  

mit drei Dimmkurven (Square, Linear und S-Curve)  

mit einer Lichtleistung von 5.800 Ausgangslumen und einem CRI-Wert von 86 bei 5.600K 

mit 16-Bit für hochauflösendes Dimmen, digitale Hochgeschwindigkeits-PulsweitenmodulaPonen (PWM) in 
Verbindung mit Power Factor CorrecPon (PFC), um eine gleichmäßige und flimmerfreie Dimmkurve von 100 bis 
0 % zu gewährleisten 

mit einem mehrzeiligen LC-Display und 4 Bedientasten zur Einstellung folgender MenüeopPonen: 
• DMX-Adresse  



• KonfiguraPon (LED-Betriebsstunden, Dimmkurven, Glühlicht-EmulaPon, Dimmen/Schalten, Geräte-Mode, 
Lüker, LED-Frequenz, Display-Einstellungen, Reset)  

• DMX (Adresse, Farbsteuerung, Datenfehler, Dateneinstellungen) 
• GeräteinformaPonen (RDM, Status, Reboot, Sokwareversion, Betriebsstunden, Sokware Cross-Loading, 

Diagnose) 
• Manuelle Bedienung (Manuelle Steuerung des Scheinwerfers ohne DMX) 

mit RDM-Steuerung für die folgenden SonderfunkPonen: Neukalibrierung, DMX-Adresse und DMX-Mode 
ändern, Aus- und Einschalten des Displays, Dimmkurven und Dimmen/Schalten auswählen 

mit verriegelbaren Kabeleingangs- und Durchgangsnetzleitungen 100-240VAC (760mm lang, mit sicherer 
Stromabschaltung unter Last), ohne Ein-/Aus-Schalter 

mit zwei 5-poligen XLR-SchniDstellen an Datenleitungen (Ein- und Ausgang, 760mm lang) 

mit CE-ZerPfizierung und ZerPfizierungen nach ETL, UL, FCC CSA, RoHS und ISO 9001 

ausgelegt für eine Spannungsversorgung von 100-240VAC, 50/60Hz, maximale Leistungsaufnahme 145W, +/- 
10% mit automaPscher Anpassung 

ausgelegt für Einsatztemperaturen von -10°C bis +40°C 

Fabrikat: Strand 

Scheinwerfertyp:  
Acclaim LED CYC RGBL (schwarz), ArPkelnummer: 64511-004 
Acclaim LED CYC RGBL (weiß), ArPkelnummer: 64511-104 


